UStUGI KOSZTORYSOWE | TECHNICZNE W BUDO- 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34

WNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK KAPLICY POGRZEBOWEJ W KEPNICY - Il ETAP
ADRES INWESTYCJI  : KAPNICADZ. NR 111 - GMINA NYSA

INWESTOR : GMINA NYSA

ADRES INWESTORA  :  48-300 NYSA UL. KOLEJOWA 15

SPORZADZIt. KALKULACJE : GRZEGORZ MARKOWSKI
DATA OPRACOWANIA : marzec 2019

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono w oparciu o :

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykoanie i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz.

2072)
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2019



Zatozenia kalkulacyjne :
Kosztorys opracowano metoda uproszczona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389)
Dla potrzeb niniejszego kosztorysu wykorzystano Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR)
Czynniki cenotworcze :
Czynniki cenotwércze przyjeto jako srednie obowigzujgce na terenie realizacji inwestycji.
Przyjeto do obliczen : stawke robocizny 19zi/r-g
koszty ogélne 66%
zysk 12 %
Koszty zakupu ujeto w cenie materiatéw. Ceny materiatow przyjeto na podstawie wydawnictwa sekocenbud oraz cennikéw i ofert do-
stawcéw i producentéw.

ZAKRES ROBOT OBJETY KOSZTORYSEM

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1 ROBOTY BUDOWLANE 1 47

1.1 STOLARKA OKIENNA 1 3

1.2 STOLARKA DRZWIOWA 4 7

1.3 ELEWACJA 8 20

1.4 TYNKI WEWNETRZNE, LICOWANIE | MALOWANIE SCIAN 21 26
1.5 SUFITY PODWIESZANE Z IZOLACJA 27 32

1.6 POSADZKI 33 46

1.7 WYPOSAZENIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 47 47

2 INSTALACJE SANITARNE 48 94

2.1 INSTALACJE SANITARNE WOD KAN 48 82

2.2 WENTYLACJA 83 86 . .

2.3 ZBIORNIK NA SCIEKI Z ODPROADZENIEM SCIEKOW SANITARNYCH 87 94
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 95 180

3.1 WLZ | ROZDZIELNICE 95 106

3.2 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO 107 128

3.3 INSTALACJA GNIAZD WTYNKOWYCH 230V, OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE 129 144
3.4 INSTALACJA POEACZEN WYROWNAWCZYCH 145 160

3.5 INSTALACJA ODGROMOWA 161 180

4 ZAGOSPODAROWANIE 181 205

4.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 181 190

4.2 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA 191 199

4.3 KRAWEZNIK 200 202

4.4 OBRZEZA BETONOWE 203 205

5 WYPOSAZENIE 206 207
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 STOLARKA OKIENNA
1|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez ob- |m2
d.1.1{1022-05 |rébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - mocowanie okien w warstwie ocieplenia na
systemowych wspornikach stalowych
0.50*1.00*11 m?2 5.500
RAZEM 5.500
2|KNR-W 2-|Obsadzenie podokiennikéw dtugosci do 1 m - wewnetrzne szt.
d.1.1/02 0135-
01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3|KNR-W 2-|Obsadzenie podokiennikéw dtugosci do 1 m - zewnetrzne szt.
d.1.1/02 0135-
01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1.2 STOLARKA DRZWIOWA
4|KNR-W 2-|Drzwi zewnetrzne drewniane petne jednoskrzydtowe bez naswietli fabr. wykon-  |m?2
d.1.2|02 1027- |czone (gotowy wyréb o pow. ponad 1,5 m2)
02
<D3>1.00*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
5|KNR-W 2-|Drzwi wewnetrzne drewniane petne jednoskrzydiowe bez naswietli fabr. wykon- |m?2
d.1.2{02 1027- |czone (gotowy wyrdb o pow. ponad 1,5 m2)
02
<D4>1.00*2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
6|KNR-W 2-|Drzwi wewnetrzne drewniane petne dwuskrzydtowe bez naswietli fabr. wykonczo- |[m2
d.1.2|02 1027- |ne (gotowy wyréb o pow. ponad 1,5 m2)
04
<D2>1.80*2.05*1 m?2 3.690
RAZEM 3.690
7|KNR-W 2-|Drzwi zewnetrzne drewniane petne dwuskrzydtowe bez naswietli fabr. wykonczo- |m?2
d.1.2/02 1027- |ne (gotowy wyrdb o pow. ponad 1,5 m2)
04
<D1>1.80*2.05*1 m?2 3.690
RAZEM 3.690
1.3 ELEWACJA
8|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1.3/1610-01
9.32*3.45*2 m?2 64.308
8.00*3.45*2+8.00*3.49*0.5*2 m?2 83.120
2.44%2.95*2*2 m?2 28.792
RAZEM 176.220
9|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przyklejenie ptyt  |m?2
d.1.3]2612-01 |styropianowych do $cian
9.32*3.45*2 m?2 64.308
8.00*3.45*2+8.00*3.49*0.5*2 m?2 83.120
2.44%2.95*2*2 m?2 28.792
-0.50*1.00*11 m?2 -5.500
-1.00*2.05*2 m?2 -4.100
-1.80*2.05*1 m?2 -3.690
RAZEM 162.930
10/KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z szt.
d.1.3|2612-04 |cegly
163*5 szt. 815.000
RAZEM 815.000
11|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach m2
d.1.3/2612-06
9.32*3.45*2 m?2 64.308
8.00"3.45*2+8.00*3.49%0.5*2 m?2 83.120
2.44*2.95*2*2 m?2 28.792
-0.50*1.00*11 m?2 -5.500
-1.00*2.05*2 m?2 -4.100
-1.80*2.05"1 m?2 -3.690
RAZEM 162.930
12|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.3/2612-07
(0.50+1.00*2)*0.15*11 m?2 4.125
(1.00+2.05*2)*0.15*2 m?2 1.530
(1.80+2.05*2)*0.15*1 m?2 0.885
RAZEM 6.540
13|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.1.3/2612-08
3.45*4 m 13.800
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2.95*4 m 11.800
(0.50+1.00*2)*11 m 27.500
(1.00+2.05*2)*2 m 10.200
(1.80+2.05*2)*1 m 5.900
RAZEM 69.200
14|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.3/2612-09
9.32*2 m 18.640
8.00*2 m 16.000
2.44*4 m 9.760
-1.00*2 m -2.000
-1.80*1 m -1.800
RAZEM 40.600
15/KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.3/0933-01
9.32*3.45*2 m?2 64.308
8.00"3.45*2+8.00*3.49%0.5*2 m?2 83.120
2.44*2.95*2*2 m?2 28.792
-0.50*1.00*11 m?2 -5.500
-1.00*2.05*2 m?2 -4.100
-1.80*2.05"1 m?2 -3.690
(0.50+1.00*2)*0.15*11 m?2 4.125
(1.00+2.05*2)*0.15*2 m?2 1.530
(1.80+2.05*2)*0.15*1 m?2 0.885
RAZEM 169.470
16|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych RAL |m?2
d.1.3|0933-02 |7001 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome
9.32*3.45*2 m?2 64.308
8.00*3.45*2+8.00*3.49*0.5*2 m?2 83.120
2.44%2.95%2*2 m?2 28.792
-0.50%1.00*11 m?2 -5.500
-1.00*2.05*2 m?2 -4.100
-1.80*2.05*1 m?2 -3.690
A (sumaczesciowa) s
m?2 162.930
cokot zywiczny
-20.30 m?2 -20.300
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 -20.300
RAZEM 142.630
17|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych RAL |m?2
d.1.3{0933-03 |7001 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer.
do 15 cm
(0.50+1.00*2)*0.15*11 m?2 4.125
(1.00+2.05*2)*0.15*2 m?2 1.530
(1.80+2.05*2)*0.15*1 m?2 0.885
RAZEM 6.540
18|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk zywiczny na cokole m?2
d.1.3/0933-02
9.32*2*0.50 m?2 9.320
8.00*2*0.50 m?2 8.000
2.44*4%0.50 m?2 4.880
-1.00*2*0.50 m?2 -1.000
-1.80*1*0.50 m?2 -0.900
RAZEM 20.300
19|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.3/0535-05
26 m 26.000
RAZEM 26.000
20|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte - montaz rur spustowych wczes$niej zdemontowanych m
d.1.3/0510-04
26 m 26.000
RAZEM 26.000
1.4 TYNKI WEWNETRZNE, LICOWANIE | MALOWANIE SCIAN
21|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.4/202 1134-
02
(7.14*2+8.46*2)*3.10 m?2 96.720
-1.80*2.05*1 m?2 -3.690
-0.50*1.00*8 m?2 -4.000
(2.16*2+4.96*2)*2.55 m?2 36.312
-1.80*2.05*2 m?2 -7.380
(2.16*6+1.27*2+1.80*2+1.57*2)*2.55 m?2 56.712
-1.00*2.05*4 m?2 -8.200
RAZEM 166.474
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22|KNR 0-23 |Osadzenie naroznikéw do tynkéw maszynowych wewnetrznych m
d.1.4/2612-08
analogia
(0.50+1.00*2)*11 m 27.500
(1.00+2.05*2)*2 m 10.200
(1.80+2.05*2)*1 m 5.900
RAZEM 43.600
23|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptaskich |m?2
d.1.4/0804-01 |i stupach
(7.14*2+8.46*2)*3.10 m?2 96.720
-1.80*2.05"1 m?2 -3.690
-0.50%1.00*8 m?2 -4.000
(2.16"2+4.96*2)*2.55 m?2 36.312
-1.80*2.05*2 m?2 -7.380
(2.16"6+1.27*2+1.80*2+1.57*2)*2.55 m?2 56.712
-1.00*2.05*4 m?2 -8.200
RAZEM 166.474
24|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.1.4|0708-02 |nej na osciezach szerokosci do 25 cm
(1.80+2.05*2)*2 m 11.800
(0.50+1.00*2)*11 m 27.500
(1.00+2.05*2)*3 m 15.300
RAZEM 54.600
25|KNR-W 2-|Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej m2
d.1.4/02 0840-
05
(2.16"6+1.27*2+1.80*2+1.57*2)*2.10 m?2 46.704
-1.00*2.05*4 m?2 -8.200
RAZEM 38.504
26|KNR-W 2-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1.4|02 1510- |gtadkich bez gruntowania
01
SCIANY
(7.14*2+8.46*2)*3.10 m?2 96.720
-1.80*2.05"1 m?2 -3.690
-0.50%1.00*8 m?2 -4.000
(2.16*2+4.96*2)*2.55 m?2 36.312
-1.80*2.05*2 m?2 -7.380
(2.16"6+1.27*2+1.80*2+1.57*2)*2.55 m?2 56.712
-1.00*2.05*4 m?2 -8.200
(1.80+2.05*2)*2*0.25 m?2 2.950
(0.50+1.00*2)*11*0.25 m?2 6.875
(1.00+2.05*2)*3*0.25 m?2 3.825
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 180.124
-38.504 m?2 -38.504
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 -38.504
RAZEM 141.620
1.5 SUFITY PODWIESZANE Z IZOLACJA
27 |KNR-W 2-|Oktadziny gipsowo-kartonowe GKFI 12,5 mm, pojedyncze, na stropach, na rusz- |m?2
d.1.5/02 2006- |tach metalowych podwdjnych podwieszonych
03
7.14*8.46 m?2 60.404
2.16"4.96 m?2 10.714
2.16*1.27 m?2 2.743
2.16*1.80 m?2 3.888
2.16*1.57 m?2 3.391
RAZEM 81.140
28|KNR-W 2-|Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI 12,5 mm - dodatek za drugag warstwe |m?2
d.1.5/02 2008- |na rusztach na stropach
08
7.14*8.46 m?2 60.404
2.16*4.96 m?2 10.714
2.16"1.27 m?2 2.743
2.16*1.80 m?2 3.888
2.16*1.57 m?2 3.391
RAZEM 81.140
29|KNR-W 2-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 20 cm poziome z ptyt |m?2
d.1.5/02 0612- |uktadanych na sucho - jedna warstwa
03
7.14*8.46 m?2 60.404
2.16"4.96 m?2 10.714
2.16*1.27 m?2 2.743
2.16*1.80 m?2 3.888
2.16*1.57 m?2 3.391
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RAZEM 81.140
30{KNR-W 2-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej 10 cm poziome z ptyt m?2
d.1.5/02 0612- |uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa
04
7.14*8.46 m?2 60.404
2.16"4.96 m?2 10.714
2.16*1.27 m?2 2.743
2.16*1.80 m?2 3.888
2.16*1.57 m?2 3.391
RAZEM 81.140
31|KNR 2-02 |Paroizolacja z folii paroszczelnej pod ptyty GK m2
d.1.5/0616-01
7.14*8.46 m?2 60.404
2.16"4.96 m?2 10.714
2.16*1.27 m?2 2.743
2.16*1.80 m?2 3.888
2.16*1.57 m?2 3.391
RAZEM 81.140
32|KNR-W 2-|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gip- |m?2
d.1.5|02 1510- |sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
05
7.14*8.46 m?2 60.404
2.16*4.96 m?2 10.714
2.16"1.27 m?2 2.743
2.16*1.80 m?2 3.888
2.16*1.57 m?2 3.391
RAZEM 81.140
1.6 POSADZKI
33|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.6/1101-07
7.14*8.46*0.20 m3 12.081
2.16*4.96*0.20 m3 2.143
2.16*1.27*0.20 m3 0.549
2.16*1.80*0.20 m3 0.778
2.16*1.57*0.20 m3 0.678
1.80*0.25*2*0.20 m3 0.180
1.00*0.25*2*0.20 m3 0.100
1.00*0.12*1*0.20 m3 0.024
RAZEM 16.533
34|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1.6/1101-01
7.14*8.46*0.10 m3 6.040
2.16*4.96*0.10 m3 1.071
2.16*1.27*0.10 m3 0.274
2.16*1.80*0.10 m3 0.389
2.16*1.57*0.10 m3 0.339
1.80*0.25*2*0.10 m3 0.090
1.00*0.25*2*0.10 m3 0.050
1.00*0.12*1*0.10 m3 0.012
RAZEM 8.265
35|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do |m?2
d.1.6/202 0618-|5 m2
02
2.16"1.27 m?2 2.743
2.16*1.80 m?2 3.888
2.16*1.57 m?2 3.391
1.80*0.25*2 m?2 0.900
1.00*0.25*2 m?2 0.500
1.00*0.12*1 m?2 0.120
RAZEM 11.542
36|NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1.6/202 0618- |pow.ponad 5 m2
03
7.14*8.46 m?2 60.404
2.16*4.96 m?2 10.714
RAZEM 71.118
37|KNR 2-02 |Izolacje z folii PE gr. 0,2 mm m2
d.1.6/0607-01
analogia
7.14*8.46 m?2 60.404
2.16*4.96 m?2 10.714
2.16"1.27 m?2 2.743
2.16*1.80 m?2 3.888
2.16*1.57 m?2 3.391
1.80*0.25*2 m?2 0.900
1.00*0.25*2 m?2 0.500
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1.00*0.12*1 m?2 0.120
RAZEM 82.660
38|KNR-W 2-|1zolacje cieplne z plyt styropianowych EPS 100-038 gr. 15 cm m?2
d.1.6/02 0608-
03
7.14*8.46 m?2 60.404
2.16"4.96 m?2 10.714
2.16*1.27 m?2 2.743
2.16*1.80 m?2 3.888
2.16*1.57 m?2 3.391
1.80*0.25*2 m?2 0.900
1.00*0.25*2 m?2 0.500
1.00*0.12*1 m?2 0.120
RAZEM 82.660
39|KNR 2-02 |Izolacje z folii PE gr. 0,2 mm m?2
d.1.6/0607-01
analogia
7.14*8.46 m?2 60.404
2.16"4.96 m?2 10.714
2.16*1.27 m?2 2.743
2.16*1.80 m?2 3.888
2.16*1.57 m?2 3.391
1.80*0.25*2 m?2 0.900
1.00*0.25*2 m?2 0.500
1.00*0.12*1 m?2 0.120
RAZEM 82.660
40|KNR 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m?2
d.1.6/1106-02
7.14*8.46 m?2 60.404
2.16*4.96 m?2 10.714
2.16"1.27 m?2 2.743
2.16*1.80 m?2 3.888
2.16*1.57 m?2 3.391
1.80*0.25*2 m?2 0.900
1.00*0.25*2 m?2 0.500
1.00*0.12*1 m?2 0.120
RAZEM 82.660
41|KNR 2-02 |Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.1.6/1106-03 |Krotno$¢ = 3.5
7.14*8.46 m?2 60.404
2.16"4.96 m?2 10.714
2.16*1.27 m?2 2.743
2.16*1.80 m?2 3.888
2.16*1.57 m?2 3.391
1.80*0.25*2 m?2 0.900
1.00*0.25*2 m?2 0.500
1.00*0.12*1 m?2 0.120
RAZEM 82.660
42|KNR 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.6/1106-07
7.14*8.46 m?2 60.404
2.16*4.96 m?2 10.714
2.16"1.27 m?2 2.743
2.16*1.80 m?2 3.888
2.16*1.57 m?2 3.391
1.80*0.25*2 m?2 0.900
1.00*0.25*2 m?2 0.500
1.00*0.12*1 m?2 0.120
RAZEM 82.660
43|NNRNKB |Posadzki z ptytek GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
d.1.6/202 2805- |m2
05
2.16"1.27 m?2 2.743
2.16*1.80 m?2 3.888
2.16*1.57 m?2 3.391
1.80*0.25*2 m?2 0.900
1.00*0.25*2 m?2 0.500
1.00*0.12*1 m?2 0.120
RAZEM 11.542
44|NNRNKB |Posadzki z ptytek GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad |m?2
d.1.6/202 2806- |10 m2
05
7.14*8.46 m?2 60.404
2.16*4.96 m?2 10.714
RAZEM 71.118
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45|NNRNKB |Cokoliki z ptytek GRES o wys. 15 cm na zaprawie klejowej m
d.1.6/202 2809-
01
7.14*2+8.46*2 m 31.200
-1.80 m -1.800
2.16*2+4.96*2 m 14.240
-1.80*2 m -3.600
2.16*6+1.27*2+1.80*2+1.57*2 m 22.240
-1.00*4 m -4.000
RAZEM 58.280
46 Dostawa i montaz wycieraczek obiektowych osadzonych w posadzce z plytek, m?2
d.1.6|kalk. Wycieraczka z gumowymi wktadami czyszczgcymi i szczotkami osadzonymi w
wiasna profilach aluminiowych
1.40*1.00*2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
1.7 WYPOSAZENIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
47 Montaz wyposazenia dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewne;j: kpl.
d.1.7|kalk. - uchwyt przy umywalce - 2 szt
witasna - uchwyt przy ustepie staty - 1 szt
- uchwyt przy ustepie ruchomy - 1 szt
- lustro ruchome - 1 szt
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 INSTALACJE SANITARNE
2.1 INSTALACJE SANITARNE WOD KAN
48|KNR-W 2-|Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/15 0137-
01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2-|Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm - dla oséb niepetnospraw- |szt.
d.2.1/150137- |nych
01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-|Zlew jednokomorowy z blachy na $cianie szt.
d.2.1|15 0229-
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51{KNR-W 2-{Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.2.1/15 0230-
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-|Umywalki pojedyncze porcelanowe - dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.2.1|15 0230-
01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-{Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.2.1|/15 0140-
03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 2-|Zawory w instalacji wodociggowych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.1/15 0130-
04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR-W 2-|Zawér antyskazeniowy 32 mm szt.
d.2.1/15 0130-
04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-|Filtr siatkowy szt.
d.2.1/15 0130-
04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.2.1|15 0116- |czerpalnych, baterii o $r. zewnetrznej 20 mm
01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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58| KNR-W 2-|Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.2.1/15 0233-
03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-|Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.1|/15 0218-
01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR-W 2-|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach |pode;j.
d.2.1/15 0211- |wciskowych
01
7 pode;. 7.000
RAZEM 7.000
61|KNR-W 2-|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach |pode;.
d.2.1|15 0211- |wciskowych
03
1 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 2-|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.2.1{15 0116- |czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrz-
07 nej 20 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
63| KNR-W 2-|Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 szt.
d.2.1/150131- |mm
01
5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
64|KNNR 4 |Zawory napowietrzajgce $r. 50 mm szt.
d.2.1/0223-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
65|KNR-W 2-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.1{15 0208- |kalnych o potgczeniach wciskowych
01
1.50*3 m 4.500
RAZEM 4.500
66|KNR-W 2-|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.2.1|15 0203- |dynkéw o potgczeniach wciskowych
01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
67|KNR-W 2-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m
d.2.1{15 0203- |dynkow o potgczeniach wciskowych
02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR-W 2-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.2.1{15 0203- |budynkéw o potgczeniach wciskowych
03
7 m 7.000
RAZEM 7.000
69|KNR-W 2-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemiesz- |m
d.2.1{15 0208- |kalnych o potgczeniach wciskowych
03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
70|KNR-W 2-|Rury wentylacyjne szt.
d.2.1/02 0514-
06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR-W 2-|Przeptywowy podgrzewacz wody kpl.
d.2.1/15 0143-
01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.2.1|0333-08 |wo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2.1|0333-09 |wapiennej
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
74/KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegty w Scianachz  |m
d.2.1]0336-01 |cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
4.50+8.00+24.00 m 36.500
RAZEM 36.500
75|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach |[m
d.2.1/0325-02 |z cegiet
4.50+8.00+24.00 m 36.500
RAZEM 36.500
76|KNR 2-  |Montaz rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 16mm z rur warstwowych m
d.2.1/15u2
0601-01
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
77\KNR 2-  |Montaz rurociggéw o srednicy zewnetrznej 20mm z rur warstwowych m
d.2.1/15u2
0601-02
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
78/KNR 2-  |Montaz rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 25mm z rur warstwowych m
d.2.1/15u2
0601-03
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
79|KNR 0-34 |Izolacja rurociggdéw sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.1/0101-10 |gr. 20 mm (N)
10.00 m 10.000
8.00 m 8.000
6.00 m 6.000
RAZEM 24.000
80|KNNR 4 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02
10.00 m 10.000
8.00 m 8.000
6.00 m 6.000
RAZEM 24.000
81/KNNR 4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba  |prob.
d.2.1|0127-01 |zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.2.1|0127-04 |w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
10.00 m 10.000
8.00 m 8.000
6.00 m 6.000
RAZEM 24.000
2.2 WENTYLACJA
83|KNR-W 2-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - m?2
d.2.2{17 0122- |udziat ksztattek do 35 %
02
18.00%(2*3.14*0.075) m?2 8.478
RAZEM 8.478
84| KNR-W 2-|Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.2.2{17 0140-
01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85|KNR 0-34 |Izolacja przewoddw wentylacyjnych o gr. 25 mm m?2
d.2.2/0303-01
18.00%(2*3.14*0.075) m?2 8.478
RAZEM 8.478
86|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2.2|0333-09 |wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23 ZBIORNIK NA SCIEKI Z ODPROADZENIEM SCIEKOW SANITARNYCH
87|KNR-W 2-|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.3/18 0408-
02
28 m 28.000
RAZEM 28.000
88|KNR-W 2-|Osadzenie wtazéw zeliwnych klasy D400 z pokrywa wypetniong betonem DO 600 |szt.
d.2.3{18 0529- |H115 z pokrywa przykrywa przykrecang z otworami wentylacyjnymi
03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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89|KNR-W 2-|Montaz prefabrykowanego zbiornika na $cieki sanitarne w gruncie kat. Ill - gtebo- |stud.
d.2.3/18 0515- |kos¢ 3 m
05
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.2.3|01 0211- |ktad w gruncie kat. lll
04
28*0.6*1.1 m3 18.480
RAZEM 18.480
91|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2.3/0501-01
28*0.4 m?2 11.200
RAZEM 11.200
92|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.2.3/0501-04
28*0.6 m?2 16.800
RAZEM 16.800
93|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do |m3
d.2.3|0230-01 |10 m w gruncie kat. I-lll
28*0.6*0.6 m3 10.080
RAZEM 10.080
94|KNR-W 2-|Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamknigcie ru- |szt.
d.2.3{18 0517- |rg teleskopowg
02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 WLZ | ROZDZIELNICE
95|KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m?2
d.3.1|0330-07 |wo-wapiennej
0.2 m?2 0.200
RAZEM 0.200
96|KNR-W 5-|Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow - kucie reczne pod sruby kot- |aparat
d.3.1|08 0401- |wowe w podiozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
04
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych - rozdzielnica z wyposazeniem szt.
d.3.1/0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98| KNR-W 2-|Reczne kopanie rowoéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.6 w |m
d.3.1]01 0701- |gruncie kat. Il
0502
22 m 22.000
RAZEM 22.000
99|KNR 5-10 [Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 |m
d.3.1/0301-02 |m
22 m 22.000
RAZEM 22.000
100|KNNR 5 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 47 mm ukfadane p.t. w gotowych m
d.3.1{0102-08 |bruzdach w podtozu innym niz beton
10 m 10.000
RAZEM 10.000
101|KNR-W 4-|Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o dtugosci|otw.
d.3.1|03 1004- |przebicia do 30 cm - $r.rury do 50 mm
12
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamio- |m
d.3.1]0103-03 |nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
m 22.000
RAZEM 22.000
103|KNNR 5 |Uktadanie kabla YKY 5x10mm w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m
d.3.1/0713-03
32 m 32.000
RAZEM 32.000
104 KNR-W 4-|Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.3.1/03 1014-
01
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
105|KNR 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bol- |szt.
d.3.1|0813-04 |ce (przekroj zyt do 10 mm2)
8 szt. 8.000
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RAZEM 8.000
106/ KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar
d.3.1{1202-02 |napiecia .
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3.2 INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
107|KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia |otw.
d.3.2{1006-11 |do 1 1/2 cegly - $r. rury do 25 mm
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
108|KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia |otw.
d.3.2{1006-06 |do 1 cegty - $r. rury do 25 mm
otw. 5.000
RAZEM 5.000
109/ KNR-W 4-|Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugos$¢ przepustu do 1 m - ér.zewnetrz- |prze-
d.3.2/03 1008- |na rury do 25 mm pust.
01
10 prze- 10.000
pust.
RAZEM 10.000
110/ KNR-W 4-|Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3.2/03 1001-
05
100 m 100.000
RAZEM 100.000
111|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY3x1,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zapra- |m
d.3.2|0210-01 |wiania bruzd na podtozu nie-betonowym
100 m 100.000
RAZEM 100.000
112|KNR-W 5-|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt.
d.3.2|08 0301- |gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
20
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
113|KNR-W 5-|Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $rednicy do 60 mm moco- |szt.
d.3.2/08 0302- |wanych na zaprawe
01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
114|KNR-W 5-|Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy do 80 mm:; ilo$¢ |szt.
d.3.2|08 0302- |wylotow 4, przekrdj przewodu 1.5 mm2 mocowanych na zaprawe
03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
115|KNR-W 5-|Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegu- |szt.
d.3.2{08 0307- |nowych, przyciskow w puszce instalacyjnej
02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
116|KNR-W 5-|Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowych, |szt.
d.3.2|08 0307- |dwubiegunowych w puszce instalacyjnej
04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
117|KNR-W 5-|Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodowych |szt.
d.3.2|/08 0307-
04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach wstrze- |kpl.
d.3.2|0501-06 |liwanych na podiozu betonowym (ilo$¢ mocowan 2)
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
119|KNR-W 5-|Montaz na gotowym podtozu opraw w obudowie z tworzyw sztucznych np. Shark |kpl.
d.3.2/08 0515- |EL
06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
120|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.3.2/0504-03 |zwykiych przykrecanych, koncowych
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
121]KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.3.2/0504-03 |zwykiych przykrecanych, koncowych
15 szt. 15.000
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RAZEM 15.000
122|KNR-W 5-|Montaz na gotowym podtozu opraw typu plafonier w obudowie z tworzyw sztucz- |kpl.
d.3.2/08 0515- |nych np. Vitamel 60W
05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR-W 5-|Montaz na gotowym podtozu opraw naswietlen Led w obudowie z tworzyw sztucz- |kpl.
d.3.2/08 0515- |nych 100W
06
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
124 KNR-W 4-|Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.3.2/03 1014-
01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR-W 4-|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.2|03 1012-
01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
126 KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- |pomiar
d.3.2/08 0902- |ciowej - pierwszy
01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
127|KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- |pomiar
d.3.2|08 0902- |ciowej - kazdy nastepny
02
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
128 KNR-W 4-|Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar
d.3.2|03 1202- |napiecia .
01
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
3.3 INSTALACJA GNIAZD WTYNKOWYCH 230V, OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
129|KNR-W 4-|Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci przebicia |otw.
d.3.3|03 1006- |do 1 1/2 cegty - $r.rury do 25 mm
11
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
130|KNR-W 4-|Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia |otw.
d.3.3/03 1006- |do 1 cegty - $r.rury do 25 mm
06
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
131|KNR-W 4-|Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dlugos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrz- |prze-
d.3.3|03 1008- |na rury do 25 mm pust.
01
10 prze- 10.000
pust.
RAZEM 10.000
132|KNR-W 4-|Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.3/03 1001-
05
80 m 80.000
RAZEM 80.000
133|KNR 5-08 |Przewody YDY 3x2,5 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd|m
d.3.3]0210-01 |na podtozu nie-betonowym
80 m 80.000
RAZEM 80.000
134 KNR-W 5-|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt.
d.3.3/08 0301- |gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
23
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
135|KNR-W 5-|Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm moco- |szt.
d.3.3|08 0302- |wanych na zaprawe
01
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
136|KNR-W 5-|Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 mm; ilos¢ |szt.
d.3.3/08 0302- |wylotéw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe
02
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
137|KNR-W 5-|Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych |szt.
d.3.3/08 0309- |z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwdjnych
03
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
138|KNR-W 4-|Reczne przygotowanie zaprawy - podtoze cementowo-wapienne m3
d.3.3/03 1014-
01
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
139|KNR-W 4-|Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3.3/03 1012-
02
80 m 80.000
RAZEM 80.000
140|KNR 0-31 |Grzejniki stalowe panelowe montowane na $cianie szt.
d.3.3/0205-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
141|KNR 0-31 |Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane |szt.
d.3.3/0205-01 |na $cianie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
142|KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika pomiar
d.3.3|08 0902- |réznicowoprgdowego - pierwszy
05
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika pomiar
d.3.3/08 0902- |réznicowoprgdowego - kazdy nastepny
06
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
144|KNR-W 4-|Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego  |pomiar
d.3.3|03 1202- |napiecia
01
17 pomiar 17.000
RAZEM 17.000
34 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
145|KNR-W 4-|Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia |otw.
d.3.4/03 1006- |do 2 cegty - $r.rury do 40 mm
17
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR-W 4-|Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci przebicia |otw.
d.3.4|03 1006- |do 1 cegty - $r.rury do 40 mm
07
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 4-|Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci prze- |otw.
d.3.4/03 1007- |bicia do 30 cm - $r.rury do 40 mm
12
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
148|KNR-W 4-|Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dlugosci przebicia |otw.
d.3.4|03 1006- |do 1 cegty - $r.rury do 25 mm
06
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
149/ KNR-W 4-|Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugos$¢ przepustu do 1 m - ér.zewnetrz- |prze-
d.3.4/03 1008- |na rury do 40 mm pust.
02
1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
150/ KNR-W 4-|Montaz przepustow rurowych w stropie lub posadzce - dtugos$¢ przepustu do 1 m -|prze-
d.3.4/03 1008- |sr.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
08
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000

-14 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 3933




Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
151|KNR-W 5-|Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki |aparat
d.3.4/08 0401- |rozporowe plastikowe w podiozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocujacych
09
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 5-14 [Montaz szyny wyréwnawczej ekwipotencjalnej szt.
d.3.4/0514-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR-W 4-|Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.4/03 1001-
05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
154 KNR 5-08 |Przewody LgY 6 mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na |m
d.3.4/0210-01 |podtozu nie-betonowym
15 m 15.000
RAZEM 15.000
155|KNR-W 5-|Podtaczenie przewodoéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyly do 4 szt.
d.3.4/08 0803- |mm2
02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
156|KNR-W 4-|Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3.4|03 1205-
01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR-W 4-|Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3.4|03 1205-
02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR-W 5-|Podtgczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrdj zyty do 10 |szt.
d.3.4/08 0803- |mm2
04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR-W 4-|Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3.4|03 1205- .
01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
160| KNR-W 4-|Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.3.4|03 1205- .
02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3.5 INSTALACJA ODGROMOWA
161|KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 11l m
d.3.5/0605-05
70 m 70.000
RAZEM 70.000
162|KNNR 5 [kgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z szt.
d.3.5|0611-01 |bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
163|KNP 18 |Mechaniczne wykuwanie bruzd w cegle 75X50 mm m
d.3.5/0101-
02.01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
164 KNNR 5 |Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.3.5/0101-04
16 m 16.000
RAZEM 16.000
165|KNP 18 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.3.5/0147-
01.03
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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166|KNNR 5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.3.5/1208-05
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
167|KNR 4-03 |Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.3.5/1011-11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
168/ KNNR 5 |Puszki z tworzywa sztucznego ostona ztgcza kontrolnego szt.
d.3.5/0303-10
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
169|KNNR 5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.3.5/1207-09
16 m 16.000
RAZEM 16.000
170|KNNR 5 [Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.3.5/0101-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
171|KNNR 5 |Przewody izolowane jednozytowe o fi 8 wciggane do rur m
d.3.5/0201-04
12 m 12.000
RAZEM 12.000
172|KNNR 5 |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - pota- |szt.
d.3.5|0612-06 |czenie pret-ptaskownik
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
173|KNR-W 5-|Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewo- |szt.
d.3.5|08 0619- |dow wyréwnawczych
01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
174 KNR-W 5-|Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczka przelotowa naprezajgca na szt.
d.3.5/08 0601- |Scianie z cegly
01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
175|KNR-W 5-|Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczkg przelotowa naprezajgcg na kon- |szt.
d.3.5|08 0601- |strukcji na Sruby na dachéwke
03
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
176 KNR-W 5-|Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o Srednicy |m
d.3.5/08 0606- |do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
177|KNR-W 5-|Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.3.5|08 0607- |cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $srednicy do 10 mm
04
70 m 70.000
RAZEM 70.000
178 KNR-W 5-|Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gruncie kat. |1l m
d.3.5/08 0614-
02
24 m 24.000
RAZEM 24.000
179|KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia |pomiar
d.3.5|08 0902- |- pierwszy
03
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
180/ KNR-W 5-|Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia |pomiar
d.3.5/08 0902- |- kazdy nastepny
04
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
4 ZAGOSPODAROWANIE
4.1 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
181|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.4.1/0101-01 |kat.I-IV gtebok. 20 cm
10.00*2.00 m?2 20.000
13.50*2.00*2 m?2 54.000
2.44*1.09%4 m?2 10.638
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10.00%((6.50+8.00)/2) m?2 72.500
RAZEM 157.138
182|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.4.1]0101-02 |kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
10.00*2.00 m?2 20.000
13.50*2.00*2 m?2 54.000
2.44*1.09%4 m?2 10.638
10.00%((6.50+8.00)/2) m?2 72.500
RAZEM 157.138
183|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio |m3
d.4.1]0212-08 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km wraz z kosztami sktadowania / utylizaciji
157.138*0.35 m3 54.998
RAZEM 54.998
184|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.4.1|0214-04 |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-IV
Krotno$¢ = 18
157.138*0.35 m3 54.998
RAZEM 54.998
185|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.4.1]0103-04 |wierzchni w gr.kat.l-IV
10.00*2.00 m?2 20.000
13.50*2.00*2 m?2 54.000
2.44*1.09%4 m?2 10.638
10.00%((6.50+8.00)/2) m?2 72.500
RAZEM 157.138
186|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
d.4.1|0104-05 |reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
10.00*2.00 m?2 20.000
13.50*2.00*2 m?2 54.000
2.44*1.09%4 m?2 10.638
10.00%((6.50+8.00)/2) m?2 72.500
RAZEM 157.138
187|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm - |m2
d.4.1]0114-05 |kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
10.00*2.00 m?2 20.000
13.50*2.00*2 m?2 54.000
2.44*1.09%4 m?2 10.638
10.00%((6.50+8.00)/2) m?2 72.500
RAZEM 157.138
188|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.4.1|0114-07 |kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
10.00*2.00 m?2 20.000
13.50*2.00*2 m?2 54.000
2.44*1.09%4 m?2 10.638
10.00%((6.50+8.00)/2) m?2 72.500
RAZEM 157.138
189|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4.1/0114-08 |grub.po zageszcz. - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
Krotnos¢ = 2
10.00*2.00 m?2 20.000
13.50*2.00*2 m?2 54.000
2.44*1.09%4 m?2 10.638
10.00%((6.50+8.00)/2) m?2 72.500
RAZEM 157.138
190|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4.1/0511-03 |towo-piaskowe;j
analogia
10.00*2.00 m?2 20.000
13.50*2.00*2 m?2 54.000
2.44*1.09%4 m?2 10.638
10.00%((6.50+8.00)/2) m?2 72.500
RAZEM 157.138
4.2 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
191/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.4.2/0101-01 |kat.I-IV gtebok. 20 cm
11.00%((22.00+20.00)/2) m?2 231.000
-13.50*1.00*2 m?2 -27.000
RAZEM 204.000
192|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.4.2/0101-02 |kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 3
11.00%((22.00+20.00)/2) m?2 231.000
-13.50*1.00*2 m?2 -27.000
RAZEM 204.000
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193|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio |m3
d.4.2/0212-08 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km wraz z kosztami sktadowania / utylizacji
204.00*0.35 m3 71.400
RAZEM 71.400
194 KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.4.2|0214-04 |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-IV
Krotnos¢ = 18
204.00*0.35 m3 71.400
RAZEM 71.400
195|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.4.2/0103-04 |wierzchni w gr.kat.I-IV
11.00%((22.00+20.00)/2) m?2 231.000
-13.50*1.00*2 m?2 -27.000
RAZEM 204.000
196 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
d.4.2|0104-05 |reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
11.00%((22.00+20.00)/2) m?2 231.000
-13.50*1.00*2 m?2 -27.000
RAZEM 204.000
197|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15cm - |m2
d.4.2/0114-05 |kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
11.00%((22.00+20.00)/2) m?2 231.000
-13.50*1.00*2 m?2 -27.000
RAZEM 204.000
198/ KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m2
d.4.2|0114-07 |kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
11.00%((22.00+20.00)/2) m?2 231.000
-13.50*1.00*2 m?2 -27.000
RAZEM 204.000
199|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.4.2/0114-08 |grub.po zageszcz. - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
Krotnos¢ = 2
11.00%((22.00+20.00)/2) m?2 231.000
-13.50*1.00*2 m?2 -27.000
RAZEM 204.000
4.3 KRAWEZNIK
200|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie m
d.4.3/0401-06 |kat.lll-IV
2.00+1.00+13.50+1.00+6.50+10.00+11.00+20.00+12.00 m 77.000
RAZEM 77.000
201|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.3/0402-04
77.00*(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 5.198
RAZEM 5.198
202|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.4.3|0403-03 |piaskowej
2.00+1.00+13.50+1.00+6.50+10.00+11.00+20.00+12.00 m 77.000
RAZEM 77.000
4.4 OBRZEZA BETONOWE
203|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza i tawy obrzezy o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.4.4|/0401-06
8.00+1.00+13.50+1.00+2.00+10.00 m 35.500
RAZEM 35.500
204|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykia Beton B15 m3
d.4.4|/0402-03
35.50*0.20*0.20 m3 1.420
RAZEM 1.420
205|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4.4/0407-03 |spoin piaskiem
8.00+1.00+13.50+1.00+2.00+10.00 m 35.500
RAZEM 35.500
5 WYPOSAZENIE
206 Dostawa i montaz siedzen kpl.
d.5kalk. 4 rzedy po 8 miejsc
witasna oraz
2 rzedy po 7 miejsc
Moga by¢ w formie krzeselek lub tawek z drewna.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
207 Dostawa i montaz katafalk Charon 2 kpl.
d.5|kalk.
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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