Dotyczy projektu nr RPOP.03.01.01-16-0009/16 ,Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic:
Kolejowa, Wroctawska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru
niskoemisyjnego”, umowa dofinansowania nr RPOP.03.01.01-16-0009/16-00 z dnia 30.06.2017 r.

Fundusze Unia Europejska
Europejskie 4 Europejski Fundusz
Program Regionalny 90 OPOLSKIE Rozwoju Regionalnego
BZP.271.10.2019 Nysa, dnia 29 kwietnia 2019 r.
Wykonawcy, ktérym przekazano SIWZ oraz strona
internetowa na ktérej zostata udostepniona SIWZ.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,Wyprodukowanie i dostawa 2 sztuk fabrycznie

nowych autobuséw wraz z tadowarkami zajezdniowymi”.
Ogtoszenie o zamowieniu opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej Nr
2019/S 055-126441

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiajgcy
udziela wyjasnien na zapytania dotyczace tresc¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dla
przedmiotowego postepowania.

Pytanie 1

Czy oferte i zatgczniki podpisane przez Petnomocnika (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) moze
zamiesci¢ na portalu inna osoba niz Petnomocnik?

Odpowiedz:

Oferte i zalgczniki podpisane przez Petnomocnika (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) moze
zamiesci¢ na portalu inna osoba niz Peinomocnik.

Pytanie 2

Zamawiajacy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 8 tabeli pisze:

Z mozZliwoscig eksploatacji do — 30°C,

Biorgc pod wuwage warunki klimatyczne panujgce na terenie Polski  (https://pl.climate-
data.org/europa/polska/opole-voivodeship/nysa-25884/#temperature-graph) $redni zakres temperatur w
miescie Nysa wynosi -2.0 °C do + 17.5°C. W zwigzku z tym wymaog dolnego progu temperatury od -30°C
z pewnoscig nie jest konieczny do zastosowania. Ponadto wyznaczenie tak niskiej dolnej granicy
temperatury wskazanej w SIWZ wymusi koniecznos¢ zastosowania wydajniejszego ,na zapas” uktadu
podgrzewania baterii co spowoduje wzrost ceny autobuséw oraz spowoduje zwiekszone zuzycie energii.
W zwigzku z powyzszym: czy Zamawiajacy dopusci zmiane zakresu temperatur w przedziale od -20 °C?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu temperatur w przedziale do -20 °C.

Pytanie 3

Zamawiajacy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 17.2 tabeli pisze:

(...) minimum 4 nagrzewnice w przedziale pasaZerskim, o fgcznej mocy: min. 35 kW,

Zwracamy sie z prosbg o dopuszczenie minimum 2 nagrzewnic w przedziale pasazerskim,
o tacznej mocy: min. 14 kW. Wymagana przez Zamawiajacego w SIWZ ilos¢ 4 nagrzewnic, stosowana jest
w autobusach mega dtugosci 18m. Dla zachowania komfortu pasazeréw w autobusach midi o dtugosci od
8900mm - 10500 mm, wystarczajgce bedzie zastosowanie dwdch nagrzewnic.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza minimalng ilos¢ 2 nagrzewnic.

Pytanie 4

Zamawiajacy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 17.3 tabeli pisze:

3. wentylagja naturaina poprzez przesuwne lub uchyine gorne czesci okien bocznych minimum 6 szt., okna
boczne z przesuwnie otwierang czescig o wysokosci nie mniejszej niz 30% wysokosci okna, z mozZliwoscia
ryglowania mechanicznego oraz wymuszona przez wentylatory,



Wykonanie tak duzej liczby okien z mozliwoscig otwierania dla wigkszosci autobusow midi bedzie bardzo
trudne lub niemozliwe. Ponadto w krétkim autobusie nie ma potrzeby otwierania wszystkich okien. Dlatego
zwracamy sig z prosbg o dopuszczenie minimum 4 okien bocznych przesuwnych lub uchylnych.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza minimum 4 okna boczne przesuwne lub uchylne.

Pytanie 5

Zamawiajgcy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 17.3 tabeli pisze:

Pokrywa dachowa, zapewniajaca prawidfowg wentylacie wewnatrz pojazdu, min. 1 elektryczna pokrywa
dachowa.

Ze wzgledu na ilos¢ urzadzen zamontowanych na dachu midi zwigzanych z napedem autobusu
elektrycznego, w tym takZze systemu pantografowego oraz baterii i klimatyzacje brak jest miejsca na
zastosowanie nawet jednej pokrywy dachowej. Ale w autobusie bedzie zastosowana klimatyzacja, okna
uchylne oraz wywietrzniki, co catkowicie wystarczy do zapewnienia odpowiedniej wentylacji przestrzeni
pasazerskiej.

Zwracamy sig z prosbg o rezygnacje z wymogu zastosowania pokrywy dachowej (szyberdachu) w
autobusie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy rezygnuje z zapisu” ,Pokrywa dachowa, zapewniajaca prawidtowa wentylacje wewnatrz
pojazdu, min. 1 elektryczna pokrywa dachowa”

Pytanie 6

Zamawiajacy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 18 tabeli pisze:

minimum 10 siedzacych miejsc pasazerskich dostepnych bezposrednio z poziomu niskiej podfogi, pozostate
po pokonaniu max 1 stopnia

W kryterium T5 Zamawiajacy pisze:

75 — Komfort pasaZerow - flosc: miejsc siedzacych dostepnych z niskiej podtogi (max. 10 pkt)

- 6 -0 pkt

- 7—-8—-5pkt

- 97 powyzej — 10 pkt

W autobusie o dtugosci do 10500 mm, ktéry chcemy zaoferowaé nie ma technicznej mozliwosci
zastosowania 10 miejsc pasazerskich dostepnych z poziomu niskiej podtogi. Dodatkowo Zamawiajacy w
punkcie 4 tabeli dopuszcza niskg podtoge co najmniej na przestrzeni przeznaczonej dla pasazeréw stojacych
od drzwi przednich do konca drugich drzwi.

Autobusy niskopodtogowe typu low entry, ktdre zamierzamy zaoferowaé¢ w niniejszym postepowaniu
charakteryzujq sig niskq podifoga od poczatku pojazdu do korca drugich drzwi, natomiast za drugimi
drzwiami znajduja sig stopnie poprzeczne (trzy stopnie w czesci Srodkowej autobusu i dwa w czesci tylnej).
Dlatego prosimy o zmiane zapisow jak powyzej na nastepujace:

Z;
minimum 10 siedzacych miejsc pasaZerskich dostepnych bezposrednio z poziomu niskiej podfogi, pozostate
po pokonaniu max 1 stopnia

Na:

minimum 2 siedzgce migjsca pasazerskie dostepne bezposrednio z poziomu niskiej podfogi.

Prosimy réwniez o dostosowanie punktacji do 2 miejsc dostepnych z niskiej podtogi oraz stosowana Zmiane
w zatgczniku nr 1 do formularza ofertowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis ,minimum 10 siedzacych miejsc pasazerskich dostepnych bezposrednio z
poziomu niskiej podtogi, pozostate po pokonaniu max 1 stopnia” na tres¢ ,minimum 2 siedzace miejsca
pasazerskie dostepne bezposrednio z poziomu niskiej podtogi”.

Tym samym w kryterium T5 punkty zostang przyznane w nastepujacy sposdb

e 2 - 0 pkt.
e 3-4 -1 pkt
e 5-6 -5pkt
e 7 ipowyzej— 10 pkt.

W zwigzku z powyzszym zostaje zmieniona tre$¢ SIWZ i zatgcznika nr 1 do formularza oferty ,Ocena
wiasciwosci techniczno — eksploatacyjnych (w zataczeniu plik. ,zal.nr 1 do formularza oferty.doc”)



nie 7
Zamawiajacy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 18 tabeli pisze:
Lusterka zewnetrzne typu lekkiego bez obudowy, ogrzewane, skfadane i zdejmowane zapewniajace dobra
widocznosc wzdfuz osi pojazdu, regulowane elektrycznie, mocowane na wsporniku, prawe boczne dzielone,
Dodatkowo lusterko zewnetrzne ufatwiajgce podjazd pod kraweznik,
Prosimy o rezygnacje z dodatkowego lusterka zewnetrznego w przypadku zastosowania rozwigzania, w
ktorym prawe boczne dzielone lusterko, bedzie posiadac cze$¢ dolng sferyczng utatwiajaca podjazd pod
kraweznik.
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 8

Zamawiajacy w punkcie III.7.1 SIWZ, punkt 18 tabeli pisze:

dwa lusterka wewnelrzne z przodu przeznaczone do obserwacji wnetrza autobusu oraz lusterko
kontrolujace przy IT drzwiach.

Prosimy o dopuszczenie zastosowania jednego lusterka z przodu autobusu. Jest to rozwigzanie
wystarczajgce do obserwacji wnetrza autobusu o dtugosci do 10500 mm. Zgodnie z wymogami SIWZ
lusterko kontrolujgce przy 1I drzwiach zostanie zamontowane.

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zamontowanie jednego lusterka z przodu autobusu.

Pytanie 9

Zamawiajacy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 18 tabeli pisze:

w przestrzeni pasaZerskiej (w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym na etaple podpisania umowy)
nalezy zabudowac fadowarki do urzagdzeri mobilnych (USB typu A, napiecie — 5V, moc — minimum 2A,
gniazda oznakowane symbolem ,,USB’, podswietlane (kolor podswietlenia niebieski) w liczbie minimum 10
sztuk. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie 5 podwadjnych gniazd USB?

Odpowiedz

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie 5 podwdjnych gniazd USB.

Pytanie 10

Zamawiajacy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 20 tabeli pisze:

Zewnetrzne przyciski otwierania drzwi umieszczone przy 2, 3 drzwiach po prawej stronie oznakowane w
sposob umoZliwiajacy odczyt dla osob niepetnosprawnych,

Oraz dodatkowo w punkcie 23.4 tabeli Zamawiajacy pisze:

glosnik zewnetrzny, 1 sztuka zabudowana w poszyciu zewnetrznym nad I drzwiami lub pomiedzy I a IT
drzwiami, 1 sztuka zabudowana przy III drzwiach,

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie drzwi u uktadzie 1-2-0 zgodnie z
punktem 19 tabeli:

Drzwi wejsciowe min. jednoskrzydfowe, drugie drzwi dwuskrzydfowe otwierane do wewngtrz autobusu oraz
posiadajace porecze dla pasazerow, ktorych konstrukcja spefnia dodatkowa funkcie zabezpieczajacag szyby
drzwi przed ich wypchnieciem przez pasazerow stojacych na stopniach,

oraz punktem 3 tabeli:

2 lub 3 ze sterowaniem elektrycznym lub elektropneumatycznym ze stanowiska kierowcy

Prosimy o korekte zapisow dotyczacych gtosnikdw i przyciskow dla drzwi III, jako opcjonalnych w przypadku
zastosowanych drzwi III.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie drzwi u uktadzie 1-2-0. Jezeli w autobusie nie zastosowano III drzwi
Zamawiajacy nie wymaga zamontowania przycisku. Ilos¢ gtosnikdw zostata okreslona w odpowiedzi na

pytanie 11.

Pytanie 11
Zamawiajacy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 23.3 tabeli pisze:

3. glosniki wewnetrzne, sufitowe 8 sztuk,

Prosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie 4 sztuk gtosnikow sufitowych wewnetrznych. Jest to
wystarczajaca iloé¢ dla zapewnienia bardzo dobrej glo$nosci dla oferowanego  pojazdu.
Iloéé 8 gtosnikéw jest stosowana w autobusach przegubowych.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.



Pytanie 12
Zamawiajacy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 20 tabeli pisze:

Przyciski  lub  zawory —wewnetrzne awaryjnego  otwierania  drzwi zabezpieczone  osfonami
Z tworzywa sztucznego i zaplombowane.

Prosimy o rezygnacje z plombowania przyciskéw lub zaworéw wewngtrznych awaryjnego otwierania drzwi.
Przyciski lub zawory beda zabezpieczone ostonami zgodnie z wymogami SIWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy rezygnuje z plombowania przyciskéw lub zaworéw wewngtrznych awaryjnego otwierania
drzwi. Przyciski lub zawory maja by¢ zabezpieczone ostonami zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie 13

Zamawiajacy w punkcie I11.7.1 SIWZ, punkt 23.1 tabeli pisze:

Tablica wewnetrzna (...) zamontowana 1 sztuka w pierwszym czlonie pojazdu i 1 sztuka w drugim cztonie
pojazdu ,

Prosimy o wykre$lenie zapisu 1 sztuka w drugim czlonie pojazdd', przedmiotem zamdwienia s3 pojazdy
jednocztonowe. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga jednej tablicy wewnetrznej.
Odpowiedz:

Wymagania dotyczace systemu monitoringu zostaly opisane w odpowiedzi na pytanie nr 53.

Pytanie 14 :
Zamawiajacy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 23 tabeli pisze:

Instalacja elektryczna pozwalajaca na pdzniejszy montaz ekranow do wyswietlania reklam w przedniej
czesci pojazdu bez utraty gwarancji,

Celem doprowadzenia i rozmieszczenia instalacji prosimy o wskazanie miejsca montazu ww. ekranow.
Odpowiedz:

Scianka tylna za kabina kierowcy.

Pytanie 15

Zamawiajacy wymaga kasownika elektronicznego, jednosystemowego z wyswietlaczem w ilosci 3 szt. dla
kazdego autobusu.

Zamawiajacy wymaga zastosowania w oferowanym autobusie drzwi 2 lub 3 ze sterowaniem elektrycznym
lub elektropneumatycznym ze stanowiska kierowcy.

Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy wymaga 2 szt. czy 3 szt. kasownikdw dla kazdego autobusu,
odpowiednio do ilosci zaoferowanych drzwi?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga 3 sztuk kasownikéw w kazdym autobusie.

Pytanie 16

Zamawiajacy w punkcie I11.7.1 SIWZ, punkt 9 tabeli pisze:

fadowanie magazynu energii systemem plug-in (przytacze zgodne z norma PN-EN 62196-3, wtyczka Combo-
2 (Type2 Mode4), zewnetrzng fadowarka stacjonarng o mocy do 80kW oraz systemem pantografowym
Zamontowanym na dachu autobusu fadowarka o mocy do 200 kW

system pantografowy musi umozliwiac odbior mocy z platformy zasilajace] opuszczanej na dach autobusu,
za_pomoca szyn kontraktowych zabudowanych na dachu pojazdu. Autobus musi byc wyposazony w
automatyczny ukiad blokady uruchomienia autobusu (ruszenia) przy

podiaczonej fadowarce (nie odfaczona wtyczka fadowarki) stacjonarnej lub urzadzeniu pantografowym,
Powyzszy zapis wskazuje, ze Zamawiajacy wymaga tzw. pantografu odwréconego. Ze wzgledu na ilos¢
urzadzen zamontowanych na dachu autobusu midi: sterowania napedem elektrycznym, bateriami,
klimatyzacjg oraz inne, zabraknie miejsca na zabudowania odbierakéw mocy (szyn kontaktowych) dla
pantografu odwréconego. Dlatego prosimy o dopuszczenie montazu pantografu podnoszonego, ktory
wymaga mniej miejsca na dachu autobusu.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 17

Zamawiajgcy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 1 tabeli pisze:

wysokosc max 3400mm (wraz z urzadzeniem klimatyzacyjnym i bateriami)

1) Prosimy o okreslenie z jakich wzgledow Zamawiajacy wymaga autobusu o maksymalnej wysokosci 3,4
m? Czy w miejscu eksploatacji istniejg jakie$ ograniczenia drogowe np. wiadukty, mosty?

2) Jednoczes$nie prosimy o dopuszczenie maksymalnej wysokosci pojazdu do 3,5 m. Taka wysokos¢ wynika
z wymagan technicznych zawartych w SIWZ zwigzanych z koniecznoscig zamontowania na dachu urzadzen
przewidzianych dla autobusu elektrycznego.



Odpowiedz:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza maksymalng wysokosci pojazdu do 3,5 m

Pytanie 18

W paragrafie 3 ust. 8c wzoru umowy Zamawiajacy pisze:

¢) przeszkolenie 2 pracownikow w zakresie obsfugi systemu monitoringu.

Dodatkowo w protokole zdawczo odbiorczym, ktdry jest zatacznikiem nr 3 do umowy Zamawiajacy wymaga
opisania systemu monitoringu.

Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy wymaga zastosowania w oferowanych autobusach systemu
monitoringu? A jesli tak, to prosimy o podanie parametréw i wymogdw jakie ma spetniaé zastosowany
monitoring.

Odpowiedz:

Wymagania dotyczace systemu monitoringu zostaly opisane w odpowiedzi na pytanie nr 52

Pytanie 19

Zamawiajacy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 9 tabeli pisze:

Pojedyncze ogniwo magazynu energii musi miec zdolnosc fadowania/roztadowania pradem

cigglym o natezeniu min.63A

Prosimy o dopuszczenie aby nie jedno ogniwo ale caty pack baterii sktadajacy sie z kilku ogniw mdgt miec¢
zdolnos¢ tadowania/roztadowania pradem ciagtym o natezeniu min.63A. W przypadku pojedynczego ogniwa
maksymalny ciggly prad tadowania wynosi ok.25 A, a maksymalny ciagty prad roztadowania wynosi ok.50
A. Nizszy prad fadowania wptywa na wydtuzenie zywotnosci baterii i ogniw.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza

Pytanie 20

Zamawiajace w punkcie VII. 2 SIWZ pisze:

2. W przypadku, gdy Wykonawca powofuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spefnienia — w zakresie, w jakim powofuje sie na ich
zasoby — warunkow udziatu w postepowaniu, skiada takze dokumenty dotyczace tych podmiotow, o
ktorych mowa w pkt. VII 1 oraz pkt. VII 3.

Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy zapis dotyczy tylko podmiotdw, na ktdrych Wykonawca polega w
celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Podmioty, ktérym zostanie zlecony zakres prac do wykonania jako podwykonawcom, nie s3 zobowigzane
przedstawia¢ dokumentdw w przypadku gdy Wykonawca sam spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Odpowiedz:

Powyzszy zapis dotyczy tylko podmiotdw, na ktérych Wykonawca polega w celu potwierdzenia spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu.

Pytanie 21

Zamawiajacy w punkcie VII.2 SIWZ pisze:

W przypadku, gdy Wykonawca powoftuje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spefnienia — w zakresie, w jakim powofuje sie na ich zasoby —
warunkow udziatu w postepowaniu, sktada takze dokumenty dotyczace tych podmiotow, o ktorych mowa
w pkt. VIT 1 oraz pkt. VII 3.

Punkt VII.1 SIWZ dotyczy dokumentu JEDZ. Prosimy o wskazanie jakich dokumentéw Zamawiajacy
oczekuje zgodnie z punktem VII.3 — gdyz tres¢ punktu brzmi:

Wykonawca moZe w celu potwierdzenia spefnienia warunkow udziatu w postepowaniu polegac na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkow prawnych

Odpowiedz: BZP

Zapis w punkcie VII.2 SIWZ ma brzmiec:

+W przypadku, gdy Wykonawca powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby -
warunkéw udziatu w postepowaniu, sktada takze dokumenty dotyczace tych podmiotéw, o ktérych mowa
w pkt. VII 1’



Pytanie 22
Zamawiajacy w punkcie V.2.2 SIWZ, pisze:

minimum jedng dostawe fabrycznie nowych autobusow migjskich niskopodfogowych o napedzie
elektrycznym w rozumieniu definigji przedstawionej w pkt III.1. SIWZ, o wartosci co najmniej:
4.500.000,00 zf (stownie: cztery miliony piecset tysiecy ztotych i 00/100).

Natomiast w punkcie VI, 6.1) 2 SIWZ, pisze:

Warunek ten zostanie spefniony jeZeli Wykonawca wykaZe minimum jedng dostawe fabrycznie nowych
autobuséw miejskich niskopodfogowych o napedzie elektrycznym w rozumieniu definicji przedstawionej w
pkt II1.2.3. SIWZ, o wartosci co najmniej: 4.000.000,00 z (stownie: cztery miliony zfotych i 00/100),
Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka jest wymagana minimalna wartos¢ dostawy referencyjnej?
Odpowiedz:

Wartos¢ dostawy zgodnie z warunkiem okreslonym w  sekcji III punkt.1.3 ogtoszeniu o zamowieniu i
punktem V.2.2 SIWZ: minimum jedng dostawe fabrycznie nowych autobuséw miejskich niskopodtogowych
0 napedzie elektrycznym w rozumieniu definicji przedstawionej w pkt III.1. SIWZ, o wartosci co najmniej:
4,500.000,00 zt (stownie: cztery miliony piecset tysiecy ztotych i 00/100).

Pytanie 23
Zamawiajgcy w punkcie I11.7.2, SIWZ pisze:

Parametry okreslone w punkcie 7.1. stanowig zatacznik nr 2 do SIWZ/ bedacy jednoczesnie zatacznikiem
nr 2 do formularza oferty pn. Opis techniczny - szczegdfowa kompletacia wymagari technicznych
oferowanego typu autobusow.

Zamawiajacy w punkcie XI.17 SIWZ, pisze:

17. Na oferte skiadaja sie:

- wypetniony zatacznik nr 1 do SIWZ — Formularz Ofertowy,

- Jednolity Europejski Dokument Zamowieri (JEDZ)_,

- wypetniony Opis techniczny — szczegotowa kompletacja wymagari technicznych oferowanego

typu autobusow. (zatacznik nr 3 do SIWZ),

- oswiadczenie o % udziale towarow pochodzacych z paristw cztonkowskich Unii Europejskiej,

paristw, z ktorymi Unia Europejska zawarta umowy o rownym traktowaniu przedsiebiorcow,

lub paristw, wobec ktorych na mocy decyzji Rady stosuje sie przepisy dyrektywy 2014/25/UE

(zatacznik nr 3 do SIWZ),

- dowod wniesienia wadium, wedfug zasad okresfonych w punkcie IX SIWZ

- wymagane dokumenty do oceny techniczno — eksploatacyjnej autobusu (zgodnie pkt XIV. 5-

11 51WzZ),

- petnomocnictwo osobyy/osob podpisujacych oferte do podejmowania zobowiazari w imieniu

Wykonawecy, o ile wynikaja z przepisow prawa lub innych dokumentow.

Zamawiajacy w punkcie VIL.6.4 SIWZ, pisze:

6.4. W celu potwierdzenia, Ze oferowane przez Wykonawce autobusy odpowiadaja

wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego w pkt II1.6-9 SIWZ Zamawiajacy Zada

zloZenia:

1.Aktualnego na dzieri sktadania ofert swiadectwa homologacji wraz z zatgcznikami oferowanego typu
pojazdu wydane przez wiasciwego ministra. Aktualnosc wy/w swiadectwa okresla Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskief z dnia 25 marca 2013r. w sprawie homologacji typu
pojazdow samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotow wyposazenia lub czesci (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015r.poz. 1475).

2. Homologacji potwierdzajacej warunek niepalnosci wyposazenia przedziatu pasazerskiego oraz kabiny
kierowcy na podstawie Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizagii Narodow
Zjednoczonych (EKG ONZ).

3. dokumentacji technicznej oferowanych autobusow w jezyku polskim, potwierdzajaca zgodnosc oferty z
wymaganiami niniejszej specyfikacji:

3.1. kompletacja autobusu sporzadzona zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 2 do
SIWZ.

3.2. rysunek rozplanowania przestrzeni pasazerskiej (rozmieszczenia siedzeri pasazerskich, wymagane jest
wyroznienie na rysunku wszystkich miejsc siedzacych z dostepem bezposrednio z niskiej podfogi, bez
podestow),

3.3. rysunek ofertowy zawierajacy wymiary zewnetrzne autobusu (przod, tyt, strona lewa i strona prawa).
3.4. rysunek rozmieszczenia elementow sterujacych, wskaznikow i kontrolek na desce rozdzielczej wraz z
opisem funkcji.

3.5. instrukcja obstugi autobusu.



1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy piszac: wypefniony Opis techniczny - szczegdfowa
kompletacja wymagari technicznych oferowanego typu autobusow. (zatacznik nr 3 do SIWZ), ma na
mysli: Zatacznik nr 2 do SIWZ/ zatacznik nr 2 do formularza oferty.

2. Czy Zamawiajacy wyrazi zgode aby zatacznik nr 2 do SIWZ nie byt sktadany wraz z ofertg w terminie
24 kwietnia 2019, a zostat ztozony przez Wykonawce, ktdrego oferta zostanie najwyzej oceniona na
podstawie kryteriow oceny ofert, na wezwanie Zamawiajacego,
w czasie 10 dni od tego wezwania?

3. Prosimy o potwierdzenie, ze dokumenty wymienione w punkcie VIL.6.4 sg sktadane przez Wykonawce,
ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona na podstawie kryteriéw oceny ofert, na wezwanie
Zamawiajacego, w terminie 10 dni od tego wezwania (tj. homologacje, dokumentacje techniczna,
rysunki, instrukcje, opis) zgodnie z zapisem z punktu VII.6.

Odpowiedz: BZP

Ad.1 - tak.

Ad.2 - zafacznik nr 2 do SIWZ ma by¢ skiadany wraz z oferta w do uptywu terminu do sktadania ofert

Ad.3 - tak.

Pytanie 24

Czy dokumenty wymienione w kryteriach oceny ofert od T1 do T9 (homologacje, SORT itp.) Wykonawca
powinien zataczy¢ do oferty sktadanej w dniu 24 kwietnia 2019 czy tez bedzie zobowigzany do ztozenia ich
jesli jego oferta zostanie najwyzej oceniona na podstawie kryteriow oceny ofert, na wezwanie
Zamawiajacego, w terminie 10 dni od wezwania?

Odpowiedz: BZP

Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia w/w dokumentdw jesli jego oferta zostanie najwyzej oceniona
na podstawie kryteridw oceny ofert, na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 10 dni od wezwania.

Pytanie 25

W skiad dokumentacji ofertowej zgodnie z punktem III.6.4 wchodzg: instrukcja obstugi autobusu oraz
rysunek rozmieszczenia elementdow sterujgcych, wskaznikow i kontrolek na desce rozdzielczej wraz z opisem
funkciji.

Prosimy o rezygnacje z wymogu dostarczania ww. dokumentéw na etapie oferty przetargowej lub wyrazenie
zgody aby Wykonawca mogt zatgczyé do dokumentacii ofertowej przyktadowg instrukcje obstugi i
przyktadowy rysunek elementéw sterujacych. Dedykowana do oferowanego autobusu instrukcja obstugi
powstaje na etapie produkcji autobusow i jest dostarczana wraz z autobusem zgodnie z zapisami protokotu
przekazania autobusu bedacego zatacznikiem nr 2 do umowy. Rozmieszczenie elementéw sterujacych na
desce rozdzielczej jest uzgadniane wraz Zamawiajacym po podpisaniu umowy.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 26

Zamawiajacy w kryteriach oceny ofert w kryterium T2 pisze:

T2 — materiat poszycia zewnetrznego nadwozia (elementy scian bocznych, dachu, sciany przedniej, tyinej,
drzwi i pokryw (max. 15 pkt):

« blachy ze stali odpornej na: korozje (zgodnie z PN-EN 1 0088), blachy ze stali obustronnie ocynkowanej
0 podwyZszonej wytrzymalosci zabezpieczone antykorozyjnie metodg kataforezy zanurzeniowej lub
aluminium, tworzywa sztucznego wzmacnianego widknem Szklanym nie wymagajace dalszego
zabezpieczenia antykorozyjnego — 15 pkt

« inne — 0 pkt

Uwaga! Jezeli przynajmniej jeden z elementow poszycia Zewnetrznego wykonano z innego materiatu niz ze
stali odpornej na korozje (zgodnie z norma PN-EN 10088) aluminium, tworzywa sztucznego wzmacniane
widknem szklanym, blachy obustronnie ocynkowanej o podwyzszonej wytrzymatosci zabezpieczone
antykorozyjnie metodg kataforezy zanurzeniowej sktadnikows oceny T2 zostanie przypisane 0 pkt.

Prosimy o dopuszczenie w kryterium punktowanym za 15 punktéw zastosowania w poszyciu zewnetrznym
elementéw nadwozia wykonanych takze z nowoczesnych tworzyw sztucznych, ktdre nie s3 wzmacniane
widknem szklanym ale s3 co najmniej tak samo odporne i wytrzymate.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy dopuszcza



Pytanie 27
Zamawiajacy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 9 (w tabeli) tiret 8 pisze:

tadowanie pradem (mocg) S80kW musi zapewnic petne natadowanie magazynu energii w czasie nie
dluzszym niz 3 godziny zwane dalej fadowaniem przyspieszonym,

Jednoczesnie w tym samym punkcie, ale tiret 10 pisze:

- fadowanie baterii systemem plug-in musi pozwolic na natadowanie do 100% baterii dla mocy fadowania
do 80 kW w czasie nie dfuzszym niz 4 godziny.

Prosimy o potwierdzenie, ze petne tadowanie magazynu energii mocg do 80kW musi nastapi¢ w czasie nie
dtuzszym niz 4 godziny.

Odpowiedz:

Tak. tadowanie musi nastapi¢ w czasie nie dtuzszym niz 4 godziny.

Pytanie 28

Zamawiajacy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 6 tabeli pisze:

Dopuszczalna masa catkowita do 18 000 kg.

Prosimy o potwierdzenie, ze przez zapis powyzej Zamawiajacy rozumie, ze dopuszczalna masa catkowita
nie moze przekraczac¢ 18000 kg.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajacy potwierdza

Pytanie 29

Zamawiajgcy w punkcie XVIII.1.1 SIWZ oraz paragrafie 12 ust. 2 umowy pisze:

Zamawiajgcy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje moZliwosc dokonania zmian
postanowieri zawartej umowy w przypadku:

1.1. zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w pkt III.7.6. SIWZ,,

W tresci SIWZ brak jest punktu II1.7.6 , dlatego prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
Odpowiedz:

Zamawiajacy skresla zapis ,zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt II1.7.6. SIWZ".

Pytanie 30
Zamawiajacy w punkcie XVIII.1 oraz w paragrafie 12 ust. 2 umowy przedstawia przypadki mozliwosci
zmiany umowy.

Prosimy o modyfikacje zapisow i dodanie nastepujacych mozliwoéci zmian umowy:

- Zaniechano Iub wycofano z produkcji okreslone materialy lub elementy wskazane w ofercie lub
dokumentacji technicznej,

- Zaistniata  Kkoniecznosc  zrealizowania —zamowienia przy —Zzastosowaniu  innych  rozwigzari
technfcznych/technologfcznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy, gdyby zastosowanie przewidzianych
wezesniej rozwigzari grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamdwienia.

- Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na skutek sity wyzszej, w tym katastrofalnym dziataniem
przyrody, zaburzeniami Zycia zbiorowego (dziatania zbrojne, ataki terrorystyczne, uZycie sit militarnych i
policyjnych, strajki, lokauty, itp.) albo innymi niezaleznymi okolicznosciami,

- Zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT ;
Wprowadzenie dodatkowych zmian przyczyni sie do umozliwienia ewentualnych rozméw pomiedzy
Zamawiajacym a wykonawca w trakcie wykonywania umowy. Wykonawca zaznacza przy tym, ze zapisy w
zadnej mierze nie obliguja Zamawiajacego do wyrazania zgody na ewentualne zmiany umowy i pozostanie
to nadal wyfacznie prawem, a nie obowigzkiem Zamawiajacego.
Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31

Zamawiajacy w paragrafie 3 ust. 4 i 5 wzoru umowy, pisze:

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przy pierwszej dostawie autobusu petnego kompletu
szczegotowej dokumentacji technicznej oferowanych autobuséw (wersja ksigzkowa i elektroniczna z
prawem powielenia w niezbednej dla Zamawiajacego ilosci kopii, wytacznie do uzytku Zamawiajacego).

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia instrukgii obstugi w dwdch egzemplarzach na kazdy
autobus.

W dobie elektronizacji w zamdwieniach publicznych, gdzie oferty nie s juz skiadane

w  formie papierowe], lecz w formie elektronicznej zwracamy sie z  prosba

o zastgpienie rowniez wersji ksigzkowej (papierowej) dokumentacji, dostepem do wers;ji elektronicznej

dokumentacji.

Odpowiedz:

Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.



Pytanie 32
Zamawiajacy w SIWZ, roz. III, pkt. 7.1. i zataczniku nr 2 do SIWZ, ppkt. 8. napisat:
zamontowany w autobusie naped elektryczny musi umoZiiwiad trakcje jazdy podobnag do trakcji
autobusu wyposazonego w klasyczny uktad napedowy Diesla:

(...)

- Interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne umoZiiwiajace

pefng diagnoze uktadu napedowego.

oraz
Zamawiajacy w SIWZ, roz. III, pkt. 7.1. i zataczniku nr 2 do SIWZ, ppkt. 9. napisat:
Autobus musi byc wyposazony w :
(..)
- przytgcze diagnostyczne wraz z oprogramowaniem pozwalajgce na zbadanie pojemnosci
akumulatorow trakcyjnych,
oraz
Zamawiajacy w SIWZ, roz. III, pkt. 7.1. i zataczniku nr 2 do SIWZ, ppkt. 14. napisat:
(..
interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne umoziiwiajgce petng diagnoze
uktadu hamulcowego.
oraz
Zamawiajacy w SIWZ, roz. III, pkt. 7.1. i zataczniku nr 2 do SIWZ, ppkt. 17.3. napisat:
ey,

interfejs oraz licencjonowane oprogramowanie diagnostyczne umoZliwiajgce petng diagnoze oraz
naprawe systemu ogrzewania i kfimatyzacyi,

oraz
Zamawiajacy w SIWZ, roz. III, pkt. 7.1. i zataczniku nr 2 do SIWZ, ppkt. 25. napisat:
komputer przenosny (notebook w wstrzgsoodpornej obudowie) - 1 sztuka wraz =z

licencjonowanym, polskojezycznym oprogramowaniem systemowym | diagnostycznym do

komputera, umoZiiwiajgce poprawng diagnostyke poprzez dostarczone interfejsy, o ktorych mowa

w pkt 8 12, 14, 16, 17, 20, 23 wymagar dotyczacych kompletacji autobusu. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ pisemng licencie na przekazane oprogramowanie. Koszt

dostarczonego systemu (sprzet komputerowy, oprogramowanie wraz z aktualizacjami, licencje)
ma byc jednorazowy, wkalkulowany w cene zamdwienia. Wymagany okres wykorzystania catosci
dostarczonego sprzetu komputerowego i oprogramowania min. 10 lat,

()

oraz

Zamawiajacy w zataczniku nr 7 do SIWZ, par. 3 ust. 6. napisat:

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przy pierwszej dostawie autobusu Jjednego

komputera  przenosnego  (notebooka) wraz =z licencjonowanym  polskojezycznym

oprogramowaniem systemowym | djagnostycznym wraz z aktualizacjami umoZiliwiajgcymi
poprawng  diagnostyke 2 sztuk autobusow poprzez dostarczone interfejsy (zapis

pUNktU...................... SIWZ). Wykonawca zobowigzany jest w ramach ceny, o ktdrej mowa w § 2

ust. 2 umowy do zapewnienia, co najmniej 10 letniej licencji ( liczac od dnia odbioru przedmiotu

umowy w tym zakresie)na oprogramowanie systemowe | diagnostyczne oraz do zapewnienia w

tym okresie aktualizacji dostarczonego oprogramowania. Wykonawca Zobowigzany jest dostarczyc

pisemna licencie na przekazane oprogramowanie oraz dokonac przeniesienia praw na rzecz

Zamawiajgcego w ramach ceny, o ktorej mowa w § 2 ust. 2 umowy.

a. Zamawiajacy wymaga przekazania pisemnej licencji na dostarczone oprogramowanie. Powszechnie
tres¢ licencji jest integralng czeécig oprogramowania i nie jest osobno zatgczona (np. licencja
powszechnie uzytkowanego systemu operacyjnego MS Windows). Prosimy
o potwierdzenie, ze jako forme dostarczenia pisemnej licencji Zamawiajacy zaakceptuje licencje
stanowigcy integralng czes¢ oprogramowania.

b. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie jednego kompletu wyposazenia
diagnostycznego (ztozonego z narzedzia diagnostycznego oraz komputera) wspdinego dla catej
dostawy.

Odpowiedz

Ad a Zamawiajgcy wyraza zgode na taka forme dostarczenia licencji.
Ad b. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie jednego kompletu diagnostycznego.



Pytanie 33
Zamawiajacy w SIWZ, roz. III, pkt. 7.2., ppkt. 10. napisat:
Trwatos¢ nadwozia i zespotow napedowo-jezdnych powinna umoZliwic osiggniecie przebiegu
1.000.000 km, w tym:
10.1. trwatosc powloki lakierniczej minimum: 72 miesigce,(...)
oraz
Zamawiajacy w zataczniku nr 1 do umowy, par. 1 ust. 1.2. napisat:
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji:
iy on)
1.2. na powloki lakiernicze 6 lat — pod warunkiem uzupefniania ubytkow, nalezZytej
konserwacji oraz dokonywania napraw uszkodzeri pow{fok lakierniczych — zgodnie z
dostarczong dokumentacjg przez Wykonawce,
Prosimy o potwierdzenie, ze wymagana gwarancja dotyczy zewnetrznych powtok lakierniczych nadwozia.
Odpowiedz
Nie. Dotyczy powtok lakierniczych catego nadwozia.

Pytanie 34
Zamawiajacy w zataczniku nr 7 do SIWZ, par. 3 ust. 4. napisat:

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia przy plerwszej dostawie autobusu petnego
kompletu szczegotowej dokumentacji technicznej oferowanych autobusow (wersja ksigzkowa i
elektroniczna z prawem powielenia w niezbednej dla Zamawiajgcego ilosci kopii, wytgcznie do
uZytku Zamawiajgcego).

1. Prosimy o potwierdzenie, ze wymienione ilosci kompletéw wymagane sg dla catosci zaméwienia.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze zakres dokumentacji ma by¢ zgodny z zakresem udzielonej autoryzaciji.
Odpowiedz

Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 35
Zamawiajacy w zatgczniku nr 7 do SIWZ, par. 6 ust. 3. napisat:

Ponadto Wykonawca odpowiada za przedmiot umowy z tytufu rekojmi za wady, przy czym okres
rekojmi koriczy sie nie wczesniej niz po uplywie trzech miesiecy od zakoriczenia gwarancji na
autobus.

Dodatkowo w paragrafie 10 ust. 2.3.2 wzoru umowy Zamawiajgcy napisat:

3.2. 30% wartosci zabezpieczenia naleZytego wykonania Umowy — w terminie 15 dni od uptywu ostatniego
Z okresow rekojmi za wady.

Zamawiajacy wymaga roznych okresow gwarancji na rézne komponenty. Moze to prowadzi¢ do rozbieznosci
w interpretacji zapiséw lub prowadzi¢ do podwyzszenia ceny ofertowej. Dlatego prosimy o potwierdzenie,
7e Wykonawca odpowiada za przedmiot umowy z tytutu rekojmi za wady, przy czym okres rekojmi konczy
sie nie wczesniej niz po uplywie trzech miesiecy od zakonczenia gwarancji na caty autobus i tak zwracane
jest zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Dodatkowo wykonawca zaznacza, ze wyzszy poziom
okresu rekojmi przektada sie bezposrednio na wysoko$¢ cen oferowanych pojazddw, jako ze cena pojazdow
jest wypadowa wszystkich kosztow i ryzyk zwigzanych z danym kontraktem.

Odpowiedz:

Nie. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 36

Zamawiajacy w zatgczniku nr 7 do SIWZ, par. 8 ust. 2.1. napisat:

za kazdy rozpoczety dzieri opoZnienia w spefnieniu swiadczenia, dla ktorego Zamawiajacy lub Strony
ustality termin realizacji — w wysokosci 0,1% ceny autobusu brutto, ktorego dotyczy opdznienie, z
zastrzezeniem postanowien umowy Serwisowej;

1. Prosimy o potwierdzenie, ze kazdy dzien opdznienia dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziatku
do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Czy Zamawiajacy potwierdza, iz kara bedzie naliczana za opdznienia w spetnieniu Swiadczenia
powodujgcego wytgczenie pojazdéw z eksploatacji?

3. Prosimy o potwierdzenie, ze kary obowiazujg tylko w okresie gwarancji na caty pojazd.

4. Czy Zamawiajgcy zgodzi sie na ograniczenie wysokosci kar umownych? W chwili obecnej kara jest

W naszym mniemaniu wygorowana w poréwnaniu do podobnych postepowan prowadzonych na
rynku polskim i powinna zostac zredukowana do wysokosci 0,05% ceny autobusu brutto.
Odpowiedz:
Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.



Pytanie 37
Zamawiajacy w zatgczniku nr 7 do SIWZ, par. 8 ust. 3. napisat:

W przypadku, gdy opdZnienie, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 2.1 przekroczy 30 dni Zamawiajagcemu
oprocz kary umownej przystuguje prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie
do 3 miesiecy od dnia uptywu terminu 30 dni.

1. Prosimy o potwierdzenie, ze opéznienie dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziatku do piatku, z
wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. W ocenie Wykonawcy w opisanym powyzej przypadku konsekwencje nie sg adekwatne do rozmiaru

zawinienia. Prosimy o zmiane tego zapisu i przyznanie Zamawiajgcemu prawa do wypowiedzenia
umowy tylko jesli opéznienie w spetnieniu $wiadczen powoduje wytaczenie pojazdéw z eksploatacji,
ktdre przekroczy 30 dni.

Odpowiedz:

Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 38

Zamawiajacy w zataczniku nr 1 do umowy, par. 1 ust. 2. napisat:

Z gwarancji wylaczone sg materialy eksploatacyjne (takie jak wktady filtrow, paski klinowe, klocki
hamulcowe, oleje, smary, plyny eksploatacyjne, bezpieczniki, zardwki, Swietlowki, diody swietine,
normalnie zuZywajgce sie tarcze hamulcowe, pidra wycieraczek, szkfo przy uszkodzeniach
mechanicznych zawinionych przez Zamawiajgcego), jezeli koniecznosc ich wyrmiany zwigzana jest
z ich zwykilym uZyciem,; wytgczenie gwarancji nie dotyczy sytuacyi, w ktorej Wykonawca dostarczyt
przedmiotowe elementy wadliwe,

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na rozszerzenie powyzszej listy o pozostate materiaty eksploatacyjne oraz czesci
ulegajace normalnemu zuzyciu, takie jak:

- amortyzatory (poza wadami fabrycznymi)

- oktadziny szczgk hamulcowych, ktdre ulegty normalnemu zuzyciu w trakcie prawidtowej eksploatacji, o ile
ich nadmierne zuzycie nie wynika z wady

- ogumienie po przebiegu powyzej 100 000 km

- akumulatory rozruchowe (poza wadami fabrycznymi),

- wibroizolatory zespotu chtodnic ?

Odpowiedz:

Nie. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

nie 39
Zamawiajacy w zataczniku nr 1 do umowy, par. 3 ust. 1.1. napisat:
Dostarczania czesci zamiennych, niezbednych do wykonywania napraw objetych gwarancjia w
ciggu 2 dni roboczych od daty zgfoszenia zapotrzebowania faksem na numer ................... lub
poprzez poczte elektroniczng na e-mail: ..................coceueee..... lub za pomoca sklepu internetowego
prowadzonego przez Wykonawce, W przypadku czesci zamiennych nie wystepujacych w
standardowym obrocie termin dostawy czesci moze ulec zmianie za zgoda obu Stron.
1. Prosimy doprecyzowac, ze czas realizacji zamdwienia liczy sie od daty zamdwienia pod warunkiem, ze
zaméwienie wplynie do godz. 14:00, wplyniecie zamdwienia po tej godzinie powoduje liczenie czasu od
dnia nastepnego.
2. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zgtoszenia zapotrzebowania poprzez inny
udostepniony nieodptatnie Zamawiajgcemu system zgtoszen dostepny za posrednictwem Internetu.
Odpowiedz:
Ad 1. Zamawiajacy potwierdza
Ad 2. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 40

Zamawiajgcy w zatgczniku nr 1 do umowy, par. 3 ust. 1.3. napisat:

W przypadku wytgczenia pojazdu z ruchu, zapfacenia kar umownych za niedostarczenie w

terminie czesci zamiennych, niezbednych do wykonywania napraw gwarancyjnych i nieobjetych

gwarancjg w okresie gwarancji catopojazdowej w wysokosci 300 EUR za kazdy dzieri roboczy

opdZnienia, w stosunku do terminow okreslonych w ust. 1 punktach 1.1. i 1.2. niniejszej umowy.

oraz

Zamawiajgcy w zalaczniku nr 1 do umowy, par. 3 ust. 1.3. napisat:

Zaptacenia kar umownych za niewykonanie napraw w terminach wynikajgcych z pkt 1.1. w

wysokosci 300 EUR za kazdy dzieri opdznienia.

a. Zamawiajacy przewidziat naszym zdaniem razgco wygorowane kary umowne. Wskazane wysokosci
kar umownych nie znajdujg zadnego uzasadnienia ekonomicznego i w zadnej mierze nie stanowia
ekwiwalentu ewentualnej szkody Zamawiajgcego. Moga prowadzi¢ jedynie do wzbogacenia
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Zamawiajgcego, a nie naprawienia szkody. Razaco odbiegajg rowniez od wartosci kar umownych
stosowanych w innych, podobnych postepowaniach. Prosimy o zredukownie kar w obu przypadkach
do 100 EUR za kazdy dzien roboczy opéznienia.

b. Prosimy o potwierdzenie, ze kary umowne za zwloke w wykonaniu napraw w okresie
gwarancji/rekojmi, a takze za wady seryjne beda naliczane tylko w przypadku wyfgczenia pojazdu
z ruchu,

C. Czy Zamawiajacy zgadza sie, aby w przypadku zwtoki w dostawie czesci powodujacej opéznienie w

naprawie kara umowna byfa naliczana tylko za jedno z tych zdarzen? Celem pytania jest wyjasnienie
jak Zamawiajacy podchodzi do kwestii mozliwosci sumowania sie kar za to samo zdarzenie.

d. Standardowo gwarancja na czesci zamienne wynosi 12 miesiecy. Jest to czas na tyle dhugi, ze
ewentualne wady materialowe komponentdw sa pokryte gwarancjg. Wylacza on natomiast
z gwarancji normalne zuzycie eksploatacyjne oraz wyklucza gwarancje dozywotnig na komponenty,
ktére charakteryzuja sie krotka zywotnoscig np. pidra wycieraczek, klocki hamulcowe, przewody
hamulcowe itp. Prosimy o skrocenie wymaganej gwarancji do 12 miesigcy.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy ujete w SIWZ,

Pytanie 41
Zamawiajgcy w zatgczniku nr 1 do umowy, par. 3 ust. 1.8. i 2. napisat:

1.8. Rozpatrywania wnioskow gwarancyjnych w terminie 5 dni od dnia dostarczenia.

2. Brak zatwierdzenia wniosku gwarancyjnego przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust.1
w pkt 1.8. bedzie traktowane jako jego zatwierdzenje.

Termin 5 dni jest w ocenie Wykonawcy stanowczo za krotki na rozpatrzenie wniosku gwarancyjnego.
Niejednokrotnie aby oceni¢ zasadnos¢ przeprowadzonej naprawy lub sposobu jej przeprowadzenia wymaga
otrzymania dodatkowej dokumentacji, np. zdjeciowej. Prosimy o wyznaczenie bardziej realnego terminu,
jak np. 7 dni roboczych tj. dni od poniedziatku do pigtku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu w zatgczniku do umowy na 5 dni z wytaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

Pytanie 42

Zamawiajacy w zataczniku nr 1 do umowy, par. 3 ust. 4. napisat:

Wykonawca i Zamawiajacy uzgodnig stawke rozliczeniowa za jedna roboczogodzine wykonywanych
napraw gwarancyjnych w wysokosci nie mniej niz 120 zt netto.

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na ustalenie konkretnej stawki rozliczeniowej za jedng roboczogodzine
wykonywanych napraw gwarancyjnych w wysokosci 120 zt netto?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie 43

Zamawiajacy w zataczniku nr 1 do umowy, par. 3 ust. 8.3. napisat:

Przeszkolenia 4 pracownikow Serwisu Zamawiajacego (ASO) w zakresie umoZiiwiajacym prawidfowa
eksploatacje zakupionych autobusow, wykonanie obstug i napraw poprzez wymiane czesci zamiennych
oraz rozliczanie napraw gwarancyjnych, w tym dostarczenie szkolonym pracownikom niezbednych
materiatow szkoleniowych — dokumentacji technicznej (katalogow i instrukcji warsztatowych w formie
papierowej i CD), w tym:

a) przeszkolenie 4 pracownikow w Zzakresie wykonywania obsfug i napraw gwarancyjnych z
uwzglednieniem szkolenia w zakresie elektrycznego ukfadu napedowego oraz obstugi
magazynow energii elektrycznej wykonanych przez producentow tych podzespofow,

()

a. Prosimy o potwierdzenie, ze personel techniczny delegowany na szkolenia bedzie posiadat specjalistyczne
uprawnienia branzowe, ktérych pozyskanie nie jest uzaleznione od przeprowadzenia szkolen przez
producenta pojazdu.

b. Prosimy o potwierdzenie ze miejscem szkolen bedzie siedziba Zamawiajacego lub producenta pojazdu,
mieszczaca sie na terenie Polski.

Odpowiedz:

Ad a. Personel techniczny delegowany na szkolenie bedzie posiadat uprawnienia elektromechanika lub
mechanika samochodowego

Ad. b. Szkolenia odbedsg sie na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego tj.na terenie Gminy Nysa
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Pytanie 44

Zamawiajgcy w zatgczniku nr 1 do umowy, par. 6 napisat:

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji catopojazdowej autobusow, o ktorej mowa w §1 ust. 1
umowy, w trakcie wykonywania zadari przewozowych autobus ulegnie awarii technicznej objetej
gwarancjg uniemoziiwiajgcej kontynuowanie jazdy autobusem, kosztami holowania autobusu bedzie
obcigzony Wykonawca w wysokosci rzeczywiscie poniesionych kosztow, nie nizszej jednak niz 300
EUR za jednorazowe holowanie.

Koszty holowania w wielu przypadkach nie przekraczajg 300 EUR, dlatego prosimy o zmiane zapisu i nie
okreslanie minimalnego poziomu kosztu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ,

Pytanie 45

Zamawiajacy w zatgczniku nr 1 do umowy, par. 10 napisat:

W przypadku wystgpienia uszkodzeri masowych Wykonawca zobowigzuje sie do oddzielnego ich
usuwania przy zachowaniu nastepujacych ustaleri:

1. Za uszkodzenia masowe uznaje sie takie uszkodzenia, ktore wystapity we wszystkich
dostarczonych autobusach.

2. Wykonawca, po otrzymaniu informacji o wystapieniu uszkodzeri masowych zobowigzuje
sie do udzielenia natychmiast, nie pdzZniej jednak niz w ciggu 10 dni, pomocy
Zamawiajgcemu w wyKkryciu przyczyny uszkodzenia.(...)

a. Prosimy o potwierdzenie, ze zapis dotyczy uszkodzenia powodujgcego wytaczenie pojazdow
z eksploatacji.

b. Prosimy o potwierdzenie, ze zapis dotyczy uszkodzer masowych w okresie gwarancji.

c. Prosimy o potwierdzenie, ze termin 10 dni dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziatku do piatku, z
wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedz:

Ad a. Nie. Zamawiajacy nie potwierdza.

Ad b. Tak. Zamawiajacy potwierdza.

Ad c. Tak. Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie 46

Zamawiajacy w rozdziale III SIWZ, pkt. 11.4 napisat:

Warunki gwarancji:

magazyny energii elektrycznej (baterie trakcyjne, lub inne urzadzenia stuzace do magazynowania energii
elektrycznej) maja zapewnic bezawaryjna eksploatacje i zachowanie w calym okresie gwarancii (minimum
96 miesiecy) pajemnosci energetycznej na poziomie minimum 80% ich wartosci nominalnej (poczatkowej).
W przypadku nie zachowania minimalnego poziomu pojemnosci energetycznej Wykonawca zobowigzany
Jest w okresie gwarancji do ich wymiany na nowe,

Oraz Zamawiajacy w zatgczniku 1 do umowy par. 1 ust. 1.4 napisat:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji:

na magazyny energii (akumulatory trakcyjne lub inne urzadzenia stuzace do

magazynowania energil elektrycznej) — 8 lat,

Dtugosc okresu gwarancji zalezy od wielu czynnikéw i przektada sie bezposrednio na cene pojazdu. W wielu
podobnych przetargach na rynku polskim w wyniku dtugiego okresu gwarancji na magazyny energii
elektrycznej cena pojazdu byta znaczaco wyzsza. Dlatego prosimy o skrdcenie okresu wymaganej gwarancji
na magazyny energii elektrycznej do 84 miesiecy.

Odpowiedz:

Nie, Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 47

Zamawiajacy w zataczniku 1 do SIWZ w formularzu ofertowym pkt. 15 napisat:

Oswiadczamy, Ze minimalny warunek okresu miedzyobstugowego w czasie gwarangji i po uplywie okresu
gwarancyjnego wynosi minimum 60 tysiecy kilometrow przebiegu.

Wzgledy bezpieczenstwa pojazdéw elektrycznych wymagaja wykonywania wybranych czynnosci
przegladowych czesciej niz co 60 000 km, utrzymanie takiego interwatu czynnosci obstugowych moze
narazi¢ Zamawiajgcego na roszczenia pasazerow w przypadku porazenia pradem, dlatego prosimy o zmiane
zapisu w ten sposéb, ze minimalny warunek okresu miedzyobstugowego w czasie gwarancji i po uplywie
okresu gwarancyjnego wynosi minimum 30 tysiecy kilometréw przebiegu.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.
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Pytanie 48
Zamawiajgcy w zatgczniku 1 do umowy par. 3 ust. 3 napisatk:

3. Koszt robocizny Zamawiajgcy bedzie obliczac na podstawie pracochfonnosci rzeczywistej

poniesionef przez Zamawiajacego.

Zapis w obecnej postaci moze prowadzi¢ do nieporozumienn pomiedzy stronami przy rozliczeniach.
Pracochtonnos¢ typowych czynnosci naprawczych przewidzianych w dokumentacji technicznej odpowiednio
do ustalonej kompletacji autobusow okresla szczegdtowo katalog norm czasowych. Dlatego prosimy o
zmiang zapisu w ten sposéb, ze Koszty robocizny Zamawiajacy bedzie obliczaé na podstawie katalogu norm
czasowych dostarczonych przez producenta pojazdu, a w przypadku gdy wykonane prace nie beda ujete w
katalogu, ich rozliczenie bedzie prowadzone w oparciu o rzeczywistg pracochtonno$¢ poniesiong przez
Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy wyraza zgode

Pytanie 49

Zamawiajgcy w punkcie II1.7.1 SIWZ, punkt 22 tabeli pisze:

Rozmiar opon: min. 285/70 R 19,5".

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie rozmiaru opon: 265/70 R 19,5,
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 50

Dotyczy - SIWZ - Pkt 7.1. Opis podstawowych parametréw technicznych i wymagania dotyczace
kompletacji dla autobuséw — opis parametrow, Tabela - Lp. 23 Infrastruktura informacyjna,

Zamawiajacy opisuje :

- wspotpracujacy w petni z uzytkowang obecnie infrastruktura teletechniczng i programowa Zamawiajacego,
system informacji pasazerskiej musi pozwala¢ na budowe rozktadu jazdy w oparciu o pozycje GPS
przystankéw w ramach obecnie posiadanego i wykorzystywanego przez Zamawiajacego oprogramowania,
Jakg Zamawiajgcy uZytkuje obecnie infrastrukture teletechniczna i programowa ? Prosze o podanie
paramelrow zapisanego wymagania.

Jakie oprogramowanie Zamawiajacy posiada i wykorzystuje obecnie do budowy rozktadu jazdy ?

Czy Zamawiajacy przekaze wykonawcy dane dotyczace informacyi o pozycji GPS przystankéw ?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy uzytkuje sterowniki marki Pixel (STR 1-2, STR 1-3, KPP2, SIMS XC-4) tablice $wietlne o
wymiarach: tablica czotowa — 16 x 112, boczna 16 x 84, tylna 12 x 21, srodkowa, 16 x 120, kasowniki
biletéw papierowych Pixel, do obstugi urzadzen wykorzystywany jest program Pixel 3 wersja 3,50.

Do budowy rozktadu jazdy wykorzystywany jest program DPK System TSI 2014 oraz Excell. Zamawiajacy
moze przekaza¢ wykonawcy posiadane informacje o pozycji GPS przystankéw.

Pytanie 51

Dotyczy - SIWZ - Pkt 7.1. Opis podstawowych parametréw technicznych i wymagania dotyczace
kompletacji dla autobusoéw — opis parametrow, Tabela - Lp. 23 Infrastruktura informacyjna,

Zamawiajacy opisuje :

- system informacji pasazerskiej ma zapewni¢ emisje komunikatéw zapowiedzi przystankéw w formie
dzwigkowej oraz graficznej. Tres¢ emitowanej zapowiedzi ma wynikac z zaprogramowanego rozktadu jazdy
oraz z pozycji GPS zapowiadanego przystanku,

- urzadzenie systemu informacji pasazerskiej dla niedowidzacych, wspdtpracujace z autokomputerem,
urzadzeniem gtoSnomdwigcym oraz gtosnikiem umieszczonym na zewnatrz w przedniej czesci pojazdu
sktadajacym sieg z:

* urzadzenia odbiorczego pozwalajacego odebrad sygnat na przystanku od nadajnika sygnatu zadania
wygtaszania komunikatu (pilota),

* nadajnika sygnatu zadania wygtaszania komunikatu,

* Zamawiajacy wymaga, by liczba pilotéw byta rowna liczbie autobuséw w dostawie.

- Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczony system oraz urzgdzenia umozliwiaty dalszg rozbudowe

PonlewaZz Zamawiajacy wymaga automatycznego odiwarzania (rozkiad jazdy z pozycii GPS), emisji
komunikatow przez glosniki wewnetrzne i zewnetrzne odbierane przez pasazerow w autobusie jak i w strefie
przystankowej na zewnatrz, to prosze opisac w jaki sposob ma dziatac¢ dodatkowy systemu informacji
pasaZerskiej dla niedowidzacych z pilotami jesli np. w strefie przystankowej jednoczesnie pojawia sie 2
autobusy lub wiecej ?

Odpowiedz:

System musi informowac na zgdanie osoby niedowidzacej z pilotem o kazdym znajdujacym sie w strefie
przystankowej autobusie niezaleznie od ich ilosci.
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Pytanie 52
Dotyczy — SIWZ — Zatgcznik nr 3 do umowy, Tabela str. 72 — System monitoringu,

Zamawiajgcy opisuje :

- system monitoringu, Opis, producenci, typy urzadzen.

Zamawiajagcy wymaga wyposazenia autobusow w system monitoringu ale w ,opisie technicznym” nie
przedstawit podstawowych wymagari co do zastosowanych elementow z ich parametrami,

Czy zastosowane kamery majg byc cyfrowe IP o minimalnej rozdzielczosci 1,3 megapiksela ?

Ile kamer nalezZy przewidziec na pojazd ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga zastosowania kamer cyfrowych IP o minimalnej rozdzielczosci 1,3 megapiksela.
W pojezdzie nalezy zamontowac 3 kamery monitorujgce wnetrze pojazdu oraz jedng kamere monitorujaca
przestrzen przed pojazdem. Nalezy zamontowac dysk SSD o pojemnoéci 1 terabit.

Pytanie 53
Dotyczy — SIWZ — Pkt 7.1. Opis podstawowych parametréw technicznych i wymagania

dotyczace kompletacji dla autobuséw — opis parametréw, Tabela - Lp. 23 Infrastruktura
informacyijna,

Zamawiajacy opisuje :

- tablica wewnetrzna, informacyjna, posiadajgca mozliwos¢ wyswietlania aktualnej daty, godziny, reklam w
postaci graficznej, informacji o trasie przejazdu, aktualnej pozycji pojazdu na trasie przejazdu i informacji
zaprogramowanych przez Zamawiajacego, zamontowana 1 sztuka w pierwszym cztonie pojazdu i 1 sztuka
w drugim cztonie pojazdu,

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze autobus o dtugosci od 8900mm - 10500 mm ma by¢ wyposazony w dwie
tablice informacyjne wewnetrzne ? Takie rozwigzania stosuje sie raczej w autobusach przegubowych
dwuczionowych.

W jakiej technologii ma by¢ wykonana tablica wewnetrzna, diodowa LED czy ekran LCD ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zamontowania jednej tablicy informacyjnej wewnatrz pojazdu.

Zamawiajacy nie okreslit wymagan dotyczacych technologii wykonania tablicy wewnetrznej i podtrzymuje
opis zawarty w SIWZ,

Przedmiotowe wyjasnienia nie prowadza do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu, jednakze z uwagi na
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuza termin sktadania
ofert w niniejszym postepowaniu do dnia 15 maja 2019 r.

W zwigzku z powyzszym:
1. termin sktadania ofert uplywa w dniu 15 maja 2019 r. o godzinie 12:00,

2. otwarcie ofert nastagpi w dniu 15 maja 2019 r. o godzinie 12:30.

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszym ulegajg zmianie odpowiednio inne terminy tj. poczatek biegu terminu zwigzania oferta oraz
termin dotyczacy wadium.

Bieg terminu zwigzania oferta ktdry wynosi 60 dni, rozpoczyna sie wraz z uptywem nowego terminu
sktadania ofert. Zamawiajgcy zwraca uwage na koniecznos¢ uwzglednienia w/w terminu sktadania ofert
przy ustaleniu terminu skfadania wadium w innych formach niz forma pieniezna.

W zatgczeniu plik:
1. «Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji przekazane do publikacji w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskie- 2 .pdf”

2. «Zatgcznik nr 1§ 2 do formularza oferty - uwzgledniajgcy wyjasnienia tresci SIWZ z
dnia 29 kwietnia 2019 r."
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