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OPIS TECHNICZNY
1.PODSTAWY OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora.

- Materiaty wyjsciowe okreslajgce rodzaj i charakterystyke obiektéw

- Decyzja nr 50/12 o warunkach zabudowy GK.V.7331/18/2010 z dnia 22.09.2010;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane;

- Dz. U. 2002.75.690 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Dz. U. nr7 z 2008r, poz.38) — w sprawie rodzajow innych form wychowania
przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania

- Dz. U. z2002r. Nr 147, poz. 1229 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych

- PN-B-02851-1:1997 — Odpornos¢ ogniowa elementéw budynkéw

- PN-87-B-02411 — Kottownie wbudowane na paliwo state

- PN-ISO-9836; ,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie- okreslenie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych”

- mapa do celéw projektowych

- wytyczne programowo-funkcjonalne projektowania przedszkoli

- warunki techniczno-budowlane jakim powinny odpowiadac¢ obiekty ZLIlI — przedszkola -
w zakresie ochrony pozarowej,

- wymagania techniczno-budowlane dla niepetnosprawnych

- wytyczne do opiniowania dokumentacji projektowej w zakresie wymagan
sanitarnohigienicznych.

2.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zmiana warunkéw pozwolenia budowlanego nr 148/14
(AB.6740.78.2014.EK) z dnia 14.04.2014r. dotyczgcej przebudowy, rozbudowy i zmiany
sposobu uzytkowania budynku bytej szkoty na budynek Swietlicy wiejskiej z bibliotekg i
publicznym oddziatem przedszkolnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng, termomodernizacja budynku, budowg linii kablowej n/n o$wietlenia
zewnetrznego terenu i sieci kanalizacji deszczowej, rozbiérka boksu na opat staty. Obiekt
zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 244 w Hajdukach Nyskich gm. Nysa.

Zmiany w stosunku do projektu podstawoweqo:

1- powiekszona zostaje sala gtéwna o czes¢ hallu i powierzchnie przeznaczong na
zmywalnie i rozdzielnie kelnerskg oraz cze$¢ toalet przewidzianych poczatkowo na Ip,
pozostawiona zostanie toaleta w ksztatcie i rozmiarze istniejgcym; czes¢ taneczna wraz z
podium dla orkiestry zostaje zachowana, dodatkowa uzyskana powierzchnia zostanie
przeznaczona pod miejsca konsumpcyjne

2- obiekt w czesci swietlicy przeznaczony zostanie dla 90 uzytkownikow a nie 120 jak byto
zatozone w projekcie i dla tej ilosci zostajg dokonane zmiany np. w instalacji wentylacyjnej i
klimatyzacji

3- zmiana technologii kuchni z petnego zakresu na ,cathering” wraz z mozliwoscig
odgrzewania positkow;

4- pomieszczenie kuchenne zostaje pomniejszone o caty modut przeznaczony na zmywalnie
i rozdz. kelnerska, a te pomieszczenia przesuniete i wydzielone w poprzednim gabarycie
kuchni;

5- pomiedzy przygotowalnig i kuchnig zaprojektowano okienko podawcze;
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6- zaprojektowano toalete dla uzytkownikéw swietlicy na parterze w miejscu pomieszczenia
kierownika i cze$ciowo szatni zwigzanej poprzednio z ,modutem przedszkolnym”;

7- zabudowana zostaje petnymi sScianami i czesciowo przeszkleniem klatka schodowa
ewakuacyjna;

8- w zwigzku z powyzszymi zmianami funkcjonalnymi przeprojektowaniu ulegajg w
odpowiadajgcym im zakresie instalacje: wentylacji mechanicznej, cieptej i zimnej wody,
kanalizacji sanitarnej i elektryczne;

9- dokonano zmian w uktadzie stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej oraz wewnetrznej
drzwiowej;

10- zmiana konstrukcji podparcia stropodachu w zwigzku z wyburzeniami na pietrze,
zabetonowanie pionéw wentylacyjnych i rozbiérka czesci kominoéw ponad dachem budynku.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotowy budynek, podlegajgcy modernizacji, przebudowie i rozbudowie, zostat
zbudowany na przetomie lat 60 i 70 XX wieku w technologii murowanej. W budynku na dzieh
opracowania dokumentacji projektowej znajduje sie (w czesci parteru) oddziat przedszkolny
oraz oddziat biblioteki miejskiej w Nysie. Pietro jest na dzieh dzisiejszy jest uzytkowane jako
magazyn (byte pomieszczenia szkoty podstawowej).

W budynku projektuje sie przebudowe oddziatu przedszkolnego, przebudowe biblioteki, oraz
adaptacje pietra na Swietlice wiejskg (sale zabaw) dla 90 os6b wraz z zapleczem
kuchennym.

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Powierzchnia dziafki 6100,00 m*
Powierzchnia zabudowy 419,16 m?
Powierzchnia uzytkowa 702,08m?
Kubatura budynku gtéwnego 3095,71 m®
Kubatura schodéw pozarowych 215,49 m®
Piwnica
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa (m?)
0.1 |Korytarz 4,48
0.2 | Pomieszczenie pomocnicze 3,11
0.3 | Pomieszczenie pomocnicze 5,51
0.4 | Kottownia 19,03
0.5 |Skfad opatu 10,28
0.6 | Pomieszczenie pomocnicze 4,16
0.7 |Pomieszczenie pomocnicze 2,42
RAZEM 48,99 m*
Parter
Lp. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
1.1 |Wiatrotap 4,35
1.2 | Klatka schodowa 25,45
1.3 | Magazynek 4,89
1.4 |Korytarz/szatnia 49,14
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1.5 | Sala zabaw 75,04
1.6 |WC dla dzieci 9,70
1.7 |WC niepetnosprawny/personel 4,09
1.8 | Pomieszczenie socjalne 12,09
1.9 |Przedsionek WC 5,22
1.10 | WC meskie 7,25
1.11 | WC niepetnosprawny/damskie 9,60
1.12 | Pomieszczenie biblioteki 30,17
1.13 | Pomieszczenie socjalne 6,07
1.14 |WC 2,88
1.15 | Korytarz 5,77
1.16 | Klatka schodowa 10,38
1.17 | Swietlica 32,09
1.18 | Schody pozarowe 24,79

RAZEM 318,97m?
Pietro
Lp. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)
2.1 |Klatka schodowa 13,36
2.2 | Sala (max. 90 os6hb) 192,15
2.3 |Korytarz 8,18
2.4 | Przedsionek WC 6,83
2.5 |Kabina WC 1,22
2.6 |Kabina WC 0,93
2.7 |Rozdzielnia kelnerska 3,31
2.8 |Zmywalnia 3,73
2.9 |Kuchnia 17,12
2.10 | Korytarz 6,48
2.11 | Korytarz 11,25
2.12 | Przygotowalnia 6,74
2.13 | Magazynek/chtodnia 9,19
2.14 | Magazynek 5,66
2.15 | Pomieszczenie socjalne 7,81
2.16 | WC personelu + porzadk. 2,68
2.17 | Klatka schodowa 12,69
2.18 | Schody pozarowe 24,79

RAZEM 334,12m"

FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek podlega przebudowie i rozbudowie o schody pozarowe, dodatkowe
wyjscie ewakuacyjne oraz rampe dla wézkow inwalidzkich.

Budynek zostat wybudowany na przetomie lat 60 i 70 XX wieku, w technologii tradycyjnej
z zachowaniem architektury modernistycznej, popularnej w tamtym okresie.

Budynek wybudowany na rzucie prostokata z lekkim ,cofnieciem” czesci wejsciowej od
strony potudniowej, posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng podziemng pod wschodnig
czescig obiektu. Od strony zachodniej zaprojektowano zewnetrzne schody pozarowe
azurowe, obudowane dwustronnie Scianami nosnymi w nawigzaniu do bryty budynku.
Projektowana czes¢ posiada duze otwory w Scianach nawigzujgce do linii istniejgcych
otworéw okiennych.
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Gltowng warstwg wykonczeniowg na elewacjach jest tynk mineralny barwiony. Dach ptaski
charakterystyczny dla tego typu zabudowy. Kolorystyka poszczegoélnych elementéw elewacii
rozpisana zostata na rysunku elewacji. Elewacje pozostajg w odpowiedniej relacji z
otoczeniem urbanistycznym, z jego skalg i charakterem.

W czeséci parteru po stronie zachodniej zlokalizowany jest oddziat przedszkolny dla
max. 30 dzieci przebywajgcym do 5 godzin dziennie. Oddziat wyposazony jest w sale zabaw
z bezposrednim dostepem do wezta sanitarnego, w szatnie wydzielong w korytarzu oraz
pomieszczenie socjalne i wc dla osoby niepetnosprawnej. Dodatkowo z sali zabaw mozemy
wyjs¢ z budynku poprzez schody pozarowe. Odziat przedszkolny moze dziataC niezaleznie
od pozostatej funkcji obiektu. Na parterze zaprojektowano wezet sanitarny dla osoéb
korzystajgcych ze Swietlicy, w sktad ktérego wchodzg: przedsionek z dwiema umywalkami,
pomieszczenie WC meskie z dwiema kabinami na miski ustepowe oraz pisuarem,
pomieszczenie WC dla niepetnosprawnych z jedng miskg ustepowg i trzema umywalkami ( w
tym jedng przystosowang dla niepetnosprawnych), ktére to Wc przeznaczone jest takze dla
kobiet.

W czesci wschodniej zlokalizowana jest biblioteka, ktéra potgczona jest ze Swietlica.
W bibliotece moga by¢ przeprowadzane niezalezne zajecia, pomieszczenie to moze réwniez
spetniaé forme sali komputerowej (mediateki) jak i lokalu wyborczego. Swietlica w
przeciwienstwie do pozostatej czesci bibliotecznej dostepna jest dla oséb poruszajgcych sie
na wozku inwalidzkim.

Z gtownej klatki wewnetrznej mozemy wydostaé sie na zewnetrzng droge pozarowg
lub na pierwszg kondygnacje, dla oséb niepetnosprawnych przewiduje sie ,tazik schodowy”.

Na pietrze zostata zaprojektowana sala zabaw tanecznych (Swietlica wiejska), w
ktérej moze przebywac jednorazowo do 90 os6b nie wliczajgc obstugi. Zachodnia czesé
kondygnacji jest ogodlnodostepna z dodatkowym wyjsciem ewakuacyjnym na schody
pozarowe. Sala wyposazona jest w wezet sanitarny koedukacyjny oraz dodatkowy wezet
sanitarny na parterze odpowiedni do ilos¢ przebywajagcych w Swietlicy osdb. Czesc
wschodnia pietra przeznaczona jest na zaplecze kuchenne z rozdzielnig kelnerskg dostepnag
bezposrednio 2z sali tanecznej, zmywalnia, kuchnig do podgrzewania positkdw,
przygotowalnig, pomieszczeniami magazynowymi oraz zapleczem socjalnym dostepnym
réwniez z klatki schodowej od strony wschodniej. Wejscie na dach odbywa sie za pomocg
klapy oddymiajgcej zamontowanej w stropie na gtdéwng klatkg schodows.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

SPOSOB POSADOWIENIA
Bez zmian — fundamenty istniejgce. Projektowane schody pozarowe bedg posadowione
ponizej poziomu przemarzania czyli na gtebokosci 100cm pod poziomem przylegtego gruntu.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

FUNDAMENTY
Istniejgce bez zmian. Nowo projektowane tawy zelbetowe ciggte zbrojone oraz stopy pod
stupy ram podpierajacych strop. Szczegdty rozwigzan wg. branzy konstrukcyjnej

SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Gtéwng konstrukcje istniejgcych $cian nosnych zewnetrznych stanowi mur o grubosci 44,0
cm wykonany z cegly kratéwki, warstwy styropianu i warstwy cegty ceramicznej, ktéry
dodatkowo nalezy ociepli¢ 15cm warstwg styropianu EPS CS70. Na styropianie nalezy
wykona¢ warstwe zbrojong, nastepnie zagruntowac i wykona¢ mase tynkarskg np.firmy
CAPAROL SYLITOL o uziarnieniu 2mm i fakturze K20. Tak wykonang powierzchnie nalezy
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pokry¢ powitokg malarskg np. firmy Caparol wg. kolorystyki elewacji (czes¢ rysunkowa).
Czesci wejsciowe zostang obudowane ptytami widkno — cementowymi w kolorze grafitowym
na podkonstrukcji drewnianej.
Oznaczenie powtok malarskich: zgodnie z dyspozycjami materiatowymi na rysunkach
elewacji. Wspotczynnik przenikania ciepta dla sciany zewnetrznej: U= 0,24 W/m2 K

Sciany nosne wewnetrzne istniejgce wykonane z cegly kratdwki oraz z cegly
ceramicznej, Projektuje sie nowe $ciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych. Przewiduje
sie réwniez liczne wyburzenia. Miejsca przeznaczone do wyburzenia nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢, wykonac¢ podciggi zgodnie z czescig konstrukcyjng. Wykonczenie scian w
postaci tynkéw cementowo-wapiennych oraz gipsowych.
Sciany wydzielajgce gtéwng klatke schodowa nalezy wykonaé z materiatéw odpornych na
obcigzenie ogniowe Ei60.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI SCIAN:

- W czesci oddziatu przedszkola nalezy stosowal powtoki malarskie bezpieczne dla
przebywajgcych dzieci.

- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w pomieszczeniach kuchennych
i wykohczenie scian w postaci ptytek ceramicznych sSciennych lub powierzchni fatwo-
zmywalnych np. lamperia (pomieszczenia nr 1.6, 1.7, 1.8, 1.13, 1.14, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8,
29,212,215, 2.16 w pozostatych pomieszczeniach oktadziny gipsowe gr. 0,5 cm lub tynki
cementowo-wapienne.

PODLOGI

Istniejgce posadzki w czesci parteru i pietra nalezy rozebrac¢ i wykona¢ zgodnie z opisem
pomieszczeh. Plytki gresowe w czesci parteru w pomieszczeniach 1.2, 1.4 w miare
mozliwosci do zachowania. W sali tanecznej zaprojektowano posadzke z desek
podfogowych litych debowych uktadanych na masie samopoziomujgcej i kleju, np. deska
barlinecka (Dab Ruby).

STROPY

Istniejgce stropy prefabrykowane gestozebrowe typu DMS. Strop pod czescig pomieszczenia
2.2 nalezy wzmocni¢ w celu przeniesienia obcigzenia uzytkowego 5,0 kN/m2.
Nowoprojektowane stropy zelbetowe. Szczegdty rozwigzan wg. branzy konstrukcyjnej.

NADPROZA, WIENCE | PODCIAGI
Projektowane nadproza i wience wg. branzy konstrukcyjnej.

DACH

Dach ptaski ze spadkiem w strone poéinocng 3°. Konstrukcja dachu zelbetowa. Catosé
pokryta folig papg bitumiczng. Ze wzgledu na dostosowanie do obowigzujgcego
wspétczynnika przenikania ciepta catg powierzchnie dachu nalezy ocieplic. Przed
wykonaniem warstwy docieplajgcej, nalezy uzupetni¢ ubytki w istniejgcym poszyciu,
zagruntowac¢ masa IZOHAN DYSPERBIT i zamontowac ptyty styropianowe XPS gr12cm za
pomocg masy klejgcej IZOHAN 1ZOBUD WK. Catg powierzchnie dachu nalezy pokry¢
warstwg z papy podktadowej samoprzylepnej i wykonczy¢ warstwa papy zgrzewalnej
wierzchniego krycia.

Wspodtczynnik przenikania dla tarasu stropodachu: U= 0,24 W/m2 K

KOMINY | KANALY WENTYLACYJNE

Istniejgce kominy (kanaty przewodow wentylacyjnych) wskazane w projekcie nalezy
zabetonowac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Czesci tych kominéw znajdujgce sie
ponad dachem podlegajg rozbiérce. W przedmiotowym budynku czes¢ pomieszczen bedzie
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wentylowana grawitacyjnie a znaczna czes¢ mechanicznie. Poszczegllne systemy
wentylacji pokazano w branzy sanitarnej.

PRZESZKLENIA, STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okna, witryny i drzwi w systemie profili PVC ocieplanych termicznie, wielokomorowych,
widoczna szerokos¢ maksymalnie 50 mm. Szklenie witryn i drzwi zewnetrznych szkiem
bezpiecznym izolacyjnym, pozostate szkiem zwyktym - izolacja cieplna, warto$¢ Uo= 1,1
W/m2 K.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana lub aluminiowa. Drzwi o odporno$ci ogniowej Ei30
i Ei60 nalezy montowaé jako stalowe. Drzwi pozarowe zaprojektowano jako stalowe z
samoczynnym zamykaniem podczas pozaru.

Mocowanie profili okiennych i drzwiowych do $cian wg. rozwigzan producenta. Kolor stolarki
zewnetrznej — biaty.

Zestawienie poszczego6lnych pozycji stolarki okiennej i drzwiowej zamieszczono na rysunku
nr A-11

Przed dokonaniem zamoéwienia, nalezy dokona¢ pomiaréow otworow na placu budowy
i zweryfikowa¢ ewentualng korekte zamawianych elementéw.

5.ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

INSTALACJA WOD.-KAN., C.O

Instalacja wewnetrzna wody i kanalizacji istniejaca przeznaczona jest do demontazu.
Projektuje sie budowe nowych instalacji wod — kan zgodnie z nowym projektowanym
uktadem pomieszczen w budynku.

Instalacja c.o. istniejgca przeznaczona jest do demontazu. Projektuje sie nowg instalacje c.o.
zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

Projektuje sie instalacje pozarowg zasilajgcg wewnetrzne hydranty w ilosci 4 sztuk , po dwa
na kondygnacji. Szczegoty rozwigzan wg. opracowania branzowego.

INSTALACJE WENTYLACJI

W budynku zaprojektowano 2 rodzaje wentylaciji:

- wentylacja grawitacyjna

- wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna, z dwoma centralami dachowymi.
Szczegoty rozwigzan wg. opracowania branzowego.

INSTALACJA KLIMATYZACJI
Zaprojektowano dodatkowo klimatyzacje obstugujgca sale na pierwszym pietrze.
Szczegodty rozwigzan wg. opracowania branzowego.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Szczegoty rozwigzan wg. opracowania branzowego.

6. DANE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU

1) powierzchnia , wysokosé i liczba kondygnaciji:
Powierzchnia uzytkowa:698,59m?
Wysoko$¢: 8,20m
Liczba kondygnaciji: 2 nadziemne, 1 podziemna (pod czescig budynku)
2) odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych:
od strony potudniowej przedmiotowego obiektu zlokalizowany jest budynek
mieszkalny jednorodzinny w odlegtosci 23m
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3) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
nie przewiduje sie wystepowania substancji palnych.

4) przewidywana gestosé¢ obcigzenia ognhiowego:
nie przekraczajgca 500 MJ/m2

5) kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.
Kategoria zagrozenia ludzi:
- parter ZLII (przedszkole),
- biblioteka parter i cate pietro ZL |
Przewidywana liczba osdb:
- parter do 1000s6b tgcznie
- pietro do 900s6b w sali zabaw i 6 personelu

6) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
w obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7) podziat obiektu na strefy pozarowe:
| — strefa pozarowa ZLII, ktoérg stanowi oddziat przedszkolny, Il — strefa pozarowa ZLI,
biblioteka wraz ze swietlicg (salg zabaw) i zapleczem kuchennym, Il - giéwna
wewnetrzna klatka schodowa jako odrebna strefa pozarowa, ograniczona drzwiami
pozarowymi o0 odpornosci ogniowej EI30. W budynku zaprojektowano schody
pozarowe od strony zachodniej wydzielone drzwiami o odpornosci ogniowej EI60.
Schody pozarowe otwarte z przekryciem dachem Zelbetowym. Kottownia wtasna w
piwnicy wydzielona pozarowo drzwiami EI30 (paliwo state). Projektowane strefy
pozarowe sg mniejsze od dopuszczalnych wielkosci stref pozarowych okreslonych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 roku Nr 75, poz. 690  z pdzniejszymi zmianami)

8) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
- budynek zaliczany jest do budynkéw niskich (N) do 12m wysokoéci,
- cze$¢ parteru od strony zachodniej zakwalifikowana jest do kategorii zagrozenia
ZLII, od strony wschodniej do ZLI , pietro zakwalifikowane jest do kategorii ZLI
- klasa odpornosci pozarowej budynku dla klasy:

ZLIto B”, dla ZLII to ,B”.

Dla projektowanego budynku stawia sie wymagania dotyczgce odpornosci ogniowe;j
budynku takie jak:
- gtébwna konstrukcja nosna R120
- konstrukcja dachu R30
- strop REI60
- Sciany zewnetrzne- EI60
- Sciana wewnetrzna- EI30
- pokrycie dachu E30

9) warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe:
w budynku przewiduje sie oSwietlenie ewakuacyjne, natomiast wszystkie drogi
ewakuacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne bedg oznakowane odpowiednimi tablicami
fluorescencyjnymi, oraz podswietlanymi, odrebnym zasilaniem przeciwpozarowym.

10)sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
szczegoblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej:
przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg, sa
zgodnie z § 234 ust. 1, 2, 3, 4 rozporzgdzenia MI obudowane elementami (Sciankami,
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oktadzinami itp.) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla scianek dziatowych tych
pomieszczen. Przewody wentylacyjne zaprojektowane sg z materiatéw niepalnych.
Przepusty instalacyjne przechodzgce przez sSciany i stropy oddzieleh
przeciwpozarowych sg zabezpieczone $rodkami o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej danej przegrody.

11)doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym,
dostosowany do wymagan wynikajagcych z przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,
a w szczegélnodci: statych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzgdzen oddymiajgcych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratunkowych,
W budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje wodociggowg przeciwpozarowg
z czterema hydrantami HP25 po dwa na kazdej kondygnacji nadziemnej, Na ostatniej
kondygnacji wewnetrznej gtéwnej klatki schodowej, zaprojektowano klape dymowg o
powierzchni wiekszej niz 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki
schodowej. Klapa dymowa bedzie podtgczona do gtéwnej sygnalizacji
przeciwpozarowej. Zaprojektowano rowniez przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy
gtownej rozdzielni elektrycznej.

12) wyposazenie w gasnice:
w czesci sali przedszkolnej nalezy przewidzie¢ przynajmniej jedng sztuke/200m2
gasnicy proszkowej ABC o zawartosci co najmniej 4kg srodka gasniczego. W czesci
bibliotecznej nalezy przewidzie¢ rowniez przynajmniej 1 sztuke gasnicy proszkowej
ABC.

13) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
dziatka na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy projekt, od strony potudniowej ma
dostep do zabudowanego hydrantu naziemnego Q=10 |I/s, odlegtos¢ $ciany
potudniowej od punktu wynosi 18m.

14)drogi pozarowe:
od strony poétnocnej w odlegtosci 5m od lica Sciany, zaprojektowano na catej dtugosci
budynku droge pozarowa, z kostki betonowej o nosnosci No=100kN na o$ wozu
bojowego. Ze wzgledu iz dlugos¢ drogi przekracza 15mb, zaprojektowano plac
manewrowy o wymiarach 20mx20m wytozony kostkg azurowg o nosnosci No=100kN
na o$ wozu bojowego. W/w placu manewrowego nie wolno zabudowywac
elementami statymi typu wiaty. Dojazd do drogi pozarowej bezposrednio z drogi
gminnej poprzez brame wjazdowg o szerokosci w swietle 4,5m

POZOSTALE DANE:

Wszystkie sSciany zewnetrzne oraz pokrycie dachu zaprojektowano jako nie
rozprzestrzeniajgce ognia. Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Sprawdzajgcy Autor architektury
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