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Czes¢ opisowa

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbednych
pozwolen, wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz zarzgdzanie energig dla 10
budynkéw uzytecznosci publicznej potozonych na terenie Gminy Nysa, w miejscowosciach
Nysa (9 budynkoéw) i Biata Nyska (1 budynek).

Zamobwienie obejmuije:

— Wykonanie dokumentaciji technicznej (sporzgdzenie projektu);
— Uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen;

— Wykonanie prac modernizacyjnych;

— Zarzadzanie energig.

Przedsiewziecie obejmuje nastepujgce obiekty:
1. Szkota Podstawowa nr 5 w Nysie przy ul. Chodowieckiego 7;
2. Przedszkole nr 1 w Nysie przy ul. Bohateréw Warszawy 48;
3. Przedszkole nr 6 w Nysie przy ul. Armii Krajowej 9;
4. Przedszkole nr 14 w Nysie przy ul. Grodkowskiej 30;
5. Szkota Podstawowa nr 1 w Nysie przy ul. Bohateréw Warszawy 7;
6. Szkota Podstawowa nr 10 w Nysie przy ul. 11 listopada 6;
7. Szkota Podstawowa nr 10 w Nysie przy ul. B. Prusa 14;
8. Urzad Miejski w Nysie przy ul. Kolejowej 15;
9. Zespot Szkét Sportowych w Nysie przy ul. Bramy Grodkowskiej 4;
10. Zespot Szkolno-Przedszkolny w Biatej Nyskiej przy ul. Nyskiej 11.

Ponizej zamieszczono ogolng charakterystyke obiektow objetych przedsiewzieciem. Nalezy
podkresli¢, ze opis ma na celu przyblizenie Wykonawcom przedmiotu przedsiewziecia.
Zawiera on ogoélne wytyczne i zaktadane funkcjonalnosci obiektow. Mimo staran
Zamawiajgcego, nie nalezy traktowac ponizszych parametrow jako dokfadny opis stanu
faktycznego.
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1. Szkota Podstawowa nr 5 w Nysie;

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Nazwa jednostki Szkota Podstawowa nr 5 w Nysie przy ul.
Chodowieckiego 7
Rok budowy 1976

Czy budynek jest wpisany do rejestru lub | Nie
ewidenc;ji zabytkow

Liczba uzytkownikow 512

Kubatura grzewcza tacznie: 15 046 m®

Podpiwniczenie Tak, czesciowe
OPIS OBIEKTU:

Budynek w ksztalcie prostopadtoscianu, potgczony tgcznikiem z budynkiem sali
gimnastycznej. Bryta obiektu spetniajgcego funkcje dydaktyczne jest zwarta. Budynek posiada
dach pfaski, pokryty papg termozgrzewalng.

Ciepfo jest dostarczane z sieci miejskiej i rozprowadzane do grzejnikéw starego typu. Stolarka
okienna jest wymieniona na szczelng typu PCV. Sciany zewnetrzne oraz dach sg
nieocieplone.

2. Szkota Podstawowa nr 10 w Nysie — oddziat przy ul. B. Prusa 14;

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Nazwa jednostki Szkota Podstawowa nr 10 w Nysie w Nysie przy
ul. Prusa 14
Rok budowy 1964 / 1991

Czy budynek jest wpisany do rejestru lub | Nie
ewidencji zabytkow
Liczba uzytkownikow 460

Kubatura grzewcza tacznie: 40 656 m?

Budynek dydaktyczny nr1:12 713 m®
Budynek dydaktyczny nr 2: 14 075 m3

3 Sale gimnastyczne: 13 868 m®
Podpiwniczenie Tak, pod budynkiem dydaktyczny nr 1 i 2

OPIS OBIEKTU:

W sktad Szkoty Podstawowej nr 10 — oddziat przy ul. B. Prusa, wchodzg dwa budynki.
Pierwszy zlokalizowany przy ul. Prusa zostat zbudowany w 1964 r., drugi przy ul. Sudeckiej
jest nowszy, zostat postawiony w 1991 r. Lgczna kubatura placowki wynosi ponad 40 000 m3.
Bryta obiektu nie jest zwarta i sktada sie z wielu obiektdw potgczonych tgcznikami.

Z danych ankietowych wynika, ze placowka posiada problemy zaréwno z wilgocig oraz
niedogrzaniem pomieszczen. Utrzymywana temperatura w zimie wynosi ponizej 20°C, co
nalezy uzna¢ za warunki wymagajgce poprawy.

Budynek nie posiada systemoéw wentylacji a ciepto jest dostarczane z sieci miejskiej. Placéwka
posiada 350 grzejnikdw, z ktérych 5 posiada termostaty. Woda podgrzewana jest za pomocg
podgrzewaczy elektrycznych.
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Budynek dydaktyczny przy ul. Prusa nie jest ocieplony z zewnatrz, ani nie posiada ocieplenia
dachu. Czes$¢ stolarki wymieniona zostata na nowsza i jest szczelna, cze$¢ (ok. 30%)
stanowig stare okna drewniane, ktére zostaty ocenione, jako nieszczelne.

Budynek dydaktyczny przy ul. Sudeckiej jest ocieplony wetng mineralng grubosci 5 cm oraz
posiada nieocieplony dach. W budynku, okoto potowy stolarki jest szczelne, pozostata czes$¢
sugeruje potrzebe wymiany.

Zaden z obiektéw nie posiada ocieplonego dachu. Stolarka w wiekszo$ci jest szczelna, poza
poszczegolnymi elementami, ktore stanowig ponizej 10% powierzchni i wymagajg wymiany.

3. Szkota podstawowa nr 1 w Nysie;

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Nazwa jednostki Szkota Podstawowa nr 1 w Nysie ul. Bohaterow
Warszawy 7
Rok budowy 1905

Czy budynek jest wpisany do rejestru lub | Tak
ewidencji zabytkow

Liczba uzytkownikow 705
Kubatura grzewcza 17 612 m3
Podpiwniczenie Tak

OPIS OBIEKTU:

Budynek posiada konstrukcje zwartg, w ksztaicie prostopadioscianu. Zadaszenie ptaskie,
pokryte z papy termozgrzewalnej. Sufity w budynku sg bardzo wysokie powyzej 4 m. Budynek
posiada problemy z zawilgoceniem pomieszczen oraz ich dogrzaniem.

Ciepto do budynku jest dostarczane z miejskiej sieci do 144 grzejnikéw, starego typu. W
okresie zimowym temperatura w pomieszczeniach jest utrzymywana ponizej 20°C.

Budynek nie posiada ocieplonych scian zewnetrznych (Sciany zewnetrzne sg bardzo grube -
ok 0,5m), ani ocieplonego dachu. Stolarka okienna, w wigkszosci jest wymieniona na nowa,
szczelng typu PCV. Drzwi zewnetrzne sg nieszczelne i wymagajg wymiany.

4. Szkotla podstawowa nr 10 w Nysie — oddziat przy ul. 11 listopada 6;

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Nazwa jednostki Szkota podstawowa nr 10 w Nysie, ul. 11-go
listopada 6
Rok budowy 1969

Czy budynek jest wpisany do rejestru lub | Nie
ewidenc;ji zabytkow

Liczba uzytkownikow 724

651 ucznidw

73 pracownikow
Kubatura grzewcza tacznie: 11 381 m®
Podpiwniczenie Nie
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OPIS OBIEKTU:

Szkota podstawowa sktada sie z budynku z 1969 r., posiada 3 kondygnacje o tgcznej
kubaturze grzewczej 11381 m3. Wysoko$¢ pomieszczen w obiekcie wynosi 3,18m. Budynek
nie jest podpiwniczony. Obiekt nie posiada probleméw wynikajgcych z zawilgoceniem
pomieszczen. Z danych ankietowych wynika, ze gtdwnym problemem budynku sg trudnosci
wynikajgce z niedogrzania.

W czesci pomieszczen w zimie temperatura jest utrzymywana ponizej 20°C, w pozostatych
jest ona utrzymywana na poziomie 20 — 22 °C. Budynek nie posiada systeméw wentylaciji
mechaniczne;.

Ciepto do budynku jest dostarczane z miejskiej sieci. Obiekt posiada 122 grzejniki, z ktérych
zaden nie posiada zaworu termostatu.

Obiekt posiada okna PCV ktére zostalty uznane za szczelne, ale wymagajgce izolacji na
taczeniu z parapetem. Dodatkowo drzwi zewnetrzne zostaty uznane za nieszczelne. Szkota
nie posiada ocieplenia zewnetrznego, ani ocieplenia dachu.

5. Zespo6t Szkoét Sportowych w Nysie;

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Nazwa jednostki Zespot Szkét Sportowych w Nysie, ul. Bramy
Grodkowskiej 4
Rok budowy 1960

Czy budynek jest wpisany do rejestru lub | Nie
ewidencji zabytkow

Liczba uzytkownikow 515
Kubatura grzewcza 19 124 m3
Podpiwniczenie Tak

OPIS OBIEKTU:

Budynek posiada konstrukcje o nieregularnym ksztatcie, przez co powierzchnia $cian
zewnetrznych oraz dachu jest bardzo duza w poréwnaniu do powierzchni obiektu . Dach
prosty pokryty papag termozgrzewalng. Obiekt posiada problemy z zawilgoceniem oraz
niedogrzaniem pomieszczen.

Ciepfo jest dostarczane z sieci miejskiej i rozprowadzane do 125 grzejnikéw, starego typu. W
okresie zimowym temperatura w pomieszczeniach utrzymywana jest na poziomie 20°C.

Budynek nie posiada ocieplonych scian zewnetrznych ani ocieplonego dachu. Stolarka
okienna i drzwiowa jest wymieniona na szczelna.

6. Przedszkole nr 1 w Nysie;

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Nazwa jednostki Przedszkole nr 1 w Nysie, ul. Bohateréw
Warszawy 48
Rok budowy 1929

Czy budynek jest wpisany do rejestru lub | Tak
ewidencji zabytkow
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Liczba uzytkownikow 146
Kubatura grzewcza tacznie: 3 124 m3
Podpiwniczenie Tak

OPIS OBIEKTU:

Budynek posiada wzglednie zwartg konstrukcje, na planie krzyza. Dach skosny, pokryty
dachoéwkg ceramiczng. Budynek posiada wysokie sufity — w czesci uzytkowej ok. 3,5 m, w
podpiwniczeniu ok. 2,5 m. Obiekt posiada problemy z zawilgoceniem oraz niedogrzaniem
pomieszczen.

Ciepto pochodzi z sieci miejskiej. Budynek posiada 39 grzejnikéw, starego typu. Temperatura
w okresie zimowym jest utrzymywana na poziomie 22°C.

Zaroéwno sciany zewnetrzne oraz dach jest nieocieplony. Budynek posiada spetniajgcg normy
stolarke okienng. Elementem mogacym stanowi¢ mostki cieplne sg drzwi wejsciowe do
budynku, zaréwno przy wejsciu gtdwnym oraz przyziemiu. Elewacja budynku zostata
odswiezona kilka lat temu

7. Przedszkole nr 6 Nysie;

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Nazwa jednostki Przedszkole nr 6 w Nysie, ul. A. Krajowej 9
Rok budowy 1992

Czy budynek jest wpisany do rejestru lub | Nie

ewidencji zabytkow

Liczba uzytkownikow 170

Kubatura grzewcza tacznie: 2 646 m3

Podpiwniczenie Tak

OPIS OBIEKTU:

Budynek posiada konstrukcje zwarta, dach prosty pokryty papg termozgrzewalng. Wysoko$¢
pomieszczen wynosi ok 3 m. Budynek nie posiada problemdéw z dogrzaniem pomieszczen, z
kolei wystepujg problemy z ich zawilgoceniem.

Ciepfo jest dostarczane z sieci miejskiej i rozprowadzane do 53 grzejnikéw, starego typu. W
okresie zimowym temperatura w pomieszczeniach jest utrzymywana na poziomie 20°C.

Budynek nie posiada ocieplonych scian zewnetrznych ani dachu. Stolarka okienna oraz
drzwiowa nowoczesna, zapewniajgca dobrg izolacje cieplna.

8. Przedszkole nr 14 w Nysie;

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Nazwa jednostki Przedszkole nr 14 w Nysie, ul. Grodkowska 30
Rok budowy 1991

Czy budynek jest wpisany do rejestru lub | Nie

ewidencji zabytkow

Liczba uzytkownikow 198

Kubatura grzewcza tgcznie: 3 082 m3

Podpiwniczenie Nie
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OPIS OBIEKTU:

Budynek skfada sie z wielu czesci nietworzacych zwartej bryty. Dach pfaski pokryty papg
termozgrzewalng. Sufity majg wysokos¢ ok 3,30 m. Obiekt nie posiada probleméw ani z
zawilgoceniem, ani dogrzaniem pomieszczen.

Ciepto jest dostarczane z sieci miejskiej i rozprowadzone do 60 grzejnikow starego typu. W
okresie zimowym temperatura wewnatrz obiektu utrzymywana jest na poziomie 22°C.

Budynek posiada ocieplone $ciany zewnetrzne (grubos¢ ocieplenia: 5¢cm) i nieocieplony
stropodach. Stolarka okienna i drzwiowa w catosci zostata wymieniona na szczelna.

9. Urzad Miejski w Nysie;

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Nazwa jednostki Urzad Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15
Rok budowy 1940
Liczba uzytkownikow 212 — pracownicy stali

Dodatkowo klienci urzedu (200 — 300 os)
Kubatura grzewcza tacznie: 18 420 m?

Czy budynek jest wpisany na rejestr lub | Tak
ewidencje zabytkéw
Podpiwniczenie Tak

OPIS OBIEKTU:

Budynek posiada konstrukcje w ksztalcie litery ,U”, o prostych scianach, z tym ze przedmiotem
przedsiewziecia sg tylko dwie czesci. Gtéwna od strony ul. Kolejowej oraz boczna, od strony
ul. Chodowieckiego. Posiada wysokie sufity, przekraczajace 3 m. Obiekt pokrywa dach skosny
zaizolowany papg termozgrzewalna.

Uwaga: Urzad Miejski zajmuje jedynie cze$¢ budynku. Przedmiot zamowienia dotyczy jedynie
czesci w ktérej funkcjonuje Urzad Miejski.

Obiekt posiada problemy wynikajgce zaréwno 2z zawilgoceniem oraz dogrzaniem
pomieszczen. Temperatura jest utrzymywana jest przez catg dobe. W obiekcie w czesci
pomieszczen funkcjonuje wentylacja mechaniczna.

Ciepfo jest dostarczane z miejskiej sieci. Budynek posiada czes¢ kaloryferéw nowego typu,
pozostate, w wiekszosci stanowig zeliwne. Zaréwno cata stolarka okienna oraz drzwiowa w
czesci uzytkowej budynku zostata wymieniona na szczelna.

Dach jest ocieplony wetng mineralng o grubosci 25 cm. Sciany zewnetrzne sg nieocieplone.

10. Zespot szkolno-przedszkolny w Biatej Nyskiej;

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Nazwa jednostki Zespot Szkolno-Przedszkolny w Biatej Nyskiej
Rok budowy 1966
Liczba uzytkownikow 184

100 — szkota podstawowa
84 - przedszkole
Kubatura grzewcza tacznie: 9 141 md
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3475 m® — szkota

1591 m® — przedszkole
4075 m — sala gimnastyczna
Czy budynek jest wpisany na rejestr lub | Nie

ewidencje zabytkow
Podpiwniczenie Tak

OPIS OBIEKTU:

Obiekt ma ksztatt litery L, powstatej w skutek przylegania do siebie przedszkola, szkoty
podstawowej oraz Sali gimnastycznej. Budynek posiada w dach ptaski pokryty papag
termozgrzewalng. Wysoko$¢ pomieszczen wewnatrz obiektu wynosi 2,7 m. Obiekt nie
posiada probleméw z zawilgoceniem pomieszczen ani ich dogrzaniem.

Ciepfo dostarczane jest z wtasnej kottowni gazowej i rozprowadzane do 80 grzejnikéw starego
typu. W okresie zimowym temperatura w pomieszczeniach jest utrzymywana na poziomie
220C:

Obiekt nie posiada ocieplonych $cian zewnetrznych ani ocieplonego dachu. Z kolei cata
stolarka okienna i drzwiowa zostata wymieniona na szczelna.

UWARUNKOWANIA

Ogodlny stan konstrukcyjny budynkéw mozna oceni¢ jako dobry. Do momentu powstania
dokumentu nie stwierdzono Zzadnych uszkodzen mogacych zagraza¢ utracie nosnosci
konstrukciji.

W wiekszos$ci obiektow zostaty czesciowo wymienione okna na nowe plastikowe oraz drzwi
na nowego typu, szczelne. W klasach lekcyjnych brak nawiewnikdw w oknach. Obiekty nie
spetniajg obecnych norm cieplnych.

DEFINICJE
W niniejszym dokumencie za kazdym razem gdy mowa o:

1. Budynku, nalezy rozumieé zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzn. zm.), jako obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;

2. Robotach budowlanych, nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zm.), jako budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

3. Okresie grzewczym, nalezy rozumie¢ miesigce od pazdziernika do kwietnia;

4. Dokumentacji technicznej, nalezy rozumie¢ wszelkg dokumentacje niezbedng do
uzyskania lub przygotowania, w celu realizacji prac budowlanych;

5. Obiekcie, nalezy rozumie¢ budynki w ramach jednego kompleksu jednostki
organizacyjnej, przeznaczone pod realizacje funkcji tej jednostki. Np. w ramach
Obiektu Szkoty moze funkcjonowac kilka budynkow.
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2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OPISUJACE ZAKRES ROBOT

Prace budowlane powinny zosta¢ wykonane w taki sposob by obiekty spetniaty oczekiwania
Zamawiajgcego do witasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.

OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wszystkie przewidziane w niniejszym przedsiewzieciu budynki petnig funkcje obiektow
uzytecznosci publicznej. Gtéwnym celem przeprowadzonych prac jest zapewnienie okreslone;j
temperatury minimalnej wewnatrz obiektéw, wskazanych ponizej.

W przedsiewzieciu zostato zawarte 6 placowek szkolnych, 3 przedszkola i 1 budynek Urzedu
Miejskiego. We wszystkich obiektach prowadzona jest dziatalnos¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Przeprowadzenie prac modernizacyjnych powinno podniesé witasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe budynkéw, w sposob nastepujacy:

1. Temperatura wewnatrz sal lekcyjnych, uzytkowych — przeznaczonych na prace
administracyjno-zarzadcze, pokoi Urzedu Miasta, pomieszczen przedszkola w ktérych
przebywaja dzieci, w okresie grzewczym, nie moze by¢ nizsza niz 21°C.

2. Temperatura wewnatrz sal sportowych lub innych pomieszczen przeznaczonych na
funkcje sportowe nie moze by¢ nizsza niz 18 °C.

3. Temperatury wskazane w pkt 1 i 2 wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ w
godzinach od 8% do 18%, od poniedziatku do pigtku. Czas uzytkowania obiektu poza
standardowym okresem wytgczony jest z gwarancji energetycznej, przy
jednoczesnym dochowaniu przez Partnera Publicznego najwyzszej starannosci w
celu optymalizacji zuzycia ciepta w obiekcie.

4. W sobote i niedziele utrzymanie temperatur wskazanych w pkt 1 i 2, w godzinach
wskazanych przez Dyrektora lub zarzgdce placéwki. Czas uzytkowania obiektu poza
standardowym okresem wylgczony jest z gwarancji energetycznej, przy
jednoczesnym dochowaniu przez Partnera Publicznego najwyzszej starannosci w
celu optymalizacji zuzycia ciepta w obiekcie.

5. Poza wskazanymi okresami wykonawca bedzie obnizat temperature, w celu
zachowania oszczedno$ci.

6. W przypadku budynku Urzedu Miejskiego wykonawca jest rowniez zobowigzany do
zapewnienia os$wietlenia ktére zapewni optymalne warunki pracy (zgodne z normg
PN-EN 12464-1).
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MINIMALNY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH Z PODZIALEM NA POSZCZEGOLNE
BUDYNKI

Lp. Budynek Prace

Ocieplenie dachu (réwniez budynku sali gimnastycznej)

Ocieplenie $cian zewnetrznych

1 Szkota Podstawowa nr 5 w Nysie Montaz parapetow

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana grzejnikow

Ocieplenie dachu

Ocieplenie scian zewnetrznych

Szkota Podstawowa nr 10 w Nysie — oddziat

przy ul. B. Prusa 14 Montaz parapetow

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana grzejnikow

Ocieplenie dachu

3 Szkota podstawowa nr 1 w Nysie Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana grzejnikow

Ocieplenie dachu

Ocieplenie scian zewnetrznych

Szkota podstawowa nr 10 w Nysie — oddziat

przy ul. 11 listopada 6 Montaz parapetow

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana grzejnikow

Ocieplenie dachu

5 Przedszkole nr 1 w Nysie Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana grzejnikow

Ocieplenie dachu

Ocieplenie scian zewnetrznych

6 Przedszkole nr 6 w Nysie - -
Montaz parapetow

Wymiana grzejnikow

Ocieplenie dachu

Ocieplenie scian zewnetrznych

7 Przedszkole nr 14 w Nysie - -
Montaz parapetow

Wymiana grzejnikow

Ocieplenie $cian zewnetrznych

Wymiana grzejnikow

8 Urzad Miejski w Nysi
rzac Wiejsil w Rysle Montaz parapetow

Wymiana oswietlenia

Ocieplenie dachu

Ocieplenie scian zewnetrznych

9 | Zespot Szkolno-Przedszkolny w Bialej Nyskiej | Montaz parapetow

Wymiana grzejnikow

Wymiana kotta grzewczego

Ocieplenie dachu

Ocieplenie scian zewnetrznych

10 Z 5t Szkot Sport: h w Nysi
espot Szko! Sporfowryeh w Nysle Montaz parapetow

Wymiana grzejnikow

Wyjasnienia do powyzszej tabeli

W przypadku minimalnego zakresu, wskazanego w powyzszej tabeli, nalezy rozumie¢
zgodnie z ponizszymi kryteriami:

1. Stolarka okienna i drzwiowa powinna zostaé wymieniona w zakresie tych drzwi
zewnetrznych i okien ktérych wartos¢é wspétczynnika przenikania ciepta U jest niz
wartosci zawarte w normach WT2017;

str. 11



Program funkcjonalno-uzytkowy termomodernizacji budynkoéw uzytecznosci publicznej w Gminie Nysa

2. W stolarce przeznaczonej do wymiany nie przewiduje sie¢ montazu nawiewnikow

higroskopijnych;

Montaz grzejnikbw wymaga rowniez montazu oston grzejnikowych.

Montaz parapetow — dotyczy wytgcznie parapetow zewnetrznych;

5. Zakres zadan w obiektach w ktérych stropodach jest do ocieplenia, uwzglednia
naprawe ewentualnych nieszczelnosci;

6. Zakres docieplenia $cian zewnetrznych obejmuje prace towarzyszgce (kompleksowa
obrobka blacharska, rynny i rury spustowe, wymiana lamp zewnetrznych, remont
kominéw, wymiana instalacji odgromowej);

7. Zakres zadania obejmuje prace towarzyszgce, tj. wymiana okfadzin schodoéw
zewnetrznych przed wejsciami, daszki nad wejsciami (likwidacja istniejgcych, montaz
nowych daszkéw systemowych), remont barierek, balustrad, krat (wymiana czy
odmalowanie), remont, przebudowa pochylni dla niepetnosprawnych =z
dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow);

8. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biatej Nyskiej, wymiana kotta grzewczego na
olejowy (wraz ze zbiornikiem oleju) lub eko groszek z podajnikiem.

o

SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN
1. Ocieplenie przegréd zewnetrznych

Zastosowac rozwigzania zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) wykorzystywane od
roku 2017 lub w przypadku obiektow objetych ochrong konserwatorskg zgodne z
zaleceniami konserwatora.

2. Wymiana okien i drzwi zewnetrznych

Zastosowac rozwigzania zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zZniejszymi zmianami) wykorzystywane od
roku 2017. Zastosowaé elementy z PVC/aluminium lub w przypadku obiektéw objetych
ochrong konserwatorskg zgodny z zaleceniami konserwatora.

3. Modernizacja instalacji grzewczych
Wymagany zakres prac:

— ptukanie instalacji centralnego ogrzewania,

— wymiana grzejnikéw,

— montaz armatury regulacyjnej (zawory regulacyjne, zawory podpionowe, zawory
grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi),

— regulacja hydrauliczna,

— hermetyzacja instalacji (zawory odpowietrzajgce, naczynie wzbiorcze przeponowe),

— niezbedne roboty budowlane i wykonczeniowe (przebicia, bruzdy, szpachlowanie,
malowanie, naprawy tynkow, oktadziny ceramiczne itp.),

— zastosowanie sterowania czasowego instalacji cyrkulaciji.

4. System zarzadzania energig (SZE)
Wytyczne dla Systemu Zarzadzania Energia
Przewiduje sie zastosowanie systemu zdalnego monitoringu kontroli zuzycia ciepta,
energii elektrycznej i wody. System powinien umozliwiaé réwniez zdalng kontrole i
regulacje automatyki wezta cieplnego, central wentylacyjnych.
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Przewidywany system powinien spetnia¢ nastepujace wymagania funkcjonalne:

1. System musi obstugiwac liczniki medidéw oraz urzadzenia automatyki réznych
producentow.

2. Odczyt danych powinien obejmowaé przynajmniej ciepto.

3. System musi umozliwia¢ podtgczanie kolejnych medidéw energetycznych etapami w
zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego.

4. System powinien obejmowac¢ monitoring urzgdzen automatyki sterujgcych weztem
cieplnym i centralami wentylacyjnymi. Monitoring ten musi umozliwia¢ odczyt
dowolnych parametréw, jak rowniez zdalng zmiane parametrow pracy.

5. Mozliwos¢ odczytu informacji z dodatkowych czujnikéw i innych systemow jak:
czujnik cisnienia, czujnik ruchu, czujnik zalania, system ppoz., system alarmowy itp.

6. Transmisja danych z obiektu z zastosowaniem sieci GSM i technologii GPRS.

7. Dostep do interfejsu uzytkownika systemu poprzez strone www dostepng przez sie¢
Internet. W celu zapewnienia bezpieczenstwa, transmisja danych miedzy
komputerem uzytkownika, a serwerem musi by¢é szyfrowana za pomocag
mechanizmu SSL v3 podpisanym przez zaufany osrodek certyfikacyjny.

System bedzie oferowaé nastepujgce funkcjonalnosci :

1. dostep dla nieograniczonej liczby uzytkownikow oraz mozliwo$¢ dowolnej konfiguraciji
dostepu uzytkownikéw do danych i funkcji w Systemie poprzez interfejs uzytkownika
bez udziatu Dostawcy,

2. rejestracja oraz przegladanie operacji wykonanych przez uzytkownikéw w Systemie,

3. przedstawianie dowolnie wybranych danych w postaci tabelarycznej, aktywnych
plansz wizualizacyjnych oraz wykreséw,

4. wprowadzanie i przypisywanie do budynku dowolnego pliku z dokumentacja,

5. system musi umozliwia¢ eksport danych odczytywanych z budynku do pliku ,csv” oraz
-Xml” z poziomu interfejsu uzytkownika,

6. Urzadzenie telemetryczne obiektowe musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy oraz zmiany
monitorowanych urzgdzen bez koniecznosci wymiany na nowe. Wymég ten dotyczy
réwniez konfiguracji parametréw po zmianie aplikacji w sterownikach swobodnie
programowalnych oraz wymiane licznikow. Zmiana urzgdzenia monitorowanego w
budynku nie moze powodowac koniecznos$ci zakupu nowego urzgdzenia
telemetrycznego.

7. Urzadzenie telemetryczne musi umozliwia¢ lokalng archiwizacje danych, ktére nie
zostaly wystane do serwera z powodu czasowego braku ustugi GPRS. Archiwizacja
musi zapewni¢ zgromadzenie minimum 5000 rekordéw danych.

8. Odczyt danych z urzadzen z musi sie odbywac¢ z maksymalng czestotliwoscig co 15
minut,

9. Odczyt danych z urzadzen podtaczonych do urzgdzenia telemetrycznego musi by¢

10. definiowany niezaleznie dla kazdego urzadzenia (np. odczyt wodomierza co 1

11. godzine, cieptomierz co 30 minut, licznik energii elektrycznej co 15 minut itd.).

12. Uzytkownik musi mie¢ mozliwo$¢ odczytu aktualnych danych o parametrach pracy
urzagdzen (poza zdefiniowanym harmonogramem odczytéw) w dowolnym momencie
poprzez wymuszenie odczytu danych z poziomu interfejsu uzytkownika.

13. Wykrywanie przekroczen zadanych progéow wartosci dowolnych parametréw pracy
monitorowanych urzadzern musi sie odbywaé niezaleznie od komunikacji z serwerem
bazodanowym (bezposrednio przez urzgdzenie telemetryczne zainstalowane na
obiekcie). Wykrycie przekroczenia musi powodowaé natychmiastowe wystanie
informacji przez urzgdzenie telemetryczne informacji o takim zdarzeniu do Systemu i
w postaci komunikatu SMS do 6 zdefiniowanych numeréw telefonéw komérkowych.

Ze wzgledu na che¢ petnej analityki ze strony Zamawiajgcego szczegodlnie w zakresie
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ciepta system musi umozliwiaé odczyt i zapis (oznaczone podkresleniem) minimum
nastepujgcych parametrow:
a) z regulatora wezta cieplnego

— temperatura zewnetrzna,

— temperatura mierzona c.o. dla kazdego obwodu regulacyjnego (zasilenie i
powrot),

— temperatura zadana c.o. dla kazdego obwodu regulacyjnego,

— zadana krzywa grzewcza (jezeli jest dostepna),

— przesuniecie krzywej grzewczej (jezeli dostepne),

— stopien otwarcia zaworu regulacyjnego obwodéw c.0. z mozliwoscig
przesterowania recznegdo (jezeli dostepne),

— temperatura mierzona cieptej wody uzytkowej,

— temperatura zadana cieptej wody uzytkowej,

— stopien otwarcia zaworu regulacyjnego obwodu c.w.u. z mozliwoscig
przesterowania recznego (jezeli dostepne),

b) z cieptomierza

— zmierzone zuzycie ciepta,

— naliczona objeto$¢ nosnika ciepta,

— temperatura zasilania,

— temperatura powrotu,

— chwilowa moc cieplna,

— chwilowy przeptyw,

— obliczony przeptyw sredniodobowy,

— obliczony przeptyw sredniomiesieczny.

OCZEKIWANE EFEKTY PRZEPROWADZONYCH PRAC

Efekt energetyczny po przeprowadzonych pracach (minimalna warto$¢ oszczednosci w
zuzyciu energii cieplnej) wyniesie co najmniej 30%.

SZCZEGOLNE WLASCIWOSCI DOTYCZACE DOKUMENTACJI
Koncepcja

Wykonawca opracuje i przedstawi dwie koncepcje projektowe spetniajgce warunki
Zamawiajgcego przedstawione w niniejszym Programie, wytycznymi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub innych wytycznych szczegdlnych (jezeli dotyczy).

Zamawiajgcy dokona wyboru jednej z koncepcji informujagc Wykonawce pisemnie. W
przypadku braku akceptaciji, przesle uwagi dotyczace zaproponowanych koncepciji. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kolejnej koncepciji
uwzgledniajgcej propozycje Zamawiajgcego.

Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien zosta¢ wykonany w zakresie niezbednym do realizacji
Przedsiewziecia i uzyskania niezbednych pozwoleh.

Do projektu Wykonawca zatgczy:

— Podpisang kopie uprawnien projektanta;
— Podpisane o$wiadczenie projektanta, ze projekt jest kompletny, wykonany zgodnie ze
sztukg i przepisami prawa.
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Przedmiary roboét

Przedmiary robot powinny by¢ zgodne z projektem i wykonane w taki sposob by stuzyty za
podstawe opracowania kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski powinien rozdziela¢ koszty materiatu i poszczegolnych prac. Kosztorys
zostanie podpisany przez Wykonawce i przekazany Zamawiajgcemu w formie papierowe;.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU

LOKALIZACJA
Wczesniejsza Nazwa jednostki po reformie Dokumenta .
. Uwagi
Lp. nazwa /kontakt cja
jednostki projektowa
Szkota Podstawowa Nr 5 w nysie o:tl;eeliitew
1 Gimnazjum nr | ul. Chodowieckiego 7, 48-300 Nysa brak ochron
1 w Nysie tel. 077-433-45-64, fax 077-433-80-11 y
- konserwators
e-mail: gimn1@gzo.nysa.pl L
kiej
Szkota Podstawowa nr 10 z oddziatami
integracyjnymi
im. J. H. Dabrowskiego w
48-303 Nysa, ul. 11 Listopada 6 . .
. . . posiadaniu,
Gimnazjum nr | e-mail: sp10@gzo.nysa.pl .
2 ; ; pozwolenie
2 w Nysie www.sp10nysa.wodip.opole.pl .
wazne do
Budynek przy ul. B. Prusa 14 4.03.2019 r
tel. 77 4310576 o ’
fax 77 4310658
tel. kom. 603075067
Szkota Podstawowa nr 1 im. Kawaleréw Orderu obiekt w
Szkota Usmiechu strefie
3 podstawowa ul. Bohateréw Warszawy 7, 48-300 Nysa brak ochrony
nr 1 w Nysie tel. 77 433 31 21 konserwators
e-mail: sp1@gzo.nysa.pl kiej
Szkota Podstawowa nr 10 z oddziatami
integracyjnymi
im. J. H. Dabrowskiego
Szkota 48-303 Nysa, ul. 11 Listopada 6
4 podstawowa ) brak
. e-mail: sp10@gzo.nysa.pl
nr 10 w Nysie ;
www.sp10nysa.wodip.opole.pl
Budynek przy ul. 11 listopada 6
tel./fax 77 4310125
Przedszkole nr 1 o:tlreel;itew
5 Przedszkole nr | ul. Bohaterow Warszawy 48, 48-300 Nysa brak ochron
1 w Nysie tel. 77 / 433 28 43 y
} konserwators
E-mail: p1@gzo.nysa.pl -
kiej
w obiekt w
Przedszkole nr Przedszkole nr 6 posiadaniu strefie
6 6 w Nvsie 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 9 w zakresie ochrony
y Tel: (77) 435-50-04 elewacji z konserwators
ociepleniem kiej
Przedszkole nr 14
Grodkowska 30, 48-300
Przedszkole nr | Nysa
/ 14 w Nysie brak
tel. 774333007
e-mail: p14@gzo.nysa.pl
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strona
internetowa: przedszkolenr14nysa.szkolnastrona.pl
w
S . . . obiekt w
Urzad Miejski Urzad Mlejskl w Nysie p03|adan|.u, strefie
8 w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa pozwolenie ochron
y tel: 48 77 4080500, fax: 48 77 4332705 wazne do y
} konserwators
email: nysa@www.nysa.pl 30.11.2018 Kiej
r.
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Biatej Nyskiej
ul. Nyska 11, Biata Nyska, 48-303 Nysa
. Szkota Podstawowa im. gen. Jézefa Wybickiego
Zespot .
ul. Nyska 11, Biata Nyska
Szkolno-
9 Przedszkoln 48-303 Nysa brak
w Bialei y Przedszkole im. Marii Kownackiej
N skie'J ul. Kamienna 2, Biata Nyska, 48-303 Nysa
ysKel tel/fax 774 35 68 23
e-mail: bialanyska@gzo.nysa.pl
www:.http://www.zsp-bialanyska.pl/
Zespotu Szkot Sportowych
Zespot Szkot 48-300 Nysa, ul. Bramy Grodkowskiej 4
10 Sportowychw | tel. +48 774 332 526 fax +48 774 090 784 brak
Nysie strona szkolna: www.zssnysa.neostrada.pl
e-mail: sportnysa@wp.pl, zss@gzo.nysa.pl

DOPUSZCZALNY ZAKRES PRAC
W stosunku do wszystkich obiektéw Zamawiajgcy dopuszcza:

1. Zastosowanie dowolnych materiatéw oraz technik oraz technologii wykonania robot
budowlanych, instalacyjnych oraz elektrycznych, pod warunkiem, ze bedg one zgodne
z 0gélnymi przepisami prawa oraz bedg uwzgledniac funkcje jakie petnig obiekty.

2. Wpykonanie dodatkowych, nieprzewidzianych w ,minimalnym zakresie prac
budowlanych z podziatem na poszczegdlne budynki”, ktére pozwolg na uzyskanie
gwarantowanych oszczednosci.

3. Systemy zarzadzania energig oraz automatyki sterujgcej przeptywem ciepta.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonanie robét

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany przy uzyciu zasobdéw pracy i materiatdw
Wykonawcy. Wyroby budowlane oraz pozostate sktadniki uzyte przy realizacji przedsiewziecia
bedg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa w tym, miedzy innymi norm WT 2017 —
w stosunku do obiektéw oddanych w 2018 r. i norm WT 2021 w stosunku do budynkow
oddanych w 2019 r. — a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Stolarka okienna bedzie wymieniona przynajmniej w zakresie starych i nieszczelnych okien
drewnianych, na nowe szczelne plastikowe lub drewniane.
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Drzwi zewnetrzne powinny zostaé wymienione na nowe przynajmniej w zakresie w ktorym
wykonawca stwierdzi ich nieszczelnosé.

W trakcie realizacji prac uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia potrzeby:

— wymiany rynien lub rur spustowych;

— wykonania obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej;

— wymiane lub montaz instalacji odgromowej;

— zabezpieczenie wszelkiej instalacji puszczonej na zewnagtrz budynkéw;

Podczas przerwy letniej istnieje mozliwos¢ swobodnego prowadzenia robét. W przypadku
prowadzenia robdt w okresie roku szkolnego, harmonogram prac nalezy uzgodnic z zarzgdcg
budynku, ze wskazaniem na mozliwo$s¢ prowadzenia robét popotudniami, po godzinach
funkcjonowania obiektow.

Odbior roboét

Zamawiajgcy zastrzega prawo do monitorowania oraz kontroli prowadzonych prac. W celu
usprawnienia komunikacyjnego z Wykonawcag, Zamawiajgcy wyznaczy osobe do
przeprowadzenia kontroli prowadzonych prac.

Odbiory bedg dokonywane czesciowo:

1. Do dnia 15 pazdziernika 2018 r. Zamawiajgcy odbierze obiekty wskazane w ofercie
Wykonawcy

2. Do 30 kwietnia 2019 r. Zamawiajgcy odbierze pozostate obiekty, nie znajdujgce sie w
strefie ochrony konserwatorskiej.

3. Budynki objete opiekg konserwatora zabytkéw zostang odebrane do dnia 1 czerwca
2019rr.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren na ktéorym bedg prowadzone prace budowlane powinien zostaé wiasciwie
zabezpieczony, tzn. posiadac¢ wydzielone $ciezki komunikacyjne, oznaczony tasma, a dostep
0s6b nieuprawnionych powinien zosta¢ w miare mozliwosci uniemozliwiony lub ograniczony.

ARCHITEKTURA

Wykonanie robot zwigzanych z przedmiotem zamdéwienia bedg wykonane z zachowaniem
odpowiedniej estetyki obiektu.

W przypadku obiektéw nie objetych opiekg konserwatora zabytkow, nalezy sie stosowac do
wytycznych sporzadzonych przez konserwatora.

KONSTRUKCJE

Nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie wtasciwosci konstrukcyjne elementéw budowlanych
obiektow, takich jak: dachy, stropy, Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, pod wzgledem wptywu
na nie robét budowlanych zwigzanych z przedmiotem zamowienia. Roboty przeprowadzone
podczas wykonywania przedmiotu zaméwienia powinny w maksymalnym stopniu ograniczy¢
ich wptyw na konstrukcje obiektow.
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INSTALACJE

Wykonawca po przeprowadzeniu prac na instalacjach w budynkach, jest zobowigzany do
pozostawienia pomieszczen w ktorych wykonywat prace w stanie niepogorszonym. W tym
celu, w pomieszczeniach w ktorych bedzie wymieniane oswietlenie, wykonawca pomaluje
sufity na kolor biaty.

WYKONCZENIA

Budynki objete ochrong konserwatorskg powinny zosta¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
konserwatora zabytkéw.

W pozostatych budynkach prace powinny zosta¢ wykonane z zachowanie wtasciwej estetyki
budynkéw. Tynki zewnetrzne mogg zostac pokryte maksymalnie dwoma kolorami (kolorystyka
do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

DOKUMENTACJA ROBOT

Dokumentacja zostanie przygotowana przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia,
odpowiadajgcym w zakresie jej opracowania. Projektanci bedg posiada¢ aktualne
zaswiadczenia o przynaleznos$ci do okregowej izby inzynieréw budownictwa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych pozwolen dla celéw
realizacji przedsiewziecia. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, sporzgdzona w
jezyku polskim i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy wynikajgce z przepisow prawa i
procedur administracyjnych.

Dokumentacja projektowa zostanie sporzgdzona w oparciu 0 wymogi wynikajgce z ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z pézn. zm.) oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. 2012 poz. 462)
oraz z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013
poz. 1129).

Aspekty techniczne i usytuowanie bedzie wykonane zgodnie z Rozporzagdzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017
poz. 2285).

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiajgcemu w formie elektronicznej (w
formacie programoéw Microsoft Office, Autocad, Acrobat Reader lub innych uzgodnionych z
Zamawiajgcym) oraz w formie papierowej.
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Czes¢ informacyjna

5. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRAWA DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane.

6. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1332 z p6zn.
zm.).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017
poz. 1073 z p6zn. zm.);

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz.
1579 z p6ézn. zm.);

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2017 poz.
736 z p6zn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.].
Dz. U. 2013 poz. 1129);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz.
U. 2012 poz. 462);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

8. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7. INNE DOKUMENTY LUB POSIADANE INFORMACJE

1. Audyty energetyczne — przekazano Wykonawcom na wczesniejszych etapach
postepowania
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