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SZYMON CHODYNIECKI

RIDER TECHNICZNY (EVENT/MALA SALA)

Niniejszy dokument jest czescig umowy i zawiera niezbedne minimum techniczne, umozliwiajqgce wykonawcom i
realizatorom, przeprowadzenie koncertu na odpowiednim poziomie artystycznym i technicznym. Dokument zawiera
2 ponumerowane strony. Ingerencja w tres¢ oraz uktad dokumentu wiqze sie z niespetnieniem rideru. W razie
problemoéw ze skompletowaniem sprzetu, prosimy o kontakt.

SYSTEM FOH: Prosimy o zapewnienie sprzetu uznanej marki np. Meyer/Electrovoice/Nexo/D&B/Pol-
Audio. System powinien by¢ wystrojony i sprawny, wolny od brumoéw/przydzwiekéw. Moc i pokrycie
odpowiednie do nagtasnianej przestrzeni. W nieduzych salach moze to by¢ jak najbardziej dobrej klasy
system klasyczny. W przypadku szerokich scen/duzych powierzchni i blisko umieszczonych pierwszych
rzedach widowni konieczny bedzie front-fill/outfill/strefy. Preferujemy kierunkowy uktad subwooferow
z mozliwie nieduzym wplywem na scene.

MIKSER FOH: Konsolety cyfrowe np. Yamaha CL/M7CL, Soundcraft Vi, Digidesign, Midas, Behringer X32
Prosimy o kontakt przed wystepem, w celu uzgodnienia sprzetu i mozliwosci przygotowania sceny do
stotu cyfrowego. Czesto nagrywam koncert na rejestrator i mozliwo$¢ zgrania sumy ze stotu (XLR/jack)

bedzie mitym dodatkiem.

Mikser powinien by¢ umieszczony przed sceng w jej centralnej osi, lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - dostepne sterowanie z tabletu.

Prosimy o obecno$c¢ technika systemu/realizatora oraz techniki sceny podczas trwania proby/wystepu.

SYSTEM I MIKSER MON: Prosimy o dostarczenie odpowiedniej iloSci niezaleznych toréw odstuchowych,
zrealizowanych na jednakowych monitorach dobrej klasy, np. Electrovoice, D&B max, Turbosound.
Korzystamy z odstuchéw podtogowych, natomiast bebniarz ma swoéj mikserek i wymaga jedynie linii
XLR. Nie mamy wiasnego monitorowca, prosimy o obecnos$¢ kompetentnej osoby od firmy dostarczajace;j
nagtosnienie. [lo§¢ monitoréw na nieduzych scenkach oczywiscie dostosujemy do aktualnej sytuacji i
potrzeb - prosze o kontakt w celu ustalenia szczegotow.

SCENA: Wymiary sceny do ustalenia z managerem. Cata konstrukcja - podesty i kratownice - musi by¢
uziemiona.

W miare mozliwos$ci - jeden podest na perkusje o minimalnych wymiarach 2x3m, stabilny stot o
wymiarach min. 1,5x1m oraz jeden statyw prosty dla wokalisty. Prosimy aby wejscie na scene byto
oSwietlone.
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INPUT LISTA
Nr Opis MIKR./DIBOX STATYW
1. | STOPA D6/EV868/BETA52
2. | WERBEL GORA Shure SM57
3. | WERBEL DOL Shure SM57
4. | HIHAT SM94 /ATM450
5. |TOM1 D2/e904 -
6. | TOM 2 D2/e904 -
7. | FLOOR TOM D4/e904 -
8. |OHL SM94 /ATM450
9. |OHR SM94 /ATM450
10. | BAS DI -
11. | GTREL. SM57
12. | GTREL 2 SM57
13. | GTRAC DI
13. | KLAWISZ L DI -
14. | KLAWISZ R DI -
15. | LOOP L DI -
16. | LOOP R DI -
17. | WOKAL Bezprzewodowy SM58 prosty

W RAZIE PYTAN: REALIZATOR DZWIEKU - KRZYSZTOF KUCHARCZYK - 791 732 673
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