
ARTERIA s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Re-
guła

48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 40/406

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa wiaty ze sceną w Przełęku
ADRES INWESTYCJI   :     Przełęk, gm. Nysa, dz. nr 106/2
INWESTOR   :     Urząd Miejski w Nysie 
ADRES INWESTORA   :     Nysa, ul. Kolejowa 15
WYKONAWCA ROBÓT   :     -
ADRES WYKONAWCY   :     -
BRANŻA   :     konstrukcyjna, drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Zbigniew Reguła
DATA OPRACOWANIA   :     09.04.2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
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Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa wiaty - etap I

1 Wiata - stopy fundamentowej
1

d.1
KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

(4.0*8.0)/10000 ha 0.003
RAZEM 0.003

2
d.1

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III - stopy  fundamentowe

m3

(0.80*0.80*1.10)*5 m3 3.520
RAZEM 3.520

3
d.1

KNR 2-01
0201-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

poz.2 m3 3.520
RAZEM 3.520

4
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podkład z chudego betonu B10 m3

(0.9*0.9*0.1)*5 m3 0.405
RAZEM 0.405

5
d.1

KNR 2-02
0290-04
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 8-14 mm (pręty główne, strzemiona)

t

0.0563 t 0.056
RAZEM 0.056

6
d.1

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne
układanie betonu B20

m3

(0.80*0.80*0.40)*5+(0.4*0.4*1.2)*5 m3 2.240
RAZEM 2.240

7
d.1

KNR 2-13
1009-02
analogia

Obsadzenie kotew - dostawa i montaż stalowych kotew M24, dł. 40cm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - podparcie
podwalin wykonane z murowanych bloczków betonowych M6

m3

(0.24*0.38*0.12*5)*14 m3 0.766
RAZEM 0.766

2 45200000-9 Wiata - konstrukcja wiaty
9

d.2
KNR-W 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.
(0.18*0.18*2.52)*3+(0.25*0.25*3.24)*2 m3

drew.
0.650

RAZEM 0.650
10

d.2
KNR 19-01
0404-02

Płatwie o dł. do 3,0 m; przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3

(0.15*0.15*8.60)*1+(0.25*0.25*8.60)*1 m3 0.731
RAZEM 0.731

11
d.2

KNR 19-01
0404-07

Krokwie o dł. ponad 4,5 m; przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 m3

(0.075*0.20*4.70)*10+(0.10*0.20*4.70)*4 m3 1.081
RAZEM 1.081

12
d.2

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

(0.15*0.15*2.13)*2+(0.15*0.15*1.62)*5 m3 0.278
RAZEM 0.278

13
d.2

KNR 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

40.42 m2 40.420
RAZEM 40.420

14
d.2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej -
pasy nadrynnowe

m2

8.60 m2 8.600
RAZEM 8.600

15
d.2

KNR 2-02
0501-01

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - podkład pod
gont bitumiczny

m2

poz.13 m2 40.420
RAZEM 40.420

16
d.2

KNR-W 2-02
0505-04

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na
zszywki

m2

poz.15 m2 40.420
RAZEM 40.420

17
d.2

KNR 2-02
0508-03
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - rynny kwadratowe 12x15cm, z blachy
ocynkowanej lakierowanej

m
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8.60 m 8.600

RAZEM 8.600
18

d.2
KNR 2-02
0510-02
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - rynny kwadratowe 15x15cm, z blachy
ocynkowanej lakierowanej

m

2.95 m 2.950
RAZEM 2.950

19
d.2

KNR-W 2-02
1036-09
analogia

Boazerie - lakierowanie dwukrotne elementów konstrukcyjnych wiaty m2

((0.18*0.18*2.52)*3+(0.25*0.25*3.24)*2)+((0.15*0.15*8.60)*1+(0.25*0.25*8.60)
*1)+((0.075*0.20*4.70)*10+(0.10*0.20*4.70)*4)+((0.15*0.15*2.13)*2+(0.15*
0.15*1.62)*5)+40.42

m2 43.160

RAZEM 43.160
3 45200000-9 Wiata - konstrukcja podłogi

20
d.3

KNR 19-01
0404-02
analogia

Płatwie o dł. do 3,0 m; przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - podwali-
ny/tężnik pod konstrukcję podłogi

m3

(0.15*0.15)*29.67 m3 0.668
RAZEM 0.668

21
d.3

KNR 19-01
0404-02
analogia

Płatwie o dł. do 3,0 m; przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 - stężenia
konstrukcji podłogi

m3

(0.022*0.20)*14.12 m3 0.062
RAZEM 0.062

22
d.3

KNR 2-02
1110-02
analogia

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm - gr. 30mm m2

32.0 m2 32.000
RAZEM 32.000

23
d.3

KNR 2-22
0603-02

Schody drabiniaste o stopniach nasadzanych m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

24
d.3

KNR-W 2-02
1035-01

Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 mm z drewna
iglastego

m

0.6*2 m 1.200
RAZEM 1.200

4 Wiata - osłona
25

d.4
KNR-W 2-02
0407-05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej - słupek ddo mocowania osłony z desek

m3

drew.
(0.05*0.05*1.0)*2 m3

drew.
0.005

RAZEM 0.005
26

d.4
KNR-W 2-02
1036-02

Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm m2

24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000

27
d.4

KNR-W 2-02
1036-09
analogia

Boazerie - lakierowanie dwukrotne elementów osłony z desek m2

24.0*2 m2 48.000
RAZEM 48.000
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