Urzad Miejski w Nysie Nysa, ul. Kolejowa 15

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI  : Odtworzenie nawierzchni ciggu pieszo - rowerowego - |l etap
ADRES INWESTYCJI  : Nysa, ul. Saperska
INWESTOR : GMINA NYSA
ADRES INWESTORA ~ : NYSA ul. KOLEJOWA 15

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Roman Mnich

DATA OPRACOWANIA : 2018-05-09
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

2018-05-09



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
7.0+4.5 m 11.500
RAZEM 11.500
2|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone; m?2
1004-01
90*4.5 m2 405.000
RAZEM 405.000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 10 |m2
0204-03 cm
90.0*4.5+1.0*7.0 m?2 412.000
RAZEM 412.000
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosci po |m?2
0204-04 zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
poz.3 m2 412.000
RAZEM 412.000
5|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
poz.3 m2 412.000
RAZEM 412.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - | m2
0310-05 grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm 26-75 pojazdow na godzine
2.0.2.13. 9902-
01 0310-06
poz.3 m2 412.000
RAZEM 412.000
7|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 9 km grunt.kat. lll m3
0108-02 0108-
04
1.0%7.0*0.25 m3 1.750
RAZEM 1.750
8 Opfata sktadowiskowa m3
kalk. wtasna
1.0*7.0*0.25 m3 1.750
RAZEM 1.750
9/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt.
1406-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 13648




