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Konstrukcfa nawierzchni z asfaltu K1 — km 0+000,00-0+700,00 | 0+780,00-0+861,00

5cm — w—wa wigzgea z betonu asfaltowego ACI6W
20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Konstrukcja nawierzchni z asfaitu K2 — km —0+700,00-0+780,00

5cm — w—wa wigzgea z betonu asfaltowego ACI6W

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
15¢cm — podfoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

Konstrukcfa nawierzchni zjozdsw
25cm — warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Konstrukcfa nawierzehni poboczy
15¢cm — umocnienie poboczy kruszywem famanym 0/31,5
Opracowaf Nr uprawnien Podpis
lwona Antos SLK/3532/POOD/11
Dane obiektu budowlanego Branza
DROGA WEWNETRZNA GMINNA DROGOWA
SKOROCHOW, UL.KASZTANOWA Nr rysunku
Opis rysunku 0035/UZ2G-03 PT
PRZEKROJE TYPOWE Rew. |Data wydania | Skala Tom
- NR 12018-06 150 INR




