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PODSTAWA SPORZADZENIA KOSZTORYSU

1) branzowy projekt wykonawczy;

2) branzowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

3) zatozenia wyjéciowe do kosztorysowania uzgodnione z Zamawiajacym:

stawka roboczogodziny - 25,0 ztr-g,

koszty posrednie — 60%,

zysk — 10%,

wywoz nadmiaru gruntu i wywdz gruzu na wysypisko na odlegtos¢ 14,5 km, w ilosci 20%,
wbudowanie pozostatego gruntu i gruzu na terenie utwardzonym,

ceny materiatdw nalezy przyja¢ zgodnie z cenami na rynku lokalnym,

opfate za sktadowanie gruzu na wysypisku przyja¢ zgodnie z obowigzujacym cennikiem
Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach.

4) ceny jednostkowe robot podstawowych.

OPRACOWAL.

Tomasz Mikrut



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres catego zamierzenia

Budowa:
- utwardzonej jezdni z dowigzaniem do istniejacej utwardzonej drogi w ul. Kasztanowej oraz gruntowych
drég w ul. Kasztanowej i Orzechowe;.
- utwardzonych zjazdéw do nieruchomosci przylegtych do drogi,

Zakres robot wg kodow CPV

Branza drogowa
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

OPRACOWAL.: Tomasz Mikrut
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.861 km 0.861
RAZEM 0.861
2/ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0201-08 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
290.21 m3 290.210
RAZEM 290.210
3|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|/0235-02 kat. Ill-IV - grunt z dokopu
159.61 m3 159.610
RAZEM 159.610
4/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 kat. IlI-IV - grunt z wykopu
23217 m3 232.170
RAZEM 232.170
5|KNR 2-09 Transport gruzu i materiatéw podsypkowych z rozbiérki samochodami na od- |t
d.2|0425-08 legtos¢ do 1 km
92.864 t 92.864
RAZEM 92.864
6|KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km |t
d.2|0425-09 Krotnos¢ = 14
92.864 t 92.864
RAZEM 92.864
7 Koszt utylizacji gruntu na wysypisku m3
d.2
58.04 m3 58.040
RAZEM 58.040
3/PODBUDOWY
3.1|Profilowanie i zageszczenie podioza
8|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3./0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
3848.5 m?2 3848.500
RAZEM 3848.500
3.2|0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
9|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3./1005-06
2
3848.5 m?2 3848.500
RAZEM 3848.500
10/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3./1005-07
2
3848.5 m?2 3848.500
RAZEM 3848.500
3.3|Warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
11/KNR 2-31 Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym -gru- |m2
d.3./0115-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
3
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
12/KNR 2-31 Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - za m2
d.3./0115-08 kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 7
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
3.4|Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
13/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie |m2
d.3./0114-05 0/31,5 - grubosci po zageszczeniu 15 cm
4
3848.5 m?2 3848.500
RAZEM 3848.500
14 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie |m2
d.3./0114-06 0/31,5 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 5
3848.5 m?2 3848.500
RAZEM 3848.500
4 NAWIERZCHNIE
4.1|Warstwa wigzaca - beton asfaltowy
15/KNR 2-31 Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm  |m2
d.4./0312-01
1
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
3848.5 m2 3848.500
RAZEM 3848.500
16/KNR 2-31 Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W - za kazdy dalszy 1 cm grubosci  |m2
d.4./0312-02 po zageszczeniu
1
3848.5 m2 3848.500
RAZEM 3848.500
4.2|Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - zjazdy
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o m2
d.4./0204-05 grubosci po zgeszczeniu 7cm - pobocza
2
292.5 m2 292.500
RAZEM 292.500
18/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - za |m?2
d.4./0204-06 kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 8
292.5 m2 292.500
RAZEM 292.500
5/ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1|Umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 - pobocza
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gorna z ttucznia o grubosci po  |m?2
d.5./0204-05 zgeszczeniu 7cm - pobocza
1
805.2 m2 805.200
RAZEM 805.200
20|/KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gérna z tlucznia - za kazdy dal- |m2
d.5./0204-06 szy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu
1 Krotnos¢ = 8
805.2 m?2 805.200
RAZEM 805.200
6/ROBOTY INNE
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6/1406-03
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. | Podstawa | Opis jm | Naklady [Cenajedn.| Kosztjedn| llos¢é | Wartosé
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.861
d.1/0119-03 botach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie réwninnym
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 111.735 25.00| 2793.37500
117*0.955=
-- Materiaty --
0000012 Stupki sosnowe (stemple budowlane) | szt 41.600 3.27| 136.03200
25m
-- Sprzet --
00010 Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7.500 56.67| 425.02500
Razem pozycja 1 5800.41600 0.861 4994.16
2/ROBOTY ZIEMNE
2/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparka-| m3 290.21
d.2|08 mi przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. -1V z transportem urob-
ku na odlegtos¢ do 1 km samochoda-
mi samowytadowczymi
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 0.124 25.00 3.10000
-- Sprzet --
00005 Koparka 0.60 m3 m-g 0.035 98.93 3.48234
00011 Samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.141 82.58 11.64378
Razem pozycja 2 32.07797 290.210 9309.35
3|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw | m3 159.61
d.2|/0235-02 o wys. do 3.0 m spycharkami w grun-
cie kat. Ill-1V - grunt z dokopu
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 0.118 25.00 2.93750
-- Materiaty --
0000005 Materiat nasypowy t 1.650 26.10, 43.06500
-- Sprzet --
00014 Spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.047 82.52 3.88669
KM)
Razem pozycja 3 55.07557 159.610 8790.61
4/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow | m3 232.17
d.2|/0235-02 o wys. do 3.0 m spycharkami w grun-
cie kat. Ill-IV - grunt z wykopu
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 0.118 25.00 2.93750
-- Sprzet --
00014 Spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.047 82.52 3.88669
KM)
Razem pozycja 4 12.01057 232.170 2788.49
5|KNR 2-09 Transport gruzu i materiatéw podsyp- t 92.864
d.2|/0425-08 kowych z rozbiérki samochodami na
odlegtosé do 1 km
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 2.598 25.00| 64.94000
2.72*0.955=
-- Sprzet --
00012 Samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.860 63.75]  54.82500
Razem pozycja 5 210.78640 92.864| 19574.47
6/KNR 2-09 Transport materiatéw z rozbidrki sa- t 92.864
d.2|/0425-09 mochodami - dodatek za kazdy dal-
szy 1 km
Krotnos¢ = 14
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 1.070 25.00| 26.74000
0.08*0.955*14=
-- Sprzet --
-4-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartos¢
00004 Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) | m-g 0.700 52.04| 36.42800
0.05*14=
00012 Samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.700 63.75| 44.62500
0.05*14=
00006 Przyczepa niskopodwoziowa 10 t m-g 0.700 14.57 10.19900
0.05*14=
Razem pozycja 6 207.66592 92.864| 19284.69
7 Koszt utylizacji gruntu na wysypisku m3 58.04
d.2
Razem pozycja 7 250.00000 58.040) 14510.00
3/PODBUDOWY
3.1|Profilowanie i zageszczenie podioza
8|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza m?2 3848.5
d.3./03 wykonywane mechanicznie w gruncie
1 kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 0.0022 25.00 0.05500
-- Materiaty --
0000013 Woda m3 0.0046 4.39 0.02019
9999999 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.200 0.02 0.00004
-- Sprzet --
00009 Roéwniarka samojezdna 88kW (1) m-g 0.0041 100.55 0.41226
00020 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.0041 69.26 0.28397
00015 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0.004 95.35 0.38140
KM)
Razem pozycja 8 2.01366] 3848.500 7749.57
3.2|Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
9/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierz- | m2 3848.5
d.3.|06 chni drogowych bitumicznych
2
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 0.0058 25.00 0.14500
-- Materiaty --
0000013 Woda m3 0.008 4.39 0.03512
9999999 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.200 0.035 0.00007
-- Sprzet --
00016 Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) | m-g 0.0017 29.02 0.04933
00003 Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.0017 49.48 0.08412
Razem pozycja 9 0.52526 3848.500 2021.46
10/KNNR 6 1005- [Skropienie asfaltem nawierzchni dro- | m?2 3848.5
d.3./07 gowych
2
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 0.0076 25.00 0.19000
-- Materiaty --
0000001 Asfalt drogowy kg 0.510 1.64 0.83640
0000009 Olej (paliwo technologiczne) kg 0.018 4.03 0.07254
9999999 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.200 0.91 0.00182
-- Sprzet --
00013 Skrapiarka do bitumu z reczng pompa| m-g 0.012 18.04 0.22009
250-500 dm3
00003 Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.012 49.48 0.60366
Razem pozycja 10 2.69496 3848.500, 10371.55
3.3|Warstwa ulepszonego podtoza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym
11/KNR 2-31 Podtoze ulepszone z gruntu stabilizo- | m2 360
d.3./0115-07 wanego spoiwem hydraulicznym -
3 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8
cm
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 0.188 25.00 4.70250
-- Materiaty --
0000011 Pospdtka m3 0.102 58.24 5.95795
0000010 Piasek m3 0.0031 26.10 0.08091
0000002 Cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0056 429.82 2.38980
kow 35
-5-
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢
0000013 Woda m3 0.008 4.39 0.03512
9999999 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500 8.46 0.04232

-- Sprzet --
00002 Ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.026 57.02 1.46541
00013 Skrapiarka do bitumu z reczng pompa| m-g 0.0127 18.04 0.22911
250-500 dm3
00001 Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.026 8.19 0.21048
00017 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0127 87.81 1.11519
Razem pozycja 11 22.09803 360.000 7955.29
12/KNR 2-31 Podtoze ulepszone z gruntu stabilizo- | m2 360
d.3./0115-08 wanego spoiwem hydraulicznym - za
3 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 0.046 25.00 1.15500
0.0066*7=
-- Materiaty --
0000011 Pospédtka m3 0.090 58.24 5.21830
0.0128*7=
0000002 Cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.005 429.82 2.13621
kow 35
0.00071*7=
0000013 Woda m3 0.007 4.39 0.03073
0.001*7=
9999999 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500 7.39 0.03693
-- Sprzet --
00002 Ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 0.012 57.02 0.67854
0.0017*7=
00001 Brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 0.012 8.19 0.09746
0.0017*7=
00017 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0035 87.81 0.30734
0.0005*7=
Razem pozycja 12 11.36164 360.000 4090.19
3.4|Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
13/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa m?2 3848.5
d.3.|0114-05 tamanego stabilizowanego mecha-
4 nicznie 0/31,5 - grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 0.033 25.00 0.83250
-- Materiaty --
0000007 Mieszanka kruszywa 0-31,5 mm t 0.318 82.21 26.15922
0000013 Woda m3 0.015 4.39 0.06585
9999999 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500 26.23 0.13113
-- Sprzet --
00008 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0027 91.06 0.24586
KM)
00017 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.039 87.81 3.39825
Razem pozycja 13 34.23504| 3848.500| 131753.55
14/ KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa m?2 3848.5
d.3./0114-06 tamanego stabilizowanego mecha-
4 nicznie 0/31,5 - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 0.0055 25.00 0.13750
0.0011*5=
-- Materiaty --
0000007 Mieszanka kruszywa 0-31,5 mm t 0.106 82.21 8.71426
0.0212*5=
0000013 Woda m3 0.005 4.39 0.02195
0.001*5=
9999999 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500 8.74 0.04368
-- Sprzet --
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢
00008 Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.001 91.06 0.09106
KM)
0.0002*5=
00017 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0065 87.81 0.57077
0.0013*5=
Razem pozycja 14 10.18671 3848.500) 39203.55
4/NAWIERZCHNIE
4.1|Warstwa wigzaca - beton asfaltowy
15/KNR 2-31 Warstwa wigzaca - beton asfaltowy m?2 3848.5
d.4./0312-01 AC 16W - grubos¢ po zageszczeniu 4
1 cm
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 0.030 25.00 0.74000
-- Materiaty --
0000008 Mieszanka mineralno-asfaltowa zwi- t 0.093 175.00 16.34500
rowo-piaskowa czesciowo zamknieta
-- Sprzet --
00007 Rozktadarka mas bitumicznych o m-g 0.0065 203.12 1.32028
szer.4.0m
00017 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0065 87.81 0.57077
00018 Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0065 94.24 0.61256
Razem pozycja 15 22.05376| 3848.500) 84873.90
16/KNR 2-31 Warstwa wigzaca - beton asfaltowy m?2 3848.5
d.4./0312-02 AC 16W - za kazdy dalszy 1 cm gru-
1 bosci po zageszczeniu
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 0.007 25.00 0.17750
-- Materiaty --
0000008 Mieszanka mineralno-asfaltowa zwi- t 0.023 175.00 4.07750
rowo-piaskowa czesciowo zamknieta
-- Sprzet --
00007 Rozktadarka mas bitumicznych o m-g 0.0017 203.12 0.34530
szer.4.0 m
00017 Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0017 87.81 0.14928
00018 Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0017 94.24 0.16021
Razem pozycja 16 5.54233) 3848.500) 21329.66
4.2|Nawierzchnia z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - zjazdy
17 /KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego m?2 292.5
d.4./0204-05 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
2 o grubosci po zgeszczeniu 7cm - po-
bocza
-- Robocizna --
001 Brukarze gr.ll r-g 0.094 25.00 2.35000
002 Robotnicy gr.l r-g 0.094 25.00 2.35000
-- Materiaty --
0000007 Mieszanka kruszywa 0-31,5 mm t 0.0196 82.21 1.61132
0000007 Mieszanka kruszywa 0-31,5 mm t 0.021 82.21 1.70175
0000007 Mieszanka kruszywa 0-31,5 mm t 0.148 82.21 12.19996
0000013 Woda m3 0.007 4.39 0.03073
9999999 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500 15.54 0.07772
-- Sprzet --
00019 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.022 94.24 2.11098
Razem pozycja 17 27.60881 292.500 8075.58
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego m?2 292.5
d.4.|0204-06 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
2 - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
-- Robocizna --
001 Brukarze gr.ll r-g 0.030 25.00 0.76000
0.0038*8=
002 Robotnicy gr.| r-g 0.030 25.00 0.76000
0.0038*8=
-- Materiaty --
0000007 Mieszanka kruszywa 0-31,5 mm t 0.0144 82.21 1.18382
0.0018*8=
-7 -
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podstawa Opis jm Naklady Cena jedn. | Koszt jedn llos¢ Wartos¢
0000007 Mieszanka kruszywa 0-31,5 mm t 0.170 82.21 13.94282
0.0212*8=
0000013 Woda m3 0.008 4.39 0.03512
0.001*8=
9999999 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500 15.16 0.07581
-- Sprzet --
00019 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.011 94.24 1.05549
0.0014*8=
Razem pozycja 18 19.77043 292.500 5782.85
5/ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1|Umocnienie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 - pobocza
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego | m2 805.2
d.5./0204-05 z warstwg goérng z ttucznia o grubosci
1 po zgeszczeniu 7cm - pobocza
-- Robocizna --
001 Brukarze gr.ll r-g 0.094 25.00 2.35000
002 Robotnicy gr.l r-g 0.094 25.00 2.35000
-- Materiaty --
0000007 Mieszanka kruszywa 0-31,5 mm t 0.0196 82.21 1.61132
0000007 Mieszanka kruszywa 0-31,5 mm t 0.021 82.21 1.70175
0000007 Mieszanka kruszywa 0-31,5 mm t 0.148 82.21 12.19996
0000013 Woda m3 0.007 4.39 0.03073
9999999 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500 15.54 0.07772
-- Sprzet --
00019 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.022 94.24 2.11098
Razem pozycja 19 27.60881 805.200) 22230.61
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego | m2 805.2
d.5./0204-06 z warstwg gorng z ttucznia - za kazdy
1 dalszy 1cm ponad 7cm po zagesz-
czeniu
Krotno$¢ = 8
-- Robocizna --
001 Brukarze gr.ll r-g 0.030 25.00 0.76000
0.0038*8=
002 Robotnicy gr.| r-g 0.030 25.00 0.76000
0.0038*8=
-- Materiaty --
0000007 Mieszanka kruszywa 0-31,5 mm t 0.0144 82.21 1.18382
0.0018*8=
0000007 Mieszanka kruszywa 0-31,5 mm t 0.170 82.21 13.94282
0.0212*8=
0000013 Woda m3 0.008 4.39 0.03512
0.001*8=
9999999 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500 15.16 0.07581
-- Sprzet --
00019 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.011 94.24 1.05549
0.0014*8=
Razem pozycja 20 19.77043 805.200, 15919.15
6 ROBOTY INNE
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 14
d.6/1406-03 wtazéw kanatowych
-- Robocizna --
002 Robotnicy gr.| r-g 10.275 25.00| 256.87500
-- Materiaty --
0000002 Cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0.0123 429.82 5.28679
kow 35
0000010 Piasek m3 0.0215 26.10 0.56115
0000003 Deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.023 615.52 14.40317
0000004 Gwozdzie budowlane kg 0.124 8.12 1.00688
0000013 Woda m3 0.009 4.39 0.03995
0000006 Mieszanka betonowa m3 0.213 191.04, 40.69152
9999999 Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500 61.99 0.30995
Razem pozycja 21 514.39941 14.000 7201.59
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dr_Skorochow.ath PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 60% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
360628.01 = 34266.98 265006.66 61354.37
57372.85 20560.18 36812.66
418000.82 54827.14 265006.66 98167.03
15299.42 5482.72 9816.71
447810.27 14510.00 60309.87 265006.65 107983.75
102996.36 3337.30 13871.27 60951.53 24836.26
550806.63 17847.30 74181.14 325958.18 132820.01
OGOLEM  550806.63

Stownie: piecset piecdziesiat tysiecy osiemset szes¢ i 63/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z Uproszczo- RAZEM
ne
1|ROBOTY PRZYGOTOWAW- 2405.10 117.12 365.95 1662.62 443.37 4994.16
CZE
2|ROBOTY ZIEMNE 10564.27 6873.60 19477.77| 18025.25 4806.72 14510.00 74257.61
3.1|Profilowanie i zageszczenie 211.67 77.86 4147.26 2615.35 697.43 7749.57
podfoza
3.2|Oczyszczenie i skropienie 1289.25 3640.49 3683.78 2983.81 795.68 12393.01
warstw konstrukcyjnych
3.3|Warstwa ulepszonego podto- 2108.70 5734.18 1477.27 2151.57 573.76 12045.48
za - grunt stabilizowany spoi-
wem hydraulicznym
3.4|Podbudowa zasadnicza z 3733.05 135221.25 16571.41| 12182.68 3248.71 170957.10
kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,
5
3|PODBUDOWY 7342.67 144673.78 25879.72| 19933.41 5315.58 203145.16
4.1|Warstwa wigzaca - beton as- 3531.00 78595.99 12155.10 9411.68 2509.79 106203.56
faltowy
4.2|Nawierzchnia z kruszywa fa- 1819.35 9026.27 926.19 1647.34 439.28 13858.43
manego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 - zjazdy
4|NAWIERZCHNIE 5350.35 87622.26 13081.29| 11059.02 2949.07 120061.99
5.1/Umocnienie poboczy kruszy- 5008.34 24847.71 2549.64 4534.79 1209.28 38149.76
wem stabilizowanym mecha-
nicznie 0/31,5 - pobocza
5/ROBOTY WYKONCZENIO- 5008.34 24847.71 2549.64 4534.79 1209.28 38149.76
WE
6|ROBOTY INNE 3596.25 872.19 2157.75 575.40 7201.59
RAZEM netto 34266.98 265006.66 61354.37| 57372.84| 15299.42 14510.00| 447810.27
VAT 102996.36
Razem brutto 550806.63

Stownie: piecset piecdziesiat tysiecy osiemset szes¢ i 63/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1.|Brukarze gr.ll r-g 136.554 25.00 3413.85
2.|Robotnicy gr. r-g 1234.125 25.00 30853.14

RAZEM 34266.99

Stownie: trzydziesci cztery tysigce dwiescie szes¢dziesiat szes¢ i 99/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Asfalt drogowy kg 1962.735 1962.735 1.64 3218.89
2.|Cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 3.963 3.963 429.82 1703.39
3.|Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.328 0.328 615.52 201.64
4.|Gwozdzie budowlane kg 1.736 1.736 8.12 14.10
5.|Materiat nasypowy t 263.357 263.357 26.10 6873.60
6. Mieszanka betonowa m3 2.982 2.982 191.04 569.68
7.|Mieszanka kruszywa 0-31,5 mm t 2041.646 2041.646 82.21| 167843.75
8.|Mieszanka mineralno-asfaltowa zwirowo-piasko- |t 449.120 449.120 175.00) 78595.99
wa czesciowo zamknieta
9.|Olej (paliwo technologiczne) kg 69.273 69.273 4.03 279.17
10.|Piasek m3 1.417 1.417 26.10 36.99
11.|Pospdtka m3 69.084 69.084 58.24 4023.45
12.|Stupki sosnowe (stemple budowlane) 2.5 m szt 35.818 35.818 3.27 117.12
13.|Woda m3 147.454 147.454 4.39 647.29
14.|Materiaty pomocnicze (od M) zt 881.56
RAZEM| 265006.62
Stownie: dwiescie szescdziesiat pie¢ tysiecy szes¢ i 62/100 zt
12 -
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dr_Skorochow.ath ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢é
1.|Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 13.536 8.19 110.86
2.|Ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 13.536 57.02 771.82
3.|Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 53.494 49.48 2646.93
4.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 65.005 52.04 3382.85
5.|Koparka 0.60 m3 m-g 10.215 98.93 1010.61
6.|Przyczepa niskopodwoziowa 10 t m-g 65.005 14.57 947.12
7.|Rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 31.558 203.12 6409.99
8.|Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 14.239 91.06 1296.63
9.|Réwniarka samojezdna 88kW (1) m-g 15.779 100.55 1586.58

10.]Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 6.458 56.67 365.95
11./|Samochéd samowytadowczy 5 t m-g 40.920 82.58 3379.14
12.|Samochdd skrzyniowy 5 t m-g 144.868 63.75 9235.33
13.|Skrapiarka do bitumu z reczng pompa 250-500 dm3 m-g 51.524 18.04 929.50
14.|Spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 18.453 82.52 1522.72
15.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 15.394 95.35 1467.82
16.|Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 6.542 29.02 189.85
17.|Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 211.342 87.81 18558.00
18.|Walec statyczny samojezdny 15 t m-g 31.558 94.24 2974.01
19.|Walec statyczny samojezdny 15t m-g 36.883 94.24 3475.83
20.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 15.779 69.26 1092.86

RAZEM 61354.40

Stownie: szescédziesiat jeden tysiecy trzysta piecdziesiat cztery i 40/100 zt
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