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Wykonawczy

BranŨa: Sanitarna

inst. - 33/87/Op

LEGENDA:

- nowoprojektowane przyğŃcza kd, PCV-U Ï200, 

- przyğŃcza wodociŃgowe z PE do wymiany/uzupeğnienia,

- studnia rewizyjna, betonowa Ï1000 lub inna z wğazem Ũeliwnym klasy D-400,

- kolektor kd: PCV-U o Ŝrednicy Ï400 lub Ï500/przykanalik Ï200,

- wpust uliczny D-400, ciemny prostokŃt oznacza rzeczywiste poğoŨenie wpustu,

- odwodnienie liniowe o szer. 200mm,

- studnia rewizyjna, betonowa Ï1000 lub inna z wğazem Ũeliwnym klasy D-400,S

- kolektor ks: PCV-U o Ŝrednicy Ï200,

- przyğŃcze ks, PCV-U Ï200, 

1. Wymiary geometryczne sprawdziĺ w terenie przed przystŃpieniem do prac wykonawczych.
2. Przebieg poszczeg·lnych sieci uzbrojenia podziemnego uzgodniono z zarzŃdcami sieci, a

kompleksowy projekt zagospodarowania terenu zostağ pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu ZUDP.
3. PrzystŃpienie do prac instalacyjnych naleŨy poprzedziĺ sondowaniem, celem potwierdzenia

rzeczywistego przebiegu tras uzbrojenia podziemnego. Przed przystŃpieniem do rob·t naleŨy takŨe
sprawdziĺ wszelkie rzňdne element·w infrastruktury do kt·rej nowe instalacje majŃ byĺ przyğŃczone lub
wpiňte i sprawdziĺ ich zgodnoŜĺ z  zağoŨeniami projektowymi. Po wykonaniu sondowania naleŨy ustaliĺ
czy moŨliwe jest wykonanie wbudowywanych element·w infrastruktury zgodnie z dokumentacjŃ
projektowŃ, a wszelkie niezgodnoŜci  naleŨy niezwğocznie zgğosiĺ Inwesorowi.

4. Wszelkie prace wykonywaĺ zgodnie ze sztukŃ budowlanŃ, a wszelkie rozwiŃzania szczeg·ğowe
zgodnie z SST (Szczeg·ğowa SpecyfikacjŃ TechnicznŃ).

5. PrzyğŃcza poza pasem drogowym wykonaĺ zgodnie z operatem terenowo prawnym.
6. Dopuszcza siň korekty rzňdnych i trasy przyğaczy do posesji prywatnych w celu dostosowania ich do

warunk·w lokalnych. Ewentualne zmiany uzgodniĺ z wğŃscicielami posesji.
- zakres opracowania
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