
01/1

02/1

03/1

SRS 110 - 5m

DVK 110 - 1m

DVK 110 - 1m
DVK 110 - 1m
DVK 110 - 1m

DVK 110 - 1m

DVK 110 - 2m

SRS 110 - 5m

SRS 110 - 5m
SRS 110 - 5m

DVK 110 - 1,5m
DVK 110 - 1,5m

SRS 110 - 5,5m

DVK 110 - 1m

DVK 110 - 1m

SRS 110 - 5m
DVK 110 - 1m

DVK 110 - 1m

DVK 110 - 3m

SRS 110 - 5m

DVK 110 - 1m

DVK 110 - 1m

DVK 110 - 1,5m

SRS 110 - 5m

A PS 110 - 1m

A PS 110 - 1m

2xDVK 110 - 1m

2xA PS 110 - 1m

DVK 110 - 1m

A PS 110 - 1m

3xA PS 110 - 1m

2xA PS 110 - 1m

04/1

05/1

06/1

07/1

08/1

Projektowane przęsło AFl 4x35mm 2, l = 28,0 m

2xDVK 110 - 1m
2xSRS 110 - 5m

2xSRS 110 - 6m
2xSRS 110 - 4,5m

2xDVK 110 - 1m

2xDVK 110 - 1m

2xDVK 110 - 1m
2xDVK 110 - 1m

2xSRS 110 - 4m

SRS 110 - 5,5m

SRS 110 - 7m

SRS 110 - 7m

2xDVK 110 - 1m

2xSRS 110 - 8m

SRS 110 - 6m

Istniejący słup żerdziowy nr 257
do likwdacji.

Projektowana żerdź bet. wirowana
typu N-10,5/4,3 - słup nr 257

2xSRS 110 - 9m

DVK 110 - 1m

DVK 110 - 1m

2xDVK 110 - 5m

DVK 110 - 1m

2xDVK 110 - 1m

2xDVK 110 - 1m
2xDVK 110 - 1m

DVK 110 - 1m

DVK 110 - 1m

DVK 110 - 1m

ZK 194

ZK 8063

Proj. ochronnik przepięciowy
ASA BO 440-5 E1 KM
Uziom prętowy o R <= 10 [ Ω]

DVK 110 - 2,0m

Słup aluminiowy 8,0m, wysięgnik 1,5m,
źródło światła sodowe o mocy 70W

Słup nr 260 - miejsce
podłączenia nowego
obwodu oświetleniowego

Słup aluminiowy 8,0m, wysięgnik 1,0m,
źródło światła sodowe o mocy 70W

Słup aluminiowy 8,0m, wysięgnik 1,0m,
źródło światła sodowe o mocy 70W

Słup aluminiowy 8,0m, wysięgnik 1,0m,
źródło światła sodowe o mocy 70W

Słup aluminiowy 8,0m, wysięgnik 1,0m,
źródło światła sodowe o mocy 70W

Słup aluminiowy 8,0m, wysięgnik 1,0m,
źródło światła sodowe o mocy 70W

Słup aluminiowy 8,0m, wysięgnik 1,0m,
źródło światła sodowe o mocy 70W

Wg podpunktu nr 7 z pisma nr
RD3/7-RDE7/KW/1385/97/2013
podczas montażu słupa nr 10/3
istn. linię kablową 0,4 kV należy
odsunąć od fundamentu o
min. 0,4 m i zabezpieczyć rurą
Arot A PS 110

Słup aluminiowy 8,0m, wysięgnik 1,0m,
źródło światła sodowe o mocy 70W
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PROJEKT BUDOWY I PRZEBUDOWY DROGI
W UL. MORCINKA W NYSIE - Oświetlenie drogowe

1:500

E-2
Przepusty ochronne typu SRS lub DVK

Uziom kompletny

Istniejące złącze
kablowe (z numerem)ZK 8129

Kabel oświetlenia YAKXS 4x35mm 2

Projektowany kabel YAKXS 4x120 mm 2

Projektowany ochronnik przepięciowy

Elementy sieci do usunięcia


