PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
ODCINEK A — DROGA NA DZIALCE NR 104
LJAZD NA POSESJE
UL. MORCINKA W NYSIE
SKALA 1:25

SZEROKOSC  JEZDNI: 350 cm

Kostka betonowa grafit 8em

Podsypka cementowo—piaskowa Sem

Podbudowa:

20cm
Ttuczeri kamienny 31,5/63 mm
Pospétka— warstwa odsqgczajgea: | 15¢m
Geowfoknina
Rynna z kostki betonowej;
Grunt stabilizowany wapnem 25¢m
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Drenokolektor:

Rura drenarska: # 80 mm
Wprowadzana do studzienki wpustow ulicznych

Kraweznik bet. najazdowy : | 99.m

Zasypka zwirowa: 12-25 mm

Warstwa ochronna — geowfdknina

Krawgznik bet.: 30x15¢cm JOCM

22x15¢cm

tawa z betonu C20: 15¢m|

tawa z betonu C20:

15¢m

Podsypka piaskowa: Sem

Podsypka piaskowa:

Sem |-

CENTRUM IN2YNIERII LADOWEJ Aares do Kotespon.:
E’T ﬁ TENSOR g
ORL mmmuzwm;mmmﬂ Pigtro 1
tolfax: 071/333 65 48, NIP: 755-167-37-67 50-542 Wroctaw
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Wersja:
Budowa i przebudowa drogi ul. Morcinka w Nysie A
e Przekréj konstrukceyjny - odc. A, droga na dz. nr 104 St 1:95
UWAGI: Faza projektu: Data: Nr rys.: -
1.WYMIARY KONSTRUKCJ DROGOWYCH (JEZELI NIE PODANO Wykonawczy Rl S D-4
INACZEJ) W METRACH, RURY, FRAKCJE KRUSZYWA W mm. Branza: Drogowa
2.STABILIZACJE GRUNTU/DOBOR STAB. DOKONAC ZGODMIE Z Propktant Spec AnoeE T T uprawnien: Podpis:
ifvES%Z/zgg%g%%ﬁ;/ g%c/%;wr ROBOTY ZIEMNE. i friadusz DROZOZ | PO
* * * Opracowanie: Specjdnos¢ i nr uprawniefi: Podpis:
WYMAGANIA | BADANIA. mgr inz. Szymon Pigtkowski
PN-5-96011:1998. DROGI SAMOCHODOWE.STABILIZACJA — — - ;
GRUNTOW WAPNEM DO CELOW DROGOWYCH. xf;:?:;-Mardn Tk Specjdnosé i nr uprawniefi Podpis:
PN-5-96012:1997. DROGI SAMOCHODOWE.STABILIZACJA |
ULEPSZANIE GRUNTOW CEMENTEM.
3. KOLOR KOSTKI: CHODNIK — SZARA, ZJAZDY — CZERWONA. Projektant Speciinose 1w upraunie: Podpi=
Lo PrOFOmONITIE - {oCAD CivilaD SerialNo 347-069801




