SZEROKOSC  CHODNIKA: 125—200cm

SZEROKOSC  JEZDNI: 550 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

ODCINEK A

UL. MORCINKA W NYSIE
SKALA 1:25

SZEROKOSC ZJAZDU=SZEROKOSC CHODNIKA

Kostka betonowa szara: 8cm
Podsypka cem—piaskowa: Sem
Podbudowa: 15cm
Ttuczeri kamienny 31,5/63 mm
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Drenokolektor: Podsypka cem—pias: | Jem

Rura drenarska: ¢ 80 mm
Wprowadzana do studzienki wpustow ulicznych

tawa z betonu C20: | 15cm

Zasypka zwirowa: 12-25 mm

i Podsypka piaskowa: Sem |
Warstwa ochronna — geowfbknina - - —

UWAGI:

1.WYMIARY KONSTRUKCJ DROGOWYCH (JEZELI NIE PODANO
INACZEJ) W METRACH, RURY, FRAKCJE KRUSZYWA W mm.
2.STABILIZACJE GRUNTU/DOBOR STAB. DOKONAC ZGODNIE Z
SST, OT | NORMATYWAMI, w tym, m.in.:

PN-5-02205: 1998 DROGI SAMOCHODOWE. ROBOTY ZIEMNE.
WYMAGANIA | BADANIA.

PN-5-96011:1998. DROGI SAMOCHODOWE.STABILIZACJA
GRUNTOW WAPNEM DO CELOW DROGOWYCH.
PN-5-96012:1997. DROGI SAMOCHODOWE.STABILIZACJA |
ULEPSZANIE GRUNTOW CEMENTEM.

J. KOLOR KOSTKI: CHODNIK — SZARA, ZJAZDY — CZERWONA.
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