PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA SANITARNA — ODCINEK B
UL. MORCINKA W NYSIE
SKALA 1:500
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Zelbetowy, prefabrykowany wylot

kolektora kd 500,wg zatgcznika,

rzedna dna wylotu - 183.97 m n.p.m.
I

Bruk na zaprawie betonowej na catej
szerokosci wylotu oraz 5m ponize;j i
2m obustronnie powyzej wylotu
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\ Nazwa i adres obiektu budowlanego: Wersja:
\ 7 « LEGENDA: ) Budowa i przebudowa drogi ul. Morcinka w Nysie Moo 311 SAVTARKA
\ / I Tytut: Skala:
\\ // - wpust uliczny D-400, ciemny prostokNt oznacza rzeczywiste pojoUenie wpustu, II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANZA SANITARNA 1:500
. Faza projektu: Data: Nr rys.:
\ ~"UWAGI: E
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\\ //1. Wymiary geometryczne sprawdzil w terenie przed przystKipieniem do prac wykonawczych. - studnia rewizyjna, betonowa 11000 lub inna z wjazem Ueliwnym klasy D-400, / yronawczy . P-2S
/7 2. Przebieg poszczeg-Inych sieci uzbrojenia podziemnego uzgodniono z zarzNdcami sieci, a ) . : a L - . l BranUa: Drogowa
A% kompleksowy projekt zagospodarowania terenu zostaj pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu ZUDP. @ kolektor kd: PCV-U o Srednicy 1400 lub T500/przykanalik ¥200, 1 Fropktont Specpnose T pg — Podprs
3. PrzystNpienie do prac instalacyjnych nalely poprzedzil sondowaniem, celem potwierdzenia - nowoproiektowane praviicza kd. PCV-U 1200 e [ Peees T veroeR o
rzeczywistego przebiegu tras uzbrojenia podziemnego. Przed przystfipieniem do rob-t nalelly takle I:I pro) przyl ' ' II drinz. Arkadiusz DROZDZ konstr. - 82/02/Op
sprawdzil wszelki,e rzndne element-w ipfrastruktury do kt-rej nowe instalacje majN byl przy@Ngzone Iulg - przyQcha wodociNgowe z PE do wymiany/uzupejnienia, I Opracowanie: Specjalnost i nr uprawniefi: Podpis:
wpinte i sprawdzil ich zgodnoSl z zajoUeniami projektowymi. Po wykonaniu sondowania naleUy ustalil mgr inz. Szymon Pigtkowski
czy molliwe jest wykonanie wbudowywanych element-w infrastruktury zgodnie z dokumentacjN :I - odwodnienie liniowe o szer. 200mm, II p—— YT — e
projektowN, a wszelkie niezgodnoSci nalely niezwjocznie zgjosil Inwesorowi. . o . ) i _ mar inz. Marcin Tuliszka ) )
4. Wszelkie prace wykonywal zgodnie ze sztukN budowlanN, a wszelkie rozwiNzania szczeg - jowe - studnia rewizyjna, betonowa 11000 Iub inna z wjazem Ueliwnym klasy D-400, I 9
zgodnie z SST (Szczeg-jowa SpecyfikacjN TechnicznN). i . TP L / . .
5. PrzyjNcza poza pasem drogowym wykonal zgodnie z operatem terenowo prawnym. :I kolektor ks: PCV-U o Srednicy 1200, I/ \550) I} BranUa: Sanitarna
6. Dopuszcza sin korekty rzidnych i tra;y przy@aczy_c,lo pospsji _prywqtnych w celu dostosowania ich do E - przyiNicze ks, PCV-U T200, l / P.vojektnnt: Spewusc T nr uprawnieft: Podpis:
warunk -w lokalnych. Ewentualne zmiany uzgodnil z wiNscicielami poses;ji. ] i inz. Jézef LIS inst. - 33/87/0Op
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