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Ogrodzenia poses)i

POBOCZE: SZER. 125¢cm

SZEROKOSC  JEZDNI- 450 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
ODCINEK B
KM 0+000,00 — 0+054,00
UL. MORCINKA W NYSIE
SKALA 1:25

Kostka betonowa 8em
Podsypka cementowo—piaskowa Sem
Wielkosc | kierunek spadku Zodbuc/fo;/a: . 31.5/63 20cm
dostosowany do istniejgcej dezen kamienny . /( mm
sytuacji (zjozdy, wejscia, pobocze)| Fospotka— warstwa odsgczajgca: | 15¢m
Geowfoknina
Drenokolektor:
Grunt stabilizowany wapnem 25¢m +| 0.00 Rura drenarska: # 80 mm
o Rm=25Mpa: Wprowadzana do studzienki wpustéw ulicznych
+ 0.02 + 002 Zasypka zwirowa: 12-25 mm
Warstwa ochronna — geowfdknina
— °Z 2% 4 0.06
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Kostka bez‘onom; 7 Bem ' \;Ryﬂno 7 kostki betonowej
Podsypka cem—pias: Jem |- " |Kraweznik bet. najazdowy . | 590,
tawa z betonu C20: |15cm {22x15¢m
Podsypka piaskowa: 5em : tawa z betonu CZ0: 15¢cm
— — Podsypka piaskowa: Sem

UWAGI:

1.WYMIARY KONSTRUKCA DROGOWYCH (JEZELI MIE PODANO
INACZEJ) W METRACH, RURY, FRAKCJE KRUSZYWA W mm.
2.STABILIZACJE GRUNTU/DOBOR STAB. DOKONAC ZGODNIE Z
SST, OT | NORMATYWAMI, w tym, m.in.:

PN-5-02205: 1998 DROGI SAMOCHODOWE. ROBOTY ZIEMNE.
WYMAGANIA | BADANIA.

PN-5-96011:1998. DROGI SAMOCHODOWE.STABILIZACJA
GRUNTOW WAPNEM DO CELOW DROGOWYCH.
PN-5-96012:1997. DROGI SAMOCHODOWE.STABILIZACJA |
ULEPSZANIE GRUNTOW CEMENTEM.

J. KOLOR KOSTKI: DROGA, ZJAZDY — GRAFIT, POBOCZA —
SZARA.
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CENTRUM INZYNIERI LADOWEJ
TENSOR

50542 Wrookaw, ul, Zegiestowske 3, e-mai: cilensor@o2 pl
tol/fx: O71/333 65 46, NIP: 755-167:37-67

Adres do korespon.:
ClL TENSOR
ul. Zegiestowska 3
Pigtro 1
50-542 Wroctaw

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa i przebudowa drogi ul. Morcinka w Nysie

Wersija:

Preekrofe_wpkdng

Tytut: i i i Skalo:
Przekréj konstrukcyjny - odcinek B 1:25
Faza projektu: Data: Nr rys.:
Wykonawczy pazaziernik 2013 D_5

Branza: Drogowa
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