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1.0 Zakres rob6t oraz kolejnosé realizacji

Projekt obejmuje :

1.1. Roboty geodezyjne.

1.2. Roboty rozbidrkowe.

1.3. Roboty ziemne.

1.4. Roboty instalacyjne.

1.5. Roboty przy uktadaniu konstrukciji.
1.6. Roboty wykonczeniowe.

2.0 _Kolejno$é wykonywania robo6t objetych opracowaniem:

2.1 rozebranie istniejgcych elementdéw nawierzchni i podbudowy oraz zebranie
humusu,

2.2 wytyczenie nowej trasy w terenie,

2.3  wykonanie prac instalacyjnych,

2.4 wykonanie rob6t ziemnych (nasypy, wykopy, stabilizacja),

2.5 wykonanie elementéw konstrukciji,

2.6  ufozenie warstwy odsaczajgcej,

2.7  wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni,

2.8  wykonanie prac wykonczeniowych, ogdélnobudowlanych i rekultywacja terenu,
2.9 prace porzadkowe.



2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie przedmiotowych terendéw istniejg fragmenty drég bitych oraz
chodnikéw i innych elementéw komunikacyjnych (istniejacy zjazd). Wokot wiw ternu
wystepujg obiekty komunikacyjne (droga gminna) i kubaturowe obiekty budowlane

o charakterze mieszkalno -ustugowym.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie

Zagospodarowanie placu budowy stwarza nastepujgce zagrozenia zwigzane z :
robotami za i wytadunkowymi podczas przewozu materiatow budowlanych,
sktadowaniem materiatéw budowlanych w obrebie placu budowy ,
podmycie konstrukcji w razie ulewnych deszczy,
osuniecie sie przebudowywanej skarpy przy przebudowywanej drodze.

Przy urzadzaniu placu budowy, jak tez w trakcie realizacji budowy nalezy

uwzglednié nastepujgce zatozenia:

roboty nalezy prowadzi¢ przy zatozeniu placu zgodnie z decyzjg

Inwestora,

sktadowanie materiatbw nalezy wykona¢é w sposéb wykluczajacy

mozliwos¢ wywrocenia badz obsuniecia sie skladowanych elementow,

miedzy stosami lub elementami nalezy pozostawi¢ przej$cia o szerokosci

min. 1,00 m,

roboty ziemne prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia — w kazdym
przypadku zabezpieczy¢ skarpe przed niekontrolowanym obsunieciem

mas ziemnych,

miejsce pracy oraz plac budowy i drogi komunikacyjne powinny byc¢
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gdy swiatto dzienne jest
niewystarczajgce. Od zmroku i w porze nocnej nalezy zapewni¢ sztuczne

oswietlenie.



4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robo6t

L.p. |Rodzajrob6t |Rodzajzagrozen Miejsce . Czas .
wystepowania |wystepowania
. Praca sprzetu
Roboty g:Joddokv(vjl\znego ! Caly obszar|Poczatkowy okres
rozbiérkowe fransportowych _|budowy budowy
roboty pod ruchem
2.
Roboty ziemne Praca réwniarki,|Caty obszar|Do  zakonczenia
spycha i koparki budowy budowy
3. Roboty Praca wibratorow i|Caly obszar|Do zakonczenia
montazowe walcow, transport/budowy budowy
wewnetrzny

W trakcie realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ nastepujace zatozenia:

teren budowy nalezy oczyszcza¢ ze wszelkich zbednych materiatow

i urzadzen,

przestrzega¢ wyposazenia pracownikOw we wiasciwe ubiory ; hetm

ochronny , rekawice,

do robét specijalistycznych kierowac tylko pracownikéw zakwalifikowanych

przez lekarza,

niedozwolone sg czynnos$ci montazowe i prace dzwigowe przy predkosci

wiatru pow. 15 m/s.




5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t:

W trakcie trwania robo6t budowlanych nalezy prowadzi¢ systematyczne
szkolenie pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz przyjmowanych do pracy:

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ ,przed dopuszczeniem
do pracy” przeszkoleni na stanowisku pracy oraz zapoznani z ogollnymi
warunkami na budowie, pracownicy powinni posiadaé¢ aktualne badania
lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na budowie na
okreslonym stanowisku

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronna i roboczg ; rekawice
, kaski, szelki bezpieczenstwa Nalezy okresli¢ miejsce i dostep do srodkéw

tacznosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe:

1. Kontrola uzywanych narzedzi i maszyn - zgodnie z DTR.

2. Tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym.

3. Wskazanie drog w terenie dla sprzetu i srodkow transportowych i utrzymanie
ich przejezdnosci.

4. Ustanowienie przynajmniej jednego punktu p-poz. ze Ssrodkami gasniczymi

do substancji ropopochodnych.

5. Budowe nalezy zaopatrzy¢ w apteczke pierwszej pomocy wyposazong
w srodki opatrunkowe niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy obstugiwang
przez osoby przeszkolone w tym zakresie.

6. Stosowac narzedzia oraz sprzet ze znakiem bezpieczenhstwa ,B".

7. Pomieszczenia socjalne zatogi urzadzic w przewoznym barakowozie

lub w pomieszczeniach kontenerowych.

Wroctaw, pazdziernik 2013 r. Opracowanie sporzadzit:



