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LEGENDA:

- nowoprojektowane przyłącza kd, PCV-U Ø200, 

- przyłącza wodociągowe z PE do wymiany/uzupełnienia,

- studnia rewizyjna, betonowa Ø1000 lub inna z włazem żeliwnym klasy D-400,

- kolektor kd: PCV-U o średnicy Ø400 lub Ø500/przykanalik Ø200,

- wpust uliczny D-400, ciemny prostokąt oznacza rzeczywiste położenie wpustu,

- odwodnienie liniowe o szer. 200mm,

- studnia rewizyjna, betonowa Ø1000 lub inna z włazem żeliwnym klasy D-400,S

- kolektor ks: PCV-U o średnicy Ø200,

- przyłącze ks, PCV-U Ø200, 

1. Wymiary geometryczne sprawdzić w terenie przed przystąpieniem do prac wykonawczych.
2. Przebieg poszczególnych sieci uzbrojenia podziemnego uzgodniono z zarządcami sieci, a

kompleksowy projekt zagospodarowania terenu został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu ZUDP.
3. Przystąpienie do prac instalacyjnych należy poprzedzić sondowaniem, celem potwierdzenia

rzeczywistego przebiegu tras uzbrojenia podziemnego. Przed przystąpieniem do robót należy także
sprawdzić wszelkie rzędne elementów infrastruktury do której nowe instalacje mają być przyłączone lub
wpięte i sprawdzić ich zgodność z  założeniami projektowymi. Po wykonaniu sondowania należy ustalić
czy możliwe jest wykonanie wbudowywanych elementów infrastruktury zgodnie z dokumentacją
projektową, a wszelkie niezgodności  należy niezwłocznie zgłosić Inwesorowi.

4. Wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, a wszelkie rozwiązania szczegółowe
zgodnie z SST (Szczegółowa Specyfikacją Techniczną).

5. Przyłącza poza pasem drogowym wykonać zgodnie z operatem terenowo prawnym. - zakres opracowania
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