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ul. Morcinka.

1. Wstep

1.1 Cel opracowania

Niniejsza ,Opini¢ geotechniczgi wykonano na zlecenie firmy ,C.I.L. TENSOR
Arkadiusz Drédz”, z siedzita we Wroctawiu, przy ulZegiestowskiej 3.

Dokumentagj opracowano na potrzeby prac projektowych dla inyagispn. ,Budowa i
przebudowa drogi w ul. Morcinka w Nysie”.

W dokumentacji dokonano oceny geotechnicznej padiy rejonie modernizowanej
drogi oraz ustalono kategemjeotechniczgprojektowanej inwestycji.

1.2 Podstawa prawna i wykorzystane materiaty

Podstaw prawry dokumentacji stanowi

[1].
[2].

[3].

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 lPrawo budowlane(Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pézn. zm.)

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaikrskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 rw sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektow budowlany¢bz. U., poz. 463)

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca
1999 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa: drogi
publiczne i ich usytuowani€Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Do opracowania dokumentacji wykorzystano:

[4].
[5].
[6].
[71.
[8].
[9].

[10].

[11].
[12].

[13].

Normg PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7- Projektowanie geatexine —
Czes¢ 1: Zasady ogodlne.

Normg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7- Projektowanie geatexine —
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie pogi#ogruntowego.

Norme PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne -a@manie i
klasyfikowanie gruntoéw - @€ 1: Oznaczanie i opis.

Norme PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -a@manie i
klasyfikowanie gruntow - @ 2: Zasady klasyfikowania.

Norme PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zielvyenagania i
badania.

Norme PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

Norme PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowieniepteednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zarys geotechniki. Witun Z., WKit, 2005 r.

Instrukcp badai podica gruntowego budowli drogowych i mostowych.
IBDiM, 1998 r.

Mape topograficzig w skali 1: 10 000, uktad ,1992".
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[14]. Szczegotow map geologiczg Polski w skali 1:50 000, arkusz Nysa, z
objasnieniami. Badura J., Przybylski B. Pstwowy Instytut Geologiczny,
1996 r.

[15]. Mape zasadnicz w skali 1:500, z zaznaczpnlokalizacy punktow
badawczych.

1.3 Charakterystyka projektowanej inwestyciji

W ramach projektowanego zadania przewiduje mizebudow fragmentu istniejcej
drogi gminnej (ul. Morcinka). Na odcinku o nawienne z trylinki betonowej oraz asfaltu
utozonego bezpoednio na trylince prace modernizacyjne potegleda na wymianie
nawierzchni oraz budowie chodnikow. Weéa potnocno-zachodniej ulicy, o nawierzchni
gruntowej, przewiduje sibudowe nowej jezdni wraz z chodnikami.

Dlugos¢ remontowanego odcinka wynosi ok. 0,6 km, natomidisiga¢ odcinka
nowobudowanego — ok. 0,25 km. Drogedbie spetnid wymagania drogi klasy L, kategoria
ruchu KR2. Zaktadana szeraiokorony drogi to 12,0 m — w tym szerdgkgezdni 5,5 m oraz
szeroka@¢ chodnikéw 2,5 m z kalej strony drogi.

1.4 Polozenie, morfologia, charakterystyka ogolna terenu bad an

Teren bada obejmuje ulie Morcinka, zlokalizowas w potudniowo-zachodniej exci
Nysy, gmina Nysa, wojewodztwo opolskie. Modernizawadcinek drogi rozpoczynagsod
skrzyzowania z ul. Gdéaska i biegnie w kierunku poétnocnym, do mostu nad rowem
melioracyjnym. Przed mostem ul. Morcinka gia pod lgtem prostym na zachdod, biegn
réwnolegle do rowu melioracyjnego.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego J. Kondragki teren inwestycji znajdujeesi
w granicach mezoregionu Doliny Nysy Ktodzkiej, kKt&tanowi fragment makroregionu Niziny
Slaskiej.

Pod wzgtdem geomorfologicznym rejon ten nafedo wspotczesnej doliny rzeki Nysy
Ktodzkiej, ktorej koryto przebiega w kierunkach Wwed-zachod, ok. 2 km na potnoc od miejsca
bada. Powierzchnia terenu jest lekko nachylona w kikwRoryta rzeki, wyniesiona od ok.
185,5 do ok. 186,5 m m n.p.m.

2. Opis zastosowanych metod badawczych

2.1 Badania polowe

Przystpujac do geotechnicznych badapolowych zapoznano i z zakresem
projektowanej modernizacji, przeanalizowano istwej materialy archiwalne [14] |
przeprowadzono wigj terenu. Lokalizacja, liczba i ¢dokas¢ punktdow badawczych zostata
okreslona przez Zleceniodawc Zatazono, ze podiae zostanie rozpoznane w 5 punktach do
gtebokdsci 3,0 m, zlokalizowanych w jezdni i w poboczu drog

Badania polowe przeprowadzono w dniu 1%dzernika 2012 r. Punkty badawcze
wytyczono w terenie metgddomiaréw prostodtnych nawiazanych do istnigcych szczegotow
terenowych, w oparciu o mazasadnicz [15] otrzymam od Zleceniodawcy. Rzine otworéw
obliczono z interpolacji punktow wysoktowych zaznaczonych na mapie. Lokalizgmjinktow
badawczych przedstawiono na ,Mapie dokumentacyj(agt. nr 2).
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W celu okrélenia konstrukciji istnigjcej nawierzchni w punktach nr 3 wykonano odwiert
rdzeniowy, natomiast w punkcie nr 5 odkrywkJzyskany rdze i fragmenty nawierzchni z
trylinki betonowej sfotografowano, pomierzono i sgmo (zat. nr 4), a otwory petjiono do
gtebokasci 3,0 m, w celu okrdenia wiagciwosci geotechnicznych podia.

Zgodnie z zaleeniami wykonanogcznie 15,0 mb wier@egeotechnicznych za pompc
recznej sondy penetracyjnefwidrami o srednicy 100 i 70 mm. Poigj poziomu wody
gruntowej wiercenie kontynuowanéwidrem spiralnym osrednicy 42 mm. W trakcie
wykonywania otworéw na bigco prowadzono badania makroskopowe gruntow w oetu i
opisu i klasyfikacji wg norm [6][7] oraz obserwadj)gdrogeologiczne zmierzgge do ustalenia
poziomu wody gruntowej. Z otworéw nr 1,3 i 4 patogorobki gruntu kategorii ,,B” wg PN-EN
1997-2 [5], do dalszych bafl#&aboratoryjnych.

Po zakaczeniu bada otwory zlikwidowano, zasypag je urobkiem z ubiciem, zgodnie z
ich profilem geologicznym, a nawierzchnezdni odtworzono mieszaaknineralno-bitumicza
uktadan ,na zimno” lub przez ponowne uenie nawierzchni z trylinki betonowe;.

2.2 Badania laboratoryjne

Pobrane probki gruntu przekazano do laboratoriummyfi ,Geotest, Laboratorium
Mechaniki Gruntéw”, ul. Pozneska 21-23, 53-631 Wroctaw.

Badania laboratoryjne wykonywano wg wytycznych nprAN-B-04481:1988. Badania
objety oznaczenie sktadu granulometrycznego gruntéval{aa sitowa i areometryczna) oraz
wilgotnosci naturalnej.

2.3 Kameralne prace dokumentacyjne

Wyniki prac terenowych opracowano kameralnie sgidrapc niniejszy tekst i zgtzniki
graficzne. Na podstawie genezy, litologii i waiowiodagcych parametrow geotechnicznych
(stopnia zagszczenia i wskaika konsystencji), ustalonych w badaniach polowyghunty
wystepujace w poditau podzielono na warstwy geotechniczne.

Podstawowe parametry geotechniczne poszczegolnyistw (wilgotndé naturalna,
gestas¢  objetosciowa, spojnéc, kst tarcia wewwtrznego) wyprowadzono metpd
.,doswiadczenia poroéwnywalnego”, na podstawie korelaggamieszczonych w normie
PN-B-03020:1981 [10], z waroi stopnia zagszczenia i stopnia plastyczon Zestawienie
charakterystycznych parametrow geotechnicznych ielalzych warstw zamieszczono w
»1abeli parametrow geotechnicznych” (zat. nr 5).

W oparciu o wyniki bada laboratoryjnych probek gruntow oraz wytycznych mygr
PN-S-02205:1998 [8] dokonano oceny wysadzin@ivpodtaza, a na podstawie Rozpadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 r. [3] ok&ono grug nasnosci.

3. Wyniki prac terenowych i laboratoryjnych

3.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych wigragaz analizy dogpnych materiatow
archiwalnych [14] ustalonoze podiage terenu bada budup holoceéskie osady rzeczne —
wzajemnie przewarstwigge s¢ piaski, piaski zailone, pospoikizwiry z domieszl kamieni,
przykryte cienk warstwy gliniastych mad (glin ilastych i glin pylastyci)ierzchng warstwe
stanowj wspotczesne grunty antropogeniczne — nasypy buadenil niebudowlane.
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3.2 Warunki geotechniczne

Oznaczenie i klasyfikacg gruntow wykonano na podstawie normy PN-EN ISO
14688 [6][7], w oparciu o analiz makroskopowg i badania laboratoryjne. Na kartach
otworéw, w nawiasach kwadratowych podano réwnie symbole gruntéw wedtug wycofanej
normy PN-B-02480:1986.

Na podstawie wynikow bada polowych ustalono wiodce parametry geotechniczne
gruntu — dla gruntéw sypkich stopiei zageszczenia p, natomiast dla gruntdw spoistych
wskaznik konsystencji Ic (Ic=1-1,).

Uwaga: Norma PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1:2010 wprowiza nowe okrdlenia gruntu
pod wzglkdem wskaznika konsystenciji.

Okreslenie Wskaznik Stopier Stan gruntu
wg PN-EN 1SO 14688-4  konsystencji ¢ plastycznéci I, wg PN-B-02480:1986
Mi ekkoplastyczna <0,25 >1,0 Plynny
Plastyczna od 0,25 do 0,50 od 0,75 do 1,00 Miekkoplastyczny
Twardoplastyczna| od 0,50 do 0,75 od 0,50 do 0,75 Plastyczny
Zwarta od 0,75 do 1,00 od 0,25 do 0,50 Twardoplastyczny
Bardzo zwarta >1,0 <0,25 Potzwarty i zwarty

Tabela 1. Podziat gruntow wedtug wskanika konsystencji wg PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1:201

Istniejgca nawierzchnia ulicy Morcinka, zbudowana z trylibktonowej o grubiaei 15 cm i w
poinocnym odcinku drogi pokryta warsjwasfaltu o grub&ci 3 cm ul@ona zostala na
podbudowie z piaskéredniego z domieszakzwiru, 0 mizszaci od 0,15 do 0,4 m. Fragment
drogi o nawierzchni gruntowej biegey od mostu na rowie melioracyjnym w kierunku
zachodnim zostat utwardzony wargtwucznia kamiennego zewirem i zuzlem. Powysze
grunty zostaly zaliczone do nasypow budowlanychrgtveaMgp).

W obrbie pobocza oraz pod nasypami budowlanymi zadegaisypy zaliczone do
niebudowlanych — jest to mieszanina gruntow mimgeh (piaskOw srednich, piaskow
zailonych, pospotek, glin ilastych) zavirem, okruchami cegtyzuzlem i humusem, barwy
ciemnobgzowoszarej, ciemnoszarej i czarnej. Nasypy zbudewanprzewadze z gruntow
sypkich w stanie zagzczonym &redniozagszczonym g gruntami nénymi. Nasypy sktadage
sic z piaskow zailonych oraz glin ilastych z domiesaizesci organicznych $ gruntami
stabongnymi. Migzsza¢ nasypow niebudowlanych wynosi od 0,5 do 1,0 m.

W rejonie otworu nr 2 w przelocie od 0,6 do 0,9 nystepuje warstwa gruntu
organicznego - humusu (pyt ilasty), barwy ciemnoszéwarstwaO). S to grunty o niskiej
nosnosci, stanowace pozostaka prochniczego poziomu glebowego

Na podstawie genezy, litologii, stopnia zsgczenia i konsystencji, grunty rodzime
podzielono na cztery warstwy geotechniczne:

Warstwa C2 C3

Czwartorzdowe osady rzeczne facji powodziowej (mady) w posgén ilastych i glin
pylastych, barwy rudobrowej, z6ttobrazowej i szaroniebieskiej, wilgotneg $o osady mtode i
nieskonsolidowane.

Ze wzgkdu na konsystengjgruntu, okrélong na podstawie badamakroskopowych
wydzielono:
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Warstwa C2 — gliny pylaste, miejscami z niewielk domieszk czsci
organicznych, o konsystencji twardoplastyczngg0l60 (L=0,40). Wys¢puja jedynie w rejonie
otworu nr 2 w przelocie od 0,9 do 1,6 m.

Warstwa Cs3 - gliny pylaste i gliny ilaste o konsystencji z¢eay od £=0,75 do
1c=0,85 (1=0,25 — 0,15). Do celdéw charakterystyki warstwyypto parametsredni — £=0,80
(1.=0,20). Gliny warstwyCs wystepuja bezpdrednio pod nasypami, twagyz prawdopodobnie
ciaggta warstwe 0 migzszaici od 0,4 do 0,7 m.

Warstwa Il2 1112

Czwartorzdowe osady rzeczne - wzajemnie przewarshwese piaskisrednie i piaski
zailone, z domieszkzwiru i kamieni oraz pospotki wiry, barwy szarokyzowej, szarej i
jasnobgzowej, wilgotne i nawodnione. Stan gruntu gkvao na podstawie obserwacji pgst
wiercenia naredniozagszczony, $=50%. Piaski zwiry warstw wysg¢puja od gkbokasci 1,3 —
1,6 m i do osignietej gikbokasci 3,0 m nie zostaty przewiercone.

Ze wzgkdu na litologé wydzielono:

Warstwa ll2- piaskisrednie i piaski zailone, z domiesgkwiru i kamieni.

Warstwa Ill2—zwiryiposp6iki z domieszkkamieni.

3.3 Ocena wysadzinowo s$ci podto za

W strefie bezp&redniego oddziatywania nawierzchni na paetevystpuja:

Warstwa Mdga

Nasypy niebudowlane — na podstawie analizy uziaraiestwierdzono,ze nasypy
niebudowlane z otwordéw nr 1,3 i 4 zawierad 8 do 18,5% frakcji <0,02 mm i od 20 do 35%
frakcji <0,075 mm. Wg PN-S-02205:1998 [8]te gruntywatpliwe i bardzo wysadzinowe.

Warstwa Maob

Nasypy budowlane — skfadajsic gtownie z gruntdw sypkich frakcji piaszczystej,
zwirowej i kamienistej. Grunty tego typd gruntaminiewysadzinowymi.

Warstwy C2Cs3
Gliny ilaste i gliny pylaste zawiergjpowyzej 10% frakcji <0,02 mm i powe] 30%
frakcji <0,075 mm. $to gruntybardzo wysadzinowe.

Grunty zaliczone do warstW2, I112 wystepuja ponizej strefy oddziatywania podia na
konstrukcg nawierzchni.

3.4 Warunki hydrogeologiczne

W podiazu modernizowanej drogi wygiuje cihgly poziom wod gruntowych o
zwierciadle swobodnym lub lokalnie nagim wkiadkami gruntéw spoistych, nawiercony na
gkebokasci od 1,5 do 2,5 m p.p.t. Poziom wodény zasilany jest poprzez infiltracjwod
opadowych. Odptyw wéd podziemnych odbywawikierunku pétnocno-wschodnim.
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Warstwe wodondgng budup piaskisrednie, pospotki #wiry o wspotczynniku filtracji od
ok. 10 do ponad 50 m/d.

Prace terenowe prowadzono w okresie 0 niskim stani@ podziemnych i
powierzchniowych. Zaznaczag¢size w okresie po intensywnych i diugotrwatych opadach
deszczu lub roztopackniegu poziom zwierciadta wodygtzie wyszy o ok.1,0 m. Przy
wysokich stanach wod zwierciadto o charakterze sapm lgdzie przechodziw zwierciadto
naporowe.

3.5 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W podtazu projektowanej inwestycji grunty o olionej ngnosci wyskpuja lokalnie,
mog by¢ wymienione lub w prosty sposéb wzmocnione przebibtacg cementem, wapnem
lub aktywnym popiotem lotnym. Budowa geologicznastjeprosta, wydzielone warstwy
geotechnicznessciaggte i zalegag w przyblizeniu poziomo. Woda gruntowa wygptije ponkej
gtebokasci projektowanych prac ziemnych. Proponuje zAliczenie projektowanego obiektu do
| kategorii geotechnicznej w prostych warunkacmgmpwych.

4. Wnioski

1. Podize omawianego terenu jest uwarstwione i charaktggyzse prost budowg
geologiczn. Poniej konstrukcji nawierzchni wygbuja grunty antropogeniczne — nasypy
budowlane i niebudowlane, pod ktérymi zaleghploceiskie osady rzeczne — gliniaste mady
oraz wzajemnie przewarstwaap se¢ piaski, pospofki wiry.

2. Nasypy niebudowlane skiadap st z gruntéw spoistych (piaskow zailonych oraz glin
ilastych) z domieszkczesci organicznych zostaty zaliczone do gruntéw staisowch.

3. lIstniegca konstrukcja nawierzchni wona jest na podbudowie lub nasypie budowlanym
wykonanym z gruntow sypkich frakcji piaszczystej, ®stanie sredniozagszczonym i
zagsszczonym, o dobrych parametrach geotechnicznych.

4. Grunty rodzime wyspujace ponkej konstrukcji nawierzchni z wyfkiem warstwyO, C2
stanowj nasne podtae budowlane.

5. Gliny warstwy C2 wyskpuja w konsystencji twardoplastycznej.a $yruntami miodymi,
nieskonsolidowanymi, zawietaj domieszki cgsci organicznych. & to grunty bardzo
wysadzinowe, o obnonych parametrach geotechnicznych.

6. Gliny warstwy C2, C3 53 gruntami bardzo wysadzinowymi, w kontakcie z waddtwo
uplastycznigj si¢ i peczniep, co prowadzi do znacznego obemia ich nénosci.

7. Woda gruntowa wyspuje w postaci ggtego, swobodnego lub lokalnie nefgigo poziomu
na gkbokadsci od 1,5 do 2,5 m p.p.t.

8. W okresie po intensywnych i dlugotrwatych opadaeksatzu lub roztopaciniegu poziom
zwierciadta mae by wyzszy o ok. 1,0 m od stanu z dnia wykonywania hada
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9. W poblizu projektowanej inwestycji nie ma punktéw monitgamwych pozwalajcych na
doktadry ocere waha zwierciadta wod gruntowych. Wielk6 waha zwierciadta podano
orientacyjnie, na podstawie porOéwnania z terenami mpdobnych warunkach
hydrogeologicznych.

10. Realizacja inwestycjidnlzie zwpzana z wykonywaniem wykopdow i nasypow zaliczonyoh d
| kategorii geotechnicznej [2], w prostych warunkaguntowych.

11.Wedtug klasyfikacji na cele budowy drog [3] warunkiodne nalgy zaliczy do
przecetnych.

12.Nasypy niebudowlane warstwilga zostaly zaliczone do grupy émsci G2 i G4 w
przecetnych warunkach wodnych. Nasypy budowlane atio grupy nénosci G1 w kadych
warunkach wodnych.

13.Grunty spoiste warstwyC2, C3 wyskpujace w strefie bezpoedniego oddziatywania
nawierzchni na podi® zostaly zaliczone do grupy émméci G4 w przegjtnych warunkach
wodnych.

14.W miejscach wyspowania w strefie oddziatywania nawierzchni na pgelt gruntow
stabonagnych zaleca siich wymiare lub wzmocnienie przez stabilizacgpoiwem (cementem,
wapnem lub aktywnym popiotem lotnym).

Opracowat: mgr Grzegorz Buratgki

GeoJust s.c. 53-314 Wroctaw, pl. Powstaw Slgskich 8/1 8
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GEOJUST S.C.

Obiekt: Nysa, ul. Morcinka - przebudowa drogi
Miejscowosc: Nysa Zleceniodawca: System wiercenia:  reczna sonda penetracyjna
Gmina: Nysa C.l.L. TENSOR - Arkadiusz Drézdz Dozor geologiczny: mgr Grzegorz Buratynski
Wojewodztwo: opolskie 50-542 Wroctaw, ul. Zegiestowska 3 Geolog dokumentujacy: mgr Grzegorz Buratyniski
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Data wykonania: 2012-10-15
Otwor nr 1 Rzedna terenu: 185,6 m n.p.m.
Gtebokos$¢ otworu: 3,0m
_gr Grunt antropogeniczny - nasyp budowlany (kamienie z
0.0-03 1 03 @@ domieszka zwiru), ciemnoszara su 79 G1 |MgQh Mgb
— Grunt antropogeniczny - nasyp niebudowlany (piasek zailony
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0.7 - ciemnoszara
1
0,8-15 | 0,7 ] s?é']c ! Glina ilasta, zo6ttobrazowa przewarstwiona jasnoszarg w 112 zw G4 | RQh Cs3
1,520 | 0,5 :cISaM_SeI Piasek zailony przewarstwiony piaskiem srednim, szara w - | szg | G3 | ROh | []2
18 P [Pg//Ps] o
(183,8) e
2,0-30 | 1,0 - %;?j%r‘ Pospotka przewarstwiona zwirem, szara nw szg | G1 | ROh | [II2
3
4]
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GEOJUST S.C.

Obiekt: Nysa, ul. Morcinka - przebudowa drogi
Miejscowosc: Nysa Zleceniodawca: System wiercenia:  reczna sonda penetracyjna
Gmina: Nysa C.l.L. TENSOR - Arkadiusz Drézdz Dozor geologiczny: mgr Grzegorz Buratynski
Wojewodztwo: opolskie 50-542 Wroctaw, ul. Zegiestowska 3 Geolog dokumentujacy: mgr Grzegorz Buratyniski
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Data wykonania: 2012-10-15
Otwor nr 3 Rzedna terenu: 185,6 m n.p.m.
Gtebokos$¢ otworu: 3,0m
0,0-0,19 | 0,19 Konstrukcja nawierzchni
Grunt antropogeniczny - nasyp budowlany (piasek $redni z
0,19-06 | 0,41 domieszka zwiru), zo6tta w z9 G1 | MgQh Mgb
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Data wykonania: 2012-10-15
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Gtebokos$¢ otworu: 3,0m
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Karta dokumentacyjna otworu geotechnicznego

nr arch.: 78/12

zatl. nr: 3.3

Obiekt: Nysa, ul. Morcinka - przebudowa drogi
Miejscowosc: Nysa Zleceniodawca: System wiercenia:  reczna sonda penetracyjna
Gmina: Nysa C.l.L. TENSOR - Arkadiusz Drézdz Dozor geologiczny: mgr Grzegorz Buratynski
Wojewodztwo: opolskie 50-542 Wroctaw, ul. Zegiestowska 3 Geolog dokumentujacy: mgr Grzegorz Buratyniski
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Data wykonania: 2012-10-15
Otwor nr 5 Rzedna terenu: 186,5 m n.p.m.
Gtebokos$¢ otworu: 3,0m
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Karta dokumentacyjna otworu

nr arch.: 78/12

P - : zat. nr: 4.1
e wykonanego w nawierzchni jezdni
Obiekt: Nysa, ul. Morcinka - przebudowa drogi
Miejscowosc: Nysa Zleceniodawca: System wiercenia: koronka diamentowa 112 mm
Gmina: Nysa C.I.L. TENSOR - Arkadiusz Drézdz Opracowat: mgr Grzegorz Buratynski
Wojewodztwo: opolskie 50-542 Wroctaw, ul. Zegiestowska 3
Data wiercenia: 2012-10-15
Otwor nr 3 Rzedna: 185,6 m n.p.m.
Kilometraz: 3,0m

Fotografia rdzenia pobranego
z nawierzchni jezdni:

Opis konstrukcji nawierzchni:

o
;LB
: | g
g ;B z =
s ‘% 2 ‘§ Opis konstruke;ji Uwagi
° B S =
B 8|3
Ay = =}
= o
]
[emp.p.t] [em]  |skala 1:10|
1 2 3 5 6
0-3 3 Warstwa | - mieszanka mineralno-bitumiczna -
10
3-19 16 Warstwa Il - trylinka betonowa -
20
305
19-60 41 ‘E Nasyp budowlany - piasek $redni z domieszka zwiru Grupa nosnoséci G1
50—
60—
70—
80— . o L e
60-120 40 |— Nasyp niebudowlany - pospdétka, piasek zailony, zwir, zuzel Grupa nos$nosci G2
90—
1005




GEOJUST S.C.

Karta dokumentacyjna otworu

nr arch.: 78/12

wykonanego w nawierzchni jezdni zat. nr: 4.2

Obiekt: Nysa, ul. Morcinka - przebudowa drogi
Miejscowosc: Nysa Zleceniodawca: System wiercenia: koronka diamentowa 112 mm
Gmina: Nysa C.l.L. TENSOR - Arkadiusz Drézdz Opracowat: mgr Grzegorz Buratyriski
Wojewodztwo: opolskie 50-542 Wroctaw, ul. Zegiestowska 3
Data wiercenia: 2012-10-15
Otwor nr 5 Rzedna: 186,5 m n.p.m.
Kilometraz: 3,0m

Fotografia rdzenia pobranego
z nawierzchni jezdni:

Opis konstrukcji nawierzchni:

o
r | £
: | g
- I I
= 2 2 “é Opis konstrukcji Uwagi
° B S =
B 8|3
- g S
= o
]
[emp.p.t] [em]  |skala 1:10|
1 2 5 6
0-15 15 Warstwa | - trylinka betonowa -
205
156 -30 15 E Warstwa Il - podbudowa z piasku $redniego z domieszka zwiru -
305
407
50—
— Grunt antropogeniczny z domieszka
30-80 50 = Nasyp niebudowlany - glina ilasta z domieszkg humusu i kamieni czesci organicznych, o konsystencji
60— twardoplastycznej, stabonosny
70—
80—
90— . o e
80-130 | 20 |—4 Grunt rodzimy - glina ilasta Grupa nos$nosci G4
100~
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GEOJUST S.C.

Objasnienia symboli i znakéw u zytych na

przekrojach i kartach otworéw
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006

zal.nr 6

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

Gr Zwir

saGr Zwir piaszczysty

grSa Piasek ze zwirem (pospétka)

CSa Piasek gruby

MSa Piasek sredni

FSa Piasek drobny

SiGr Zwir pylasty

clGr Zwir ilasty (pospotka ilasta)

sasiGr  Zwir pylasto-piaszczysty

sisaGr  Zwir piaszczysto-pylasty (pospdika ilasta)

grsiSa  Piasek pylasty ze zwirem

grclSa  Piasek ilasty ze zwirem

siSa Piasek zapylony

clsa Piasek zailony

grSi Pyt ze zwirem

saclSi  Glina pylasta

sasiCl  Glinailasta

Si Pyt

clSi Pyt ilasty

saSi Pyt piaszczysty

Cl It

saCl It piaszczysty

siCl It pylasty siCl przewarstwienia

FRAKCJE

Sktadnik gtéwny: Domieszka: Wymiary czgstek [mm]:

Bo Glazy bo > 200

Co Kamienie co 63 — 200

Gr Zwir ar 2,0-63

Sa Piasek sa 0,063 -2,0

Si Pyt si 0,002 - 0,063

Cl It cl <0,002
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or grunt organiczny:

Niskoorganiczny
Organiczny
Wysokoorganiczny

xMg
X

«Q

SAXUONWLWOFTTUMUOZE

(humus) 2% < lom < 6%
(namut, gytia) 6% < lom < 20%
(torf) 20% < lom

GRUNTY ANTROPOGENICZNE

grunt antropogeniczny
kazda kombinacja sktadnikéw

SYMBOLE GENETYCZNE

grunty antropogeniczne
grunty organogeniczne
osady rzeczne (aluwia)
osady eoliczne

osady peryglacjalne

osady fluwioglacjalne
osady jeziorne zastoiskowe
osady lodowcowe

osady morskie

osady powstajgce w srodowisku wodnym
osady deluwialne

osady koluwialne
zwietrzeliny

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Czwartorzed J Jura S Sylur
Holocen T Trias ¢} Ordowik
Plejstocen P Perm Cm  Kambr
Trzeciorzed C Karbon Pr Prekambr
Kreda D Dewon

SYMBOLE WARSTW GEOTECHNICZNYCH

grunty niespoiste:

piaski zapylone i drobne 1 luzne
piaski srednie i grube 2 $rednio zageszczone
pospoiki i zwiry 3 zageszczone

w >

(eRwNe]

324,12

0,5
1,0
15

grunty spoiste:

morenowe skonsolidowane 1 miekkoplastyczne

morenowe nieskonsolidowane i plastyczne

i pozostate skonsolidowane 2 twardoplastyczne
nieskonsolidowane 3 zwarte

ity 4 bardzo zwarte

grunty organiczne

numer punktu badawczego (otworu, wykopu)
rzedna terenu (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze — kategoria prébki A (A)
probka o naturalnej wilgotnosci — kategoria prébki B (B)
prébka do badan zanieczyszczenia gruntu (CH)

probka wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
wiercenia i gltebokos¢ (w m p.p.t.)

2,8

nawiercony poziom wody gruntowej i gtebokos¢
(wm p.p.t.)

grunt nawodniony

3,8

grunt mokry

5,5 sgczenie wody i glebokosé (w m p.p.t.)

OZNACZENIE RODZAJU BADA N | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

DPL rodzaj sondowania i strefa przebadana sond a:
DPL — dynamiczng lekkg
DPM - dynamiczng $rednig
DPH — dynamiczng ciezka
i SPT — dynamiczng, cylindryczng
9,0 gtebokos¢ otworu
S otwor suchy / rzedna ustabilizowanego
zwierciadta wody (w m n.p.m.)
INNE OZNACZENIA
Ib=45% stopien zageszczenia
Ic =0,70 wskaznik konsystencji
IL. =0,30 stopien plastycznosci (I.=1-Ic)
I11, B3 symbole warstw geotechnicznych
— granice warstw geotechnicznych
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
wilgotno $¢:
su suchy
mw  mato wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw nawodniony
konsystencja:
mpl  miekkoplastyczna Ic<0,25
pl plastyczna 0,25 <1< 0,50
tpl twardoplastyczna 0,50 <1< 0,75
ZW zwarta 0,75<1c< 1,00
bzw bardzo zwarta Ic>1,00
zageszczenie:
bin bardzo luzny 0% < Ip < 15%
In luzny 15% < Ip < 35%
szg  Srednio zageszczony 35% < Ip < 65%
zg zageszczony 65% < Ip < 85%
bzg bardzo zageszczony 85% < Ip < 100%
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ZESWAENIE WYNIKOW BADA N LABORATORYJNYCH
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BADANIA MAKROSKOPOWE

Rodzaj gruntu
i
barwa

GEOTEST

NN “ MN ‘ SNN
»goud fezpoy

1dd w m eiueigod 90300519

POBRANE

TEMAT : NYSA UL. MORCINKA
PROBKI

WROCLAW UI.POZNA NSKA 21-23 )
LABORATORIUM MECHANIKI GRUNTOW

Nniomio IN

1-3
<1
1-3

w
w

W
- mgr M.&dziora , A.Koczorowski

nN(Po+Pg¥+7)
braz.-szara

C.Sszara
C.Szara

07| Nnw NNPgZ+okr.C+H)
06! NW NN(Pg+Z+ZI+H)

0,8 | NW

1
3
4

Badanie wykonali
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Gtebokosé obrania probki: 0,7 m.p.p.t.
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35%

Badanie wykonali: mgr Md€ziora, A.Koczorowski

Zawart& frakcji< 0,02 mm =18,5%

Zawart& frakcji < 0,075 mm
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Gtebokosé obrania probki: 0,8 m.p.p.t.
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20 %

Badanie wykonali: mgr Md€ziora, A.Koczorowski

Zawartét frakcji< 0,02 mm =8 %
Zawart& frakcji < 0,075 mm
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Rodzaj gruntu: nN(Pg+Z+ZI+H)

Gtebokosé obrania probki: 0,6 m.p.p.t.
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29 %

Badanie wykonali: mgr Md€ziora, A.Koczorowski

Zawart& frakcji< 0,02 mm =14 %
Zawart& frakcji < 0,075 mm



