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UWAGI:

Wymiary geometryczne sprawdzi¢ w terenie przed przystapieniem do prac wykonawczych.

Przebieg poszczegdlnych sieci uzbrojenia podziemnego uzgodniono z zarzadcami sieci, a
kompleksowy projekt zagospodarowania terenu zostat pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu ZUDP
Przystapienie do prac instalacyjnych nalezy poprzedzi¢ sondowaniem, celem potwierdzenia
rzeczywistego przebiegu tras uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do robét nalezy takze
sprawdzi¢ wszelkie rzedne elementéw infrastruktury do ktérej nowe instalacje maja by¢ przytaczone lub
wpiete i sprawdzi¢ ich zgodnos$¢ z zatozeniami projektowymi. Po wykonaniu sondowania nalezy ustali¢
czy mozliwe jest wykonanie wbudowywanych elementéw infrastruktury zgodnie z dokumentacja,
projektowa, a wszelkie niezgodnosci nalezy niezwitocznie zgtosi¢ Inwesorowi.

Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, a wszelkie rozwigzania szczegétowe
zgodnie z SST (Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng).
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LEGENDA:

|:| - kraweznik betonowy 15x30x100 cm,

I:I - kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm, wyniesiony 6cm ponad kraw. jezdni
I:I - kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm - obnizony,

D - kraweznik betonowy 15x22x100 cm - najazdowy, odwrécony,

D - kraweznik betonowy 15x30x100 cm - potozony na ptask,

- przytacza wodociggowe z PE do wymiany/uzupetnienia,

D - obrzeze betonowe 8x30x100 cm,

E - zakres opracowania

- wpust uliczny D-400, ciemny prostokat oznacza rzeczywiste potozenie wpustu,
- studnia rewizyjna, betonowa @1000 lub inna z wtazem zeliwnym klasy D-400,
E - kolektor kd: PCV-U o $rednicy @400 lub @500/przykanalik @200,

|:| - nowoprojektowane przytacza kd, PCV-U @200,

- studnia rewizyjna, betonowa @1000 lub inna z wtazem zeliwnym klasy D-400,
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA SANITARNA — ODCINEK A
UL. MORCINKA W NYSIE

SKALA 1:500

CTE CENTRUM INZYNIERII LADOWEJ/

SN TENSOR

ORL 50542 Whookw, ul Zoglostonska 3, ot cltnsorgo2pl
ol 0711353 65 48, NI 755-167-3767

Adres do Karespon.:
CIL TENSOR

ul. Zegiestowska 3
Pigtro 1
50-542 Wroctaw

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa i przebudowa drogi ul. Morcinka w Nysie

Wersje:
Morcinka_3.09_ SANITARKA.

ytut: Skdla:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BRANZA SANITARNA 1:500
Faza projektu: Data: . Nr rys.:
Wykonawczy wrzesieni 2013 E_ 1S

Branza: Drogowa

Projektant: Specjalnos¢ i nr uprawniefi: Podpis:

dr inz. Arkadiusz DROZDZ konstr. - 82/02/0p
Opracowanie: Specjalnos¢ i nr uprawnief: Podpis:

mgr inz. Szymon Pigtkowski
Opracowanie: Specjalnos¢ i nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Marcin Tuliszka

Branza: Sanitarna

! | - kolektor ks: PCV-U o $rednicy @200, Projektant: Specjolnose I nr uprawniefi: Podps:
e inz. Jozef LIS inst. - 33/87/0Op
I:I - odwodnienie liniowe o szer. 200mm, E - przytacze ks, PCV-U @200, Temeh s
Przytacza poza pasem drogowym wykona¢ zgodnie z operatem terenowo prawnym. " AutoCAD Civil3D SerialNo 347-069801+
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