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1. Wymiary geometryczne sprawdzi¢ w terenie przed przystapieniem do prac wykonawczych. - LEGENDA: = [S I e . ) s Konstr. - 82/02/0
2. Niwelete projektowanych drég na wiaczeniach skorelowaé z rzednymi istniejacych jezdni i chodnikéw. ’ < 3 gr nz. Arkad'usz DROZDZ S - P —
3. Powierzchnig wjazdéw i wej$¢ na posesje dostosowaé do istniejacych wysokosci. ] ] ] ] ] ] ) ) ) o procowenie: ] | Ppecieinese i nr uprawnief Pt
(w kazdym przypadku korzysta¢ z marginesu zakresu pochylen aby jak najlepiej dopasowaé chodnik — - kraweznik betonowy 15x30x100 cm, zjazdy, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, kolor czerwony, | O | - wymiana nawiertek na opaske z zasuwa, B 7_52 mgr inz. Szymon Piatkowski
(1-3%) oraz wjazdy (-5% do 5%) do istniejacej infrastruktury. W uzasadnionych przypadkach . . L . . B ; f i =\ Opracowanie: Specjainos¢ i nr uprawnien: Podpis:
niebezpieczenstwa zrzucenia wody (ktére nie wystepowato przed przebudowa) na teren oséb trzecich E - kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm, wyniesiony 6cm ponad kraw. jezdni - rawa, D Rleviaczaiitet st Bl iy SRt iC «%}4 ?4 mgr inz. Marcin Tuliszka
stosowaé¢ odwodnienie linowe. Dopuszcza sie obnizenie kraw. najazdowego do 2cm ponad krawedzig - kraweznik betonowy naiazdowy 15x22x100 cm - obnizon i A X | _obi Frovef
jezdni w uzasadnionych przypadkach, aby unikna¢ sptywu wody w kierunku posesji. E L yna y zony, e e, L UCOTETI af é Branza: Elektryczna
4. Wartosci parametrow geometrycznych nie podanych w dokumentacji nalezy dobiera¢ zgodnie z E - kraweznik betonowy 15x22x100 cm - najazdowy, odwrécony, - wpust uliczny D-400, ciemny prostokat oznacza rzeczywiste potozenie wpustu, E - odwodnienie liniowe o szer. 200mm, ® é FroReIoTE ShecinoRe T Uprawen Todp
rozporzadzeniem MTiIGM z dnia 2 marca 1999r. (dz. U. nr 43 poz. 430). o iz J Naros inst.-inz. - 168/79/WBPP
5. Przebieg poszczeg6inych sieci uzbrojenia podziemnego uzgodniono z zarzadcami sieci, a E - kraweznik betonowy 15x30x100 cm - potozony na ptask, - studnia rewizyjna, betonowa 1000 lub inna z wiazem zeliwnym klasy D-400, E - ciek przykraweznikowy z kostki betonowej, 3 Inz. Jerzy Narozny inst.-inz. -
kompleksowy projekt zagospodarowania terenu zostat pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu ZUDP. . L 5 R, ; ;
6. Przystapienie do prac instalacyjnych nalezy poprzedzié sondowaniem, celem potwierdzenia E - obrzeze betonowe 8x30x100 cm, @ - kolektor kd: PCV-U o $rednicy @400 lub @500/przykanalik @200, Stup aluminiowy 6,0m, nr stupa/nr obwodu Branza: Telekomunikacyjna
rzeczywistego przebiegu tras uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do robét nalezy takze B g e YA ] =@ Stup aluminiowy 8,0m, nr stupa/nr obwodu Projektant Specjalnose i nruprauniet: Podpis:
sprawdzi¢ wszelkie rzedne element6w infrastruktury do ktérej nowe instalacje maja by¢ przytaczone lub gCR0NWIErZCII}2 : D - nowoprojektowane przytacza kd, PCV-U @200, =] Kabel zasilajacy YAKY 4xa5mm2 inz. Adam Wiej inst. - DT-WBT/02389/02/U
wpiete i sprawdzi¢ ich zgodnos$¢ z zatozeniami projektowymi. Po wykonaniu sondowania nalezy ustali¢ R R ! : : f , . - . -
czy mozliwe jest wykonanie wbudowywanych elementéw infrastruktury zgodnie z dokumentacijg ks CIrE, MEVAEEs 2 (sl e s e, S, el ety - studnia rewizyjna, betonowa @1000 lub inna z wiazem zeliwnym klasy D-400, E Kabel niskiego napiecia Branza: Sanitarna
projektowa, a wszelkie niezgodnosci nalezy niezwlocznie zgtosi¢ Inwesorowi. - droga, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, kolor szary, | | - kolektor ks: PCV-U o $rednicy @200 Q Projektant: Specidnost 1 nr uprawnien: Podpis:
Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana, a wszelkie rozwigzania szczegétowe D e ' Y ' == Przepusty ochronne typu SRS lub DVK P inz. Jozef LIS inst. - 33/87/0Op
zgodnie z SST (Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna). D - chodnik, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, kolor szary, E - przylacze ks, PCV-U @200 g 2. : i
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