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1.

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy zagospodarowania istniejagcego boiska

sportowego, zlokalizowanego przy ulicy Brodzinskiego w Nysie.
Zakres przebudowy zagospodarowania terenu boiska obejmuje:

>
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3.

przebudowe ptyty boiska sportowego, o nawierzchni trawiastej, celem jego powigkszenia
do wymiaréw 100,0 x 60,0m,

montaz pitkochwytow,

montaz wiat dla treneréw 1 zawodnikow rezerwowych,

utwardzenie terenu dojscia i dojazdu do ptyty boiska sportowego,

montaz trybun widokowych dla publicznosci,

montaz o$wietlenia boiska i terenu wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng w
zakresie elektroenergetycznych linii kablowych,

ustawienie kontenera szatni sportowej,

montaz zewngtrznego 1 wewnetrznego ogrodzenia terenu boiska sportowego,

montaz urzadzen sitowni sportowej i placu zabaw,

budowe terenowego parkingu,

Podstawa opracowania projektu

Umowa o prace projektowe pomigdzy Urzedem Miejskim w Nysie, a firmg ,,ARTERIA”
s.c. Sebastian Celary, Zbigniew Reguta, z siedzibg: 48-303 Nysa, ul. Pilsudskiego
40/406.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 1994r., Nr 89, poz. 414, z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 wykonany przez pracownie
geodezyjna.

Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy

zagospodarowania terenu boiska sportowego.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII

Zakres zwigzany z zagospodarowaniem terenu:

» pow. boiska sportowego, 0 NaWIerZChni traWiaste]..........cevveveerveriereerrerieseeneenns 7254,88 m?,
» pow. chodnikéw, schoddw, placow, o nawierzchni z kostki betonowej ............... 1847,50 m?,
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pow. parkingdw, o nawierzchni z kostki betonowej .........ccevvervenvnieiiinniniesienian, 386,50 m?,
pow. jezdni manewrowej parkingu, 0 nawierzchni bitumicznej.........ccocevevvvenenne. 248,80 m°.
Zakres zwiagzany z elementami towarzyszacymi funkcji boiska:
wiaty stadionowe dla zawodnikow i trenerow, o poj. 13 miejsc siedzacych................... 2 szt.,
pitkochwyty, 0 Wym. 30,0 X 8,0M......ccciiiiiiiiiiiiiicie e 2 szt.,
trybuny widokowe dla kibicow, 0 poj. 32 miejsca Siedzgce .........coorverririiiiinininiiienens 4 szt.,
ogrodzenie plyty boiska, 0 Wys. 1,2M ....cceviiiiiiiiiiiiii 342,00 m,
ogrodzenie plyty stadionu, 0 Wys. 1,8M .....ccociiiiiiiiiiiiiici e 492,00 m,
KONEENET SZANT SPOITOWE] .....c.viiiieieiieiieie ettt bbbt 1 szt.
Zakres — silownia sportowa:
Urzadzenie typu ,,MOLY1L™ .....oiiiiiiii e 1szt.,
urzadzenie typu ,,Narty DIBZOWE™ ......cccooiiiiiiiiiiiiieie e 1szt.,
urzadzenie typu ,,ROWETEK™ .........cciiiiiiiiiii e 1szt.,
Urzadzenie typu ,, TWISTEI™ .......oiiiiiiieiicie i 1szt.,
urzadzenie typu ,,Wahadlo™ ..o 1 szt.,
urzadzenie typu ,, WI0SLAIZ™ .......ooouiiiiiiiiieic s 1 szt.
Zakres - plac zabaw:
urzadzenie typu ,,Bujak KOnik™ ... 1szt.,
urzadzenie typu ,,HuStawka podwOina™ ... 1szt.,
urzadzenie typu ,,Hu§tawka wagowa™ ..........cccooviviiiiiiiiii 1szt.,
urzadzenie typu ,,Karuzela™..........ccooiiiiiiii 1 szt.,
urzadzenie typu ,,Piramida INOWa™ ...........ccooiiiiiiiiii e 1 szt.,
urzadzenie typu ,,P1askOWnIiCa™ .........coiiiiiiiiiie e 1 szt.,
urzadzenie typu ,,Cytadela” ..o 1 szt.,
urzadzenie typu ,,Przejazd lINOWY” ..o 1 szt.,
urzadzenie typu ,,WOZ Strazacki™ ..........ccveiiiiiiiiieiiieiee s 1 szt.
Zakres — mala architektura:
tabliCa FEQUIAMINU ..o e re e 3szt.,
pojemnik na odpady Stale ...........oocviiiiiiiii 3szt.,
fawka typu parkOWeg0 Z OPATCIEM ......cvvviieeiieieiee et 4 szt.

Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Teren wchodzagcy w zakres opracowania zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywana. Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ulicy
Brodzinskiego w Nysie.
Obecnie obszar zlokalizowany pomig¢dzy ulicg Brodzinskiego, Kordeckiego i Fieldorfa,
zagospodarowany jest boiskiem do gry w pitke nozng, o nawierzchni trawiastej. Z uwagi na to, ze
parametry techniczne istniejagcego boiska nie spelniaja wymogéw dla uzyskania przez zespot
sportowy ,,Podzamcze” stosownej licencji do gry w pitke nozng, wymaga ono przebudowy
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1 dostosowania do parametrow technicznych zgodnych z wymogami PZPN. Uzyskanie
stosownego dopuszczenia do gry w rozgrywkach ligowych wymaga réwniez uzupetnienia
infrastruktury boiska, w zakresie:

-realizacji utwardzonych doj$¢ i dojazdow do terenu boiska,

-montazu wiat dla treneréw i zawodnikow rezerwowych,

-montazu pitkochwytéw,

-ustawienia szatni sportowej dla obstugi zawodnikow 1 sedziow,

-wykonania zewngtrznego i wewngtrznego ogrodzenia ptyty boiska

Pozostate elementy zagospodarowania terenu W postaci:

-terenowego parkingu samochodéw osobowych,

-urzadzen sitowni sportowej i placu zabaw,

-o$wietlenia plyty boiska i terenu rekreacyjno — sportowego,
moga by¢ zrealizowane w okresie pozniejszym.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
utwardzona droga gminna w ulicy Kadtubka (nawierzchnia bitumiczna),
utwardzona droga powiatowa w ulicy Stowianskiej (nawierzchnia bitumiczna),
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ elektroenergetyczna.

YVVVVY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawna i materialng za stosowanie
bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy
budynkow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w rezultacie
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

5. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntu do celdow
budowy

Dla celow niniejszego opracowania wykonano badania warunkéw gruntowo — wodnych
podioza budowlanego terenu inwestycji. Badania wykonane zostaly w maju 2016r. przez Pana
Kamila Okrute reprezentujacego firme¢ GeoSfera z Wroctawia (opracowanie w zataczeniu).

6. Projektowane rozwigzania techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiarow podanych na opisach i w czeSci graficznej,
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.
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6.1. Plyta boiska do gry w pitke nozna

Istniejgca plyta boiska sportowego do gry w pitke nozng podlega¢ bedzie przebudowie
w celu dostosowania jej wymiarow do wymogoéw okreslonych przez Polski Zwigzek Pitki
Noznej. Plyte boiska o nawierzchni trawiastej, na jego poszerzeniu, dostosowa¢ do nast¢pujacych
parametréw technicznych:

-dtugos$¢ ptyty boiska — 100,0 m,

-szeroko$¢ ptyty boiska — 60,0m,

-szerokos¢ strefy bocznej — 3,0m,

-szeroko$¢ strefy poza bramkami — 5,0m.

Przed wykonaniem nawierzchni boiska zdja¢ warstwe humusu, o sredniej glebokosci 20
cm. Glebg urodzajng nalezy zgromadzi¢ i wykorzysta¢ do przygotowania mieszanki glebowej do
budowy warstwy wegetacyjnej, pozostata cz¢s¢ usungc.

Po zdjeciu humusu oraz wyrdéwnaniu 1 zageszczeniu podioza, wykonaé warstwe
drenazowa — piaskowa, o grubosci 20 cm z piasku Srednioziarnistego o Wp>35, zageszczong
do I > 0,5. Nastepnie roztozy¢ 15 cm warstwe wegetacyjng z odpowiednio przygotowanej gleby
tj. mieszanki humusu rodzimego ziemi ogrodniczej prochniczej, pospotki oraz nawozow w
stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospotki oraz 2,5 kg azofoski na
1m® mieszanki. Warstwa wegetacyjna powinna by¢ odpowiednio uksztattowana do rzednych
okreslonych w projekcie, a nastgpnie uwatowana. Na tak przygotowana warstweg wegetacyjna
nalezy wysia¢ odpowiednig mieszank¢ traw naturalnych w ilosci ok. 4kg/ 100m?, warstwa
darniowa grubosci 3 cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunki 1:1. Plyte boiska
wykona¢ z odpowiednimi spadkami, jak w cze$ci graficznej opracowania.

Projektowane warstwy ptyty boiska sportowego:

-grunt rodzimy,

-warstwa drenazowa — piaskowa, gr. 20 cm,

-warstwa wegetacyjna, gr. 15 cm, z mieszanki humusu rodzimego ziemi ogrodniczej

prochniczej, pospotki 1 nawozow, w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu,

3 jednostki pospotki oraz 2,5 kg azofoski na 1m* mieszanki,

-nawierzchnia trawiasta z traw naturalnych, warstwa darniowa, gr. 3 cm z mieszanki

torfu, humusu rodzimego, w stosunku 1:1.

Wokot boiska zabudowac obrzeze betonowe o wym. 30x8 cm na tawie betonowe;j z
oporem, wykonanej z betonu C12/15.

6.2. Pitkochwyty

Zabudowac bezposrednio za liniami bramkowymi boiska sportowego, w odlegtosci 5,0 m
od linii bramkowej. Projektowane parametry techniczne pitkochwytow: dlugos¢ 30,0m,
wysoko$¢ 6,0m. Konstrukcje nosng wykonan¢ ze stupow stalowych kwadratowych 80x80mm
i grubosci $cianki 4-5mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze RAL
6001.Elementy no$ne kotwi¢ w gruncie za posrednictwem prefabrykowanych stop
fundamentowych z betonu C16/20, 0 wym.35 x35 cm, zabudowanych w gruncie na glgbokos¢
120 cm. Na konstrukcji nosnej rozciaggna¢ siatke polipropylenowa bezweztowa, oczko 8x8 cm,
grubos¢ splotu 5 mm, kolor zielony. Liny stalowe podtrzymujace siatke $r. 4 mm z powloka.
Nie wolno taczy¢ siatki do stupéw posrednich.

6.3. Wiaty stadionowe dla zawodnikéw rezerwowych i
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trenerow

W ramach zagospodarowania terenu boiska sportowego planuje si¢ montaz dwdch wiat
stadionowych dla zawodnikow rezerwowych i trenerdw, o pojemnosci 13 miejsc siedzacych.
Wiaty zabudowane zostang w sasiedztwie linii bocznych boiska, w odlegtosci 3,0m od bocznej
linii boiska oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 10m i nie wigkszej niz 30m od linii $rodkowej
boiska. Konstrukcja wiaty z profili stalowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo, kolor
RAL 7001 lub aluminiowych. Porycie z poliwgglanu komorowego lub poliwgglanu litego
bezbarwnego lub bragzowego z wykonczeniem listwami alumniowymi. Wiaty oznakowane
napisani ,,GOSCIE”, ,,GOSPODARZE”. Podest z ryflowanej blachy aluminiowej szer. 1,0 m.
Wiaty wyposazone w indywidualne miejsca siedzace wykonane jako siedziska z tworzyw
sztucznych, zachowujacych 50 cm szeroko$¢ miejsca na jedng osobg. Wysokos$¢ oparcia siedzisk
od 20 do 30 cm.

6.4. Wiaty dla publicznosci

Trybuna stata zadaszona.

-konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo co zabezpiecza ja przed wplywem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych,

-bezpieczne podesty z blachy ryflowanej lub kratki stalowej cynkowanej ogniowo typu
VEMA
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Charakterystyka techniczno-materialowa

Rozstaw osiowy siedzisk 500 mm
Typ siedziska Siedziska z $rednim opraciem H=24 cm, typ
S024
Roznica poziomow miedzy podestami 280 mm
Wysokos$¢ stopni posrednich 140 mm
Wykonczenie stopni Kratka podestowa typu VEMA
Szerokos¢ wejsé >120 cm
Wykonczenie powierzchni czesci Cynkowanie ogniowe
metalowych
Kolor barierek Standardowo pomaranczowy RAL 2004
Materialy podestu Kratka podestowa typu VEMA typ kraty
KW/33x44/30x2 wysokos$¢ 30 mm, rozstaw
ptaskownikow 33 x44 mm
Maksymalne obcigzenie uzytkowe Wg normy PN-EN 13200-1 ,Obiekty widowiskowe —
podestu Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce projektowania
widowni -- Wyszczegolnienie”
g%:;eglal pokrycia dachowego - potaé Piyta poliweglanowa komorowa
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Material polaci dolnej Ptyta poliweglanowa komorowa

Trybuna stata zadaszona 4 rzgdowa na boisko zewngtrzne z siedziskami plastikowymi i
podestami z krat pomostowych, cynkowanych lub blach aluminiowych ryflowanych. Konstrukcja
trybuny wykonana ze stalowych profili zamknietych (Ramy poprzeczne, taczniki, wsporniki pod
siedziska, pylony) oraz blach gorgcowalcowanych, zabezpieczonych antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe. Ramy montowane do siebie w standardowych rozstawach 2000 mm lub
1500 mm. Rama konstrukcji zadaszenia sklada si¢ z dwoch czg$ci, przykrecana jest do ram
poprzecznych trybuny oraz kotwiona bezposrednio do podtoza (fundamenty betonowe). Pokrycie
dachu wykonane z bezbarwnych ptyt z poliweglanu komorowego o grubosci 8mm, z powloka
2xUV.Siedziska plastikowe (wykonanie trudno zapalne) oferowane w trzech typach: bez oparcia,
ze $rednim oparciem oraz z wysokim oparciem. Kazda trybuna wyposazona jest rowniez
w bariery ochronne od tylu i z boku trybuny, malowane proszkowo na kolor pomaranczowy
(RAL2004).

6.5. Ogrodzenie ptyty boiska sportowego

Ogrodzenie zabezpieczajace plyt¢ boiska wykonane zostanie ze shupkéw stalowych
ocynkowanych i pomalowanych proszkowo w kolorze biatym, lub ze stupkéw drewnianych,
zabezpieczonych §rodkami ochronnymi i pomalowanych lakierem zabezpieczajacym w kolorze
biatym. Stupki zabudowane w gruncie w rozstawie co 2,5m, wyposazone w dwa rzedy lin
powlekanych tworzywem sztucznym lub z tworzywa sztucznego. Wysokos$¢ ogrodzenia — 1,2 m.
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6.6. Ogrodzenie zewnetrzne boiska sportowego

Ogrodzenie zewnetrzne panelowe ,,Nyflor” z prefabrykowanym cokotem betonowym.
Rozstaw osiowy stupkéw 251 cm. Stupki z ksztattownikéw stalowych zamknigtych 60x40mm,
ocynkowanych z powlokg poliestrowg w kolorze zielonym RAL 6005.

Panele ogrodzeniowe z pretow zgrzewanych punktowo: pionowe i poziome 9 Smm

o wysokosci 1,50m. Wysoko$¢ ogrodzenia tgcznie z ptyta cokotowa - 1,8 m od poziomu terenu.
Zakotwienie slupkow 52 cm w fundamencie betonowym prefabrykowanym lub betonowym.
Fundament punktowy prefabrykowany pod stupki 95 x 20 x 20 cm.

mocowanie obejma

Panel ogrodzeniowy 3W - kolor GRAFITOWY RAL 7024

n panel ogrodzeniowy 3W
B slupek panelowy 60x40
n obejma montazowa

n ptyta cokolowa - opcja
B uchwyty stalowe - opcja

Rozstaw osiowy stupkow = ‘ { 2,58 m:}—}

6.7. Utwardzenia, dojscia i dojazdy

Projektowane zagospodarowanie terenu rekreacyjno — sportowego wymaga wykonania
utwardzen powierzchni oraz wykonania ciggow pieszo — jezdnych, ktorych lokalizacje
i parametry techniczne prezentuje PZT. Utwardzone cze$ci terenu wykonana zostang z kostki
betonowej prostopadtosciennej 20x10x8cm, zabudowanej pomiedzy obrzezem betonowym
30x8cm na tawie betonowe;.

Konstrukcja ciagow pieszych, schodow terenowych i utwadzen

. . . . Grubos¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika warstwy
1. 2. 3.
1. | warstwa Scieralna z kostki betonowe;j 8cm
2. | podsypka 3cm
3 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 15 cm
" | mechanicznie wg PN-S-06102; kruszywo sortowane 0/31,5 mm
4. | warstwa mrozochronna z piasku Wp>35 10 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 36 cm
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6.8. Parking

Funkcja terenu inwestycji wymusza konieczno$¢ stworzenia warunkow dla potrzeb
obslugi komunikacji samochodowej. Majac powyzsze na uwadze zagospodarowanie terenu
inwestycji przewiduje realizacje terenowych parkingéw samochodow osobowych, w tym jezdni
manewrowe]j dla obslugi parkingu. Nawierzchni¢ parkingu stanowi¢ bedzie kostka betonowa
prostopadtoscienna 20x10cm 1 gr. 8cm, natomiast nawierzchnia drogi manewrowej wykonana
zostanie jako bitumiczna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S.

Szczegoty konstrukeji nawierzchni podano na przekrojach typowych, a zakres stosowania
poszczegodlnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali 1:500 poprzez
wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

Konstrukcja miejsc postojowych
i . . . Grubo$¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika warstwy
1. 2. 3.
1. | warstwa $cieralna z kostki betonowe;j 8 cm
2. | podsypka 3cm
3 podbudowa zasadnicza =z kruszywa tamanego stabilizowanego 20 cm
" | mechanicznie wg PN-S-06102; kruszywo sortowane 0/31,5 mm
4. | warstwa mrozochronna z piasku Wp>35 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 46 cm
Konstrukcja jezdni manewrowej
i . . . Grubos$¢
Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika warstwy
1. 2. 3.
1. | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
2. | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 4cm
3 podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego 20 cm
" | mechanicznie wg PN-S-06102; kruszywo sortowane 0/31,5 mm
4. | warstwa mrozochronna z piasku Wp>35 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 43 cm

Szczegbdly konstrukcji nawierzchni podano na przekrojach konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegolnych rodzajow nawierzchni podano na planie sytuacyjnym drog w skali
1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy konstrukcji nawierzchni musza by¢ materiatami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowym. Muszg posiada¢ wtasciwg informacje
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o wyrobie zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). Dokumentem odniesienia
wzgledem ktérego oceniano zgodno$¢ wyrobu budowlanego moze by¢ aktualna norma lub
aprobata techniczna. Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
chodnikéw, ciggéow pieszych, zjazdow musza odpowiada¢ normom: PN-EN 13043 oraz PN-EN
13242,

Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
wskaznika nos$nosci gruntu (CBR) oraz okresli¢ grupe nosnosci gruntu. W przypadku, gdy grunt
klasyfikowal si¢ bedzie do grupy nosnosci G1, G2, G3 mozna przystapi¢ do wykonania
konstrukcji nawierzchni. W przypadku, gdy grupa nos$nosci gruntu bedzie G4 nalezy
w porozumieniu z Inspektorem i Projektantem ustali¢ zakres dodatkowego wzmocnienia podtoza.

Ukladanie warstwy S$cieralnej nalezy wykonywac¢ cala szeroko$cia $ciezki, zachowujac
ciaglos¢ na calej dtugosci Sciezki.

Przed przystgpieniem do uktadania warstwy $cieralnej podbudowg nalezy skropi¢ emulsja
asfaltowa szybkorozpadowa K1-50.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowana uktadarka wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa. Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy $cieralnej w temperaturze
nizszej niz 5°C, na wilgotnym i oblodzonym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz
silnego wiatru (v>16m/s).

Mieszanka MMA powinna by¢ zaggszczana walcami stalowymi gladkimi. Zageszczenie
nie powinno powodowaé wyciskania si¢ zaprawy na powierzchni¢. Zaggszczanie nalezy
rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.

W celu uszorstnienia nawierzchni, goraca warstwe w czasie jej zageszczania powinno
posypa¢ si¢ suchym, lamanym piaskiem w ilosci okolo 1 kg/m? lub suchym grysem od 2 mm do
4 mm w ilosci od 1 do 2 kg/mz. Korzystne jest rowniez stosowanie kruszywa lakierowanego
(otoczonego asfaltem ok. 1 % m/m). Rozsypane kruszywo powinno by¢ przywatowane walcem
stalowym.

ZYacze robocze powinno by¢ rowno obciete 1 powierzchnia obcigtej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Na
potaczeniu jezdni 1 $cieku nalezy zastosowa¢ bitumiczng tasme uszczelniajacg. Sposob
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Ztacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Kostke nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowo-cementowej (3:1) w taki sposob, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. W przypadku nawierzchni wykonanych z kostki granitowej fugi nalezy uzupetnié
zaprawg piaskowo-cementowag 3:1.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych betonowych i kamiennych nalezy
stosowa¢ wibratory ptytowe z ostong ztworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
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w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych 1 kamiennych kostek nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do uzytkowania.

Istniejace wlazy studni oraz obudowy zasuw nalezy wyregulowa¢ w plaszczyznie
pionowej dostosowujac do rzednej niwelety Sciezki. Wilazy oraz obudowy zasuw nie mogag
wystawaé ponad plaszczyzne jezdni oraz nie moga by¢ zaglgbione o wigcej niz 1 cm.
Do regulacji nalezy uzy¢ betonu klasy C 12/15.

6.9. Sitownia sportowa

6.9.1. Urzadzenie sportowe ,,Motyl”

Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych okragtych sr. 60,3 x 2,9 mm. Siedzisko oraz
oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubo$ci 15 mm. Rami¢ do ¢wiczen wykonane z rury $r. 48,3
X 2,9 mm z ragczkami z pregta §r. 16 mm w ostonie z tworzywa sztucznego. Konstrukcja
zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym. Minimalna strefa
bezpieczenstwa 382 x 385 cm. Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-
EN 1176. Fundament prefabrykowany z betonu B30.

6.9.2. Urzadzenie sportowe ,,Narty biegowe”

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okragtych $r. 76,1 x 3,2 mm. Ramiona do
¢wiczen wykonane z rury $r. 48,3 x 2,9 mm. Uchwyty wykonane z rury $r. 38 x 2,6 mm.
Urzadzenie wyposazone w stopy z zywicy epoksydowej.

Min. strefa bezpieczefistwa 358 x 445 cm. Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat na
zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176. Fundament prefabrykowany z betonu B30.

6.9.3. Urzadzenie rekreacyjne typu ,, Twister”

Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych okraglych sr. 76,1 x 3,2 mm. Uchwyt
wykonany z rury $r. 38 x 2,6 mm. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i malowana
lakierem akrylowym, strukturalnym. Min. strefa bezpieczenstwa 355 x 402 cm. Urzadzenie
winno posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176. Fundament prefabrykowany
z betonu B30.

6.9.4. Urzadzenie rekreacyjne typu ,,Rowerek”

Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych okraglych §r. 76,1 x 3,2 mm. Uchwyt
wykonany z preta $r. 20 mm w ostonie z tworzywa sztucznego. Siedzisko wykonane z z plyty
HDPE o grubosci 15 mm. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem
akrylowym, strukturalnym.

Min. strefa bezpieczenstwa 355 x 378 cm. Urzadzenie winno posiadaé certyfikat na
zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176. Fundament prefabrykowany z betonu B30.

6.9.5. Urzadzenie rekreacyjne typu ,,Wahadto”

Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych okraglych ér. 76,1 x 3,2 mm oraz 48,3 x 2,9
mm. Rami¢ wychylne wykonane z rur $r. 60,3 x 2,9 mm oraz $r. 38 x 2,6 mm. Urzadzenie
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wyposazone w stopy z zywicy epoksydowej. Uchwyt wykonany z rury $r. 38 x 2,6 mm.
Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym.

Min. strefa bezpieczenstwa 427 x 469 cm. Urzadzenie winno posiadaé certyfikat na
zgodnos¢ z normg PN-EN 1176. Fundament prefabrykowany z betonu B30.

6.9.6. Urzadzenie rekreacyjne typu ,Wiosta”

Konstrukcja no$na wykonana z rur stalowych okragtych ér. 76,1 x 3,2 mm. Rami¢ wioset
wykonane z rur sr. 48,3 x 2,9 mm z ragczkami z preta §r. 16 mm w oslonie z tworzywa
sztucznego. Podnozek wykonany z rur $ér. 48,3 x 2,9 mm w oslonie z tworzywa sztucznego.
Siedzisko wykonane z plyty z tworzywa sztucznego HDPE o grubosci 15 mm.

Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym,
strukturalnym.

Min. strefa bezpieczenstwa 377 x 442 cm. Urzadzenie winno posiadaé certyfikat na
zgodno$¢ z normg PN-EN 1176. Fundament prefabrykowany z betonu B30.

6.10. Plac zabaw

6.10.1. Urzadzenie rekreacyjne typu ,,Bujak Konik”

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali oraz ptyty HDPE. Konstrukcja zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym. Fundament prefabrykowany
z betonu B30. Min. strefa bezpieczenstwa 298 x 346 cm. Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat
na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176.

6.10.2. Urzadzenie rekreacyjne typu ,,Hustawka wahadiowa podwdjna
o jednej osi obrotu z siedziskiem ptaskim i kubetkowym”

Hustawka podwojna wykonana z profili stalowych 40x40x3 1 80x40x3. Zawiesie hustawki
wykonane z tancucha chromowego = 5 mm, teflonu i elementow chromowych. Siedziska
gumowe zbrojone profilami aluminiowymi. Konstrukcja ocynkowana metoda ogniowa
1 pomalowana lakierem akrylowym, strukturalnym. Wpymagana strefa bezpieczenstwa
o wymiarach 290 x 770 cm. Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat na zgodnos$¢ z normg PN-EN
1176. Sposdb montazu okresla dotaczona karta katalogowa urzadzenia.

6.10.3. Urzadzenie rekreacyjne typu ,,Hustawka wagonowa podwdjna”

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych $r. 114,3 x 4 mm, $r. 88,9 x 3,2 mm
oraz §r. 30 x 2 mm. Siedziska wykonane z ptyty HDPE o grubosci 19 mm. Konstrukcja
zabezpieczona aantykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym. Fundament prefabrykowany
z betonu B30. Min. strefa bezpieczenstwa 350 x 515 cm. Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat
na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176. Sposéb montazu okresla dolaczona karta katalogowa
urzadzenia.

6.10.4. Urzadzenie rekreacyjne typu ,,Karuzela Miynek”

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali oraz ptyty polietylenowej HDPE. Podest
wykonany z blachy lub ptyty polietylenowej HDPE. Konstrukcja stalowa zabezpieczona
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antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym, strukturalnym. Fundament prefabrykowany
z betonu B30. Min. strefa bezpieczenstwa s$rednicy 537 cm. Urzadzenie winno posiadaé
certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176. Sposob montazu okre$la dotgczona Kkarta
katalogowa urzadzenia.

6.10.5. Urzadzenie rekreacyjne typu ,,Piramida linowa”

Dhugos$é: 5,0 m,

Szerokos¢: 5,0 m,

Wysokosé: 3,0 m:

Min. strefa bezpieczenstwa §rednicy 706,5 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,0 m,

Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176.

6.10.6. Urzadzenie rekreacyjne typu ,,Piaskownica”

Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy B30, zbrojonego prentami
zebrowanymi $r. 8 mm. Pokrycie siedzisk wykonane z elementéw epoksydowych, odpornych na
czynniki atmosferyczne. Min. strefa bezpieczenstwa 640 x 640 cm. Urzadzenie winno posiadaé
certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176. Sposdb montazu okre§la dotaczona karta
katalogowa urzadzenia.

6.10.7. Urzadzenie rekreacyjne typu ,,Cytadela”

Min. strefa bezpieczenstwa 1610 x 1350 cm. Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat na
zgodnos¢ z normg PN-EN 1176.

6.10.8. Urzadzenie rekreacyjne typu ,,Przejazd linowy”

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze rur stalowych oraz liny stalowej. Wozek zjazdowy
wyposazony w mechanizm samohamowny oraz siedzisko gumowe. Podest wykonany z
antyposlizgowej sklejki wodoodpornej. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i malowana
lakierem akrylowym, strukturalnym. Fundament prefabrykowany z betonu B30. Min. strefa
bezpieczenstwa 447 x 2329 cm. Urzadzenie winno posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-
EN 1176.

6.10.9. Urzadzenie rekreacyjne typu ,,Wéz strazacki”

Zestaw z drewna bezrdzeniowego, impregnowanego powierzchniowo. Stupy osadzone w
gruncie przy pomocy kotew stalowych. Piyty z tworzywa HDPE i HPL. Konstrukcja
zabezpieczona antykorozyjnie i malowana lakierem akrylowym, strukturalnym. Fundament
prefabrykowany z betonu B30. Min. strefa bezpieczenstwa 420 x 600 cm. Urzadzenie winno
posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN 1176.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu inwestycji przewidziano realizacj¢ §ciany oporowej,
ktora zrealizowa¢ z prefabrykowanych elementow zelbetowych, typowych, ktoérych wykaz
zamieszczono w czesci rysunkowej projektu. Elementy zelbetowe zabudowac na tawie z betonu
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C8/10 oraz podsypce piaskowo-cementowej (3:1). Sciany oporowe laczyé ze soba stalowymi
blachami o wym. 120x250x10mm, kotwionymi do powierzchni $rubami montazowymi M12
(min. 2 blachy na kazdym zlaczu). Blachy uniemozliwiajace klawiszowanie ptyt montowa¢ od
strony zasypowej. Projektowang S$ciezke pieszo-rowerowa na wysokosci Sciany oporowej
zabezpieczy¢ stalowa balustradg. Parametry techniczne balustrady prezentuje rys. Balustrade
wykona¢ jako stalowa zabezpieczona poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe, w kolorze
RAL 7011.

6.11. Mata architektura

6.11.1. Tablica regulaminu placu zabaw i sitowni sportowej

Wymiary: 100 x 14 cm,
Calkowita wysokos¢: 213 cm,
Zgodnos¢ z normg — PN-EN 1176

6.11.2. tawka typu parkowego

W ramach planowanego zagospodarowania planuje si¢ montaz tawek typu parkowego z
oparciem. Konstrukcja stalowa z siedziskiem drewnianym. Formg¢ przestrzenng tawki okresli
Inwestor w porozumieniu z Wykonawca robot.

6.11.3. Kosz na odpady state

W ramach planowanego zagospodarowania planuje si¢ montaz koszy na odpady state.
Konstrukcja betonowa z betonu B30 z daszkiem wykonanym z blachy. Forme¢ przestrzenng tawki
okresli Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg robot.

6.11.4. Nawierzchnie

Maty gumowe:

Wymiary modutu — 100 x 150 cm,
Grubos¢ — 2,2 cm,

Wysokos¢ swobodnego upadku 270 cm.

Warunki niezb¢dne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej
+7 oC oraz przy braku opadéw atmosferycznych.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnieniabezpieczenstwa
upadkoéw z zadanej wysokosci.

Rownos¢ nawierzchni powinna miescic¢ si¢ w przedziale +/- 5 mm na lacie 2 m.

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Elementy sa nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢

Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde
przedmioty, ktore przy nadepnieciu na nie moga spowodowac uszkodzenie nawierzchni.

Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ ziemi lub blota a takze systematycznie usuwaé
pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (li§cie, kamienie, papiery,  bloto, $mieci,
igliwie ) Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezacg pielegnacje nawierzchni.
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Unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni

Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektow o ostrych
krawedziach.

Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowala si¢ w wodzie np. poprzez nie
prawidlowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia
w podtozu przepuszczalnym.

W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchni¢
oczyscic¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wieksze Smieci mozna usunagé recznie lub
przy uzyciu szczotki.

Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie beztluszczowego aktywnego
detergentu.

6.12. Ogrodzenie sitowni sportowej i placu zabaw

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia o wysokosci
1,2 m, wykonanego z paneli z pretow stalowych zgrzewanych i lakierowanych w kolorze
zielonym. Rozstaw osiowy stupkéw 2,58 m. Stupki o przekroju prostokatnym 40 x 60 mm.
Bramki wej$ciowe o szerokosci 1,1 m.

6.13. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg terenu dotyczy¢ beda robot korytowych —
wykonania koryta pod konstrukcj¢ nawierzchni, ktore obliczono metoda przekrojow
poprzecznych. Szczegdly kalkulacji robdt ziemnych podano w przedmiarze robot oraz
kosztorysie inwestorskim.

Zwraca si¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych
zwigzanych z budowa sieci i nawierzchni, winien on posiada¢ aktualng plansze uzbrojenia terenu.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne, itp. winien je prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i1 niezwlocznie zglosi¢ ten fakt zainteresowanej instytucji, a nastepnie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wilasciwego ich zabezpieczenia. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadad
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci
I sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Badania gruntu 1 opinia geologiczna nie wykazaly wystepowania wody gruntowej, nie ma
wiec konieczno$ci stosowania odwodnienia wykopow.

W przypadku naptywu wod gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca winien
uzgodni¢ metod¢ odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania z Inspektorem Nadzoru bioragc
pod uwage glebokos¢ wykopow, rodzaj gruntu, efektywnos$¢ ipostgp robdt oraz warunki
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pogodowe.

W przypadku wystapienia zalania wykopow woda opadowa Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych poza obszar
robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwaly
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunig¢cia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi, na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Inwestora za te
czynno$ci jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi przez
administratorow sieci, drog oraz witascicieli dzialek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykona¢ jego zaggszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia
do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot
ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce
robot ziemnych.

Nie wyklucza si¢ odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celow
projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi sieciami nalezy w
uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposob rozwigzania
kolizji.

Przed rozpoczeciem robot demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkow (sprawdzenie czy nie ma peknigé, rys itp.) potozonych w odleglosci
mniejszej niz 8 m. Wykonawca bedzie prowadzil dokumentacj¢ fotograficzng dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestycji.

7. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH
Wszystkie punkty geodezyjne, jakie moga pojawi¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

8. Warunki BHP
a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowag terenu winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujagcymi przy
wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, rozbiérkowych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401),
» Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),
» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
nr 26, poz. 313 z p6zn. zm.),

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z pdzn. zm.).

b) w okresie eksploatacji
Eksploatacja $ciezki nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny

I polega¢ bedzie:

» w przypadku drog — na biezagcym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i zimowym —
od$niezanie) oraz remontach czastkowych,

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1ihigieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.

Inne informacje dotyczgce ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

9. Decyzje, opinie, uzgodnienia

Dla projektowanego zakresu inwestycji uzyskano opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia.
Kserokopie dokumentow znajduja sie¢ w zataczniku do Projektu Wykonawczego.
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