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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Skécony opis techniczny budynku
Przedmiotem zamowienia jest projekt przylgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej do granicy dziatki nr 168/2 w Hajdu-
kach Nyskich.

Odprowadzenie $ciekéw z ww. zabudowy bedzie mozliwe po wybudowaniu przytacza kanalizacyjnego DN160 mm o diugosci L = 46,
6 m od istniejgcej sieci kanalizacyjnej do

granicy dziatki nr 168/2. Zaopatrzenie w wode ww. zabudowy bedzie mozliwe natomiast po wybudowaniu odcinka przytacza wodociggo-
wego o diugosci L = 48,8 m do granicy dziatki

168/2.

2. Projektowane elementy

Odcinek przytacza o dlugosci L= 46,6 m z rur kielichowych, tgczonych na uszczelke PVC-U SN8 DN160 zaslepionych zaslepkg PE o
Srednicy przytacza. Wiaczenie przytacza do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej DN200. Na projektowanym przytaczu w miejscu zata-
mania trasy oraz wigczenia do istniejgcej sieci nalezy wybudowac¢ studzienke niewtazowg O 600 mm z tworzyw sztucznych z pierscie-
niem odcigzajgcym i wkazem zeliwnym klasy D400.

3. Zakres robo6t

- przylgcze woddociggowe
- przytacze kanalizacyjne
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz. Razem
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
11 Prace ziemne - wykopy
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym
48.4/1000 km 0.048
RAZEM 0.048
2|KNR-W 2- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.1/25 0417-01
48 m 48.000
RAZEM 48.000
3/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.1/0218-01 odktad w gruncie kat. I-1I
48.4*1*1.2 m3 58.080
RAZEM 58.080
4/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.1/0218-02 odktad w gruncie kat. 11l
48.4*1*1.2 m3 58.080
RAZEM 58.080
5/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1.1/0317-0101 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
48.4*1*1.2 m3 58.080
RAZEM 58.080
6/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1.1|/0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
48.4*1*1.2 m3 58.080
RAZEM 58.080
7/KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.1/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
48.4*1.2*2 m?2 116.160
RAZEM 116.160
1.2 Prace monta zowe
8|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego - rurociggi kpl.
d.1.2/18 0903-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego - kable kpl.
d.1.2/18 0903-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 15 cm (wraz z dostawg) m3
d.1.2/18 0511-02
analogia
48.4*1*0.15 m3 7.260
RAZEM 7.260
11/KNR-W 2- |Rura PE100wodaPN16 SDR11 32x3,0 m
d.1.2/18 0109-01
48.4 m 48.400
RAZEM 48.400
12|KNR-W 2- |Za$lepka PE DN32 szt.
d.1.2/18 0112-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2- |Obejmna z nawiertkg 90/32 kpl.
d.1.2/18 0212-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR-W 2- |Zasuwa kotnierzowa dtuga typu E, DN100 PN16 z obudowg teleskopowg i kpl.
d.1.2/18 0212-02 |skrzynkg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2- |Deskowanie blokéw oporowych m2
d.1.2/18 0507-02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2- |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe m3
d.1.2/18 0508-01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 100 mm odc.200
d.1.2/18 0708-01 m
1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.2{18 0704-01 |PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.2/18 0707-01 m
ZELIWOS80 |1 0dc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
20|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
analogia
48.4 m 48.400
RAZEM 48.400
21|KNR 2-28 |Oznakowanie miejsca wtaczenia do wodociggu tabliczkg na stupku betonowym |kpl.
d.1.2/0315-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2- |Obsypka rurociggéw kruszywem dowiezionym (wraz z dostawg) m3
d.1.2/18 0903-01
analogia
obsypka 48.4*1*0.30 m3 14.520
-48.4*3.14*0.016*0.016 m3 -0.039
RAZEM 14.481
1.3 Prace ziemne - zasypy
23|KNR-W 2- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.325 0417-02
48 m 48.000
RAZEM 48.000
24|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.3/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
wykopy poz.3+poz.4+poz.5+poz.6 m3 232.320
podsypki -poz.10 m3 -7.260
obsypki -poz.22 m3 -14.481
RAZEM 210.579
25|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.3/0236-01
poz.24 m3 210.579
RAZEM 210.579
26|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1.3|0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km (wyw6z nadmiaru gruntu)
podsypki -poz.10 m3 -7.260
obsypki poz.22 m3 14.481
48.4*3.14*0.016*0.016 m3 0.039
RAZEM 7.260
27 Badanie probki wody w sanepidzie szt.
d.1.3|kalk. whasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 Obstuga geodezyjna powykonawcza - przytgcze wodociggowe szt.
d.1.3|kalk. wlasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Prace ziemne - wykopy
29|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1/0119-03 réwninnym
46.6/1000 km 0.047
RAZEM 0.047
30|KNR-W 2- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.1/25 0417-01
46 m 46.000
RAZEM 46.000
31|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2.1/0218-01 odktad w gruncie kat. I-11
PVC160 46.6*1*1.5 m3 69.900
RAZEM 69.900
32|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2.1/0218-02 odktad w gruncie kat. llI
PVC160 46.6*1*1.5 m3 69.900
RAZEM 69.900
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33|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1{0317-0101 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
PVC160 46.6*1*1.5 m3 69.900
RAZEM 69.900
34|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1{0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
PVC160 46.6*1*1.5 m3 69.900
RAZEM 69.900
35|KNR 2-01  |Petlne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o giebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2.1/0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
PVC160 46.6*1.5*2 m?2 139.800
RAZEM 139.800
36/KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.2.1/0221-07 gruncie kat.I-ll
studnia (1.5*1.5*2)*2 m3 9.000
PP600
RAZEM 9.000
37/KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.2.1/0221-08 gruncie kat.lll
poz.36 m3 9.000
RAZEM 9.000
38|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1{0317-0402 |gruntach suchych kat.l-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 3.0 m, szerokosé 1.6-2.5 m
poz.36 m3 9.000
RAZEM 9.000
39|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1{0317-0502 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 1.6-2.5 m
poz.36 m3 9.000
RAZEM 9.000
40|/KNR 2-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m?2
d.2.1/0326-07 gruntach suchych kat.I-Il palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
studnia (1.5*2*4)*2 m?2 24.000
PP600
RAZEM 24.000
2.2 Prace monta zowe
41|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego - rurociagi kpl.
d.2.2/18 0903-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen uzbrojenia podziemnego - kable kpl.
d.2.2/18 0903-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 15 cm (wraz z dostawa) m3
d.2.2/18 0511-02
analogia
PVC160 46.6*1*0.15 m3 6.990
RAZEM 6.990
44| KNR-W 2- |Rura PVC-U kan.zew. kI.S 160x4.7 lita m
d.2.2/18 0408-02
46.6 m 46.600
RAZEM 46.600
45/KNR-W 2- |Korek PVC-U kan.zew. 160 szt
d.2.2/18 0422-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.2.2|18 0517-02 |rurg teleskopowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 250 mm odc. -1
d.2.2/18 0706-02 préb.
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
48|KNR 2-28 |Obsypka rurociggéw kruszywem dowiezionym (wraz z dostawag) m3
d.2.2/0501-09
analogia
obyspka 46.6*1*0.46 m3 21.436
PVC160
PVC160 -46.6*3.14*0.08*0.08 m3 -0.936
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RAZEM 20.500
2.3 Prace ziemne - zasypy
49|KNR-W 2- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.3/25 0417-02
46 m 46.000
RAZEM 46.000
50|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.3/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
wykopy p0z.31+p0z.32+p0z.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36+p0z.37+p0z.38+p0z.39 m3 455.400
podsypki -poz.43 m3 -6.990
obsypki -poz.48 m3 -20.500
RAZEM 427.910
51|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.2.3/0236-01
poz.50 m3 427.910
RAZEM 427.910
52/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.2.3|0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km (wyw6z nadmiaru gruntu)
podsypki poz.43 m3 6.990
obsypki poz.48 m3 20.500
PVC160 46.6*3.14*0.08*0.08 m3 0.936
RAZEM 28.426
53 Obstuga geodezyjna powykonawcza - kanalizacja sanitarna szt.
d.2.3|kalk. wlasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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