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POZIOM POROWNAWCZY
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Istn. wod. 990, Rz.d.

Proj kan deszcz 6300, Rz d

Proj. kabel telek.

195.00 m n.p.m.

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI RUROCIAGU

203.49

ZAGLEBIENIE OS5I RUROCIAGU
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Profil podtuzny rozpatrywac
wraz z planem sytuacyjnym
Nr Rys. 1

UWAGA:

1.) Przed przystagpieniem do robét instalacyjnych i ziemnych
nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne, w miejscach wigczen
przebudowywanych odcinkéw przewodu, w celu doktadnego
ustalenia zagtebienia istniejgcych przewoddw i ewentualnego
skorygowania opracowanego profilu,

2.) Rzedne, lokalizacja i dlugosci oraz spadki sprawdzic ze
stanem faktycznym w terenie,

3.) Zagtebienia uzbrojenia krzyzujgcego sie z projektowanym
przewodem w przypadku braku danych przyjeto zgodnie z
jego normatywnym zagtebieniem:

0,50m - 0,90m - kable elektryczne
0,50m - 1,20m - kable teletechniczne
1,10m - 1,20m - gaz

1,60m - 1,80m - wodocigg

'_I'ytu{ opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROG W
HAJDUKACH NYSKICH - OPRACOWANIE DODATKOWE

Inwestor: Obiekt:

SREDNICA, MATERIAY

Gmina Nysa - Urzad Miejski w Nysie

Hajduki Nyskie, dz. ew. nr 168/1, 204/1,

ODLEGKOSCI
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PE100 SDRT1T DN32 L=48.4m
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ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa (obrgb 0005)
Projektant: Tytut rysunku:
N ») Profile podiuzny przylacza
Yo wodociggowego
VAN
P R O J E C T s Numer rysunku: Nr umowy:
UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37 3 2015/1ZP.KTR.P/18

03-946 WARSZAWA

Zesp6t projektowy:

Data:
Skala: 1:100/1:500 | - marzec 2017 r.

branza sanitarna:

opracowat: mgr inz. Marcin Muszyriski

projektant: mgr inz. Jerzy Baradziej (St-291/72)




