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BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1 WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z budowg i przebudowg kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej oraz budowg kanalizacji deszczowej, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
Przebudowa drég w Hajdukach Nyskich

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe i przebudowe kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, oraz budowe kanalizacji deszczowe.

W zakres rob6t wymienionych powyzej wchodza:

- pomiary liniowe w terenie,

- wykonanie tymczasowych drég montazowych,

- wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne wraz z umochieniem i rozbiérkg umocnien,
- rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudowa,

- wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne, DN1200, DN 1000 i sciekowe DN 500
- wykopy obiektowe

- odwodnienie wykopéw,

- wykonanie podtoza z piasku pod rurociagi,

- utozenie i montaz rur przewodowych,

- wykonanie studzienek,

- wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do obiornika,

- montaz wyposazenia technologicznego,

- utozenie tasmy ostrzegawczej,

- wykonanie obsypki i podsypki piaskowej,

- wykonanie préb cisnieniowych oraz ptukania,

- wykonanie potgczen rurociggdéw kanalizacyjnych oraz wigczenh do studzienek kanalizacyjnych
- zasypanie wykopow, z zageszczeniem

- demontaz istniejgcych przykanalikdw kanalizacji deszczowej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie inspekcji telewizyjnej po wykonaniu kanatu.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sciekowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw opadowych.

1.4.3. Kanaly.
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Kanat - budowla liniowa stanowigca podziemny, szczelny element o zamknigetym przekroju
poprzecznym, stuzgcym do grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw
—wg PN-S-02204:1997- ,Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.”

Kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych
przemystowych./grawitacyjny lub ttoczny/.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia kanatu sanitarnego z siecig kanalizacji
sanitarne;.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowej.

Urzadzenia /elementy uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka wtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

Elementy studzienek:
Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej

powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng opocznika.

Komin wlazowy - szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenie obstugi.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej.

Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnosé z Dokumentacijg
Projektowa, SSTWIORB i poleceniami Inzyniera.

2

2.1,

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgace materiatow
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Materiaty do budowy kanalizacji sanitarnej zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004r ,, O wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92/2004 poz. 881 powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym).

2.2. Rury

2.2.1.  Rury przewodowe

Do wykonania kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:
e kanalizacja grawitacyjna

- rury PP SN8 DN160-200 z kielichem
e Kkanalizacja deszczowa

- rury PP SN8 DN200-400 z kielichem:

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych

Na ciggach kanalizacji grawitacyjnej przewiduje sie zabudowe studzienek kanalizacyjnych z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych szczelnych, tgczonych na uszczelki
elastomerowe, z kregéw betonowych DN 1000, DN 1200 z betonu min. C35/45 wodoszczelnego
(W8), matonasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150) zgodnie z normg PN-B-10729 —
.Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

Otwory dla rur przewodowych i przejscia szczelne wyposazone w odpowiednie uszczelki
montowac¢ w warunkach fabrycznych.

Stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego w otulinie z PE w jasnym kolorze montowaé w trakcie
produkcji, minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s20.98, modut odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.

Dla sciekéw sanitarnych stosowa¢ nalezy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajgce wymagania EN 681-1 - ,Uszczelnienia z elestomeréw. Wymagania materiatlowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma.”

Wymagania dla betonu do produkcji studzienek:

klasa ekspozycji XAl,

nasigkliwos¢ nie wieksza od 5%,

szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,

do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny zgodnie

z PN EN 197-1 - ,Cement Czes¢ 1: Sktad wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.”

N o wWNE

W pasie drogowym zabudowac studnie betonowe z piytg odcigzajgcg lub konusem — zwezkg
redukcyjng. Na wszystkich studniach montowa¢ wtazy z zamkiem zatrzaskowym chronigcym witaz
przed kradzieza.

Wigczenia kanatdéw do studni nalezy wykona¢ poprzez montaz przejs¢ szczelnych oraz przed i za
studnig odcinkéw kanatow o dtugosci 1,0 m.

Na ciggach kanalizacji przewiduje sie zabudowe studzienek z kregéw betonowych:

a) Studnie rewizyjne:

- studnie DN1000, DN1200 z wtazem klasy D400;
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b) Studnie sciekowe pod wpust

- studnie z kregéw betonowych DN500 z osadnikiem w dnie studni o gtebokosci h=1,00m z wiazem
klasy D400.

Komora robocza

Komora robocza w obrebie wejscia kanatdéw powinna by¢ wykonana jako monolityczna z betonu
min. klasy C35/45. Wysoko$¢ komory roboczej studni kanalizacyjnej nie powinna by¢é mniejsza niz
2,0m. Dopuszcza sie wysokos¢ do 1,8 m, gdy wymaga tego gtebokos¢ kanatu oraz warunki
uksztattowania terenu.

Dno studzienki

Kanalizacja deszczowa:

Dna studzienek monolityczne, prefabrykowane betonowe z betonu, co najmniej C35/45.

Dno studni ustawi¢ na podtozu z betonu C8/10 utozonym na podsypce piaskowej lub zgodnie z
Instrukcjg Producenta. Kazda studnia powinna by¢ wyposazona w kinete, lub osadnik. Kineta w
dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieé przekréj zgodny z
przekrojem kanatu. Przy zmianie trasy kanatu kineta powinna mieé ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi. Kinete nalezy wykona¢ z betonu C35/45.

Kanalizacja sanitarna:

Dna studzienek monolityczne, prefabrykowane betonowe z betonu, co najmniej C35/45.

Dno studni ustawi¢ na podbudowie piaskowej stabilizowanej cementem o grubosci 20 cm Iub
zgodnie z Instrukcjg Producenta. Kazda studnia powinna byé wyposazona w Kinete
prefabrykowang wytozong wyktadzing z PEHD lub PP. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci
réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mieé przekroj zgodny z przekrojem kanatu. Przy zmianie
trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Kinete nalezy wykona¢ z betonu C35/45.

Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe na studniach wlazowych nalezy wykonywaé jako wiazy okragte z zeliwa z
wypetnieniem betonowym klasy D400, zabezpieczone przed otwarciem, odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig.”

Stopnie ztazowe

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w
odlegtosciach pionowych i poziomych co 0,3m.
Stopnie ztazowe zeliwne w otulinie z PE w jasnym kolorze.

Ptyty pokrywowe

Plyty betonowe z betonu klasy, co najmniej C35/45 zgodnie z katalogiem Producenta.

Pierscienie wyréwnawcze

Pierscienie betonowe i odcigzajgce wykonane z betonu klasy, co najmniej C35/45 zgodnie z
katalogiem Producenta.

2.4, Przykanaliki i wpusty
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Kanat PVC-U DN160x4,7 mm SN8 przeznaczony do pofgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej.

Na studzienki Sciekowe zastosowano prefabrykowane kregi betonowe DN 500 mm z betonu min.
C35/45 wodoszczelnego (W8), matonasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150) zgodnie z
normg PN-B-10729:1999 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.” z osadnikiem hys = 1,0m.
Wpusty deszczowe uliczne z Zeliwa sferoidalnego klasy D 400 wg PN-EN 124:2000 - ,Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscig” na studniach $ciekowych Dn500mm
bedg osadzone na nadstawkach, pierscieniu odcigzajgcym oraz ptycie z otworem.

2.5. Materiaf na podsypki i obsypki rurociagéw, studni

Podsypke pod rurociggi nalezy wykona¢ z piasku drobnego i sredniego. Rurociggi nalezy uktadaé
na podifozu z piasku i zasypywac piaskiem bez kamieni. Grubos$¢ piaskowej warstwy zasypowej
powinna siega¢ 30 cm ponad gérng tworzgca rury. Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny
spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz ochrony przed
korozja.

2.6. Skiadowanie materiatow

Rury kanatowe

Rury mozna skfadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- Iub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

W przypadku skitadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢é na podkfadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposéb zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Nie wolno przekracza¢ ilosci warstw rur podanych przez producenta.

Rury nalezy skladowaé¢ w taki sposéb aby stykaty sie one z podtozem na catej swej diugosci.
Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach.

Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé 1,5m.

Sktadowane rury nie powinna by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C.

Palety rur nalezy ukfada¢ na utwardzonej ziemi tak aby belki palet nie zapadly sie w gruncie.
Palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, aby nie utrudnia¢ pozniejszych manewrdéw tymi
paletami. Przy skfadaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwraca¢ uwage by bosy koniec rury nie
dotykat bezposrednio ziemi. Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami
w dot.

Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z normg PN-EN 12570:2002 — ,Armatura przemystowa — Ogdlne
wymagania i badania” powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdéw.

Wiazy kanatowe i stopnie
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Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

Nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw.

Cement

Cement nalezy sktadowac w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowac¢ sie silosy
w ilosci zapewniajgcej ciggtosé robat.

Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce
odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3
miesigce.

3 SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym , dozorze technicznym i innych
zwigzanych przepisach, jak réowniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

3.2. Sprzet do robét wykonania kanalizacji

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SSTWIORB w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4 TRANSPORT
4.1, Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportu uzyte do transportu materiatdw musza spetniaé wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu kotowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. Rodzaj i ilos¢ srodkéw
transportu musza zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia prac zgodnie z dokumentacja projektowa |,
przepisami bezpieczenstwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu
drogowym obowigzujgcym w sgsiedztwie budowy. Srodki transportu musza zapewniaé
dostarczenie materialtdbw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci, gwarantujgce
nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub zniszczenie materiatow.

Transport rur kanatowych
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Rury przewozi sie dowolnymi s$rodkami transportowymi wytgcznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajgc je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub
samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczyé przed pomieszaniem.
Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposob.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrzne;j.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdine
warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekfada¢é materiatem wysciotkowym
(o grubosci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).

Rury o wiekszych $rednicach niepakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo.

Do roztadunku dzwigiem, koparkg lub widtakiem nalezy uzywaé pasdéw nosnych. Nie wolno
stosowac lin stalowych. Tasmy powinny byé opasane wokot palety z zewnetrznej strony belek
nosnych.

Nie nalezy uderza¢ paletg w inne palety ani przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy toméw
lub dragdw.

Transport studni, kregéw i pierscieni wyrownawczych

Transport kregdéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na
paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

Skrzynki mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

Transport gruntu pochodzgcego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze by¢é wykonany dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inwestora. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi.
Odspojony grunt nalezy réwnomiernie umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczyé
przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwiocznie przetransportowac¢ na miejsce przeznaczenia
(wysypisko).

W przypadku przygotowania odkfadéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych
wykopéw, odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m

w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatdw na
budowe i powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntow.
Wyboru srodkow transportowych nalezy dokonac na podstawie analizy nastepujgcych czynnikow:

- ilosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztattowaniu terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt,

- pory roku i warunkéw atmosferycznych,
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- organizacji robot.

Transport materiatow do zasypek

Materiaty do zasypek mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescié
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem
oraz zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi.

Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu

Dla cementu w workach - transport krytymi srodkami transportowymi.

Dla cementu luzem — transport cementu samochodami wyposazonymi we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wyftadowania cementu oraz posiadajgce
mozliwos¢ plombowania wsypow i wysypow.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob o6t

Przed przystgpieniem do realizacji niniejszego projektu nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢
przepisow dotyczgcych budowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed rozpoczeciem
budowy Wykonawca zwrdci sie do Pracowni Geodezyjnej o zaktualizowanie w terenie istniejgcego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robét nalezy odkry¢ istniejgce rurociagi w miejscach ich kolizji
Z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia rurociggéw
istniejgcych odpowiadajg rzeczywistosci. W przypadku rozbieznosci rzednych posadowienia,
nalezy spowodowac¢ korekte dokumentacji technicznej
Nalezy bra¢ pod uwage mozliwos¢ wystgpienia rozbieznosci w posadowieniu i lokalizacji pomiedzy
istniejgcym w rzeczywistosci, a naniesionym na mape geodezyjng uzbrojeniem podziemnym. W
przypadku wystgpienia rozbieznosci nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci oraz projektanta.
Odkryte w wykopie urzgdzenia podziemne zabezpieczy¢ pod nadzorem ich uzytkownikéw.
Istniejgce odcinki kanalizacji deszczowej przeznaczony do zastgpienia nalezy zlikwidowaé zgodnie
Z 0znaczeniami na planie sytuacyjnym.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne).

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z opadow

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu,

- w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

Trasowanie

Przed rozpoczeciem robét konieczne jest wytyczenie sytuacyjne trasy sieci kanalizacyjnej.

Dopuszczalne sg odchyiki trasy sieci kanalizacyjnej od projektowanej nieprzekraczajgce 10cm i

nienaruszajgce granic nieruchomosci gruntowych.
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5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykopow trase sieci nalezy wytyczyé przez uprawnionego geodete. Montaz
rur i ksztattek w gruncie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
a) wykopy

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej na catej dtugosci utozona bedzie w gruncie.
Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegdlnosci z wymaganiami i
badaniami dotyczgcymi warunkdw bezpieczehstwa i higieny pracy.
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywac jako wagskoprzestrzenne zgodnie z PN-B-0650:1999.
W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy nalezy
wykonywac recznie.
Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opaddw, poza okresem zimowym
- wykopy nalezy wykonywaé bezposrednio przed utozeniem rurociggu
- wykopy wykonywa¢ na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie kanatu i jego
obsypanie i zageszczenie
- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wéd gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe
odprowadzac na biezgco.
b) zabezpieczenie wykopow

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu
i umozliwia¢ montaz elementéw sieci kanalizacyjnej. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych" (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami).
Sposoby zabezpieczenia wykopdéw, to:
- szalunki z bali drewnianych
- szalunki przy zastosowaniu elementow profilowanych z blach stalowych
- szalunki samopogrgzalne - spos6b zalecany.
c) ukfadanie kanatu w wykopie

Rury nalezy uktada¢ na podtozu stabilnym w suchym i odwodnionym w wykopie, z ktérego
muszg by¢ usuniete: gruz, beton i kamienie oraz gnijgce resztki roslinne.
Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o fgcznej grubosci:
- 15 cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,98 wg normalnej préby Proctora
- Srednica rurociggu
- 30 cm - obsypka piaskowa o wskazniku zageszczenia 1s20,98 w zaleznosci od lokalizacji
rurociggu.

Ukfadanie i montaz kanatu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposob,
aby nie spowodowaC zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzeh powilok zewnetrznych oraz

wystepowania nadmiernych naprezen na odcinkach przewodéw rurowych.
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W obrebie korpusu drogi pozostaty zasyp (ponad warstwe 30cm zasypki piaskowej) prowadzi¢
nalezy zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i
badania”.
d) zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposéb zasypania wykopow nie powinny spowodowac uszkodzenia
utozonego rurociggu i powtok zewnetrznych oraz zabudowanych na nim elementow.
Zasyp ponad warstwe obsypki poza korpusem drogowym, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, o ile
jego wiasciwosci gwarantujg uzyskanie wlasciwego stopnia zageszczenia, warstwami o grubosci
20-30 cm.
Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:
I. pod jezdnig gtéwng
- goérna warstwa grubosci 20 cm 1s21,00
- warstwa do gtebokosci 1,2 m 1s20,98
- warstwa ponizej 1,2 m 1s=0,97,
Il. pod poboczem i terenem przylegtym
- goérna warstwa grubosci 20 cm 1s=1,00,
- warstwa do gtebokosci 1,2 m 1s=0,98.
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwozi¢ w miejsce wskazane przez Wykonawce i zatwierdzone

przez Inzyniera.

5.4, Podfoze pod kanalizacje

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete gruz, beton i kamienie oraz gnijace
resztki roslinne.

Dno wykopu pod rury betonowe powinno byé wyréwnane lub wyrobione za pomocg szablonu o
zewnetrznej srednicy rury z zachowaniem spadku.

Kanaty sanitarne nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym.

Kanaty powinny by¢ utozone na podtozu wzmocnionym z piasku o grubosci min.10cm. Podtoze
nalezy zagesci¢ do Is nie mniej niz 0,98 wg normalnej proby Proctora.

Podtoze z chudego betonu pod komory robocze studzienek.

Pod ptyty denne studni nalezy wykonywa¢ warstwe betonu podkiadowego klasy C8/10 grubosci
20cm. Przed uktadaniem chudego betonu nalezy sprawdzi¢ stan dna wykopu, ktére powinno byc¢
réwne, czyste i bez nawilgocenia. Beton powinien by¢ rozktadany w sposéb cigglty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych scisle wg Dokumentacji Projektowe;j.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdlne

Przewody kanalizacji nalezy ukfada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposob, aby:

- najmniejsze spadki kanatow zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,

- najwieksze spadki kanatdw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci
przeptywu (w kanatach sanitarnych do 5 m/s, w kanatach deszczowych do 7 m/s),

- minimalna gtebokos¢ posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita
min. 1,2 m.
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5.5.2. Montaz rur przewodowych i armatury

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, instrukcjami i wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi przepisami.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego wykonaé prébne przekopy kontrolne dla
doktadnego ustalenia usytuowania przewoddéw i ewentualnej korekty tras projektowanych sieci lub
dokonania specjalnych zabezpieczen przewoddéw w przypadku zbyt bliskich odlegtoéci miedzy
nimi, niezgodnych z przepisami.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia
0 prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonaé¢ pod nadzorem
wtascicieli urzgdzen podziemnych.

Przy budowie sieci stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami
uzytkownikami przewoddw.

taczenie rur PVC-U wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci rury i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury (08 i spadki) za pomoca faw
celowniczych, tawy miernicze, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

5.5.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych

Montaz studzienek kanalizacyjnych zgodnie z Instrukcjg Producenta.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- Studzienki nalezy wykonywac¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych
warunkach gruntowych w wykopie wzmocnhionym.

- Posadowienie - dno wykopu nalezy zagescic¢ do Is = 0,98.

- Dno studzienki — musi posiada¢ ptyte fundamentowg oraz betonowe wypetnienie z wyrobiong
kinetg lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety
kanatu przed i za studzienkg. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety.

- Sciany komor roboczych — powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Do budowy studni
nalezy zastosowac¢ kregi betonowe. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W
przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu nie pozwalajg zapewni¢ w/w wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg
niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy uszczelnic.

- Maksymalna wysoko$¢ kominkéw ztazowych wynosi 50cm (mierzac razem z wtazem).

- Wiazy kanatowe z zeliwa sferoidalnego klasy D400 wg PN-EN 124:2000 — ,Zwiehczenia wpustow
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscig.” zabezpieczone przed otwarciem.

- Stopnie ztazowe — w $cianach komory roboczej nalezy mocowac¢ mijankowo stopnie ztazowe w
odlegtosciach pionowych 30 cm. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢é pozioma.
Nalezy stosowa¢ stopnie zeliwne w otulinie z PE w jasnym kolorze.

5.5.5. Zabezpieczenie przewodu i rur ochronnych

Przewody z PVC-U nie wymagajg zabezpieczenh.

5.5.6. Zabezpieczenie studzienek

Zabezpieczenie studzienek z kregow betonowych

Studzienki betonowe nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez posmarowanie w
gruntach nienawodnionych np. ,Bitizolem R" oraz ,Bitizolem P", zas w gruntach nawodnionych -
,Bitizolem R+2P" i zgodnie z Instrukcjg Producenta studni. Dopuszcza sie stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. Studnie o konstrukgji indywidualnej zabezpieczy¢
poprzez dwukrotne posmarowanie Abizolem 2x R+P.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Wykonanie zabezpieczen $ciankami szczelnymi

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dokona¢ oceny stanu terenu w zakresie
mozliwosci wyznaczenia:

a) stref montazowych

b) drég dowozu materiatéw do stref montazowych

¢) miejsc sktadowania materiatéw

d) miejsc do sktadowania gruntu z wykopow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznego wykonywania badan i pomiaréw w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.
Kontroli podlega petny zakres robot oraz asortyment stosowanych materiatéw, a w szczegdlnosci:

Roboty ziemne

Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. SSTWIORB oraz PN-EN 1610:2002 - ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych.” i PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m.
Kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg
Projektowg oraz badanie wykopow otwartych obudowanych w tym:
e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 mm
e sprawdzenie materiatéw i elementéw obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich cech na
zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwoérce
kontrola zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy
kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych
e pomiar szerokosci i grubosci podioza piaskowego w odlegtosciach nie wiekszych niz 30 m,
miarke z doktadnoscig do 1 cm
e pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu — jak wyzej
e badanie zageszczenia podtoza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu
do powierzchni terenu, laboratoryjnie przez pomiar wskaznika zageszczenia
Prébki pobieraé nalezy w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz co 50 m.

Materiaty

Materiaty nalezy sprawdzi¢ przez:

- sprawdzenie posrednie — przez porownanie cech materiatéw podanych przez wytworce z
certyfikatami bgdz deklaracjami zgodnosci

- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie materiatdw konstrukcyjnych i izolacyjnych ma polega¢ na:
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a) kontroli jakosci sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i betonu oraz prawidtowego wykonania
wszystkich rob6t betoniarskich wg SSTWIORB M.13.00.00.

b) kontroli jakosci robét izolacyjnych

Sprawdzeniu jakosci roboét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.

Odbiory nalezy przeprowadzaé dla kazdej warstwy i pokrycia osobno.

Kontrola jakosci robét obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg (nalezy przeprowadzic
przez poréwnanie wykonanych roboét izolacyjnych z dokumentacijg Projektowg i SSTWIORB oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych)

- sprawdzenie materiatéw (nalezy przeprowadzi¢ na dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i niniejszej SSTWIORB)

kontrole jakosci robot izolacyjnych (sprawdzeniu jakosci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie
fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia). Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla
kazdej warstwy i pokrycia osobno.

Roboty montazowe

Nalezy wykona¢ badania dotyczgce gtebokosci utozenia przewodu i odlegtosci od budowli

sgsiadujgcej:

- gtebokos¢ utozenia przewodu bada sie mierzgc rzedng wierzchu przewodu

- odlegtos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu
budowli sgsiadujgcej z wykopem bada sie mierzac tasmg stalowg z doktadnoscig do 0,1 m.

Badania dotyczace budowy przewodu i studni na przewodzie

- sprawdzenie utozenia przewodu na podfozu piaskowym przez ogledziny zewnetrzne

- badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu przez obliczenie rzednych przewodu i
poréwnanie z rzednymi w projekcie. Pomiar wykonac¢ z doktadnoscig do 0,01 m w
odlegtosciach, co najmniej 30 m

- badanie zmiany kierunku przewodu przez sprawdzenie ksztattek i pomiar kata dla zmiany
kierunku na ztgczu rur

- badania zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem przez ogledziny zewnetrzne

- badanie zabezpieczenia przy przejsciach pod statymi przeszkodami i przez $ciany
obiektéw przez ogledziny zewnetrzne.

- badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg od zewnatrz i od wewnatrz
po prébie szczelnosci na infiltracje badanie szczelnosci przewodéw i studzienek wg pkt. 13
i 14 PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.”

- sprawdzenie lokalizacji studni wg PN-B-10729:1999 — ,Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne.”

- sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek wg PN — jw.

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie przejscia kanatéw przez Sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wlazow kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi
otworu od wewnetrznej powierzchni sciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w $cianie,

- pomiar odstepdw pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi
stopni.

6.2.3. Préba cisnieniowa i szczelnosci.

6.2.3.1. Préba szczelnosci rurociggdéw grawitacyjnych i studzienek.

Wykonane kanaty winny by¢ poddane badaniom szczelnosci na infiltracje wdéd gruntowych

i eksfiltracje sciekow do gruntu.

Do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewody nie mogg by¢ nastonecznione.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone wodg o temp. 5-20°C i temperaturze
powietrza pow. 5°C.

Préba na infiltracje polega na obserwacji pustych rurociggdéw i studzienek (sieci w catosci
wykonanej) ze wzgledu na wnikanie wod gruntowych do wewnatrz przewodéw. Splyw wéd siecig
kanalizacyjng w ilosci wiekszej niz 0,116 I/s z 1 km sieci $wiadczy o niepoprawnym sposobie
montazu elementéw.
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Préba na eksfiltracje polega na zaslepieniu odptywu badanego odcinka sieci i napetieniu wodg do
poziomu terenu w studni dolnej, przy czym wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury powinna
wynosi¢ min 10 kPa. Dla przeprowadzenia kontroli, ze wzgledu na nasigkliwos¢ betonu, nalezy
sezonowac napetniong sie¢ przez okres jednej godziny. Obserwowaé miejsca potgczen rur i
studzienek oraz mierzyé poziom wody. W razie potrzeby nalezy wyeliminowaC przecieki i
uzupetniaé wode do zadanego poziomu. Probe nalezy prowadzi¢ przez 30 minut z tolerancjg +/- 1
min, mierzgc ilos$¢ dolewanej wody. Probe uwaza sie za prawidlowg jesli w zadanym czasie ilos¢é
dodanej wody jest mniejsza niz 0,20 litra na m? dla rurociggéw i studzienek (gdzie wartos¢ w m?
odnosi sie do powierzchni zwilzonej elementéw).

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz + 5cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3cm

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢:
dla przewododw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw — 5 cm

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw £ 2 cm

- dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych i z betonu sprezonego 2cm

- dopuszczalne odchylenie wymiarow w palnie studzienek i promieniu tukéw kotowych od
przyjetych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ + 5 cm

- dopuszczalna wysokosci wymiardw stopni powodujgcych zmiane spadku przewodu miedzy
studzienkami nie powinna przekracza¢ + 3 mm

- dopuszczalne odchylenie spadku (réznice rzednych w profilu) utozonego przewodu od
przewidzianego w dokumentacji nie powinno przekroczy¢ w kazdym jego punkcie + 1 cm

- dopuszczalne zmiany kierunku kata odchylenia w planie uktadanego przewodu na potgczeniu
rur nie mogg przekraczac: 1 (tangens kgta = 0,017)

- dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sciekéw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami —wg PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SSTWIORB i wymaganiami projektowymi, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg scian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,
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- wykonanie deskowania,

- odwodnienie wykopow,

- zabudowa armatury,

- przebieg betonowania,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem),

- 0odwdOz nadmiaru gruntu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugos$c¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m dla przewodéw bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopdw.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu, z tym ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Podstawg dokonania oceny
ilosci i jakosci robot ulegajgecych zakryciu sa:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik Budowy.

8.3. Odbiér koricowy

Odbiorowi koncowemu podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koncowego polegajgce na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (dokumentacji i szczelnosci przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli jakies z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw
na stopien sprawnosci dziatania kanalizacji i w zaleznosci od tego okresli¢ dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SSTWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN-752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN-1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne,
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymgania dotyczace
rur, ksztattek i systemu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
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PN-EN 13101:2005

PN-EN 736-1-3
PN-EN 12560-1+5

BN-86/8971-08
PN-B-12030:96

PN-B-02480:1986
PN-B-06050:1999
PN-B-04481:1988
PN-B-06714
PN-EN 476:2001

PN-EN 752:2008
PN-85/B-01805
PN-EN 10248-2:1999

PN-H-84020:88
PN-EN 1008:2004
PN-H-93452:2005
PN-EN 10025:2002

PN-M-69430:91
PN-EN 1993-1-6:2009
PN-B-06200:2002
PN-EN 196-1:96
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13043:2004
PN-B-06712/A1:97
PN-86/H-93433
PN-5-02205:1998
PN-5-02204:1997
PN-EN 1917:2004

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN I1SO 15609-1:2005

PN-EN I1SO 15614-1:2005

PN-EN 681-1:2002

PN-B-10725:1997
PN-EN 12570:2002
EN 288-2:1994

EN 288-3:1994

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoscig.

Stopnie do studzienek wtazowych —. Wymagania, znakowanie, badanie
i ocena zgodnosci

Armatura przemystowa. Komplet norm.

Kotnierze i inne potgczenia. Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem
klasy.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

Grunty budowlane. Okreé$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Komplet norm.

Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na srodowisko.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej
jakosci niskostopowej.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco

Drogi samochodowe - Roboty ziemne, Wymagania i badania

Drogi samochodowe - Odwodnienie drég

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie -
Instrukcja technologiczna spawania fukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie -
Badania technologii spawania tukowego stali

Uszczelnienia z elastomerdow - Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajacych - Cze$¢ 1:
Guma

Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania
Armatura przemystowa - Ogdlne wymagania i badania

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie -
Instrukcja technologiczna spawania fukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie -
Badania technologii spawania tukowego stali
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