SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO DNS0O

podsypka cementowo—piaskowa

pobocze

studzienka Sciekowa

nawierzchnia wd. odrebnego opracowania

pfyta betonowa pod wpust

pfyta pokrywowa

pierscieri odcigzajgcy

studzienka sSciekowa DN5>0O

z osadnikiem gt. 1,0m

podfoze zwirowe stabilizowane cementem

zmieszanym w proporcjach 100kg\cementu
na 1m3 zwiru, o grubosci 15cm

przejscie szczelne z uszczelkq

200

200

1200mm

—%

—

montowane fabrycznie
lub wklejane na budowie

Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROG W HAJDUKACH
NYSKICH - ETAP |

Inwestor:

Obiekt:

Gmina Nysa - Urzad Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Hajduki Nyskie, dz. ew. nr 1, 140, 168/1,
168/2, 204/1, 224/3, 225/9, 226/13, 226/17,
226/21, 226/22, 226/25, 226/28, 227/5,
227/6, 227/10, 227/14, 239 (obrgb 0005)

Projektant:

Tytut rysunku:
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P R O J E C T S

Schemat wpustu ulicznego

Numer rysunku: Nr umowy:
UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37
03,546 WARSZAWA 6 2015/IZP.KTR.P/18
. < N Data:
Zespo6t projektowy: Skala: futy 2017 r.

branza sanitarna:

opracowat: mgr inz. Marcin Muszyriski

projektant: mgr inz. Wiodzimierz Gérewicz (St-446/81)
sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Bracha (MAZ/0501/PO0OS/06)




