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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

195.00 m n.p.m.

SR3 SR4

203.18

204.80
204.79

wigczenie istn. przyf. kanalizac]i sanitarne]

Proj. kan. deszcz. 160, Rz.d.
Proj. kan. deszcz. 160, Rz.d.

przytqcze wodociggowe

wigczenie istn. przyl. kanalizac]i sanitarne]

przytqcze wodociggowe

203.50

Proj. wigczenie kanafu KST5a 60.2, Rz.d.

203.50

=205.52
205.53

203.90

203.55

205.15

Proj. przytgcze kanalizacyjne 160, Rz.d.

Proj. wigczenie kanafu 00.16, Rz.d.

Proj. przytqcze wodociggowe 932

Proj. kan. deszcz. 8160

wigczenie istn. przyt. kanalizacji sanitarnej ks16
Proj. wiqczenie do kanafu KST5 ¢0,2, Rz.d.
Likw. kan. san. ks200, Rz.d.=203.50

Istn. wod. w90, Rz.d.

Proj. kabel enerq.
Proj. kabel enerq.

PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

203.22
203.29
203.30

203.43

203.67
203.81
204.01
204.81
203.51

203.52
203.56

/AGLEBIENIE DNA KANALU

2.55]203.18|205.73]205.73|istn. studnia DN600 do requlacji, Rz.d.

2.64]203.23|205.86 | 205.87 |studnia PP_DN600

3.041203.49{206.50|206.53 | studnia PP _DN600

3.041203.50| 206.50|206.54 | studnia betonowa DN1000

2.221205.531207.821207.75 |istn. studnia DN600 do requlacji, Rz.d.
3.04 203.50 206.50 206.54 studnia betonowa DN1000
2.941203.56]206.50|206.50 |istn. studnia DN600, Rz.d.

2.90/203.90|206.80 206.80 | studnia PP _DN600O
2.45]205.05)|207.55]|207.50 | studnia PP_DN600
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34.3

1.7
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66.2
71.7
83.0
1.8
3.4
1.2
12.1

SR1

SR3 SR4

t 90°

SRS

203.90

1.0m

Proj. wigczenie do kanafu KST5 @0,2, Rz.d.

ProJ. droga asfalt. szer.
Proj. kabel energ.

2.91]1203.94206.85]206.85 [ zaslepka pe

2.90 203.90 206.80 206.80 studnia PP DN600O

SRS Z-SR5

Profil podtuzny rozpatrywaé
wraz z planem sytuacyjnym
Nr Rys. 1

UWAGA:

1.) Przed przystgpieniem do robét instalacyjnych i ziemnych
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, w miejscach wigczen
przebudowywanych odcinkéw przewodu, w celu doktadnego
ustalenia zagtebienia istniejgcych przewodoéw i ewentualnego
skorygowania opracowanego profilu,
2.) Rzedne, lokalizacja i dlugo$ci oraz spadki sprawdzi¢ ze
stanem faktycznym w terenie,
3.) Zagtebienia uzbrojenia krzyzujgcego sie z projektowanym
przewodem w przypadku braku danych przyjeto zgodnie z
jego normatywnym zagtebieniem:

0,50m - 0,90m - kable elektryczne

0,50m - 1,20m - kable teletechniczne

1,10m - 1,20m - gaz

1,60m - 1,80m - wodociag

Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROG W HAJDUKACH
NYSKICH - ETAP Il

Inwestor:

Obiekt:

Gmina Nysa - Urzad Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Hajdukl Nyskle, dz. ew. nr 1, 140, 168/1,
168/2, 204/1, 224/3, 225/9, 226/13, 226/17,
226/21, 226/22, 226/25, 226/28, 227/5,
227/6, 227/10, 227/14, 239 (obrgb 0005)

Projektant:

Tytut rysunku:

Profile podluzne - kanalizacja sanitarna

UP BR [)) IjSK: 1(t):A, ‘I‘OKS3 Numer rysunku: Nr umowy:
L. BRAZYL LOK. 37

03,646 WARSZAWA 3 2015/1ZP.KTR.P/18
Zespét projektowy: skala: 1:100/1:500 | ">ty 2017 .

branza sanitarna:

opracowat: mgr inz. Marcin Muszyniski

projektant: mgr inz. Wiodzimierz Gérewicz (St-446/81)
sprawdzajgcy: mgr inz. Andrzej Bracha (MAZ/0501/PO0S/06)




