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SSTWIORB - Przebudowa dr6g w Hajdukach Nyskich
D.01.03.05 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SSTWIORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg sieci i przytaczy wodociggowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: Przebudowa drog w Hajdukach Nyskich

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

SSTWIORB jest stosowana, jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SSTWiIORB

Zakres robo6t obejmuje budowe sieci i przytaczy wodociggowej w Hajdukach Nyskich

W zakres rob6t wymienionych powyzej wchodza:

pomiary liniowe w terenie,

wykopy liniowe pod budowe sieci wodociggowej wraz z zabezpieczeniem i
rozbiérkg umocnienia,

3 odwodnienie wykopdw,

4 wykonanie podtoza z piasku pod rurociggi,

5. utozenie i montaz budowanych odcinkéw wodociggéw,

6. wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopéw,
7

8

9

N e

montaz armatury
montaz blokéw oporowych
wykonanie potgczen nowowybudowanych sieci
10. wykonanie prob szczelnosci i dezynfekcji rurociggéw,
11. ptukanie przewoddw wodociggowych
12. wykonanie obsypki przewodow
13. zasypanie wykopow,
14. oznakowanie wodociggow w wykopach i terenie,
15. wykonanie powykonawczej dokumentaciji geodezyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41 Wodociag - zespdt wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodéw wodociggowych znajdujgcych sie poza
budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcych w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne.

1.4.3 Przewo6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Pozostate okreslenia sg zgodne z normami PN-87/B-01060 ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i
elementy wyposazenia - Terminologia”, PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” i definicjami
zawartymi w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne.”
2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473725&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473725&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
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Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SSTWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O
wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem
budowlanym (z zastrzezeniem ust. 4). Materiaty sieci wodociggowych muszg mie¢ ponadto atest PZH.

2.2. Rury

2.2.1. Rury przewodowe

- rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE100) szereg SDR17 PN10 dla sieci wodociggowe;j
- rury ci$nieniowe z polietylenu twardego (PE100) szereg SDR11 PN10 dla przytgczy wodociggowych
- rury z zeliwa sferoidalnego dla odejscia pod hydrant nadziemny

W miejscach zatoméw i powigzan z istniejgcymi sieciami dla wodociaggu z PE przewidziano
zastosowanie ksztattek wtryskowych z PE.

2.3 Armatura i ksztaftki

W ukfadzie sieci wodociggowej z PE stosowaé ksztattki:
- PE SDR17 — dla wodociggu wody pitnej

Na sieci wodociggowej przewiduje sie zabudowe nastepujgcego uzbrojenia:

- zasuwy koftnierzowe dtugie z zeliwa sferoidalnego,

- obudowy teleskopowe do zasuw,

- zeliwne skrzynki uliczne do zasuw,

- obejmy z nawiertkg do przytaczy,

- zaslepki systemowe

- hydrant nadziemny DN80 — z podwdjnym zamknieciem i zabezpieczeniem w przypadku ztamania
na cisnienie PN16,

- ksztattki,

- trojnik z PE.

W weztach wodociggowych nalezy wykonaé¢ bloki oporowe i podporowe z betonu B-20 wg PN-EN
1074-1:2002. Bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu wsparte o grunt
rodzimy lub dobrze zageszczong zasypke.

2.3.1 Zasuwy

Jako armature zaporowg nalezy zastosowac¢ zasuwe:
- kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone przed korozjg tworzywem sztucznym (z
uszczelnieniem miekkim) DN8O,

Zasuwy winny mie¢ uszczelnienie oringowe trzpieni oraz teleskopowe przedtuzenia.

Zastosowana armatura musi posiada¢ pozytywng opinie higieniczng Panstwowego Zakfadu Higieny.
Nalezy zastosowa¢ obudowy zasuw z trzpieniem teleskopowym, skrzynki uliczne do zasuw,
brukowane lub zabezpieczone krgzkiem betonowym w promieniu 50cm. Skrzynki nalezy oznakowac i
wyprowadzi¢ do poziomu terenu, trzpienie do kluczy winny znajdowaé¢ sie 15-20 cm pod pokrywg
skrzynki. W zaleznosci od wymogow gestorow sieci nalezy zamontowac zasuwy PN10, lub PN16.

2.3.2 Hydranty

W celu odwodnienia, odpowietrzenia, ptukania sieci oraz celéw p.pozarowych zastosowal nalezy
hydrant nadziemny na cisnienie 1,0 MPa zamontowane na odejsciu przewodu wodociggowego, z
zeliwa z zabezpieczeniem przed ztamaniem z zabudowg w betonowe elementy zapewniajgca
samoczynne i skuteczne odwodnienie catej czesci hydrantu. Armature nalezy zabudowac na ptytach
fundamentowych. Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowac
tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-09700:1986 ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”


https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-B-09700%3A1986&pfsymbolopt=e
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Tablice orientacyjne nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na
wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od
0oznaczonego uzbrojenia.

2.3. Kruszywo na podsypke i zasypke

Podsypke pod rurociggi nalezy wykona¢ z piasku drobnego i sredniego. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06714 ,Kruszywa mineralne. Komplet norm.”

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowa uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz ochrony przed korozjg.

2.4. Skfadowanie materiatlow

2.8.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp. Ponadto:

Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy skladowaé w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej dlugosci. Mozna je skltadowaé na gesto utozonych podktadach.

Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczaé 1,5m.

Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

Pomiedzy rurami nalezy stosowac przektadki drewniane, szerokosci min. 10cm, uktadane okoto
1,5m od konca rur.

Rury stalowe mozna przechowywac w wigzkach lub luzem.

2.8.2. Armatura przemystowa

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.8.3. Skrzynki uliczne

Skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych
korodujgco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.8.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podloze sktadowiska powinno by¢é roéwne, utwardzone =z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SSTWIORB lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej SSTWIORB i wskazaniach Inwstora w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

Wykonawca ma zapewnic:

Sprzet do robét ziemnych i przygotowawczych

- koparka podsiebierna,

- spycharka kotowa lub ggsienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu (zageszczarka wibracyjna, ubijak, walec wibracyjny,),
- samochody samowytadowawcze.

Wykonawca zapewni sprzet do robét montazowych

- samochdd dostawczy,

- samochaod skrzyniowy,

- przyczepe diuzycowa,

- wciggarka reczna,

- zgrzewarka do rur PE do zgrzewania doczotowego — zgrzewarka automatyczna z mozliwoscig
wydruku na placu budowy,

- instalacja do wykonania préby wytrzymatosci i szczelnosci,

- pompa,

- sprzet do przycinania rur z PE,

- instalacje rurowg dla wykonania préb szczelnosci,

- manometr rejestrujgcy klasy 0,6 z aktualnym swiadectwem spawania z odpowiednia skala do
wykonywania proéb.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w pofozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie, na stojakach siodtowych lub w inny sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzegaC przepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP)
oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktadac na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubo$ci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.



SSTWIORB - Przebudowa dr6g w Hajdukach Nyskich

4.4, Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Natomiast stopnie nalezy
taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadacé je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport gruntu pochodzacego z wykopu

Transport odspojonego gruntu moze byé wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Zamawiajgcego. Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej tadownosci.
Odspojony grunt nalezy rownomiernie umiesci¢ na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem i bezzwlocznie przetransportowa¢ na miejsce przeznaczenia

(wysypisko).

W przypadku przygotowania odktadéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych
wykopéw, odlegtos¢ podnédza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié:

- w gruntach przepuszczalnych - nie mnigj niz 3,0m

- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatéw na budowe
i powinien odbywac¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntéw.

Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokonaé na podstawie analizy nastepujgcych czynnikéw:

- ilosci mas ziemnych

- odlegtosci transportu

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych

- uksztattowaniu terenu

- wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt

- pory roku i warunkéw atmosferycznych

- organizacji robot.

4.6. Transport materiatldw do zasypek

Materiaty do zasypek mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem
oraz zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi.

4.7. Transport kruszywa

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
cementu samochodami wyposazonymi we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw.

5. WYKONANIE
5.1. 0Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SSTWIORB D.M.00.00.00 ,WWymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkéw sSwiadkdw i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdéw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
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a/ gbérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 20cm ponad szczelnie
przylegajacy teren

b/ powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu

¢/ w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy pod przytgcza i sie¢ wodociggowg

Niniejsza sie¢ wodociggowa utozona bedzie w ziemi.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, PN-B-06050:1999

.Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, PN-S-02205:1998 , Drogi samochodowe - Roboty

ziemne, Wymagania i badania” w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi

warunkéw bezpieczenstwa pracy oraz instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez

producenta rur.

Wykopy pod wodociggi nalezy wykonywaé jako wgskoprzestrzenne.

W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy

wykonacé recznie.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opaddw, poza okresem zimowym

- wykopy nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem rurociggu

- wykopy wykonywaé na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie wodociggu i jego obsypanie

- nalezy chroni¢ wykopy przed doptywem wod gruntowych a wody opadowe i przypadkowe
odprowadzaé na biezgco.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U.

2003 Nr 47 poz. 401 z pézn. Zmianami).

Sposoby zabezpieczenia wykopdéw, to:

- szalunki z bali drewnianych,

- szalunki przy zastosowaniu elementéw profilowanych z blach stalowych,

- szalunki samopogragzalne — sposo6b zalecany.

Zaleca sie zabezpieczenie wykopow szalunkami samopogrgzalnymi.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna byé dostosowana do s$rednicy przewodu umozliwia¢é montaz

elementéw wodociggu.

5.4. Przygotowanie podfoza

Rurociggi nalezy uktadac¢ na min. 15cm podiozu z piasku. Wskaznik zageszczenia podioza |s powinien
wynosi¢ nie mniej niz 0,97.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogélne

Minimalny spadek zapewniajgcy mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggu wynosi 0,1 %.

Minimalna warstwa ziemi ponad goérng tworzgcg przewodu wynosi 1,4 m.

W przypadku, gdy odlegtos¢ gbrnej tworzgcej przewodu wodociggowego do projektowanej rzednej
terenu bedzie mniejsza niz 1,4 m, zastosowa¢ nalezy docieplenie przewodu o grubosci 20 - 30 cm,
zastosowac¢ materiat nienasigkliwy, np. keramzyt.

Okoto 20 do 30 cm ponad goérng tworzgcg przewodu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng
szerokosci 20cm z wktadkg stalowa, grubosci 0,4 mm, mocowang do zasuw.

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg.

5.5.2. Montaz rur przewodowych

Przewdd utozy¢ na podtozu wykonanym z podsypki piaskowej grubosci min.15cm.
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Poszczegdlne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potgczenia.

taczenie rur PE za pomoca zgrzewania. Potgczenia rur PE nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie
doczofowe i elektrooporowe.

taczenie rur PE musi sie odbywac¢ w temperaturze od +5°C do +30°C.

Do powigzania z istniejgcym wodociggiem PE nalezy stosowac tgcznik kotnierzowy zabezpieczony
przed przesunieciem lub ztgcze uniwersalne. taczenie rur PE z armaturg kotnierzowg za pomoca tulei
kotnierzowych z ruchomym kotnierzem stalowym z zastosowaniem uszczelek z elastomeru.

5.5.3. Montaz armatury
Na sieci wodociggowej nalezy zainstalowac:

- zasuwe kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego PN=1,6 Mpa (typ dtugi),
- tréjnik PE z odejsciem kotnierzowym,

- obudowy teleskopowe,

- skrzynki uliczne teleskopowe,

- hydranty naddziemne.

Jako armature zaporowg nalezy stosowac zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone
przed korozjg tworzywem sztucznym (z uszczelnieniem migkkim).

Zasuwy zlokalizowane bezposrednio w ziemi nalezy ustawia¢ na katalogowo skompletowanych
podstawach armatury badz na pitytach betonowych (dopuszcza sie prefabrykaty betonowe).
Podstawy winny by¢ oparte na wypoziomowanym i zageszczonym podfozu o wskazniku zageszczenia
1s=0,97.

Zasuwy przeznaczone do zabudowy w ziemi nalezy wyposazy¢é w katalogowo kompletowane
przez producenta teleskopowe obudowy.

Montaz obuddéw na armaturze winien byé zgodny z wytycznymi producenta. Obudowy nalezy na
powierzchni terenu zabezpieczy¢ kompletowanymi katalogowo skrzynkami ulicznymi do zasuw.
Skrzynki ustawia¢ nalezy na podbudowie betonowej badz na specjalnie do tego przeznaczonych
ptytach podkfadowych. Skrzynki uliczne do zas6w usytuowane w terenie zielonym nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zabruk pasem min 0,3m. Pofaczenie komierzowe armatury z przewodami
nalezy zabezpieczy¢ tasmag samoprzylepng PVC.

5.5.4. Izolacje

5.5.4.1. Zabezpieczenie przewodu

- Przewody wodociggowe z PE — HD nie wymagajg zabezpieczeh antykorozyjnych,

5.5.5. Zasypanie i zageszczanie wykopow

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz ochrony przed korozja.

Rurociggi nalezy zasypywac¢ na morko piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej
powinna siega¢ minimum 30 cm ponad gérng tworzaca rury.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” oraz punkcie 2.5.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami
Z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg odeskowania i rozpor Scian wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic:
I. pod jezdnig gtéwng
- gérna warstwa grubosci 20 cm 1s=21,00

- warstwa do gtebokosci 1,2 m 1s20,98


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1

SSTWIORB - Przebudowa dr6g w Hajdukach Nyskich

- warstwa ponizej 1,2 m 1s20,97,

II. pod poboczem i terenem przylegtym
- gérna warstwa grubosci 20 cm 1s21,00,
- warstwa do gtebokosci 1,2 m 1s=0,98.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono
uszkodzenia przewodu.

Zasypanie wykopéw nalezy wykonaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w
SSTWIORB D.02.03.01 ,Wykonywanie nasypow” i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe - Roboty ziemne, Wymagania i badania”.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dokona¢ oceny stanu terenu w zakresie
mozliwosci wyznaczenia:

- stref montazowych

- drég dowozu materiatéw do stref montazowych

- miejsc sktadowania materiatow

- miejsc do skltadowania ziemi z wykopow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w oparciu o
norme PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”, PN-B-10725:97 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania”, PN-EN-805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce zewnetrznych
systemow i ich czesci sktadowych.”

Kontroli podlega petny zakres robét oraz asortyment stosowanych materiatéw, a w szczegélnosci:

1) Roboty ziemne
Badania nalezy wykona¢ zgodnie z n.n. SSTWIORB oraz PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy

otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.
Dtugosc¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom nie powinna by¢ mniejsza niz 50m.
Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot oraz badanie wykopdéw
otwartych obudowanych w tym:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1mm
- sprawdzenie materiatdw i elementow obudowy przez ogledziny i poréwnanie ich cech
na zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce
- kontrola zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy
- kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych
- badanie szerokosci wykopu — wykonywane w trzech wybranych miejscach badanego odcinka,
tasma stalowg z dokfadnoscig do 0,1m.
- badanie gtebokosci wykopu - wykonywane przy uzyciu niwelatora i taty niwelacyjnej w odstepach
nie wiekszych niz 30m z doktadnoscig do 1 cm
- pomiar szerokosci i grubosci podioza piaskowego w odlegtosciach nie wiekszych niz 30m, miarkg
z dokfadnoscig do 1 cm
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- pomiar grubosci piaskowej warstwy ochronnej zasypu,
- badanie zageszczenia podtoza piaskowego, warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu
do powierzchni terenu, laboratoryjnie przez pomiar wskaznika zageszczenia
Prébki pobieraé nalezy w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej, niz co 50 m.

2) Materiaty

Nalezy wykona¢ nastepujgce sprawdzenia:

- sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materialtdbw podanych przez wytwoérce
z certyfikatami bgdZ deklaracjami zgodnosci

- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie materiatéw konstrukcyjnych i izolacyjnych, polegajgca na kontroli jakosci robét obejmuije:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robét (nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych
robét izolacyjnych z SSTWIORB oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych),

-sprawdzenie materiatéw (nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych
dokumentow stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami i niniejszej SSTWiIORB),
-sprawdzenie przygotowania powierzchni,

-sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot (warunkéw atmosferycznych) (nalezy przeprowadzic¢
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy),

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt (nalezy przeprowadzi¢é wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i liczbe ich warstw).

3) Roboty montazowe

Badania nalezy wykonywa¢ zgodnie normg PN-EN-805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczace zewnetrznych systemow i ich czesci sktadowych” i PN-B-10725:1997 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”

a) Badania dotyczace gtebokosci utozenia przewodu i odlegtosci od budowli sgsiadujace;j:
- gtebokos¢ utozenia przewodu bada sie mierzac rzedng wierzchu przewodu i wierzchu dtawicy
zasuwy, a nastepnie obliczajgc réznice hn miedzy zmierzong rzedng i rzedng projektowanego terenu.
Pomiar wykona¢ z doktadnoscig do 0,05 m w odlegtosciach, co najmniej 50 m oraz dla kazdej zasuwy,
- odlegtos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu budowli
sgsiadujgcej z wykopem bada sie mierzgc tasma stalowg z doktadnoscig do 0,1 m.

b) Badania dotyczgce budowy przewodu:
- sprawdzenie utozenia przewodu na podtozu piaskowym przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzenie odchylenia osi przewodu przez odrzutowanie pionem na utozony przewdd osi przewodu
wyznaczonej na tawach celowniczych i zmierzenie odchytek. Pomiar wykona¢ w odlegtosciach
co najmniej 30 m z doktadnosci do 0,01 m,
- badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu przez obliczenie rzednych przewodu
i porownanie z rzednymi w projekcie. Pomiar wykona¢ z doktadnoscig do 0,01 m w odlegtosciach, co
najmniej 30 m,
- badanie zmiany kierunku przewodu przez sprawdzenie ksztattek i pomiar kagta dla zmiany kierunku
na ztgczu rur,
- badania zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem przez ogledziny zewnetrzne,
- badanie zabezpieczenia przy przejsciach pod statymi przeszkodami i przez sciany obiektow przez
ogledziny zewnetrzne.

a) Préby szczelnosci wodociggu — wykona¢ zgodnie z PN-EN-805:2002 ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce zewnetrznych systemow i ich czesci skladowych.”
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa.

b) Ptukanie i dezynfekcja rurociggéw
Przed oddaniem niniejszych odcinkdw wodociggéow do eksploatacji nalezy poddac¢ je dezynfekcji
przeznaczonymi do tego srodkami np. podchloryn sodu 50mg/l. Czas trwania dezynfekcji 24 godziny.
Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy ponownie poddaé rurociggi ptukaniu, a nastepnie poddaé
badaniom zgodnie z wymaganiami Sanepidu.
Wody po dezynfekcji oraz wody z ptukania po dezynfekcji nalezy odprowadzi¢ porcjami do pobliskiej
kanalizacji sanitarnej lub wywiezé wozem asenizacyjnym do oczyszczalni sciekdw z zachowaniem
wszystkich obowigzujgcych norm i przepisow.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

4,

7.1.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

odchytki grubosci podtoza od dokumentacji nie mogg przekraczaé 10mm

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow
Z tworzyw sztucznych 10cm, dla pozostatych przewodéw - 5¢cm,

réznice rzednych wykonanego poditoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego
w projekcie, nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych * 5cm, dla pozostatych przewodéw * 2cm i nie mogg spowodowac spadku
przeciwnego lub zmniejszenia spadku do zera na odcinku przewodu,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10cm, dla pozostatych przewodow 2cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé
dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 5cm, dla pozostatych przewoddéw + 2cm i nie mogg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopieh zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m
nie powinien wynosi¢ mniej niz podany w p.5.5.7.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SSTWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

5.

8.1.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SSTWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SSTWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg scian wykopow,

- roboty montazowe,

- przygotowanie podfoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- zabudowa armatury,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zasypek,

- utlozeni tasmy sygnalizacyjnej ze sciezkg metalizowana,

- badanie ciggtosci sciezki oznacznikowej,

- proby szczelnosci przewodow oraz dezynfekcja rurociggéw i ptukania,
- proby hydrantowe — dla hydrantéw o przeznaczeniu ppoz.,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego nie powinna
by¢ mniejsza niz 100m i powinna wynosic:

ok. 300m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o scianach umocnionych
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ok. 1000m w przypadku przewodow utozonych w wykopach nieumocnionych.
Wyjatkowo mozna dokonywaé odbioréw odcinkéw krétszych niz 100m, pod warunkiem, ze stanowig
one wydzielone odcinki funkcjonalne.

8.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

a) badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protokétdw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych. Badanie to nalezy wykonaé:

- przegladajgc protokoéty i sprawdzajgc zapisy o usunieciu usterek,

- sprawdzajgc, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzajgc prawidiowe i zgodne z Dokumentacjg wbudowanie armatury,

- sprawdzajgc protokoty ptukania i dezynfekcji przewodu oraz analizy fizykochemiczne i

bakteriologiczne wody,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych

w zakresie badanh fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

b) badanie szczelnosci:

- catego przewodu — zgodnie z PN-EN-805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
zewnetrznych systemow i ich czesci sktadowych”,

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
oméwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z normami, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania
norm. Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione
nalezy uzna¢ wykonanie za niezgodne z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystgpi¢
do ponownych badan.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce zewnetrznych systemow
i ich czesci sktadowych.

2. PN-B-10725:97 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

3. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

4. PN-EN 1171:2007 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne. Wymagania i badania.

5. PN-M-74081:98 Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodociggowych i gazowych.

6. PN-EN 736-1-3 Armatura przemystowa. Komplet norm.

7. PN-EN 12560-1+5 Kofnierze i inne potgczenia. Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem
klasy. Komplet norm.

8. PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreslenia.

10. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

11. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.
12. PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

PN-5-02205:1998
PN-87/B-01060

PN-EN 12201-2:2012

PN-S-02205:1998

PN-EN 10088-1:2007

PN-C-96177:1958

Drogi samochodowe - Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Rury.

Drogi samochodowe - Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Stale odporne na korozje - Czes¢ 1: Gatunki stali odpornych na
korozje.

Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
goraco.
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