
Schemat zabudowy hydrantu p.poz.
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odwodnienie hydrantu

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 15cm

zabruk kostka brukowa gr. 6cm

z betonu C16/20 na podsypce piaskowej gr.15cm

lub wylewka betonowa 50x50x20cm

teren istniejacy

0
,5

m

zwir 8-16 mm

Warstwa drenujaca

0,5m

podbudowa betonowa pod kolanem

z betonu C20/35

zasypka wykopu piaskiem

tluczen

papa izolacyjna

piasek

oslona betonowa 

prefabrykowana
7-Trójnik zeliwny kolnierzowy redukcyjny PE100  DN 90/90/80 PN 10

6-Zasuwa kolnierzowa DN 80 PN10, L=280mm

5-Obudowa teleskopowa do zasuw pokrywa 185mm

wysokosci z systemowa plyta podkladowa.

4-Skrzynka uliczna teleskopowa z regulacja

3-Kruciec zeliwny kolnierzowy 1.0m, DN 80 PN 10

2-Kolano zeliwne dwukolnierzowe ze stopka Dn 80

1-Hydrant naziemny zabazpieczony przed zlamaniem Dn 80

blok podporowy 50x50x10cm

blok podporowy 50x20x18cm
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DRÓG W HAJDUKACH NYSKICH

03-946 WARSZAWA

UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37
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Gmina Nysa - Urzad Miejski w Nysie

 227/6, 227/10, 227/14, 239 (obreb 0005)
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Schemat zabudowy hydrantu

Tytul opracowania:

-

Numer rysunku:

Skala:

Tytul rysunku:

Obiekt:

Zespól projektowy:

Projektant:

Inwestor:

branza sanitarna:  
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