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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U.Nr 89, poz. 414 z poézn. zm.), my nizej podpisani oswiadczamy, ze Projekt

Budowlano - wykonawczy dla inwestycji:

,PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROG W
HAJDUKACH NYSKICH - OPRACOWANIE DODATKOWE”

w zakresie projektu architektoniczno - budowlanego, zostal sporzagdzony zgodnie =z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

1. mgr inz. Jerzy Baradziej
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1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest Projekt budowlano — wykonawczy przytacza wodociggowego
oraz kanalizacji sanitarnej do granicy dziatki nr 168/2 w Hajdukach Nyskich, ktore po
wykonaniu w przysztosci dalszego odcinka przytacza na terenie dziatki 168/2 stuzy¢ bedzie

do zaopatrzenia w wodg oraz odprowadzania $ciekow sanitarnych z poses;ji.

2. Projektowane rozwigzania techniczne

Odprowadzenie $ciekow z ww. zabudowy bedzie mozliwe po wybudowaniu przytacza
kanalizacyjnego DN160 mm o ditugosci L = 46,6 m od istniejacej sieci kanalizacyjnej do
granicy dziatki nr 168/2. Zaopatrzenie w wode ww. zabudowy bedzie mozliwe natomiast po
wybudowaniu odcinka przytagcza wodociggowego o dhugosci L = 48,8 m do granicy dziatki
168/2.

3. Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej

W ramach opracowania zaprojektowano odcinek przytacza o dlugosci L= 46,6 m z rur
kielichowych, tgczonych na uszczelke PVC-U SN8 DN160 zaslepionych zaslepka PE 0
srednicy przylacza. Wigczenie przytacza do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej DN200. Na
projektowanym przytaczu w miejscu zatamania trasy oraz wigczenia do istniejgcej Sieci
nalezy wybudowac studzienke niewtazowa @ 600 mm z tworzyw sztucznych z pierscieniem
odcigzajacym 1 wlazem zeliwnym klasy D400. Przej$cia kanatow przez $ciany studzienek
powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje scieckow. Montaz zgodnie wytycznymi wybranego producenta studni.

Przylacze nalezy uktada¢ na podsypce o gr. 15 cm zgodnie z profilem podtuznym.

4. Projektowane przylacze wodociagowe

W ramach opracowania zaprojektowano przytacze wodociagowe do granicy dziatki nr
168/2 z rur PE100 SDR11 DN32 za$lepione zaslepka PE o $rednicy przytacza. Rury nalezy
taczy¢ ze sobg technikg zgrzewania elektrooporowego. Projektowane przytacze nalezy
podiaczy¢ do sieci stosujac opaske nawiercajaca oraz zasuwe. Przewody nalezy uktadac na

podsypce o gr. 15 cm zgodnie z profilem podtluznym.




5. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania i szczelnosci kanalu oraz odbiér robot

Przylgcze kanalizacyjne

Kanal $ciekowy wraz z uzbrojeniem po ulozeniu powinien zosta¢ sprawdzony pod
wzgledem zgodnosci z dokumentacja, uzytych materialow, podloza, glgbokosci ulozenia
budowy przewodu, szczelnosci i zasypki oraz odebrania wg zasad podanych w PN-EN 1610.

Kanat sciekowy po ulozeniu powinien by¢ zainwentaryzowany przez stuzby geodezyjne 1
powinna zosta¢ sprawdzona prawidlowos$¢ jego ulozenia zgodnie z tyczeniem trasy i

profilem. Kanaty $cickowe grawitacyjne nalezy poddac probie szczelnosci wg PN-EN 1610.

Przyigcze wodociggowe

Zmontowany przewod wodociaggowy przed wigczeniem do czynnej sieci wodociggowej
nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na cisnienie 1MPa (10kG/cm2) zgodnie z Polska Norma
PN-B-10725:1997. Prdbe cisnieniowa nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia, po
utozeniu przewodu w wykopie na podsypce piaskowej po czesciowym przykryciu piaskiem z
pozostawieniem odkrytych potgczen. Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow
nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l, przez 48h, a
nastepnie przewod podda¢ intensywnemu plukaniu . Przewod pluka¢ z predkoscia V > 1,0

m/s pod nadzorem Uzytkownika. Wode z ptukania nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo.

6. Ogolne warunki budowy przewodow

Przed przystapieniem do realizacji niniejszego projektu nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢
przepisdéw dotyczacych budowy przytaczy kanalizacyjnych i wodociggowych. Przed
rozpoczgciem budowy Wykonawca zwrdci si¢ do Pracowni Geodezyjnej o zaktualizowanie w
terenie istniejacego uzbrojenia. Przed przystapieniem do robdt nalezy odkry¢ istniejace
rurociagi w miejscach ich kolizji z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy
przyjete rzedne posadowienia rurociagdw istniejacych odpowiadaja rzeczywistosci. W
przypadku rozbieznos$ci rz¢dnych posadowienia, nalezy spowodowac korekte dokumentacji
technicznej. Nalezy bra¢ pod uwage mozliwos$¢ wystapienia rozbieznosci w posadowieniu i
lokalizacji pomiedzy istniejacym w rzeczywistosci, a naniesionym na map¢ geodezyjna

uzbrojeniem podziemnym. W przypadku wystapienia rozbiezno$ci nalezy powiadomic




uzytkownika sieci oraz projektanta. Odkryte w wykopie urzadzenia podziemne zabezpieczy¢

pod nadzorem ich uzytkownikow.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-10736 na podlozu
przygotowanym wg p. 5.1. tej normy, oraz zgodnie z instrukcja stosowania zakupionych rur.,
wzdluz tras wytyczonych przez upowaznionego geodete, z zachowaniem BHP i ruchu
drogowego. Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych
wypraskami stalowymi. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykop nalezy
wykona¢ recznie. Minimalna szeroko$¢ wykopu 1,0 m. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
barierami zaopatrzonymi w §wiatta ostrzegawcze.

Przewody projektuje si¢ uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min.15 cm. Piasek
nalezy zagesci¢ do 98% wg. Proctora. W przypadku, gdy grunt rodzimy spetnia powyisze
wymogi dla podtoza naturalnego wg pkt. 5.1.1. ww. normy, kanat mozna uktada¢
bezposrednio na gruncie rodzimym.

Rury PVC faczy¢, uktada¢ w ziemi 1 zasypywaé zgodnie z instrukcjg ich Producenta.
Przewody po ulozeniu powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem zgodnos$ci z dokumentacja,
uzytych materiatdow, podloza, glebokos$ci utozenia, szczelnosci i zasypki oraz odebrany wg
zasad podanych w PN-92/B-10725 i instrukcji producenta rur. Prace zabezpieczajgce nalezy
wykona¢ pod nadzorem eksploatatorow uzbrojenia. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych

przewodow podziemnych wykonywac rgcznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

8. Roboty towarzyszace

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot towarzyszacych:
» zabezpieczenie wykopow barierkami z oswietleniem zapalanym o zmroku.
* wywozi¢ na biezaco ziemi¢ z wykopow, bez mozliwosci sktadowania jej na jezdni i

chodniku.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy zamierzeniu
budowlanym polegajacym na budowie odcinka przytacza kanalizacji sanitarnej i przylacza

wodociggowego do granic dziatki nr 168/2.




Zalecenia :

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem "Organizacji
robo6t 1 zagospodarowania placu budowy ”. Niezbgednymi elementami sktadowymi w /w
projektu sg :

- Plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika Budowy zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23.06.2003 — Dz U Nr 120 z dnia
10.02. 2003 r,

W planie B i OZ nalezy wymieni¢ szczegdtowy zakres rob6t budowlanych wykonywanych w
poblizu drég.

Plan B 1 OZ zawiera¢ musi :

-Wskazanie obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji, lub rozbidrce

- Wykaz drog 1 istniejacego uzbrojenia podziemnego.

- Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce 1 czas ich ewentualnego
wystepowania

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegOlnie niebezpiecznych

- przeszkolenie BHP pracownikoéw z zakresu pracy w glebokich wykopach

- przeszkolenie BHP pracownikéw w wypadku wystgpienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu
terenu i sposobu jej likwidacji

- Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia, lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje ,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru , awarii lub innych zagrozen.

Ponadto pracownikow realizujacych w/w zadania nalezy zapozna¢ z przepisami BHP
przy prowadzeniu robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz.401 ). Prace ziemne prowadzi¢
zgodnie z BN — 83/8836-02, PN-B/06050 i PN — B-10405.

Na trasie projektowanych przylacz w pasie rob6t nie wystepuja obiekty budowlane,
ktére wymagalyby zabezpieczenia lub rozbidrki. Wystgpuje natomiast podziemne uzbrojenie

inzynieryjne w zakresie: kabli energetycznych, wod-kan. Sg to skrzyzowania poprzeczne,




ktére beda wymagac czasowych zabezpieczen na czas budowy badz statych rozwigzan
zgodnie z wymaganiami i opracowaniami branzowymi.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne dojscie do budynku poprzez zamontowanie
ktadek oraz dojazd dla shuzb ratowniczych na wypadek zagrozenia zdrowia lub mienia
mieszkancéw. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10. Warunki gruntowo — wodne

Podloze geologiczne rozpoznane w ramach niniejszego opracowania wyrobiskami
badawczymi do glebokosci maksymalne; 2,00 m od pow. ter. stanowig utwory
czwartorzedowe. Utwory czwartorzgdowe reprezentowane sg przez pokrywajace
zbocza 1 krawedzie najwyzszego tarasu Nysy Klodzkiej deluwialne gliny. Sg to gliny
piaszczyste 1 pylowate, zawierajace wktadki piaszczyste, a takze zwiry. Wg materiatow
archiwalnych 1 przegladu kartograficznego starsze podloze stanowig piaski 1 zwiry
rzeczne najwyzszego tarasu.

Zabarwienie gruntow: zwirow gliniastych - z6tto brazowe, glin, glin piaszczystych -
brazowe, z6tto szare, szaro brgzowe i szare, glin pylastych - brazowe i z6tto bragzowe.

Grunty rodzime przykryte sa wspolczesnymi nasypami, zlozonymi gliny, pytu,
otoczakow, ttlucznia piasku lub zwiru, gleby i okruchow gruzu ceglanego, stwierdzonej
migzszosci 0,6 - 1,2 m.

W trakcie prac polowych w zadnym z wykonanych wyrobisk badawczych nie
stwierdzono wyst¢powania regularnego poziomu wodonosnego. Natomiast w otworach
badawczych nr 2, 3 i 4 w strefie glebokosci 1,20 - 1,40 stwierdzono saczenia wody o
stabym doptywie do wyrobisk. Podkresla si¢, ze badania wykonano w okresie
dlugotrwatego deficytu opadow atmosferycznych. Po intensywnych opadach
atmosferycznych i roztopach $niegowych mozliwe jest gromadzenie — si¢ wod
infiltracyjnych pos$rod gruntdbw nasypowych, a takze na kontakcie gruntow o

zrdznicowanej wodoprzepuszczalnosci.

opracowal:

mgr inz. Marcin Muszynski
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Sad Rejonowy w Opolu VIII Wydziat Gospodarczy KRS Nr 0000136443 Kapitat Zaktadowy: 91 976 000 PLN

TT/ W.U /3498 /2015r Nysa. dnia 2015-08-18

Landar Project Sp. z o.0.
ul. Brazylijska 10A lok.37
03-946 Warszawa

W odpowiedzi na Panstwa wniosek (z upowaznienia Gminy Nysa, ul. Kolejowa
15. 48-300 Nysa) z dnia 27.04.2015 w sprawie dokumentacji projektowej Przebudowy
drég w Hajdukach Nyskich informujg, Ze w granicach terenéw objetych opracowaniem
zabudowane sg czynne sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz przytacza:
wodociagowe i kanalizacji sanitarnej eksploatowane przez spotke AKWA, w szczegdlnoscei:

e sie¢ wodociagowa dz 90/110mm (PVC),

e sie¢ kanalizacji sanitarnej dn200mm (PVC);

e przylacza wodociagowe i kanalizacji sanitarnej.

Ponadto informuje, Ze w rejonie przedmiotowego osiedla mieszkaniowego spotka WiK
AKWA nie eksploatuje sieci kanalizacji deszczowej.
Jednoczesnie informuje, ze w opracowaniu nalezy uwzgledni¢ nastgpujace warunki:

e unika¢ podtuznych kolizji sieci wodociagowej z projektowanym kraweznikiem drogi;

e uzupetni¢ brakujace przylacza wodociagowe i kanalizacji sanitarnej
oraz kanalizacji deszczowej do obsltugi posesji niezabudowanych:

e zaprojektowaé przylacza kanalizacji deszczowej do obstugi posesji
zabudowanych;

e projektowane przylacza wodociagowe nalezy zaprojektowa¢ z PE oraz podtaczy¢ do
sieci stosujac opaske nawiercajaca i zasuwe;

e projektowane przylacza kanalizacji sanitarnej lub deszczowej nalezy wiaczy¢ do sieci
poprzez studnie rewizyjne lub przylacza siodlowe;

e wszystkie urzadzenia na sieciach wod.-kan. (hydranty, skrzynki zasuw, studnie
rewizyjne) nalezy przebudowac do poziomu projektowanej drogi; elementy
uszkodzone lub zuzyte nalezy przewidzie¢ do wymiany:

e w przypadku projektowania sieci oSwietleniowej nalezy zachowa¢ min
1.5m odleglosci miedzy projektowanymi stupami oswietleniowymi a
istniejaca sieciag wodociagowa i kanalizacyjna.

Po uwzglednieniu powyzszych uwag dokumentacj¢ projektowa nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia w tut. spolce.

Zataczniki:
e plan sytuacyjny.

Otrzymuja:
adresat, a/a
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia

1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29i § 8 tat.d el

rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacii fachowych oséb wykonujgcych funkcje tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QEG-TGC-6WZ *

Pan JERZY BARADZIE] o numerze ewidencyjnym MAZ/15/7045/01

adres zamieszkania ul. IGANSKA 22 m 71, 04-087 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2017-01-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiaj Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym [Be. L. 2001 Mr 130 poz, 1450) dare w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiccznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

" Weryfikacje poprawnosel danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinega zadwladczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie @ biurem whasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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