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Profil podtuzny rozpatrywaé
wraz z planem sytuacyjnym
Nr Rys. 1

UWAGA:

1.) Przed przystgpieniem do robét instalacyjnych i ziemnych
nalezy wykonaé wykopy kontrolne, w miejscach wigczen
przebudowywanych odcinkéw przewodu, w celu doktadnego
ustalenia zagtebienia istniejgcych przewodéw i ewentualnego
skorygowania opracowanego profilu,

2.) Rzedne, lokalizacja i dlugosci oraz spadki sprawdzi¢ ze
stanem faktycznym w terenie,

3.) Zagtebienia uzbrojenia krzyzujgcego sie z projektowanym
przewodem w przypadku braku danych przyjeto zgodnie z
jego normatywnym zagtebieniem:

0,50m - 0,90m - kable elektryczne
0,50m - 1,20m - kable teletechniczne
1,10m - 1,20m - gaz

1,60m - 1,80m - wodocigg

Tytut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROG W HAJDUKACH
NYSKICH - ETAP |

Inwestor: Obiekt:

Hajdukl Nyskle, dz. ew. nr 1, 140, 168/1,

Gmina Nysa - Urzad Miejski w Nysie 168/2, 204/1, 224/3, 225/9, 226/13, 226/17,
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa 226/21, 226/22, 226/25, 226/28, 227/,

22716, 227/10, 227/14, 239 (obreb 0005)

Projektant: Tytut rysunku:
1\\ \\< Profile podluzne - kanalizacja sanitarma
P R O J E C \ T LS\ Numer rysunku: Nr umowy:
ut. Bm‘;’ﬁ:&g‘w’f"‘ 87 3 2015/1ZP KTR.P/18
Zespét projektowy: skala: 1:100/1:500 | ** Tuty 2017 r.

branza sanitarna:
opracowat: mgr inz. Marcin Muszyriski

projektant: mgr inz. Wiodzimierz Gérewicz (St-446/81)
sprawdzajgcy: mgr inz. Andrzej Bracha (MAZ/0501/PO0S/06)




