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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM

ze projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej oraz przytaczy

wodociggowych i1 kanalizacyjnych dla inwestycji pt.:

..PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROG W HAJDUKACH
NYSKICH””

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant Sprawdzajacy



II. CZESC OPISOWA

1. Lokalizacja i przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej branzowe;j
dla potrzeb projektu odprowadzenia wod opadowych z przebudowywanych drog w
Hajdukach Nyskich.
2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt sieci kanalizacji deszczowe;j
wraz z przykanalikami 1 wpustami deszczowymi, a takze projekt przylaczy wodocia-
gowych, sanitarnych i kanalizacji deszczowej w Hajdukach Nyskich. Catkowita dtu-
gosci projektowanej sieci deszczowej wynosi 640 mb. Kanaty deszczowe usytuowa-
no w pasie drogowym przebudowywanych drog w Hajdukach Nyskich z wylotem do
potoku Kamienica.
3. Materialy wyjsciowe
- Warunki techniczne wydane przez Wodociagi i Kanalizacja AKWA Sp. z o.0.
- Warunki techniczne wydane przez Wojewddzki Zarzad Melioracji 1 Urzagdzen Wodnych
w Opolu
- Mapy do celow projektowych.

— Zlecenie Inwestora.

- Normy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i rozporzadzenia obowigzujace w

budownictwie

4. Stan istniejacy.

Na terenie inwestycji oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest
nastepujace uzbrojenie terenu:

— kable teletechniczne i energetyczne,

— wodociag,

— kanalizacja sanitarna oraz deszczowa.

UWAGA

Przed przystagpieniem do realizacji projektowanych rurociagdw nalezy za pomoca
przekopow kontrolnych zlokalizowac przebieg uzbrojenia istniejagcego. Prace te nalezy

prowadzi¢ w sposob reczny pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.



5. Warunki gruntowo - wodne.

Podloze geologiczne rozpoznane w ramach niniejszego opracowania
wyrobiskami badawczymi do glgbokosci maksymalnej 2,00 m od pow. ter. stanowig
utwory czwartorzedowe. Utwory czwartorzedowe reprezentowane s3  przez
pokrywajace zbocza 1 krawedzie najwyzszego tarasu Nysy Ktlodzkiej deluwialne
gliny. Sg to gliny piaszczyste i pytlowate, zawierajace wkladki piaszczyste, a takze
zwiry. Wg materiatow archiwalnych 1 przegladu kartograficznego starsze podioze
stanowig piaski 1 Zwiry rzeczne najwyzszego tarasu.

Zabarwienie gruntow: zwirdw gliniastych - zolto  brazowe, glin, glin
piaszczystych - brazowe, zo6tto szare, szaro brazowe i szare, glin pylastych - brazowe i
76tto brazowe.

Grunty rodzime przykryte sg wspolczesnymi nasypami, ztozonymi gliny, pyhu,
otoczakdéw, thucznia piasku lub zwiru, gleby i okruchéw gruzu ceglanego, stwierdzone;j
migzszosci 0,6 - 1,2 m.

W trakcie prac polowych w zadnym z wykonanych wyrobisk badawczych nie
stwierdzono wystgpowania regularnego poziomu wodonos$nego. Natomiast —w
otworach badawczych nr 2, 3 14 w strefie glgbokosci 1,20 - 1,40 stwierdzono saczenia
wody o stabym doptywie do wyrobisk. Podkresla sie, ze badania wykonano w okresie
dhugotrwatego deficytu opadow atmosferycznych. Po intensywnych opadach
atmosferycznych 1 roztopach $niegowych mozliwe jest gromadzenie si¢ wod
infiltracyjnych posréd gruntdow nasypowych, a takze na kontakcie gruntdw o
zréznicowanej wodoprzepuszczalnosci.

6. Stan projektowany dla kanalizacji deszczowej
6.1. Przewody

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur i ksztaltek z
PVC-U kielichowych o $ciankach gtadkich taczonych za pomoca uszczelek. Z uwagi na
posadowienie rurociggow w jezdni zaprojektowano rury o sztywno$ci obwodowej SN=
8 kN/m? i $rednicach DN315, DN400 np. Wavin, lub rownowazne. Podlgczenia wpu-
stow ulicznych zaprojektowano z rur PVC-U SN8 o $rednicy DN160.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zageszczaniem przez
ubijanie reczne. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kie-
lich rury byt skierowany przeciwnie do kierunku przepltywu. W terenie zielonym obsypke
kanatu wykona¢ warstwa piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim

sprzetem mechanicznym. Pod §ciezkami oraz drogami przewdd nalezy zasypaé piaskiem



na calej wysokosci. Piasek nalezy zages$ci¢ do 98% wg. Proctora. Zgodnie z podziatem
Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon przedmiotowej inwestycji
(Hajduki Nyskie) lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu ~1,0 m p.p.t. Projektu-
je si¢ minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu tere-
nu nie mniejsze niz 1,0 m. Odcinek o dtugosci L=14,4m od wylotu do studni S1 nalezy
ociepli¢ zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 8. Kolizje kanalow z przewoda-
mi energetycznym nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie rur ochronnych AROT na
przewodach energetycznych o dtugosci odpowiadajacej szerokosci wykopu.

Doboru rurociggu dokonano za pomoca programu Wavin — Dobdr rurociggoéw
wersja 1.4. Rury nalezy uklada¢ od punktu najnizszego. Kanat wymaga pomiaru po-
przecznej deformacji przewodu, pionowe odksztalcenie rury nie moze by¢ wigksze od 3-

4% zewnetrznej Srednicy rury.

6.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako kompletne studnie z prefabrykowanych
elementéw betonowych o srednicach DN1000, DN1200, a takze z PP o $rednicy DN600 ze
wzgledu na brak dostatecznej ilo$ci miejsca na lokalizacje¢ studni wtazowych w niektorych
lokalizacjach przebiegu sieci. Polaczenia kregéw betonowych nalezy dokonaé¢ na uszczelki
gumowe, tak aby zapewni¢ catkowita szczelnos¢. Kregi betonowe wykonaé¢ z betonu
zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl
1 wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie
wiekszej niz 5%. W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie zlazowe
zeliwne typu cigzkiego. Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory nalezy zabezpieczy¢
powlokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep $rodowiska agresywnego.
Przejécia kanatow przez $ciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekéw. Wilazy
kanatowe zaprojektowano, jako wilazy okragle, zeliwne klasy D400 o $rednicy DN600
z zabezpieczeniem antykradziezowym, zgodne z wg PN-EN-124-1:2015-7. Wiazy musza

by¢ osadzone w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie sig.

6.3. Wpusty deszczowe
Zaprojektowano wpusty deszczowe osadzone na studniach $ciekowych z
prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych o $rednicy ¢ 500mm, z

osadnikiem o gtebokosci 0,8 m, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, bez syfonu.



Zwienczenie studni wlazem zeliwnym klasy D400 osadzonym na pierScieniu
odcigzajacym. Studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i1 zelbetowych
powinny posiada¢ oraz Aprobate Techniczng IBDiM. Wpusty uliczne projektuje si¢ wg
PN-EN 124:2000

6.4. Wylot

Kanalizacja deszczowa zakonczona jest wylotem betonowym, ktory przedstawiono
w cze$ci graficznej niniejszego opracowania. Wylot sklada si¢ ze $cianki czotowej,
réwnoleglych $cianek bocznych i poziomej plyty dennej, potaczonych monolitycznie w
jedna wspolna konstrukcje, wykonang z betonu wylewanego klasy C12/15. Scianki
pionowe oparte sg bezposrednio na fundamencie betonowym. Skarpe oraz dno cieku
wodnego w miejscu wylotu umocni¢ budowlg z materacy siatkowo kamiennych o
grubo$ci 23 cm na odcinku 5 m powyzej 10 m ponizej miejsca zrzutu wody. Wylot rury

kanalizacji deszczowej zakonczy¢ kratg zabezpieczajaca.

6.5. Kolizje
Istniejace kolizje z kanalizacjg zlikwidowac¢ lub zamuli¢. Z uwagi na brak doktadnych
rzgdnych na mapie do celow projektowych istnieje mozliwos¢ wystapienia kolizji z
istniejgcymi sieciami. W zwigzku z powyzszym wykopy w tym miejscu nalezy wykonac
recznie, a ewentualng kolizje nalezy zglosi¢ sprawe do inwestora i gestora sieci oraz

przebudowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

6.6. Proba szczelnoSci
Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz obowigzujacymi przepi-
sami. Po wykonaniu montazu kanatéw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wszelkie pro-
by zgodne z obowigzujacymi przepisami i normg PN-EN 1610. Wykonane kanaty winny
by¢ poddane badaniom szczelnos$ci na infiltracj¢ wod gruntowych i eksfiltracje sciekow do
gruntu. Do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci przewody nie mogg by¢ nastonecz-
nione. Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone woda o temp. 5-20°C i
temperaturze powietrza pow. 5°C. Proba na infiltracje polega na obserwacji pustych ruro-
ciggow 1 studzienek (sieci w catos$ci wykonanej) ze wzgledu na wnikanie wod gruntowych
do wewnatrz przewodow. Sptyw wadd siecig kanalizacyjng w ilo$ci wigkszej niz 0,116 /s z

1 km sieci §wiadczy o niepoprawnym sposobie montazu elementow.



Proba na eksfiltracje polega na za$lepieniu odplywu badanego odcinka sieci i
napelieniu woda do poziomu terenu w studni dolnej lub goérnej (w przypadku
przykanalika — do poziomu kratki studni sciekowej), przy czym warto$¢ ci$nienia mierzona
w koronie rury powinna wynosi¢ min 10 kPa, a max 50kPa. Dla przeprowadzenia kontroli,
ze wzgledu na nasigkliwo$¢ betonu, nalezy sezonowac napeiniong sie¢ przez okres jednej
godziny. Obserwowaé miejsca polaczen rur i studzienek oraz mierzy¢ poziom wody. W
razie potrzeby nalezy wyeliminowac¢ przecieki 1 uzupelnia¢ wode do zadanego poziomu.
Probe nalezy prowadzi¢ przez 30 minut z tolerancjg +/- 1 min, mierzgc ilo$¢ dolewane;j
wody. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewoddw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody
do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

- 0,15 I/m2 w czasie 30 minut dla przewodow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 minut dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi,

- 0,40 1/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych.

6.7. Obliczenia

[lo§¢ odprowadzanych woéd opadowych 1 roztopowych, ktéore moga splynaé w
nastgpstwie wystgpienia opadu atmosferycznego z odwadnianej powierzchni okreslono za

pomocg rownania:

O=wxFxq dn'’/s

gdzie :
F - powierzchnia zlewni [ha],
y - wspolcezynnik spltywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni [—],

q - nat¢zenie deszczu miarodajnego [1/s ha],

a) dane i zatozenia do obliczen:
— miarodajne natgzenie deszczu q = 122 [I/s ha],

—usredniony wsp. sptywu dla asfaltowej jezdni i chodnika z kostki vy = 0,85 [],

b) powierzchnia zlewni wynosi:

F=7500m’=0,75 ha



7. Stan projektowany dla wodociagu

W ramach opracowania zaprojektowano brakujace przylacza wodociggowe do
niezabudowanych posesji z rur PE100 SDR11 DN32 zas$lepione zaslepka PE o srednicy
przytacza. Projektowane przytacza nalezy podlaczy¢ do sieci stosujac opaske
nawiercajaca oraz zasuwe. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce o gr. 15 cm zgodnie z
profilem podtuznym. Wszystkie urzadzenia na istniejacej sieci wodociggowej t;.
hydranty, skrzynki uliczne nalezy przebudowa¢ do poziomu projektowanej drogi zgodnie

z niweleta.

8. Stan projektowany dla kanalizacji sanitarnej

W ramach opracowania zaprojektowano brakujace przytacza kanalizacyjne do
niezabudowanych posesji z rur PVC-U SN8 DN160 zaslepione zaslepka PE o $rednicy
przytacza. Podlaczenie projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej do istniejacej
sieci rozwigzano poprzez wiaczenie do istniejagcych lub projektowanych studni oraz
poprzez trojniki siodlowe. Ze wzgledu na wystepujacg kolizje istniejacej sieci
kanalizacyjnej ks200 z projektowang siecig kanalizacji deszczowej zaprojektowano
przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 DN200 o tacznej dtugosci
L=95,1m. Przytacza oraz przebudowywany odcinek sieci nalezy uktada¢ na podsypce o
gr. 15 cm zgodnie z profilem podluznym. Studnie na istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy uregulowaé¢ wysokosciowo do poziomu projektowanej drogi zgodnie z

niweleta.

9. Informacje dotyczace bezpieczenstwa
W ramach budowy wystepowa¢ begda nastepujace roboty stwarzajagce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych;
- Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
- Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych;
- Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggow komunikacyjnych.
Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

10



10. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpocze¢cia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikow, ktérych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanego rurociggu. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to
na ewentualng korekte trasy rurociggu lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia
wzgledem wodociggu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegtosci
migdzy nimi. W trakcie budowy rurociggu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych.
Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejace)
sieci. Pozostala cze$§¢ wykopu zasypa¢ nalezy piaskiem wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci
zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych, kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadéw 1
czegsci roslin; grunt wydobyty z wykopu nie spelniajacy tych wymagan musi by¢
zastgpiony piaskiem dowiezionym. Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is
wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokosci 0,98 pod drogami, $ciezkami
oraz w terenie zielonym. Rury uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym 1ize spadkami
podanymi na profilu podtuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcjg Producenta rur oraz
znormg PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas
prowadzenia robdt, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢ wykopy
barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ $wiattem sztucznym

— ostrzegawczym.

11. Odwodnienie wykopow

W przypadku, gdy projektowany rurociagg przebiegac¢ bedzie ponizej poziomu wody
gruntowej, konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow. W celu tymczasowego
odwodnienia wykopow pod rurociag zalecamy zastosowanie iglofiltrow wptukiwanych z
powierzchni, osiatkowanych na dlugosci Lf=1 m i $rednicy df=0,032 m. Iglofiltry nalezy
polaczy¢ za pomoca wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami kolektora
D152x1,2 mm w zestawy iglofiltréw o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw iglofiltrow nalezy
podiaczy¢ za pomoca przewodu przylaczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego np.

AMP. Odprowadzenie wody z wykopdéw do najblizszego odbiornika (istniejacego rowu lub

11



kanalizacji). Wykonujac wykopy ponizej zwierciadta wody nalezy zwrdci¢ uwageg, by

zasieg depresji zwierciadla wody w jak najmniejszym stopniu objal sgsiednie budynki,

grozi to, bowiem ich zwigekszonymi, nieréwnomiernymi osiadaniami. Skutkiem takich

odwodnien jest wystapienie duzych i nierdwnomiernych osiadan podioza pod sasiednimi

budynkami, co objawia si¢ zarysowaniem ich $cian — nieraz o charakterze awaryjnym.

Koniecznym jest podje¢cie dziatan likwidujacych (lub znacznie ograniczajacych) skutki

odwodnienia podtoza na pogorszenie stanu technicznego sgsiednich budynkéw. Przed

rozpoczeciem projektowanych robot nalezy dokona¢ rozpoznania i udokumentowania

stanu technicznego budynkéw sasiadujacych z rejonem robot.

12. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami
1 Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci — COBRTI INSTAL Zeszyt 31 9.
Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi: projektem
wykonawczym 1 specyfikacjami technicznymi.

Niniejszy projekt rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

Szczegblowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na
podstawie probnych przekopdéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejagcym  uzbrojeniem wykona¢ recznie. Odkryte przewody podziemne
zabezpieczy¢.

Teren po zakonczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zastosowane materiaty powinny spelnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy
zharmonizowane] EN, normy krajowej PN lub aprobaty technicznej 1 posiadaé
odpowiednig deklaracj¢ zgodnosci, stosownie do wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002
r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z dnia
16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy poddaé probie szczelno$ci oraz zglosi¢ ja
do odbioru technicznego.

Wykonane urzadzenia (kanal, studnie, armatura) powinny by¢ naniesione na mapy
zasadnicze przez odpowiednie stuzby geodezyjne.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robot Inwestor jest zobowigzany:
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o O terminie realizacji przylacza wodociggowego 1 kanalizacji sanitarnej
Wykonawca robot powinien powiadomi¢ z wyprzedzeniem ,,Wodociagi
Biatostockie" Sp. z o.0.

o Przylacze wodociagu 1 kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ do odbioru
odpowiednim shuzbom ,,Wodociagi Biatostockie" Sp. z 0.0. w stanie odkrytym i
do odbioru koncowego

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan ,,rownowaznych” polegajacych na
zastosowaniu innych materiatéw 1 urzadzen, niz podane w dokumentacji projektowe;j
pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréw, wilasciwosci 1 standardow nie
gorszych niz okreS§lonych w tej dokumentacji. Zastosowanie rozwigzan

~rownowaznych” wymaga uzyskania akceptacji Inwestora i Projektanta.

13. Spis norm i przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w  sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca 2009r;
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu;

PN-B-0100:1985 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia
graficzne;
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania;
PN-86/B09700 — Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodo-
ciggowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) z
p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2013 poz. 1409; Dz. U. 2014 poz. 40, 768, 822, 1133,
1200);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw
budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107 poz. 679);
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz.
1321);
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowa-
nie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne;

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i1 kotowego;
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy od-
biorze;

PN-H-7405-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B125 i C250, D400;

PN-87?h-74051/00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania;

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w na-
wierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania

typu i oznakowania.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 1 9. "Warunki Techniczne wyko-

nania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych"

Wytyczne gestora sieci ,, Wodociagi Biatostockie" Sp. z o.0.

ITI. INFORMACIA BIOZ

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-

szczegolnych obiektow.

a) Roboty ziemne:
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e wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu rurociggow,

e rozbiorka istniejacej nawierzchni,

e wykopy liniowe na odktad,

e oczyszczenie dna wykopu,

e wykonanie podsypki pod rurociagi,

e wykonanie obsypki rurociggéw z zaggszczeniem,

e zasypanie wykopu,

e przywrdcenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego przed robotami drogowymi,
b) Roboty montazowe:

e ulozenie odcinkow rurociggdw w wykopie,

e zabudowa studzienek kanalizacyjnych,

e zabudowa wpustoéw ulicznych,

e zabudowa armatury wodociggowe;j.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W zakresie wykonywania robodt oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane
sg sieci teletechniczne, energetyczne, wodociag i kanalizacja.
Obiekty te nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwa-

rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do realizacji robot, teren budowy nalezy oznakowa¢ znakami
pionowymi tak, aby zapewni¢ bezpieczny dojazd do posesji oraz dojscie do budynkow. W
czasie wykonywania robét Wykonawca zainstaluje 1 bedzie obstugiwal tymczasowe

urzadzenia stuzace zabezpieczeniu robot, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne.
Tablice informacyjne muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez
caty okres trwania budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Przysypanie, przygniecenie obsuwajacg si¢ ziemia - moze nastapi¢ przy pracach
ziemnych. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopow

pionowych przez podparcie lub rozparcie $cian (np. deskowanie, $cianki szczelne),
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stosowac pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w wykopach
powyzej Im od poziomu terenu stosowac bezpieczne zej$cie (wyjscie). Przed
kazdorazowym rozpoczegciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas
wydobywania urobku z wykopu sposobem mechanicznym zachowa¢ bezpieczng odlegtosc.
Nie sktadowa¢ urobku i innych materiatow w granicach klina odtamu, ruch srodkéw
transportowych moze odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu.

Porazenie pragdem elektrycznym - moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen
zasilanych pradem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowac
bedzie w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarze¢dzi. Nalezy stosowaé
urzadzenia ze sprawng instalacjg przeciwporazeniows.

Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrozenie wystepowac
bedzie podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociggéw. Nalezy
wyznacza¢ strefy niebezpieczne, uzywac sprawnych urzadzen do transportu, dobieraé¢
odpowiednie obcigzenia.

Upadek na plaszczyznie - zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach
komunikacyjnych. Nalezy zwroci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych dojs¢, nie

zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czysto$ci oraz stosowaniu prawidlowego obuwia.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-

niem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaze nalezy dokonywac przed rozpoczgciem prac i fakt ten udokumentowac
wpisem do protokotu instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie
instruktazy odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) wykonujace;j
prace. W instruktazu uwzglednic:

— informacj¢ o warunkach atmosferycznych,

— bezpieczne metody wykonywania prac,

— informacje o wystepujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania si¢ przed
skutkami wystepujacych zagrozen,

— zasady komunikowania si¢ pracownikow,

— zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci udziele-

nia pierwszej pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia
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zdrowia lub zycia, sposobie powiadamiania stuzb ratowniczych w przypadku powsta-

nia zauwazenia zagrozen.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacy niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje¢ na wypadek
zagrozenia, pozaru lub awarii innych urzadzen.

a) Roboty ziemne:

Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic
zainteresowane instytucje 1 uzytkownikow, ktérych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy
projektowanego kanalu. W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla doktadnego usytuowania przewodow. Pozwoli to
na ewentualng korekte trasy rurociggdw Ilub wykonanie specjalnych zabezpieczen
uzbrojenia wzgledem kanalizacji w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami,
odlegtosci miedzy nimi. W trakcie robdt nalezy wykona¢ wykopy o $Scianach pionowych.
Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Projektowany rurocigg nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm
1 stosowa¢ obpsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewngtrznej powierzchni
rury. Wykopy nalezy prowadzi¢, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela istniejacej
sieci. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypaé nalezy materiatem z dowozu. Rury uktada¢ zgodnie
z planem sytuacyjnym 1ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z
Instrukcja Producenta rur oraz z normg PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy, nalezy
zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy
o$wietli¢ §wiatlem sztucznym — ostrzegawczym. W miejscach przej$¢ dla pieszych ustawié¢
ktadki z barierkami.

b) Inne $rodki techniczne 1 organizacyjne:

— przestrzeganie zakazu wykonywania robdt montazowych w temp. ponizej - 5°C,

— podczas prowadzenia robdt ziemnych i montazowych przestrzegaé ogélnych i zaktado-

wych norm bezpieczenstwa i higieny pracy oraz norm ppoz.,
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— stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, a w szczegdlnosci kaskow,

— stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urzadzen
elektrycznych,

— przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie,

— przestrzeganie zasad wzajemnej wspotpracy i pomocy,

— przestrzeganie tadu i porzadku w miejscu pracy,

— zapewnienie tatwego dostepu do srodkow pierwszej pomocy medycznej,

— zapewnienie tatwego dostepu do elementow odcinajgcych energie elektryczng.

¢) Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacj¢ do sporzadzenia

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Informacj¢ niniejszg opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 z 2033 r. poz. 1126).

7. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe
sa za zgoda autora, a ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu zgody wtasciwego organu.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu inwestycji musza posiada¢ aktualne
atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi normami.
Przy realizacji obiektu, obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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