
rura przewodowa

nad wierzch rury

POZA DROGA

ULOZENIE RURY W WYKOPIE

konstrukcja drogi 

wg proj. drogowego

zasypka piaskowa min 30cm

podsypka piaskowa

gr. 15cm

W  KORPUSIE  DROGI

ULOZENIE RURY W WYKOPIE

wykonac wg.norm: PN-EN 1610 i PN-B 10736.

3. Wykopy otwarte dla projektowanych przylaczy nalezy 

cego terenu.jaco najmniej 0,15 m ponad poziom przylega

 cciany wykopu powinny wystawasce a. Elementy zabezpieczaj2

wnej 0,6m.óci od wykopu rsolminimalnej odleg

adowany w l skcznakowana. Urobek z wykopu powinien by

o wytyczona i cprzewodu w wykopie powinna bys O1. 

WYKOPY:

rura przewodowa

nad wierzch rury

grunt rodzimy

zageszczony

zasypka piaskowa min 30cm

podsypka piaskowa

gr. 15cm

2015/IZP.KTR.P/18

marzec 2017 r.

HAJDUKACH NYSKICH - OPRACOWANIE DODATKOWE

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DRÓG W 

03-946 WARSZAWA

UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37

ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Gmina Nysa - Urzad Miejski w Nysie

 (obreb 0005)

Hajduki Nyskie, dz. ew. nr 168/1, 204/1, 

Nr umowy:

Data:

4

Schemat ulozenia rury w wykopie

Tytul opracowania:

-

Numer rysunku:

Skala:

Tytul rysunku:

Obiekt:

Zespól projektowy:

Projektant:

Inwestor:

branza sanitarna:  

opracowal: mgr inz. Marcin Muszynski

projektant: mgr inz. Jerzy Baradziej (St-291/72) 


