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1. USUNIECIE KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Projektuje sie rozwigzanie kolizji sieci elektroenergetycznych powstajgcych w
wyniku planowanej przebudowy drég w Hajdukach Nyskich.

Kolizje nalezy rozwigza¢ dokonujgc zmiany trasy prowadzenia fragmentéw sieci
kablowych.

Sie¢, ktéra wchodzi w kolizje z projektowanym uktadem jezdnym nalezy
przebudowac na dtugosci catego kolidujgcego odcinka. Nalezy odkopac linie kablowg, a
nastepnie w nowym rowie kablowym utozyé istniejgce kable stosujgc w miejscach
oznaczonych na PZT odpowiednie rury ostonowe. W miejscach skrzyzowan z jezdnig
badZz wjazdami do posesji nalezy stosowac¢ rury ostonowe typu SRS, natomiast w
miejscach skrzyzowan z inng infrastrukturg podziemng rury ostonowe typu DVK. W
sytuacji, gdzie po przetozeniu istniejgcego kabla nie wystarczy na utozenie wzdtuz nowej
trasy nalezy stosowa¢ odpowiednie mufy kablowe dostosowane rozmiarem do
istniejacego kabla. Odpowiednie mufy kablowe oznaczono na rys. PZT. W miejscach w
ktorych istniejgce linie kablowe znajdg sie w nowych warunkach pracy, ktére wymagajg
zastosowania rur ostonowych np. we wjazdach, ktore wczesniej nie istniaty, na takich
odcinkach nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne. Miejsca instalowania tego typu rur
ostonowych oznaczono na rys. PZT.

2. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektowang linie kablowg oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ kablem typu
YAKXS 4x35m?. Kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z PZT. Na catej dtugosci trasy kabel nalezy
uktada¢ w rowie kablowym, na odcinkach oznaczonych na PZT w rurze ochronnej typu DVK110 —
chyba, ze wyraznie zaznaczono inaczej na PZT. Pod drogami i pod projektowanymi zjazdami kabel
oswietlenia uktada¢ w rurze typu SRS 110. Dlugos¢ catkowita linii kablowej wynosi 1070m, za$
dtugosc trasy w rzucie 978m. Kabel nalezy wyprowadzi¢ ze stupa nr 86/0. Projektowang linie
dowigzac do stupa nr 89/0.

Wszystkie kable na catej dtugosci uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej jak 0,7m. Kable
nalezy uktadac linig falistg (z zapasem 1-3%) na podsypce z piasku 10cm, nastepnie kabel
przysypac¢ rownomiernie warstwg piasku o grubosci 10cm i warstwg gruntu rodzimego o grubosci
15cm. Na tak przysypany kabel nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego. Folia powinna mieé
grubos$¢ co najmniej 0,5mm a szerokos¢ nie mniejszg niz 20cm. Na catej dlugosci kabla w
odlegtosciach co 10m oraz przy wejsciach i wyjSciach z rur ostonowych oraz w miejscach
skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami lub drogami nalezy zamontowaé trwate oznaczniki
kabla. Na kable w miejscach skrzyzowan natozy¢ odpowiednie rury ochronne, ktérych dane
oznaczono na PZT.

Przy wyprowadzeniu i wprowadzeniu kabla do szafek lub tabliczek bezpiecznikowych
stupowych nalezy pozostawia¢ odpowiednie zapasy kabla. Trase kabla w terenie winna wyznaczy¢
uprawniona jednostka geodezyjna. Po ufozeniu kabla, przed jego =zasypaniem nalezy



bezwzglednie wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz zgtosi¢ wykonanie robot
do Inwestora celem dokonania odbioru robodt ulegajgcych zakryciu. Nawierzchnie utwardzone na
trasie projektowanej linii kablowej po wykonaniu robot odtworzy¢ i przywroci¢ do stanu sprzed
wykonania robét. W miejscach zblizen do obiektow podziemnych typu inne kable, rurociagi, itp.
prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, ze szczegolng ostroznoscig. Rowniez wykonujgc prace
ziemne w poblizu istniejgcych drzew prace nalezy prowadzi¢ recznie w sposob nieuszkadzajgcy
systemu korzeniowego drzew. Caty teren po wykonaniu robo6t doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Nalezy zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen kolidujgcych z projektowanymi liniami kablowymi o
terminie wykonania robét celem wyznaczenia przez nich nadzoru nad robotami.

3. OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Do oswietlenia przebudowywanych drog w Hajdukach Nyskich projektuje sie latarnie
ztozone ze stupow os$wietleniowych aluminiowych typu SAL-70 o wysokosci 7m posadowionych na
fundamentach prefabrykowanych typu B-60. Na szczycie stupa, na wysiegniku typu WR 14/1
zamontowana zostanie oprawa typu Teceo 2, w ktérej zastosowane zostanie zrodto z diodami LED
o mocy 62W. Do oswietlenia przebudowywanych drog w Hajdukach Nyskich projektuje sie tgcznie
31 latarni.

4. STEROWANIE OSWIETLENIEM ULICZNYM

Sterowanie projektowanym oswietleniem ulicznym bedzie sie odbywaé¢ w dotychczasow
sposob, w ktory zatgczone sg latarnie w obwodzie oswietleniowym, do ktérego nalezy stup
os$wietleniowy nr 86/0.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENOWA

Ukiad sieci zasilajgcej TN-C. W sieci oswietlenia ulicznego samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-C. Nalezy uziemi¢ latarnie, ukfadajgc w rowie kablowym bednarke
uziemiajgca typu FeZn 25x4. Zabezpieczenia w stupach realizowane sg poprzez montaz wktadek
topikowych BiWts 6A na kazdg oprawe.

6. UWAGI OGOLNE

Trase kabla w terenie winna wyznaczy¢ uprawniona jednostka geodezyjna. Po utozeniu
kabla, przed jego =zasypaniem nalezy bezwzglednie wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg oraz zgtosi¢c wykonanie robdét do Inwestora celem dokonania odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu.

Realizacja prac przez Wykonawce winna nastgpi¢ po uzgodnieniu z Inwestorem
szczegotowego harmonogramu prac. Cato$¢ robot powinna byé wykonana przez Wykonawce,
ktory posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac objetych niniejszym opracowaniem
pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie Uprawnienia Budowlane. Nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage na uwagi zawarte w opinii ZUD. Materialy uzyte do realizacji inwestycji
wynikajgcej z niniejszego opracowania powinny spetnia¢c wymagania odpowiednich norm oraz byc¢



dopuszczone do stosowania w budownictwie tzn. posiada¢ atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne.

Przed wykonaniem prac nalezy uzgodni¢ sposéb prowadzenia prac z Inwestorem.

Po wykonaniu pracy nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ faz, dokonaé pomiaréw opornosci izolaciji,
ciggtosci  zyt, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Z
przeprowadzonych pomiardw i prob sporzadzic¢ protokoty i przekazac je Inwestorowi.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, szczegoélnie z PN-
E-05125:1976.

Catos¢ wykonania robét musi by¢ zgodna z normg N-SEP-E 003 oraz aktualnymi
przepisami o budowie urzgdzen elektrycznych PBUE. Po wykonaniu uziemien nalezy dokonac
pomiaréw opornosci uziemienia ochronnego.
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