ULOZENIE RURY W WYKOPIE
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grunt rodzimy

zageszczony

zasypka piaskowa min 30cm
nad wierzch rury

rura przewodowa

podsypka piaskowa
gr. 15cm

WYKOPY:

1. O$ przewodu w wykopie powinna byé wytyczona i o
znakowana. Urobek z wykopu powinien by¢ sktadowany w
minimalnej odlegtosci od wykopu réwnej 0,6m.

2. Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawac
co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegajgcego terenu.

3. Wykopy otwarte dla projektowanych przytgczy nalezy
wykonaé wg.norm: PN-EN 1610 i PN-B 10736.

ULOZENIE RURY W WYKOPIE
W KORPUSIE DROGI

W % konstrukcja drogi

wg proj. drogowego

zasypka piaskowa min 30cm
nad wierzch rury

\ rura przewodowa
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'_I'ytu{ opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROG W
HAJDUKACH NYSKICH - OPRACOWANIE DODATKOWE

Inwestor:

Obiekt:

Gmina Nysa - Urzad Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

Hajduki Nyskie, dz. ew. nr 168/1, 204/1,
(obrgb 0005)

Projektant:

Tytut rysunku:
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Schemat utozenia rury w wykopie

P R O J E C T S Numer rysunku: Nr umowy:
UL. BRAZYLIJSKA 10A, LOK. 37
AZYLUSKA 104, L 4 2015/1ZP KTR.P/18
Zesp6t projektowy: Skala: - Date: arzec 2017 .

branza sanitarna:

opracowat: mgr inz. Marcin Muszyriski

projektant: mgr inz. Jerzy Baradziej (St-291/72)




