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1. Przeznaczenie, program u zytkowy, charakt. dane techniczne

1.1 Wytyczne i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz.
60 z p6z. zmian.)),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z p6z. zmian.))

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 03 sierpnia 2000 r. z p6z. zmian.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U nr 0, poz. 463),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126 z p6z. zmian.)),

.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych"
opracowanego przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej - marzec
2013 r.

Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegOllnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.u. 2013 r. poz.687 z pOzniejszymi
Zmianami)”

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, - zalgcznik do Zarzadzenia
nr 12 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z 10 lipca 2001roku

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIiM
Warszawa 2001r,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 0, poz. 462),

Rozporzadzenie MSWIA nr 839 z dnia 24 wrzesnia 1998r w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.
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e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
*  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

* PN-S-96011:1998. Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celoéw
drogowych.

» Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia branzowe.

1.2 Przeznaczenie obiektu

Obiekt budowlany, jakim sg projektowane drogi wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

bedzie spetniat nastepujgce funkcje:

» ruch pojazdéw w komunikaciji lokalnej,

» dojazd mieszkahcow do doméw posesii,

» Cigg pieszy.

1.3 Program u zytkowy obiektu budowlanego

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje przebudowe drogi gminnej
ul. Wiejskiej w Jedrzychowie. Przebudowana droga bedzie posiadaé jezdnie
0 szerokosci 5.0 do km 0+070 oraz 5.5 m na dalszym odcinku opracowania,
0 nawierzchni z kostki betonowej ograniczong kraweznikami betonowymi. Taka szerokosc
drogi wymuszona zostata koniecznoscig dostosowania szerokosci ciggow pieszych do
wartosci normatywnych. Projektuje sie chodnik z kostki betonowej o szerokosci nominalnej
2.00 m zmiennej w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego (dopuszcza sie miejscowe
zwezenia 1.25+1.75 m — zgodnie z Dz.U.43). W ciggu drog wykonane zostang liczne zjazdy
na posesje (z obnizeniem kraweznikow). Przebudowane zostang rowniez wszystkie
skrzyzowania z drogami bocznymi. Projektuje sie takze uzupetnienie niektérych przylgczy
wodociggowych, wykonanie brakujgcych przylgczy kanalizacji sanitarnej (do granicy pasa

drogowego) oraz przebudowe i budowe sieci KD dostosowujac jg do nowej niwelety drogi.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje si  e:

» przebudowe drog gminnych ul. Wiejskiej i bocznych,

» zjazdy indywidualne na posesje oraz na drogi boczne,

» chodnik jednostronny,

» wykonanie brakujacych przytaczy/przykanalikow wodociggowych oraz kanalizacji

sanitarnej, przetozenie uzbrojenia kolidujgcego.
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1.4 Zestawienie parametréw technicznych

‘ NAZWA ELEMNTU: WARTOSC: ‘
dtugo $¢ odcinka do przebudowy: 369 mb
taczna powierzchnia jezdni: ok. 2200,00 m?
tgczna powierzchnia chodnikow: ok. 670,00 m?
tgczna powierzchnia parkingéw brak
tgczna powierzchnia zatok autobusowych i buspaséw brak

Dane szczegblowe zgodnie z czescig rysunkowg i przedmiarem dotgczonym

do dokumentacji.

2. Forma architektoniczna i funkcjonalna obiektu

2.1 Forma architektoniczna obiektu

Forma architektoniczna obiektu:

Droga:

» Droga gminna ul. Wiejska w Jedrzychowie - klasy L oraz D, (odcinki)
Etap 1

» Uklad jezdny: 2 pasy + chodnik jednostronny (odcinkami obu stronny),
» Szerokos¢ pasa ruchu: min 2.5 m - przyjeto: 2.5 m oraz 2.75 m,
Chodnik:

* Szerokos¢ pasa: 2.00 m (zmienna, min 1.25 m).

3. Uwzgl ednienie potrzeb osbéb niepetnosprawnych

(Dla obiektéw u zyteczno $ci publicznej)

Przy projektowaniu drég i chodnikéw uwzgledniono minimalne, wymagane szerokosci
ciggéw pieszych. Ponadto nie zastosowano nigdzie spadkéw podtuznych przekraczajgcych
wartosé + 6,00%. Oprécz tego, wysokosci kraweznikow w obrebie przej$¢ dla pieszych oraz

przy wjazdach na posesje bedzie réwna max 1cm ponad powierzchnie nawierzchni jezdni.
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3.1. Dostosowanie do krajobrazu i otaczaj acej zabudowy

Projektowane rozwigzania sg typowymi w terenie zabudowanym i wpisujg sie dobrze

w przestrzeh miejskg i wiejska krajobrazu terenéw zurbanizowanych.

4. Przyjete rozwi gzania budowlane

4.1. Geotechnika

Teren badan obejmuje lokalne drogi dojazdowe na nowobudowanym osiedlu doméw
jednorodzinnych, zlokalizowanym w po6inocnej czesci wsi Jedrzychdw, gmina Nysa, powiat

nyski, wojewddztwo opolskie.

Wedlug podziatu fizycznogeograficznego J. Kondrackiego obszar inwestycji znajduje
sie w granicach mikroregionu Wysoczyzny Nyskiej, ktory stanowi potudniowo-wschodni

fragment makroregionu Przedgdrza Sudeckiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym rejon ten nalezy do plejstocenskiej rowniny
wodnolodowcowej, o lekko falistej rzezbie. Powierzchnia terenu jest nachylona w kierunku
potudniowym

Whioski:
Podloze badanego terenu jest uwarstwione i charakteryzuje sie prostg budowg geologiczna.

Pod nasypami wystepujg grunty nosne - piaski o roznej granulacji i pospétki w stanie srednio

zageszczonym oraz gliny o konsystencji zwartej i twardoplastycznej

a) Wierzchnig warstwe w granicach pasa drogowego stanowig grunty antropogeniczne -

nasypy niebudowlane o migzszosci od 0,4 do ponad 3,0 m.

a) Grunty antropogeniczne - nasypy hiebudowlane warstwy Mg s3g gruntami

niejednorodnymi w skfadzie i stanie, charakteryzujg sie obnizong nosnoscia.

b) Grunty nasypowe mogg stanowi¢ podioze projektowanej drogi, jezeli badania ptytg

VSS wykazg dopuszczalne wartosci wtornego modutu odksztatcenia.

¢) Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje jedynie w rejonie otworéw nr 1 i

4, na gtebokosci 2,5 m.

d) Poziom zwierciadta moze ulega¢ sezonowym wahaniom w zakresie + 0,5 m od stanu

z dnia wykonywania badan.
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e) W poblizu projektowanej Inwestycji nie ma punktow monitoringowych pozwalajgcych
na dokiadng ocene wahan zwierciadta wod gruntowych. Wielko$¢ wahan zwierciadta
podano orientacyjnie, na podstawie poréwnania z terenami o podobnych warunkach

hydrogeologicznych.

f) Wedtug klasyfikacji na cele budowy drog warunki wodne nalezy zaliczy¢ do dobrych.
g) Nasypy niebudowlane sg gruntami wysadzinowymi.

h) W miejscach wystepowania w strefie oddziatywania nawierzchni na podtoze nasypéw

niebudowlanych o obnizonej nosnosci zaleca sie ich wymiane, ewentualnie

dog eszczenie ich stropu walcem wibracyjnym lub wzmocnienie przez stabilizac] e

spoiwem_(cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym).

4.2. Konstrukcja jezdni

Dobér warstw konstrukcyjnych przyjeto na podstawie zatgcznika do rozporzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Przyjeto grubosci warstw w oparciu o typowg

nawierzchnie bitumiczng KR2 z obliczeniem grubosci zastepczej przy uzyciu

wspétczynnikow metody CBR:

typowa nawierzchni bitumiczna KR2 (wg zatgcznika do rozporzadzenia):
0 beton asfaltowy gr. 5+9=14 cm
0 kruszywo famane gr. 15 cm

0 grubosc¢ zastepcza =14 x2 + 15=43 cm

nawierzchni KR2 z kostki betonowej

0 kostka betonowa gr. 8 cm

0 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
0 kruszywo famane gr. 20 cm

0 grubos¢ zastepcza=8x1,7+3x1,35+20=43 cm
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Warstwy nawierzchni i podbudowy jezdni

KONSTRUKCJA JEZDNI
Rodzaj materiatu Warstwa Grubo $§¢ w cm

Kostka betonowa przekréj daszkowy Nawierzchnia 8
Podsypka cementowo - piaskowa Podbudowa 3
Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego Podbudowa 20
Warstwa odsgczajgca — pospotka D15/D85 <=5 olfjig;iggj;i/a 15
Grunt stabilizowany wapnem/cementem Wzmachniajgca 25

Razem 71

Konstrukcje jezdni nalezy wykonaé zgodnie z tabelg powyzej oraz rysunkami
przekrojow konstrukcyjnych. Wigczenia w drogi boczne nalezy wykonaé réwniez
o konstrukgcji jak wyze;j.

W obrebie zjazdéw i przejs¢ dla pieszych (o ile wystgpig) zastosowac obnizone
krawezniki (zgodnie z PZT).

Konstrukcje jezdni nalezy wykonaC zgodnie z tabelg powyzej oraz rysunkami
przekrojow konstrukcyjnych. Dla wysokosci kraweznikow 2 — 8 cm stosowacé krawezniki
najazdowe.

Wszelkie dane techniczne (granulacja kruszyw i ich jako$¢, badania, uziarnienie,
parametry techniczne itd.) zgodnie z Dz. U. nr 43 poz. 430 oraz wytycznymi technicznymi
i normami. Grunt rodzimy spoisty stabilizowany wapnem, obszary gruntdw z przewaga
ponad 50% gruntéw sypkich stabilizowa¢ cementem o Rm = 2,50 MPa. Dopuszcza sie
stabilizacje (cementowg) dowieziong z wezfa o takich samych lub wyzszych parametrach.

Stabilizacje gruntu/dob6r stab. dokonaé¢ zgodnie z STWIOR (D-04.05.00-4), OT

i normatywami, w tym m.in.:
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-96011:1998. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

PN-S-96012:1997. Stabilizacja i ulepszanie gruntow cementem.

4.3. Konstrukcja chodnika

Chodnik zostanie oddzielony od jezdni za pomocg kraweznikéw betonowych
o wymiarach w przekroju 15x30cm. Wysokos¢ kraweznika nad powierzchnig jezdni przyjeto
rowng 12 cm. W obrebie wjazdéw na posesje kraweznik wystawa¢ bedzie nad jezdnie
od 0 do 2 cm, a w obrebie przejs¢ dla pieszych (o ile wystgpig) kraweznik wystawac bedzie

nad jezdnie drogi nie wiecej niz 1cm (w obu przypadkach zastosowac¢ kraweznik najazdowy
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lub krawedziowe). Zewnetrzne krawedzie chodnika zostang zabezpieczone obrzezami
betonowymi o wymiarach w przekroju 8 x 30 cm (dopuszcza sie 6x30cm). ZarGwno
krawezniki jak i obrzeza zostang posadowione na tawach z betonu klasy C12/15 utozonych

na podsypce z piasku.

Warstwy nawierzchni i podbudowy chodnika

Rodzaj materiatu Warstwa Gw?:?ns’é
Kostka betonowa typu polbruk Nawierzchnia 8
Podsypka piaskowo-cementowa Podbudowa 3
Kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31.5 Podbudowa 15
Warstwa odsgczajgca — pospotka D15/D85 <=5 odsaczajg 15
Geowldkniana
Razem 41

4.4. Konstrukcja zjazdu

Zjazdy powinny zosta¢ dopasowane do istniejgcej sytuacji, tzn. do szerokosci
zjazdow indywidualnych (bram wjazdowych) oraz wykonane do granicy dzialek pasa drogi
ul. Wiejskiej. Ze wzgledu na zréznicowanie poziomow poszczegoélnych nieruchomosci, kazdy
zjazd nalezy rozpatrzy¢ i wykonaé indywidualnie, odzwierciedlajgc, jezeli to mozliwe, stan
istniejgcy. W przypadkach watpliwych przyjgé szerokos¢ zjazdu 3.00 m zgodnie z PZT.
Zjazdy, ktérych pochylenie doprowadzi¢ moze do sptywu wody w kierunku posesji (zgodnie
Z mapg do celow proj. taka sytuacja nie powinna mie¢ miejsca), zakonczy¢ odwodnieniem
liniowym, ktére bedzie zbierato wode i odprowadzalo do kolektora kanalizacyjnego
(do najblizszej studni/wpustu kd — kazdy taki przypadek rozpatrywa¢ indywidualnie).
Nawierzchnia zjazdu — kostka betonowa kolor czerwony. Podbudowa zjazdu zgodnie z PW

i rysunkami konstrukcyjnymi.

Rodzaj materiatu Warstwa Gw E?néé
Kostka betonowa typu polbruk Nawierzchnia 8
Podsypka piaskowo-cementowa Podbudowa 3
Kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31.5 Podbudowa 20
Warstwa odsgczajgca — pospotka D15/D85 <=5 odsaczajg 15
Geowtokniana

10
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Razem 46

4.5. Mata architektura i kolorystyka.

Mata architektura (kosze tawki) nie sg czescig niniejszego opracowania i bedag

zalezne od decyzji Inwestora.

* Chodnik — kostka betonowa prostokgtna o gr. 8cm, kolor: szary, pas od strony ulicy
czerwony.

» Zjazdy publiczne (na drogi boczne) i skrzyzowania — nawierzchnia jak jezdnia,

» Zjazdy indywidualne (na posesje) — kostka betonowa prostokatna o gr. 8cm, kolor:

grafit*. — wyréwnanie réznic wysokosci wjazd -posesja: tluczen.

*zjazdy kolor grafitowy —kolorystyka doj$¢ do posesji (w przypadku potgczenie ze zjazdami) rozwigza¢ indywidualnie

(opcja jedno kolorowa czy odrebne kolory dla doj$cia i zjazdu) na placu budowy po konsultacji z wkascicielem posesji

5. Przyjete rozwi gzania budowlano — instalacyjne

5.1. Instalacje (ogélnie):

Przed przystgpieniem do prac na infrastrukturze obcej (eNN, TP itd.) nalezy zgtosi¢
ten fakt do odpowiednich zarzgdcow sieci i przestrzega¢ wszelkich wytycznych od nich

otrzymanych.

5.2. Instalacja kanalizacji deszczowej:

Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodnika zostang odprowadzone do istniejgcej
i howobudowanej kanalizacji deszczowej za pomocag odpowiednich spadkéw nawierzchni
jezdni i chodnika oraz urzgdzen odwadniajgcych. Projektuje sie howe wpusty uliczne wpiete

do kanalizacji deszczowej na kolektorze kd 300/400.

Spadek poprzeczny jezdni i chodnika, wynosi 2,0% (ulica Etap 1- przekréj jezdni
daszkowy). Woda kierowana jest do cieku przykraweznikowego (kostka betonowa 20cm) a

stamtad do wpustu ulicznego z zeliwng kratg 300x500 mm oraz osadnikiem..

11
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Wopusty uliczne:
Odbior wod opadowych z terenu drég odbywa sie za posrednictwem wpustow

deszczowych, typowych z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m. Studnie wpustow wykonac
z elementéw prefabrykowanych, betonowych @50mm. Zaprojektowano wpusty
przykraweznikowe z kratg zeliwng w klasie D-400 wg PN-EN-124:2000, (naktadang lub
uchylng), osadzone na pierscieniu redukcyjnym - szczegétowe rozwigzanie przedstawiono
w czesci rysunkowej. Elementy betonowe wykonane sg z betonu C35/45, W12, F-150.
Wszystkie studzienki wpustowe posiadajg czes¢ osadnikowg o wysokosci min. 0,5 m.
Wszystkie wpusty wyposazy¢ nalezy w kosze z rgczkg do wyciggania. W przypadku
uzasadnionym wpusty wyposazy¢ w syfony na odplywie - zgodnie z czescig rysunkowag
montowane do gory nogami oraz kosze stalowe do fapania z kratek wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej. Studnie posadowi¢ na podbudowie z betonu C10/12 o grubosci
15 cm. Szczegdtowe rozwigzania oraz lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowej.
Zeliwne kraty wpustow nalezy osadzi¢ za pomocg plyty wspornikowej (pierscienia
odsgczajgcego) na studni (wpuscie) z osadnikiem wiadrowym o $rednicy ¢ 450.
Nowoprojektowane wpusty potgczone sg za pomocg rur z polietylenu (lub PP/PVC) srednicy
@ 200 mm z istniejgcymi i nowoprojektowanymi studniami kanalizacyjnymi z witazami
zeliwnymi klasy D 400 ustawionymi na istniejgcym i nowym Kkolektorze kanalizaciji
deszczowej. W kazdym przypadku wpusty skorelowaé z przebiegiem kraweznika / cieku

w celu zapewniania petnej funkcjonalnosci.

Kanalizacja KD:
Zgodnie z wolg Inwestora projekt nie przewiduje budowy kanalizacji KD do poses;ji

prywatnych. W przypadku podtgczania sie uzytkownikow posesji przylegtych do KD w czasie
trwania prac budowlanych przy ul. Wiejskiej - projekt przytgczy skorelowac z projektem
drogowym.

Nowoprojektowane rury z polipropylenu lub polietylenu/PVC (wspoétczynnik k= <0.25,
zalecane k=<0.01) nalezy ukiada¢ na podsypce z piasku grubosci co najmniej 10 cm.
Istniejgcy grunt nad projektowanymi rurami po instalacji przewodoéw rurowych nalezy
wymieni¢ na piasek gruby lub pospotke i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is = 1,00. Pod nowymi studniami kanalizacyjnymi o srednicy wewnetrznej # 1000 / # 1200
projektuje sie podkiad kamienny grubosci co najmniej 10 cm lub alternatywnie pospoétke
zageszczong do wskaznika zageszczenia Is = 1.00. Pod plytami odcigzajgcymi nalezy
zastosowac¢ podsypke z pospotki gr. 10 cm stabilizowang spoiwem hydraulicznym
0 Rm = 2,50 MPa lub podkiad z chudego betonu.
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Ze wzgledu na infrastrukture podziemng wybrane wpusty projektuje sie jako
kraweznikowe zgodnie z PZT. W przypadku roznicy wysokosci dna kolektora powyzej 50 cm

stasowac studnie kaskadowe zgodnie z rys. konstrukcyjnym.

Wszelkie szczegOtowe rozwigzania zgodnie z czescig rysunkowg i STWIOR.

Korekta posadowienia wpustéw deszczowych, wiazéw s tudziennych i skrzynek
ulicznych:

Z uwagi na korekte geometrii pasa drogowego oraz zmiane niwelety projektowanej
ulicy nalezy skorygowaé¢ posadowienie wtazow istniejgcych studni rewizyjnych oraz skrzynek
ulicznych od armatury na istniejgcych sieciach.

Regulacje nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscieni polimerowych dystansowych.
Zeliwne skrzynki uliczne istniejgcej armatury nalezy posadowi¢ na typowych, betonowych

pierscieniach odcigzajgcych.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Uzupetnione zostang brakujgce przylgcza. Dla studni i kolektoréw przyjg¢ parametry

jak dla KD. Dla przytaczy przyjac srednice #160, a pozostate dane jak dla przykanalikéw KD.

5.4. Instalacja wodoci agowa:

Uzupetnione zostang brakujgce przylacz wskazane przez AKWA Sp. z o.0.

w Nysie. Elementy armatury zostang poddane regulacji pionowej.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w uktadzie liniowym, jako fragment miejskiej sieci
wodociggowej. Sie¢ wodociggowa halezy ukladaé na trasie wytyczonej przez geodete

zgodnie z przebiegiem na PZT.

Rury PE do budowy sieci wodociggowej
* rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

* rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w drogownictwie - aprobata techniczna IBDIiM,

e rury powinny by¢ przeznaczone do stosowania do budowy sieci
wodociggowych i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony
do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu,

e wszystkie rury powinny posiada¢ jednolitg pod wzgledem odcienia

i intensywnosci na catej powierzchni barwe,
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e rury powinny by¢é produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci
(bez dodatkow regranulatu) wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+,

ktora jest dostepna pod adresem www.pel00plus.net.

5.4.1. Uzbrojenie sieci wodoci ggowej

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakonczong w skrzynce do zasuw.
Stosowac¢ obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaj B (wg PN-M-74081). Wszystkie skrzynki
nalezy zabezpieczy¢ pilytkami betonowymi i oznakowacC tabliczkami, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

5.4.2. Montaz przewodow wodoci ggowych

Do montazu stosowac rury, ktére posiadajg odpowiedni atest higieniczny, wazng
aprobate techniczng i spelniajg wymagania PN. Montaz przewoddéw wodociggowych
wykona¢ zgodnie 2z instrukcjig wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddéw
wodociggowych, uzbrojenie - zgodnie ze schematem uzbrojenia weztéw. Nad przewodem
(ok. 30 cm) nalezy utozy¢ tasme znacznikowg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm,

Z pojedynczag wkiadkg stalowag

5.4.3. Préba ci $nieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodoci agowej

Prébe cisnieniowg wodociggu wykonaé zgodnie z PN-B-10725.

5.4.4. Warunki geotechniczne

Nie przewiduje sie wystepowania wéd podziemnych. Ewentualny sposéb
odwodnienia nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Zaleca sie prowadzenie

prac w porze suchej.

5.4.5. Oznakowanie

W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy
oznakowa¢ wg obowigzujgcych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”). Zasuwy i hydranty podziemne
oznakowa¢ tabliczkami  malowanymi  przymocowanymi do statych elementow,

np. ogrodzenia, albo do stupkéw betonowych.

W miejscach skrzy zowan inst. wodnej z kablami energetycznymi i przewoda  mi

telefonicznymi, nale zy je zabezpieczy ¢ dwudzieln g rurg ochronn g np. Arota lub
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rownowa zng. Konce rury uszczelni € gling z materialem widknistym lub piank 3

poliuretanow g samoutwardzaln a.

5.5. Instalacja energetyczna:

Zgodnie z opracowaniem branzowym.

5.6. Instalacja telekomunikacyjna

Zgodnie z opracowaniem branzowym.

5.7. Instalacja gazowa:

Instalacja pozostaje bez zmian. Ewentualnie elementy armatury zostang poddane
regulacji pionowej a w wybranych miejscach zastosowane zostang rury ochronne zgodnie
z PZT.

6. Korzy sci ptyn ace z inwestycji
Planowana inwestycja spowoduje radykalng poprawe bezpieczenstwa zaréwno
kierowcdw jak i pieszych poruszajgcych sie po przewidzianej do przebudowy ul. Wiejskiej.
Nowa nawierzchnia na odcinku przewidzianym do przebudowy zwiekszy komfort podrézy
oraz obnizy poziom halasu (w zwigzku z likwidacjg nieréwnosci i przeloméw). Dodatkowo
budowa chodnikéw zapewni mieszkancom bezpieczny cigg komunikacyjny. Na zjazdach

indywidualnych zaproponowano obnizenie kraweznikow.

Dodatkowo (zgodnie z zaleceniami AKWA Sp. z o0.0. w Nysie) projektuje sie
uzupetnienie i wymiane wybranych przytgczy wodociggowych (wskazanych w otrzymanych

warunkach technicznych), oraz brakujgcych przylgczy kanalizacji  sanitarnej.

Planowana przebudowa kanalizacji deszczowej zagwarantuje skuteczne
odprowadzenie wod opadowych z catej powierzchni drég i chodnikdéw, a szczelny system

sieci zapobiega¢ bedzie przedostawaniu sie wod opadowych do gruntu.
Podsumowanie korzy $ci ptyn acych z inwestycji:

1) Bezpiecze Astwo:
a) poprawa stanu zniszczonych drdg, zlikwidowanie zatloméw nieréwnosci —
poprawi bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu,
b) przebudowa ciggdéw pieszych do szer. normatywnych poprawi bezpieczenstwo

pieszych,
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2) Osoby niepetnosprawne i z ograniczon g zdolno $cig ruchow a:
a) obnizenie istniejgcych kraweznikbw w miejscach krzyzowania sie ulic i ciggdéw

pieszych utatwi przekraczanie jezdni,

3) Estetyka:
a) nowa nawierzchnia jezdni, chodnikéw i zatok odpowiednio oznakowana
graficznie oraz kolorem i fakturg kostki,
b) utwardzenie nawierzchni drég gruntowych,

c) ujednolicenie nawierzchni zjazdow indywidualnych.

7. Organizacja ruchu

Docelowa organizacja ruchu zostata opracowana jako odrebne opracowanie (obecnie
pokazane znaki nie sg oznakowaniem drogi w rozumieniu przepiséw a jedynie informacijg

o planowanym kierunku ruchu pojazdow, pieszych lub rowerzystow).

8. Wypis z warunkow technicznych, jakim powinny odpowi adaé¢
podbudowy i nawierzchnie jezdni oraz chodnikow

(W tabelach wartosci pogrubione oznaczajg dane wiasciwe dla niniejszej inwestycji,
wszelkie sprawy nierozstrzygniete w ponizszym punkcie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie
z Dz. U. Nr.43 poz. 430, innymi wiasciwymi ustawami i normatywami oraz STWIOR -

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna - bedacg integralna czescig tego projektu).

Rzedne wysoko sciowe

Przy wykonywaniu nowych i przebudowie drog powinny by¢ badane rzedne
wysokosciowe podtoza, podbudowy i powierzchni nawierzchni. Na drogach klasy A i S
pomiar wykonuje sie na siatce o rozmiarach 10m x 10m wraz ze sprawdzeniem rzednych osi
podituznej jezdni i obu krawedzi. Na drogach o jezdni wezszej niz 10m sprawdza sie rzedne
osi podtuznej i krawedzi. Na drogach klasy GP i drogach nizszych klas sprawdza sie rzedne
osi podtuznej jezdni i krawedzi co 20m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m. Wartosci

dopuszczalnych odchylen w stosunku do rzednych projektowych okresla tabela:
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| Rodzaj warstwy konstrukcyjnej H Dopuszczalne odchylenie |
| 1 | 2 |
| Podto ze | -2 cm, +0 cm |
| Podbudowa zasadnicza | -1 cm, +0 cm |
| Warstwa $cieralna | +1cm |

Wymaga sie, aby 95% zmierzonych rzednych danej warstwy nie przekraczato

dopuszczalnych odchylen.

Cechy geometryczne zjazdéw

Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdéw okresla tabela:

Dopuszczalne odchylenia
, - Nawierzchnia | Nawierzchnia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu .
ulepszona nieulepszona
Szerokos$¢, cm 5 +10 i -5
Réwnos¢ podiuzna, mm 9 12
Réwnos¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10
Grubos¢ konstrukcji nawierzchni 9 cm +0,5 +2,0

*) Odchylenia grubosci konstrukciji nawierzchni zjazdu liczone dla tgcznej
grubosci warstw

Nacisk nao $

Dopuszczalne naciski pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie jezdni i nawierzchnie

przeznaczong do postoju pojazdéw okresla tabela:

Klasa drogi, elementy drogi Dopuspzc():jzilgg (T(?\(l:)'Sk 0s!
| 1 | 2 |
| A'S | 115 |
| GP I 115, 100Y |
| G,ZL,D | 100, 80" |
Pas ruchu i zatoka w rejonie przystanku 100
autobusowego
Stanowiska postojpwe, pasy i zatoki 115 802
postojowe '

2 Dopuszcza sie przy przebudowie albo remoncie

2 Stanowiska postojowe przeznaczone dla pojazdéw o ciezarze catkowitym nie wigkszym niz 2 500 kG
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Okres eksploatacji nawierzchni

Przy projektowaniu nawierzchni przyjmuje sie okresy eksploatacji okreslone w tabeli:

Klasa drogi, Konstrukcje podatne Konstrukcje z betonu
elementy drogi | pétsztywne cementowego
nowe Iub remontowane|__"OWe lub remontowane
przebudowane przebudowane
.+ | 2 J 3 I 4 | 5 |
|A,S,GP,Giz| 20lat | 10lat || 30lat | 20lat |
| LiD | 20lat || 10lat || 20lat || 10lat |
Pasy ruchu i
zatoki w
rejonie
przystanku
autobusowego,
miejsca 20 lat 10 lat 20 lat 10 lat
przeznaczone
do postoju
pojazdow,
ruchu pie szych
i roweréw

Okresy eksploatacji sg takie same dla wszystkich elementéw jezdni, tj. zasadniczych

i dodatkowych paséw ruchu, paséw awaryjnych, pasow wigczania i wylgczania.

Konstrukcja podto za nawierzchni drogi

Zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 430 p.5 konstrukcja nawierzchni jezdni ma zosta¢ potozona
na podiozu gruntowym G1 o module sprezystosci (wtornym) min 120MPa (min 100MPa
dla KR 1-2 oraz przy zatokach postojowych i autobusowych) a konstrukcja nawierzchni
chodnika ma zosta¢ potozona na podiozu gruntowym G1 o module sprezystosci (wtérnym)
min 80MPa.

Warunki ogdélne dla podto za nawierzchni drogi
Konstrukcje nawierzchni podatnych i potsztywnych powinny by¢é wykonywane na podtozu
niewysadzinowym grupy nosnosci G1, charakteryzujgcym sie wartosciami wskaznika

zageszczenia i modutu sprezystosci (wtorny modut odksztalcenia) okreslonymi w tabeli:

| Kategorie ruchu” | Wtérny modut odksztalcenia® || Wskaznik zageszczenia |
| 1 | 2 [ 3 |
| KR1iKR2 || 100 | 1,00 \
| Od KR3 do KR6 || 120 | 1,03 |

1 Kategorie ruchu sg okreslone w zatgczniku nr 5(Dz.U. Nr 43 poz. 430).
2 wtérny modut odksztatcenia oznacza sie przy drugim obcigzeniu plyta o $srednicy $30 cm wedtug Polskiej Normy. Badanie

przeprowadza sie¢ w zakresie od OMPa do 0,25MPa. Warto$ci modutu powinny by¢ wyznaczone dla przyrostu obcigzenia od
0,05MPa do 0,15MPa.
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Warunki nosnosci grupy nosnosci G, ustala sie zgodnie ze sposobami
przedstawionymi w zatgczniku 4 ust.3 do Dz.U. Nr 43 poz. 430.

Podioze nawierzchni zaszeregowane do innej grupy nosnosci powinno
by¢ doprowadzone do grupy nosnosci G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi
w zatgczniku 4 ust. 5 Dz.U. Nr 43 poz. 430.

Ewentualna wycinka drzew moze nastgpic¢ tylko w stosunku do drzew na ktére wydano

pozwolenie na wycinke, niezaleznie od danych przedstawionych na PZT.

9. Uwagi i informacje dodatkowe

1. Ze wzgledu na charakter prac wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,

a wszelkie niezgodnosci zglosi¢ Inwestorowi.

2. Wartosci parametrow geometrycznych nie podanych w dokumentacji nalezy dobierac

zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r. (dz. U nr 43 poz. 430),

3. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

4. Mimo ze zgodnie z projektem - nie przewiduje sie kolizji poza opisanymi
w opracowaniu - przed utozeniem kraweznikéw Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢
linie kraweznikdw i sprawdzi¢ czy zaden obiekt obcy (drzewa, brama, stup, hydrant itp.)
nie wchodzi w skrajnie drogowa. W przypadku kolizji: Hydrant - przebudowa na
podziemny, drzewo - zastosowa¢ lokalne zwezenia chodnika (min 1,25m) lub wystgpié
0 zgode na wycinke drzew, stupy - postepowac zgodnie z warunkami usuniecia kolizji

otrzymanymi od gestorow sieci.

5. W miejscach przekopéw wykonawca sprawdzi sondowaniem potozenie infrastruktury

obcej przed przystgpieniem do robot.

6. Na granicy zjazdu i posesji w ciggu chodnikow nalezy stosowaé krawezniki potozone na
ptasko - ale dopuszcza sie tez inne rozwigzania w celu lepszego dostosowania wjazdu
do terenu (kraweznik najazdowy ustawiony wyokragleniem do powierzchni wjazdu
w celu niwelacji réznicy wzniesien terenu powyzej wjazdu i utozony wyokrggleniem

w kierunku dziatki prywatnej w celu niwelacji roznicy wzniesien terenu ponizej wjazdu).

\l

. Przed przystgpieniem do robét zapozna¢ sie z oswiadczeniami mieszkancéw bedacych
w posiadaniu Inwestora w celu lepszego dostosowania dojs¢ i dojazddéw oraz przytgczy
do dziatek.

8. W kazdym przypadku skorelowaé wpusty / studnie z branzy sanitarnej z branza drogowa.
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9.

10.

11.

Dojscia i dojazdy rozwigzywaé indywidualnie - dopuszcza sie pozostawienie istniejgcych
wjazdéw na wniosek mieszkancow.

Wzdtuz zachodniej granicy dziatki moze wystgpi¢ dawny kanat odptywowy ze
zbiornika znajdujgcego sie kiedys na poses;ji 57.

Wyspy tzw. esowanie - wykona¢ zgodnie z proj. organizacji ruchu docelowego.
Wyniesienie od 6 do 12 cm nad jezdnie (po przyjeciu wartosci - wszystkie wyspy wykonac
tak samo), wyokraglenia r=0.5m. Kolor kostki czerwony. Wymiary wyspy 1.8m x 1.8m -
zapewni¢ przeptyw wody wzdiuz kraweznika ciekiem przykraweznikowym oraz pas

przejezdnosci jezdni min 3.5m.

10. Warunki wykonania robot

(zmniejszaj gce negatywny wptyw na  srodowisko naturalne).

a)

b)

f)

9)

h)

prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennej
w godzinach od 7°° do 18°°, w taki sposéb aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia
i emisji spalin,

prace wykonywaé sprawnym sprzetem w celu eliminacji zanieczyszczenia
wod substancjami ropopochodnymi, odwodnienie wykopéw prowadzi¢ systemem
powierzchniowym,

tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢ w oddaleniu
od terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujgc szczegdlng ostroznosc¢, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntéw substancjami ropopochodnymi,

powstajgce w trakcie prowadzenia robét odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposéb
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpaddw,

nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwa¢ w sposéb zgodny z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 p6z. 251, ze zm.),

powstate w trakcie prowadzenia robot odpady gromadzi¢ selektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

uzyte do budowy materiaty i montowane urzgdzenia winny posiadac atesty techniczne
badz certyfikaty,

prace wykonywac sprawnym sprzetem w porze dziennej,

nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego

sprzetu mechanicznego,
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i) zagospodarowanie odpadéw powstajgcych podczas realizacji i eksploatacji (zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628
z p6z. zmianami), powinno uwzglednia¢ w pierwszej kolejnosci ich odzysk.

j) okresli¢ warunki i sposéb zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo
przemieszczanych podczas prowadzenia prac ziemnych w zwigzku z realizacjg
inwestycji, muszag spetnia¢ standardy jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 p6z. 150),

» CzesSc¢ powstalych mas ziemnych zostanie ponownie wbudowana w korpus drogowy,
natomiast pozostatg czeS¢ mas ziemnych nalezy odwiez¢ na najblizsze wysypisko
Smieci.

e w trakcie prac budowlanych powstajgce zwaly gruntu nalezy sktadowac
w jednym miejscu wyznaczonym do tego celu na placu budowy.

k) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsiewziecia odprowadza¢ w sposéb

zorganizowany do kanalizacji deszczowej,

[) teren po zakonczeniu prac przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Uwagi ko ncowe:

Roboty przy budowie nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, Prawa
Budowlanego i obowigzujagcych norm. Roboty oznakowa¢é znakami zgodnie
z instrukcjg o oznakowaniu robét.

Rozpoczecie robot nalezy wezesniej zgtosié i uzgodni¢ z wkasciwym zarzadcg drogi.
W miejscu wystepowania urzgdzeh podziemnych roboty wykonywac recznie pod nadzorem

odpowiednich stuzb.

Wroctaw, kwiecie n 2015 .
Sporz adzit:

drinz. Arkadiusz Dr6 zdz

mgr in z. Szymon Pi gtkowski
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KARTY KATALOGOWE GEOSYNTETYKU (NALE ZY PRZYJAC GEOSYNTETYK O NIE
GORSZYCH PARAMETRACH NIz ZAMIESZCZONE DLA GEOSYNTETYKU SF32)

Typar SF

Dane teczniczne

!

Wihasciwosci b!l:;:liia Jednostka SF 20 SF 27 SF 32 SF 37 SF 40 SF 44 SF 49 SF 56 SF 65 SF 77 SF 94 SF 111
. Opis produktu
Ciezar powierzchni (gramatura) ~ EN 965 glm’ 68 ¢ 90 ~dd0 125 1368 150 65+ 190 #2200 260 #5200 375
Grubosé przy 2 kN/m’ EN 964 -1 mm 035 038 041 043 045 046 046 054 059 065 075 0,85
Grubosé przy 200 kN/ m’ mm 028 031 035 037 039 040 040 048 053 05 069 0,79
II. Wtasciwosci mechaniczne
Wytrzymato$¢ na rozcigganie  EN ISO 10319 kN/m 33 51 71 80 85 10,0 120 128 (160 20,0 " 2508 29,0
Wydtuzenie przy zastosowaniu
max sity rozciagajacej ENISO 10319 % 40 45 600 60 B0 60 60 65 WO 70 EH0E 70
Wytrzymato$¢ na rozcigganie
przy 5% wydtuzeniu ENISO 10319  kN/m 4588 29 2 8dE 35 A0 42 f6i ¢ 57 6688 81 E2E 12,0
Pochtanianie energii ENISO 10319  kN/m 1 2 3 4 4 5 6 7 9 11 288 15
Sita przebicia stemplem
Warto$¢ rednia (x) EN ISO 12236 N 500 800 1000 1180 1340 1550 1740 1970 2300 2800 3400 3950
Warto$¢ klasyfikacyjna (x-s) N 430 700 880 1050 1220 1440 1580 1830 2150 2650 3250 3780
Préba przebicia stozkiem EN 918 mm 50 48 [ 898 35 9298 28 80 © 24 @28 25 E208 15
Wytrzymato$¢ na wyrywanie
przy kopaniu ASTM D 4632 N 280 430 600 700 745 850 1010 1100 1400 1680 2100 2410
Wytrzymato$¢ na rozcigganie ~ ASTM D 4533 N 140 190 280 300 370 395 335 460 400 475 570 640
1ll. Wiasciwosci hydrauliczne
Szeroko$¢ wiasciwa otwordw EN 12956 pm 227 180 =440 135 §il20: 105 890 80 =70 60 ¢ 55
perforowanych
Wielko$¢ przeptywu przy stupie  BS 6906-6 IIm’s 2600 165 105 85 185% 70 =40 57 9240 19 =28 11
wody wynoszacym 10 cm
Wskaznik (indeks) szybkos¢ EN 11058 mm/s 1708 95 7600 45 4GE 40 @22 31 9 10 216 &
przeptywu VI
Przepuszczalno$¢ wody kv DINIBOS00-4T 5 10%m/s 44 36 300 24 #2228 21 §d58 14 420 1,0 08¢ 07
alprzy 20 kN/m’
b/ przy 200 kN/m’ 10°m/s 280 25 24 17 £45 15 £l 10 09 07 06 05
Wytrzymatos$¢ na Opis produktu
Promieniowanie UV Kilkumiesieczna odporno$¢ na dziatanie promieni Polimer 100 % polipropylen
stonecznych, diuzsze oddziatywanie moze zmniejszy¢ ; = B
wytrzymato$é. Pozostaje bez zmian po 60 godzinach Srednia gestos¢ 091
XENON.TEST - u ( SN 195808/ISO 10/B 04) Punkt topliwos¢ 165°C
Kwasy wystepujace w przyrodzie  BeZZMeN Rodzaj wiskna Ciagly
Kwas‘mlekowx (pH=2,4), Bez zmian Srednica widkna 40-55um
Lo ERSUG - Sposéb faczenia Zakfad,
Wystepujace w przyrodzie alkalia D62 Zmian zgrzewanie termiczne
Weglan sodu (pH=11,6), Bez zmian
15 dni przy 50°C
Bez zmian

Wodorotlenek wapnia Ca(OH),
(PH=12,5) 10g /1,
15 dni przy 25°C

Bakterie wystepujace w przjrodzie Bezzmian

Typar‘* - zastrzezony znak towarowy Du Pont
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Typ ar SF Zalecenia

Geowldkniny Zalecenia doboru Typar--u SF

Typ geowldékniny SF20 SF27 SF32 SF37 SF40 SF44 SF49 SF56 SF65 SF77 SF 94 SF 111

Separacja i wzmocnienie
Dachy pfaskie - warstwy rozdzielajace

O
[
[

)

Dachy ptaskie - ochrona izolacji ; ® @
i zabezpieczenie antykorzenne

Boiska sportowe @

Chodniki, $ciezki rowerowe

Parkingi

Parkingi dla samochodéw cigzarowych

® o0
e 0060
e 0060

®|®

Drogi le$ne, drogi dojazdowe

Drogi dojazdowe dla cigzkich pojazdow
Na stabym gruncie

@
@
O
@

Drogi i ulice - ruch lekki

®
©

Drogi i ulice - ruch sredni

Drogi i ulice - ruch ciezki
Nasypy powyzej 2 m @
Lotniska

o e

Nawierzchnie kolejowe

Nawierzchnie tramwajowe

o e

Posadowienie budynkow

Posadzki przemystowe

0000 ©e
o000 066 66
000 ©600e
0 JCHEHOHEIE)
©00000 006

Posadowienie rurociagéw

Mola, nabrzeza @ @ @
Odwodnienie
Drenaz pionowy

@
®

®
®

Drenaz rozsaczajacy

®0 e

Drenaz nawadniajacy

©eee
® 00 e

Drenaz kamienny ( z rurg drenazowa)

Drenaz kamienny ( z rurg drenazowa) ® @
w gruncie gliniastym

®
® @

Odprowadzenie wody
z korpusu tam ziemnych ] ®

Ochrona przed rozmyciem
Brzegi rzek i jezior @ () @
Zapory i tamy

®
@
®

@0 e
oo
L)
® e

Mur ochronny od strony morza
Mur ochronny od strony ladu @ @ O

Ochrona fundamentéw
przed podmywaniem

Gospodarka odpadami

Ochrona membrany @ . ‘

Skfadowiska - gérna powierzchnia @ Q
warstwy separacyjne i filtracyjne

®
®
®
®

Sktadowiska - dolna powierzchnia
warstwy separacyjne i filtracyjne © © @ O O

- zalecane typy (zalezne od miejscowych warunkéw)

¢ - najczesciej uzywane typy

Typar ® - zastrzezony znak towarowy Du Pont
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