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1. Przeznaczenie, program u zytkowy, charakt. dane techniczne

1.1 Wytyczne i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz.
60 z p6z. zmian.)),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z p6z. zmian.))

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 03 sierpnia 2000 r. z p6z. zmian.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U nr 0, poz. 463),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126 z p6z. zmian.)),

.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych"
opracowanego przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej - marzec
2013 r.

Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegOllnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.u. 2013 r. poz.687 z pOzniejszymi
Zmianami)”

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, - zalgcznik do Zarzadzenia
nr 12 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z 10 lipca 2001roku

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIiM
Warszawa 2001r,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 0, poz. 462),

Rozporzadzenie MSWIA nr 839 z dnia 24 wrzesnia 1998r w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.
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e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
*  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

* PN-S-96011:1998. Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celoéw
drogowych.

» Obowigzujgce normy i wytyczne techniczne, bezposrednie uzgodnienia branzowe.

1.2 Przeznaczenie obiektu

Obiekt budowlany, jakim sg projektowane drogi wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

bedzie spetniat nastepujgce funkcje:

» ruch pojazdéw w komunikaciji lokalnej,

» dojazd mieszkahcow do doméw posesii,

» Cigg pieszy.

1.3 Program u zytkowy obiektu budowlanego

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje przebudowe drogi gminnej
ul. Wiejskiej w Jedrzychowie. Przebudowana droga bedzie posiadaé jezdnie
0o szerokosci 50 do km O0+070 oraz 55 m do konca Etapu 1,
0 nawierzchni z kostki betonowej ograniczong kraweznikami betonowymi. Taka szerokosc
drogi wymuszona zostata koniecznoscig dostosowania szerokosci ciggow pieszych do
wartosci normatywnych. Projektuje sie chodnik z kostki betonowej o szerokosci nominalnej
2.00 m zmiennej w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego (dopuszcza sie miejscowe
zwezenia 1.25+1.75 m — zgodnie z Dz.U.43). W ciggu drog wykonane zostang liczne zjazdy
na posesje (z obnizeniem kraweznikow). Przebudowane zostang rowniez wszystkie
skrzyzowania z drogami bocznymi. Projektuje sie takze uzupetnienie niektérych przytgczy
wodociggowych, wykonanie brakujgcych przylgczy kanalizacji sanitarnej (do granicy pasa

drogowego) oraz przebudowe i budowe sieci KD dostosowujac jg do nowej niwelety drogi.

W ramach zagospodarowania terenu projektuje si  e:

» przebudowe drog gminnych ul. Wiejskiej i bocznych,

» zjazdy indywidualne na posesje oraz na drogi boczne,

» chodnik jednostronny, na catej dlugosci Etapu 1 opracowania,

* wykonanie brakujgcych przytaczy/przykanalikow wodociggowych oraz kanalizacji

sanitarnej, przetozenie uzbrojenia kolidujgcego.
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1.4 Zestawienie parametréw technicznych

‘ NAZWA ELEMNTU: WARTOSC: ‘
dtugo $¢ odcinka do przebudowy: 369 mb
taczna powierzchnia jezdni: ok. 2200,00 m?
tgczna powierzchnia chodnikow: ok. 670,00 m?
Diugo $¢ sieci kd 400 ok. 270 mb
Dtugo $¢ sieci kd 300 ok. 50 mb
Dtugo $¢ sieci(przyk.) kd 200 ok. 130 mb
tgczna powierzchnia parkingéw brak
tgczna powierzchnia zatok autobusowych i buspasow brak

Dane szczegOlowe zgodnie z czescig rysunkowg i przedmiarem dotgczonym
do dokumentacji.

2. Forma architektoniczna i funkcjonalna obiektu

2.1 Forma architektoniczna obiektu

Forma architektoniczna obiektu:

Droga:

» Droga gminna ul. Wiejska w Jedrzychowie - klasy L oraz D, (odcinki)
Etap 1

» Uklad jezdny: 2 pasy + chodnik jednostronny (odcinkami obu stronny),
» Szerokos¢ pasa ruchu: min 2.5 m - przyjeto: 2.5 m oraz 2.75 m,
Chodnik:

e Szerokos¢ pasa: 2.00 m (zmienna, min 1.25 m).

2.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczaj _acej zabudowy

Projektowane rozwigzania sg typowymi w terenie zabudowanym i wpisujg sie dobrze

w przestrzen miejskg i wiejska krajobrazu terenéw zurbanizowanych.
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3. Przyjete rozwi gzania budowlane

6.1 Geologia

Teren badan obejmuje lokalne drogi dojazdowe na nowobudowanym osiedlu domow
jednorodzinnych, zlokalizowanym w potnocnej czesci wsi Jedrzychéw, gmina Nysa, powiat

nyski, wojewodztwo opolskie.

Wedlug podziatu fizycznogeograficznego J. Kondrackiego obszar inwestycji znajduje
sie w granicach mikroregionu Wysoczyzny Nyskiej, ktory stanowi potudniowo-wschodni

fragment makroregionu Przedgdrza Sudeckiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym rejon ten nalezy do plejstocenskiej rowniny
wodnolodowcowej, o lekko falistej rzezbie. Powierzchnia terenu jest nachylona w kierunku
potudniowym

Whnioski:
Podloze badanego terenu jest uwarstwione i charakteryzuje sie prostg budowg geologiczna.

Pod nasypami wystepujg grunty nosne - piaski o roznej granulacji i pospétki w stanie srednio

zageszczonym oraz gliny o konsystencji zwartej i twardoplastycznej

a) Wierzchnig warstwe w granicach pasa drogowego stanowig grunty antropogeniczne -

nasypy niebudowlane o migzszosci od 0,4 do ponad 3,0 m.

a) Grunty antropogeniczne - nasypy hiebudowlane warstwy Mg sg gruntami

niejednorodnymi w skfadzie i stanie, charakteryzujg sie obnizong nosnoscia.

b) Grunty nasypowe mogg stanowi¢ podtoze projektowanej drogi, jezeli badania piyta

VSS wykazg dopuszczalne wartosci wtérnego modutu odksztalcenia.

¢) Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje jedynie w rejonie otworow nr 1 i

4, na gtebokosci 2,5 m.

d) Poziom zwierciadta moze ulega¢ sezonowym wahaniom w zakresie + 0,5 m od stanu

z dnia wykonywania badan.

e) W poblizu projektowanej Inwestycji nie ma punktéw monitoringowych pozwalajgcych
na dokiadng ocene wahan zwierciadta wod gruntowych. Wielko$¢ wahan zwierciadta
podano orientacyjnie, na podstawie poréwnania z terenami o podobnych warunkach

hydrogeologicznych.
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f) Wedlug klasyfikacji na cele budowy drég warunki wodne nalezy zaliczy¢ do dobrych.
g) Nasypy niebudowlane sg gruntami wysadzinowymi.
h) W miejscach wystepowania w strefie oddziatywania nawierzchni na podtoze nasypéw

niebudowlanych o obnizonej nosnosci zaleca sie ich wymiang, ewentualnie

dog eszczenie ich stropu walcem wibracyjnym lub wzmocnienie przez stabilizac| e

spoiwem_(cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym).

6.2 Konstrukcja jezdni

Warstwy nawierzchni i podbudowy jezdni

KONSTRUKCJA JEZDNI ETAP 1

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo $¢ w cm
Kostka betonowa przekrdj daszkowy Nawierzchnia 8
Podsypka cementowo - piaskowa Podbudowa 3
Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego Podbudowa 20
Warstwa odsgczajgca — pospotka D15/D85 <=5 ozig;i?gjgi/a 15
Grunt stabilizowany wapnem/cementem Wzmacniajgca 25
Razem 71

4. Przyjete rozwi gzania budowlano — instalacyjne

7.1 Instalacje (ogolnie):

Przed przystgpieniem do prac na infrastrukturze obcej (eNN, TP itd.) nalezy zgtosi¢
ten fakt do odpowiednich zarzgdcow sieci i przestrzega¢ wszelkich wytycznych od nich

otrzymanych.

7.2 Instalacja kanalizacji deszczowej:

Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodnika zostang odprowadzone do istniejgcej
i nowobudowanej kanalizacji deszczowej za pomocg odpowiednich spadkéw nawierzchni
jezdni i chodnika oraz urzgdzen odwadniajgcych. Projektuje sie howe wpusty uliczne wpiete

do kanalizacji deszczowej na kolektorze kd 300/400.
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Spadek poprzeczny jezdni i chodnika, wynosi 2,0% (ulica Etap 1- przekréj jezdni
daszkowy). Woda kierowana jest do cieku przykraweznikowego (kostka betonowa 20cm) a

stamtad do wpustu ulicznego z zeliwng kratg 300x500 mm oraz osadnikiem..

Wpusty uliczne:
Odbior wod opadowych z terenu drég odbywa sie za posrednictwem wpustow

deszczowych, typowych z osadnikiem o glebokosci min. 0,5 m. Studnie wpustéw wykonaé
z elementéw prefabrykowanych, betonowych @50mm. Zaprojektowano wpusty
przykraweznikowe z kratg zeliwng w klasie D-400 wg PN-EN-124:2000, (naktadang lub
uchylng), osadzone na pierscieniu redukcyjnym - szczego6towe rozwigzanie przedstawiono w
czesci rysunkowej. Elementy betonowe wykonane sg z betonu C35/45, W12, F-150.

Wszystkie studzienki wpustowe posiadajg czes¢ osadnikowg o wysokosci min. 0,5m.
Wszystkie wpusty wyposazy¢ nalezy w kosze z rgczkg do wyciggania. W przypadku
uzasadnionym wpusty wyposazy¢ w syfony na odptywie - zgodnie z czescig rysunkowg
montowane do géry nogami oraz kosze stalowe do tapania z kratek wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej. Studnie posadowi¢ na podbudowie z betonu C10/12 o grubosci 15
cm. Szczegobtowe rozwigzania oraz lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowej.

Zeliwne kraty wpustow nalezy osadzi¢ za pomocg plyty wspornikowej (pierscienia
odsaczajgcego) na studni (wpuscie) z osadnikiem wiadrowym o Srednicy [ 450.
Nowoprojektowane wpusty potgczone sg za pomocg rur z polietylenu (lub PP/PVC) srednicy
@ 200 mm z istniejgcymi i nowoprojektowanymi studniami kanalizacyjnymi z wiazami
zeliwnymi klasy D 400 ustawionymi na istniejgcym i nowym Kkolektorze kanalizaciji
deszczowej. W kazdym przypadku wpusty skorelowaé z przebiegiem kraweznika / cieku

w celu zapewniania petnej funkcjonalnosci.

Kanalizacja KD:
Zgodnie z wolg Inwestora projekt nie przewiduje budowy kanalizacji KD do poses;ji

prywatnych. W przypadku podtgczania sie uzytkownikow posesji przylegtych do KD w czasie
trwania prac budowlanych przy ul. Wiejskiej - projekt przytgczy skorelowac z projektem
drogowym.

Nowoprojektowane rury z polipropylenu lub polietylenu/PVC (wspoétczynnik k= <0.25,
zalecane k=<0.01) nalezy ukifada¢ na podsypce z piasku grubosci co najmniej 10 cm.
Istniejgcy grunt nad projektowanymi rurami po instalacji przewodoéw rurowych nalezy
wymieni¢ na piasek gruby lub pospoéike i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is = 1,00. Pod nowymi studniami kanalizacyjnymi o $rednicy wewnetrznej # 1000 / # 1200

projektuje sie podkiad kamienny grubosci co najmniej 10 cm lub alternatywnie pospoétke
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zageszczong do wskaznika zageszczenia Is = 1.00. Pod plytami odcigzajgcymi nalezy
zastosowac¢ podsypke z pospotki gr. 10 cm stabilizowang spoiwem hydraulicznym
0 Rm = 2,50 MPa lub podkiad z chudego betonu.

Ze wzgledu na infrastrukture podziemng wybrane wpusty projektuje sie jako
kraweznikowe zgodnie z PZT. W przypadku roznicy wysokosci dna kolektora powyzej 50 cm

stasowac studnie kaskadowe zgodnie z rys. konstrukcyjnym.

Wszelkie szczegOtowe rozwigzania zgodnie z czescig rysunkowg i STWIOR.

Korekta posadowienia wpustéw deszczowych, wiazéw s tudziennych i skrzynek
ulicznych:

Z uwagi na korekte geometrii pasa drogowego oraz zmiane niwelety projektowanej
ulicy nalezy skorygowaé¢ posadowienie wtazow istniejgcych studni rewizyjnych oraz skrzynek
ulicznych od armatury na istniejgcych sieciach.

Regulacje nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscieni polimerowych dystansowych.
Zeliwne skrzynki uliczne istniejgcej armatury nalezy posadowi¢ na typowych, betonowych

pierscieniach odcigzajgcych.

7.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Uzupetnione zostang brakujgce przylgcza. Dla studni i kolektoréw przyjg¢ parametry

jak dla KD. Dla przytaczy przyjac srednice #160, a pozostate dane jak dla przykanalikéw KD.

7.4 Instalacja wodoci ggowa:

Uzupetnione zostang brakujgce przylacz wskazane przez AKWA Sp. z o.0.

w Nysie. Elementy armatury zostang poddane regulacji pionowej.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w uktadzie liniowym, jako fragment miejskiej sieci
wodociggowej. Sie¢ wodociggowg nalezy uktada¢ na trasie wytyczonej przez geodete

zgodnie z przebiegiem na PZT.

Rury PE do budowy sieci wodociggowe;j
* rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

* rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,

e rury powinny by¢ przeznaczone do stosowania do budowy sieci
wodociggowych i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony
do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu,
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» wszystkie rury powinny posiada¢ jednolitg pod wzgledem odcienia
i intensywnosci na catej powierzchni barwe,

* rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci
(bez dodatkow regranulatu) wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+,

ktora jest dostepna pod adresem www.pel00plus.net.

7.4.1 Uzbrojenie sieci wodoci _agowej

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakonczong w skrzynce do zasuw.
Stosowac¢ obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaj B (wg PN-M-74081). Wszystkie skrzynki
nalezy zabezpieczy¢ piytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

7.4.2 Montaz przewoddéw wodoci agowych

Do montazu stosowac rury, ktére posiadajg odpowiedni atest higieniczny, wazng
aprobate techniczng i spelniajg wymagania PN. Montaz przewoddéw wodociggowych
wykona¢ zgodnie z instrukcjig wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddéw
wodociggowych, uzbrojenie - zgodnie ze schematem uzbrojenia weztéw. Nad przewodem
(ok. 30 cm) nalezy utozy¢ tasme znacznikowg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm,

z pojedynczag wkiadkg stalowag

7.4.3 Proéba ci snieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodoci agowej

Prébe cisnieniowg wodociggu wykonaé zgodnie z PN-B-10725.

7.4.4 Warunki geotechniczne

Nie przewiduje sie wystepowania wod podziemnych. Ewentualny sposob
odwodnienia nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Zaleca sie prowadzenie

prac w porze suchej.

7.4.5 Oznakowanie

W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy
oznakowa¢ wg obowigzujgcych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne
do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”). Zasuwy i hydranty podziemne
oznakowa¢ tabliczkami  malowanymi  przymocowanymi do stalych elementdw,

np. ogrodzenia, albo do stupkéw betonowych.
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7.5 Roboty ziemne przy wykonywaniu instalacji wod.- kan.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wod.-kan. nalezy prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736, a w szczegolnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi
warunkéw bezpieczenstwa pracy. Wykopy, tam gdzie pozwalajg na to warunki nalezy
prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki, ze skarpami na odktad. W miejscu wigczenia
do istniejgcej sieci, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem (kable energetyczne,
telefoniczne oraz przewdd gazowy), a takze w zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac
recznie; w zblizeniu drzew prace wykonywac szczegolnie ostroznie,
by unikng¢ uszkodzenia korzeni drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew,
przewdd uktada¢ metodg podkopu. Przy stupach zachowac odlegto$¢ minimum 1.5 m.
od podziemnych czesci stupdéw oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopow dojazd
do stanowisk stupowych.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Nalezy zastosowac¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 20 cm. Obsypka przewodu musi
by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0.30 m. (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same
warunki, co materiat do wyréwnania podioza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢
gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach
wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do 0si rury powinna
by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Poniewaz siec wod.-kan.
bedzie utozony w pasie drogowym, aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢
do min. 98 %. Do zageszczania dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego,
aby nie spowodowac¢ odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka moze by¢é wykonana gruntem rodzimym jezeli spelnia on wymagania.
Podczas zageszczania wskazane jest polewanie gruntu wodg, co zapewnia wysoki stopien
zageszczenia. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po 6éwczesnym przeprowadzeniu
proby szczelnosci przewoddw wodociggowych i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu. Dno
wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione, a rury uktadane na sucho.

W miejscach skrzy zowan inst. wodnej z kablami energetycznymi i przewoda  mi
telefonicznymi, nale zy je zabezpieczy ¢ dwudzieln g3 rurg ochronn g np. Arota lub
rownowa zng. KonAce rury uszczelni ¢ gling z materiatem widknistym lub piank g

poliuretanow g samoutwardzaln a.
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5. Uwagi i informacje dodatkowe

Ze wzgledu na charakter prac wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,

a wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ Inwestorowi.

Wartosci parametrow geometrycznych nie podanych w dokumentacji nalezy dobierac

zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r. (dz. U nr 43 poz. 430),

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi

przepisami i normami.

Mimo Zze zgodnie z projektem - nie przewiduje sie kolizji poza opisanymi
w opracowaniu - przed utozeniem kraweznikéw Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc
linie kraweznikdw i sprawdzi¢ czy zaden obiekt obcy (drzewa, brama, stup, hydrant itp.)
nie wchodzi w skrajnie drogowa. W przypadku kolizji: Hydrant - przebudowa na
podziemny, drzewo - zastosowac lokalne zwezenia chodnika (min 1,25m) lub wystgpié
0 zgode na wycinke drzew, stupy - postepowac zgodnie z warunkami usuniecia kolizji

otrzymanymi od gestorow sieci.

W miejscach przekopdéw wykonawca sprawdzi sondowaniem potozenie infrastruktury

obcej przed przystgpieniem do robot.

Na granicy zjazdu i posesji w ciggu chodnikéw nalezy stosowac krawezniki potozone na
ptasko - ale dopuszcza sie tez inne rozwigzania w celu lepszego dostosowania wjazdu
do terenu (kraweznik najazdowy ustawiony wyokragleniem do powierzchni wjazdu
w celu niwelacji réznicy wzniesien terenu powyzej wjazdu i utozony wyokrggleniem

w kierunku dziatki prywatnej w celu niwelacji roznicy wzniesien terenu ponizej wjazdu).

6. Warunki wykonania robot

(zmniejszaj gce negatywny wptyw na  $rodowisko naturalne).

a)

b)

prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzetem w porze dziennegj
w godzinach od 7°° do 18°°, w taki sposob aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia
i emisji spalin,

prace wykonywaé sprawnym sprzetem w celu eliminacji zanieczyszczenia
wod substancjami ropopochodnymi, odwodnienie wykopéw prowadzi¢ systemem

powierzchniowym,
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c) tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢ w oddaleniu
od terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujgc szczegdllng ostroznos¢, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntow substancjami ropopochodnymi,

d) powstajgce w trakcie prowadzenia robot odpady nalezy zbiera¢ i gromadzi¢ w sposob
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadéw,

e) nadmiar mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwa¢ w sposéb zgodny z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 251, ze zm.),

f) powstatle w trakcie prowadzenia rob6t odpady gromadzi¢ selektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

g) uzyte do budowy materialy i montowane urzgdzenia winny posiada¢ atesty techniczne
badz certyfikaty,

h) prace wykonywa¢ sprawnym sprzetem w porze dziennej,

i) nalezy unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego
sprzetu mechanicznego,

j) zagospodarowanie odpadow powstajgcych podczas realizacji i eksploatacji (zgodnie
Z ustawg o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628
z péz. zmianami), powinno uwzglednia¢ w pierwszej kolejnosci ich odzysk.

j) okresli¢ warunki i sposGb zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo
przemieszczanych podczas prowadzenia prac ziemnych w zwigzku z realizacjg
inwestycji, muszg spetnia¢ standardy jakosci gleby i ziemi, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 p6z. 150),

e cze$¢ powstatych mas ziemnych zostanie ponownie wbudowana w korpus drogowy,
natomiast pozostalg czes¢ mas ziemnych nalezy odwiez¢é na najblizsze wysypisko
Smieci.

« w trakcie prac budowlanych powstajgce zwaty gruntu nalezy skladowac
w jednym miejscu wyznaczonym do tego celu na placu budowy.

k) wody opadowe i roztopowe z terenu przedsiewzigcia odprowadza¢ w sposob

zorganizowany do kanalizacji deszczowej,

[) teren po zakonczeniu prac przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Uwagi ko ncowe:

Roboty przy budowie nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP, Prawa
Budowlanego i obowigzujgcych norm. Roboty oznakowa¢ znakami zgodnie
z instrukcjg o oznakowaniu robot.

Rozpoczecie robot nalezy wezeséniej zgtosic i uzgodni¢ z wkasciwym zarzgdcg drogi.
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W miejscu wystepowania urzgdzeh podziemnych roboty wykonywac recznie pod nadzorem

odpowiednich stuzb.

Wroctaw, kwiecie n 2015 .
Sporz adzit:

mgr in z. Krzysztof MEISSNER

mgr in z. Szymon Pi gtkowski




