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Krawędź jezdni drogi wojewódzkiej
Na połączeniu zastosować bitumiczną taśmę uszczlanijącą

50

Sfrezowanie w-wy ścieralnej zjazdu na szerokości 50 cm
Na połączeniu zastosować bitumiczną taśmę uszczlanijącą

JEZDNIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ JEZDNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ

Istn. konstrukcja drogi wojewódzkiej

  0,00

DROGA WEWNĘTRZNA GMINY NYSA
SZEROKOŚĆ ZMIENNASZEROKOŚĆ ZMIENNA

ISTN. CHODNIK TEREN ZIELONY

"A"
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+ 0,04

+ 0,17

"A"

i=0,72% (dostosowane do spadku podłużnego drogi wojewódzkiej) i=0,72% (dostosowane do spadku podłużnego drogi wojewódzkiej)

- 0,03

- 0,05

"B"

istniejąca płyta betonowa drogowa

1 4 cm istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni do sfrezowania profilującego do 4 cm
20 cm

podłoże gruntowe

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

geosiatka z włókien poliestrowych nasączona bitumem o wytrzymałości na rozciąganie 80 kN i możliwością wbudowania bezpośrednio pod w-wą ścieralną

2

4 cm

20 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

geosiatka z włókien poliestrowych nasączona bitumem o wytrzymałości na rozciąganie 80 kN i możliwością wbudowania bezpośrednio pod w-wą ścieralną

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

istn. nawierzchniaproj. poszerzenie nawierzchni
Istn. krawężnik do demontażu

istn. nawierzchnia proj. poszerzenie nawierzchni
Istn. krawężnik do demontażu

istniejąca płyta betonowa drogowa

1 4 cm istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni do sfrezowania profilującego do 4 cm
20 cm

podłoże gruntowe

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

geosiatka z włókien poliestrowych nasączona bitumem o wytrzymałości na rozciąganie 80 kN i możliwością wbudowania bezpośrednio pod w-wą ścieralną

i=2%

E  >130 MPa2

Krawędź jezdni drogi wojewódzkiej
Na połączeniu zastosować bitumiczną taśmę uszczlanijącą

50

Sfrezowanie w-wy ścieralnej zjazdu na szerokości 50 cm
Na połączeniu zastosować bitumiczną taśmę uszczlanijącą

JEZDNIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ JEZDNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ

Istn. konstrukcja drogi wojewódzkiej

2

4 cm

20 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwiązana z kruszywem C     wg PN-EN-13285)90/3

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70

geosiatka z włókien poliestrowych nasączona bitumem o wytrzymałości na rozciąganie 80 kN i możliwością wbudowania bezpośrednio pod w-wą ścieralną

wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe

E  >130 MPa2

E  >130 MPa2

Regulacja wysokościowa istn. naw. chodnika

20 cm warstwa ziemi urodzajnej

PRZEKRÓJ 1 - 1

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ Z ISTN. DROGĄ WEWNĘTRZNĄ SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ Z MIEJSCEM POSZERZONIA  DROGI WEWNĘTRZNEJ
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3 ława z betonu C16/20

LEGENDA:
1 krawężnik betonowy prosty 15x30 cm
2 krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
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