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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0:

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
58, poz. 515).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatldéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220 22003 r. poz. 2181 z pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. nr 108 z 2005 r.,
poz. 908 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz.
1393).

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

» Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje docelowa organizacje ruchu drogowego dla przebudowy
drogi zjazdu z drogi wojewodzkiej nr 407 (ul. Jagiellonska) na droge wewngtrzng, dz. nr 47
w Nysie.

3. Charakterystyka drogi wewnetrznej i wojewodzkiej

Droga wewnetrzna, dz. nr 47 to droga jednojezdniowa, posiadajgca jezdnie o nawierzchni
betonowej, bez wydzielonych chodnikow i poboczy. W czesci ciagu drogi wystepuje oswietlenie
drogowe a dopuszczalna predko$é na drodze to 30 km/h. Natezenie ruchu jest mate.

Droga wojewodzka nr 407, ul. Jagiellonska, to droga jednojezdniowa, posiadajaca jezdnie
o nawierzchni bitumicznej, bez wydzielonych chodnikéw i1 poboczy. W ciggu drogi wystepuje
oswietlenie drogowe a dopuszczalna predkos¢ na drodze to 50 km/h. Natezenie ruchu jest mate.

Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania pionowego zaznaczona jest w czesci graficzne]
niniejszego opracowania.

4. Docelowa organizacja ruchu

W zwiazku z przebudowg i poszerzeniem zjazdu z drogi wojewddzkiej przestawieniu
ulegng istniejace znaki D-52 i D-53. Docelowa organizacja ruchu zgodna z zalacznikiem
graficznym.

Znaki nalezy umocowa¢ na wysokosci minimum 2,2m mierzac od poziomu nawierzchni
pobocza do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni drogi.
Przewiduje si¢ rowniez mocowanie znakow do $ciany budynku na wysiggniku na zasadach j.w.
Dla znakéw zastosowac¢ konstrukcje wsporczg z pojedynczych stupkéw metalowych. Wszystkie
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winny mie¢ przekrdj okragly i mie¢ barwe szarg. Lica tarcz winny by¢ wykonane z folii
odblaskowej typu pierwszego I, tarcze typ wielkosci MALE. Wszystkie materiaty uzywane do
wykonania oznakowania pionowego, na ktére nie ma normy PN lub BN, muszg posiadac
aprobatg¢ techniczng wydang przez IBDiM.
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Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do dnia:
29.12.2019 r.

Wymogi dla oznakowania

Oznakowanie musi spetnia¢ nizej wymienione wlasciwosci:
grupa wielko$ci znakow — mate,
stupki z rur stalowych ocynkowanych o przekroju kotowym lub eliptycznym o $rednicy 70,0
mm, malowane farba poliwinylowa w kolorze jasnoszarym,
stupki pod znaki nalezy wykonaé¢ w sposob trwaty,
znaki nalezy umocowa¢ na wysoko$ci minimum 2,20 m mierzac od poziomu nawierzchni
pobocza lub chodnika do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od
krawedzi jezdni drogi,
w przypadku lokalizacji znakéw w odlegtosci wigkszej niz 2,20 m od krawedzi jezdni nalezy
zastosowa¢ stupek z wysiggnikiem o dlugo$ci umozliwiajacej mocowanie tarczy znaku
w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni,
tarcze znakéw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie r¢ka,
mocowane do stupkéw w sposdb wykluczajgcy obrot tarczy wokot stupka.
elementy mocujace z materiatéw ocynkowanych,
lica tarcz znakéw drogowych powinny spelnia¢ wymagania fotometryczne
i kolorymetryczne i powinny by¢ wykonane w dwoch typach foli odblaskowej — zgodnie
z zestawieniem tabelarycznym. Folia typu 1 zastosowana na lica znakéw powinna mie¢ 7-
letnig gwarancj¢ potwierdzong znakiem wodnym. Folia typu 2 zastosowana na lica znakow
powinna mie¢ 10-letnig gwarancje potwierdzong znakiem wodnym,
wszystkie materialy uzywane do wykonania oznakowania pionowego, na ktdre nie ma
normy PN lub BN, muszg posiada¢ aprobate¢ techniczng wydang przez IBDiM.
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6. Zestawienie materiatow:

6.1 Oznakowanie pionowe

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,,Szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego” zawartych w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r.

Zestawienie projektowanych znakoéw pionowych:

Kategoria Tlos¢

L.p. urzadzenia Symbol Nazwa znaku [s2t]

1. Z.n ak plonO\_Ny ) D-52 ,»droga wewnetrzna” 1 szt.
informacyjny

2. Z.nak plonowy - D-53 ,koniec drogi wewng¢trzne;j” 1 szt.
informacyjny
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