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sem | Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg "WT 2 2014 - czes¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz"WT 2 2016 - czgsc I1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszezem asfalt S0/70
ocosiatka 2 witkien poliestrowych nasaczona bitumem o wytrzymaosci na rozciaganie 80 kN i mozliwosei whudowania bezpostednio pod w-wa Scieralna
4cm _|istniejgea konstrukeja nawierzehni jezdni do sfrezowania profilujacego do 4 cm 4oy | V¥ Soera 2 beton asatowego AC 11 wg "WT 2 2014- i 1. Mierani minero-sfalowe. Wymagania Techice”
20 cm  |istnigjaca plyta betonowa drogowa oraz"WT 2 2016 - czgsc I1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszezem asfalt 50/70
podioze gruntowe oeosiatka 2 witkien polistrowych nasaczona bitumem o wytrzymaosci na rozciaganie 80 kN i mozliwoseiy whudowania bezposrednio pod w-wa scieralna
20 em podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C ,  wg PN-EN-13285)
20 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 svg PN-EN 13242
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Kraweds jezdni drogi wojewddzkic Kraweds jezdni drogi wojewodzkic skala 1:10 skala 1:10 Wizystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzié przed
Na pofaczeniu zastosowac bitumiczng tasme uszczlanijaca Na pofaczeniu zastosowac bitumiczng tasme uszczlanijaca 15 15 rozpoczc—;ciem robot 1 w trakcie ich prowadzeni a.
Sfrezowanie w-wy Scieralnej zjazdu na szerokosci 50 cm Sfrezowanie w-wy Scieralnej zjazdu na szerokosci 50 cm 12 11 A Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
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