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Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

UWAGA:

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Projektant

Stanowisko:

Przedmiot rysunku:

Inwestor:

mgr inż. Sebastian Celary

Imię i nazwisko:

Stadium dokumenatcji:

Projekt Budowlany

Nazwa i adres obiektu:

Nr uprawnień:

OPL/0809/PWOD/12

Podpis:Specjalność:

drogowa

SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO

Format rys: Data: Skala: Nr rys: Nr str:Nr ark:

Opracował mgr inż. Zbigniew Reguła -drogowa

PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 - ULICY JAGIELLOŃSKIEJ NA DZIAŁKĘ NR 47 W NYSIE

ul. Kolejowa 15
Gmina Nysa

48-300 Nysa

AutoCAD SHX Text
Pierścień utrzymujący 940/500

AutoCAD SHX Text
Pierścień odciążający 940/640

AutoCAD SHX Text
Krąg pośredni

AutoCAD SHX Text
Podstawa wpustu 

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne

AutoCAD SHX Text
Wpust żeliwny

AutoCAD SHX Text
Istn. studnia kanalizacji deszczowej

AutoCAD SHX Text
TEREN

AutoCAD SHX Text
Podsypka piaskowa

AutoCAD SHX Text
Podłoże gruntowe

AutoCAD SHX Text
- Rzędne góry wpustów ulicznych zgodne z PZT

AutoCAD SHX Text
- Kręgi wpustu należy połączyć szczelnie

AutoCAD SHX Text
- Rzędne wylotu wpustów ulicznych dostosować do warunków terenowych

AutoCAD SHX Text
Schemat podłączenia wpustu ulicznego


	Arkusze i widoki
	5_Schemat wpust uliczny-IDZ_5_Wpust


