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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu publicznego.

2. Materialy wyjsciowe

» Decyzja Zarzadu Drog Wojewodzkich w  Opolu z dnia 09.08.2017r., znak
WD.4031.99.2017.PU.1, dotyczaca warunkéw przebudowy zjazdu

» Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z 1999r. Nr 43, poz. 430)

3. Przedmiot i cel inwestycji, obszar oddziatywania inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej
nr 407, relacji Nysa — Korfantow — Lacznik — dr. 414, w miejscowosci Nysa, ul. Jagiellonska, na
gminng droge wewnetrzng, na dziatce nr 47.

Zaprojektowano:
» uktad komunikacji kotowej,

Inwestycja realizowana jednoetapowo.

Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nieruchomos$¢ stanowiagca teren inwestycji,
a oznaczong nr ewid. gruntu: 1 — k.m.362, obreb Dolna Wies.

W trakcie ustalania obszaru oddziatywania obiektu dokonano analizy projektowanych
obiektow oraz uwarunkowan formalno - prawnych mogacych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania.

Analizujac:

l)ustawe o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460)

2)rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430),
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ze szczegdlnym uwzglednieniem:

-wymagan bezpieczenstwa ruchu,

-wymagan bezpieczenstwa uzytkowania istniejacego uzbrojenia terenu,
-wymagan bezpieczenstwa prowadzenia rob6t budowlanych,

-wymagan zapewniania dostepu do drogi publicznej innym jej uzytkownikom,

stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu nie wykroczy poza granice terenu stanowigcego
teren inwestycji, w zwigzku z czym ustalono jak na wstepie.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki / terenu z omoéwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysunku projektu
zagospodarowania terenu linig przerywang. Droga wojewddzka nr 407 relacji Nysa — Korfantow
— Lacznik — dr. 414, usytuowana jest na obszarze zabudowy mieszkalnej i ustugowej. Z uwagi na
jej charakter, droga petni funkcje drogi zbiorczej. Droga posiada nawierzchnig bitumiczna.

Projektowany sposob zagospodarowania terenu drogi przewiduje przebudowe zjazdu
publicznego z drogi wojewodzkiej nr 407 na drogg wewnetrzng na dzialce nr 47 w m. Nysa,
ul. Jagiellonska, w celu poprawy funkcjonalnosci zjazdu oraz poprawy bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego.

Warunki przebudowy zjazdu okreslone zostaly przez zarzadce drogi tj. Zarzad Drog
Wojewodzkich w Opolu decyzja z dnia 09.08.2017r., znak WD.4031.99.2017.PU.1

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA DROGOWA | TECHNICZNA!
droga wojewodzka 0 nawierzchni bitumicznej,
droga gminna o nawierzchni betonowej,
sie¢ elektroenergetyczna n/n,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa,
sie¢ telekomunikacyjna,
sie¢ kanalizacji deszczowe;.

VVVVYVYVY

Trasy istniejacego uzbrojenia oraz skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem przedstawione sg
na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1 : 500.
Uktad komunikacji kolowej oparty bedzie o istniejace ciggi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejqcych urzqdzen, sieci czy budynkow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robot lub
przez personel Wykonawcy.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

5.1 Ukfad komunikacyjny

Zaprojektowano przebudowe¢ zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 407 na
wewnetrzng droge gminng. Szeroko$¢ zjazdu po przebudowie — 7,15m. Przecigcie krawedzi
nawierzchni zjazdu i istniejacej drogi wojewoddzkiej wyokraglono tukiem kotowym o promieniu
5,0 i 6,0m wykonanym z krawe¢znika typu 15x30cm na tawie betonowej C16/20. Nawierzchnie
zjazdu stanowi¢ bedzie beton asfaltowy AC11S. Spadek podtuzny zjazdu 2%, skierowany od
drogi wojewddzkiej. Spadek poprzeczny dostosowany do spadku drogi wojewodzkiej.

5.2 Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanego zjazdu odbywaé si¢ bedzie
powierzchniowo do projektowanego wpustu ulicznego, ktory powigzany zostanie z istniejagcym
kanatem deszczowym.

5.3 Zielen

Przebudowa projektowanego zjazdu wymaga usuni¢cia krzewow kolidujacych z jego
lokalizacja.

5.4 Oswietlenie uliczne

Nie przewiduje si¢ realizacji o$wietlenia projektowanego zjazdu. W bezposrednim
sasiedztwie zjazdu zlokalizowany jest punkt oswietlenia drogowego.

6. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowsa zjazdu oraz rozbidorkami winny by¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisoOw BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, rozbiorkowych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki
BHP zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003

r. nr 47, poz. 401),

» Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej

i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robot drogowych 1 mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr

26, poz. 313 z pdzn. zm.),

» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych Urzadzen
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technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz.

1263),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

W sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,

poz. 844 z pdzn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja zjazdu nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny
I polega¢ bedzie na biezagcym utrzymaniu oraz remontach czastkowych,

Pracownicy dokonujacy czynnosci przegladu i konserwacji winni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem og6lnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437),

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U.z 2003 r. nr47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajduja si¢ w opracowaniu ,Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

7. Uksztattowanie terenu

Teren o niewielkim spadku podtuznym.

8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki / terenu (m?)

» powierzchnia zjazdu (teren pasa drogi wojewodzkiej) — 35,60 m?,
» powierzchnia terenu zielonego — 8,70 m?.

9. Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bg¢dzie na obszarze nie objetym obszarowg ochrong
konserwatorskg, jednakze w przypadku ujawnienia podczas robot ziemnych obiektu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac
wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot przy uzyciu
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dostepnych $rodkow oraz miejsce jego odkrycia, a nastepnie niezwltocznie powiadomié
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub Burmistrza Nysy.

10. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujagcego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gornicze;.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykonane zostang z materialow
i elementéw nie majacych szkodliwego wplywu na srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji
ucigzliwo$¢ stanowi¢ bedzie gltownie praca sprzetu cigzkiego. Moze dojs¢ do chwilowego
wzrostu halasu i1 emisji spalin uciazliwego dla mieszkancow istniejacej zabudowy skupionej
wokol placu budowy. Prawidtowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na etapie
realizacji.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania bgda tymczasowe 1 ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie ma powigzan z innymi przedsigwzig¢ciami, w zwiazku z czym
nie wystepuje skumulowane oddzialywanie na $rodowisko. W trakcie realizacji przedsigewzigcia
nie nastapi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsigwzigcie nie oddziatuje na tereny zwigzane z ochrong obszaru Natura
2000.

Przy realizacji inwestycji planuje si¢ wycinke krzewow.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych skutkow inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrgbnego opracowania.

W fazie realizacji i eksploatacji zjazdu nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione warunki
wykorzystania terenu:
» prace budowlane prowadzi¢ sprawnym technicznie sprzgtem w porze dziennej w godzinach
od 7% — 18%, w taki sposob aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,
» prace wykonywa¢ sprawnym sprzegtem w celu eliminacji zanieczyszczenia wod
substancjami  ropopochodnymi, odwodnienie ~wykopow  prowadzi¢  systemem
powierzchniowym, odbudowa¢ rowy przydrozne,
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» tankowanie sprz¢tu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi¢, w oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zachowujac szczegélng ostroznos¢, aby nie dopuscic
do zanieczyszczenia gruntow substancjami ropopochodnymi,

» powstajace w trakcie prowadzenia robot odpady nalezy zbiera¢ i gromadzié w sposob
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy odpadow,

» nadmiar mas  ziemnych  zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaé w sposob zgodny z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, ze zm.),

» powstale w trakcie prowadzenia robot odpady gromadzi¢ selektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

» uzyte do budowy materialy i montowane urzadzenia winny posiada¢ atesty techniczne
badz certyfikaty,

» prace wykonywac¢ sprawnym sprzetem w porze dziennej,

» nalezy unika¢ zbg¢dnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ci¢zkiego
sprzetu mechanicznego,

» przewidzie¢ sposob zagospodarowania odpadéw powstajacych podczas realizacji
I eksploatacji, uwzgledniajagc w pierwszej kolejnosci ich odzysk.

12. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Kategorie obiektow zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo budowlane:
» elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezly,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy — kategoria IV, wspotczynnik kategorii obiektu
5,0, wspotczynnik wielkosci obiektu 1,0;
Lokalizacja obiektow zgodnie z warunkami technicznymi wlascicieli poszczegdlnych
sieci 1 drog.

13. Sposob wykonania robot
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia

na budowe, pod Kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,
przestrzegajac norm i przepisow obowigzujacych w budownictwie oraz przepisow BHP.
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