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WIDOK OD STRONY WYLOTU

umocnienie okładziną kamienną
(kostka granitowa 10 cm) ułożoną na 
betonie C8/10, gr 10 cm

115115

kostka granitowa 10 cm
podbudowa z betonu B10 (C8/10)
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i=5,5%
Istn. rura betonowa śr. 600 do pozostawienia

i=6% i=6%

ścięcie 1:1,5

ZJAZD PUBLICZNY NA DZIAŁKĘ NR 98
SZEROKOŚĆ ZGODNA Z PLANEM SYTUACYJNYM

UMOCNIONA OPASKA
0,50 m0,50 m

umocnienie skarpy okładziną kamienną
(kostka granitowa 10) ułożoną na 
betonie C8/10, gr 10 cm

ścię
cie 

1:1,5

100
100+640 (skarpa od drogi)

WLOT

WYLOT

umocnienie okładziną kamienną
(kostka granitowa 10) ułożoną na 
betonie C8/10, gr 10 cm

222,35
-  0,08

+ 0,05- 0,03
i=zgodne z teren istniejącym i=zgodne z teren istniejącym

kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm, gr. 20 cm

- 0,05

220,86

UMOCNIONA OPASKA

221,01

221,21

proj. połączenie szczelne istn. r. bet. z proj. r. bet.

proj. połączenie szczelne istn. r. bet. z proj. r. bet.

Proj. rura betonowa śr. 600 , l=3,0 m i=5,5%

Proj. rura betonowa śr. 600, L=2,0 m

i=5,5%

Istn. ścianka czołowa w złym stanie technicznym przeznaczona do rozbiórki 

Istn. ścianka czołowa w złym stanie technicznym przeznaczona do rozbiórki 

kruszywo łamane frakcji 0-31,5 mm, gr. 20 cm

kostka granitowa 10 cm
podbudowa z betonu B10 (C8/10)

10 cm
10 cm

kostka granitowa 10 cm
podbudowa z betonu B10 (C8/10)

10 cm
10 cm

4 cm

5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, stabilizowanej mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

15 cm warstwa mrozoochronna z pospółki

izolacja istn. prefabrykatów betonowych (abizol + 2 x papa na lepiku)

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

50/30

30 cm obsypka istn. prefabrykatów betonowych

4 cm

5 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej, stabilizowanej mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

15 cm warstwa mrozoochronna z pospółki

prefabrykaty rurowe o średnicy wewn. 600 mm60 cm
fundament z pospółki40 cm

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50

30 cm obsypka proj. prefabrykatów betonowych

50/30

skarpę rowu od strony jezdni należy umocnić na odcinku do istn. ścianki czołowej przepustu usytuowanego pod drogą krajową 

220,69

221,32

izolacja istn. prefabrykatów betonowych (abizol + 2 x papa na lepiku)
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.
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