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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0:

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
58, poz. 515).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkéw technicznych dla znakéow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220 22003 r. poz. 2181 z pdzn. zm.).

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. nr 108 z 2005 r.,
poz. 908 z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw 1 sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170, poz.
1393).

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500, 1:1000.

» Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania.

2. Cel opracowania

Projekt docelowej organizacji ruchu opracowano w celu zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu kotowego i pieszego na drodze gminnej, ktora podlega¢ bedzie przebudowie.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje docelowg organizacje ruchu na drodze gminnej
wewnetrznej, dz. nr 98, zlokalizowanej na obszarze gminy Nysa, w miejscowosci Glebinow.

4. Charakterystyka drogi wewnetrznej

Droga wewnetrzna, dz. nr 98 to droga jednojezdniowa, gruntowa, bez wydzielonych
chodnikow 1 poboczy. Na drodze obowiazuje dopuszczalna predkos¢ 50 km/h. Natgzenie ruchu
na drodze jest mate.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ Wykonanie nawierzchni jezdni drogi
gminnej w cze$ci z betonu asfaltowego, a W czegsci kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie. Jezdni¢ projektuje si¢ jako ciag pieszo — jezdny.

5. Docelowa organizacjaruchu

Szczegdty oznakowania pionowego przedstawiono na zatagczonym planie sytuacyjnym
organizacji ruchu. Projekt docelowej organizacji ruchu polega na wprowadzeniu zmian do
istniejacej organizacji ruchu poprzez wprowadzenie znakoéw pionowych i poziomych. zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw 1 sygnalow
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drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach.

6. Wymogi dla oznakowania

>

>
>
>

>

>
>

Grupa wielkosci znakéw - male,

Stupki z rur stalowych ocynkowanych o przekroju kotowym o $rednicy 70,0 mm,
malowane farba poliwinylowa w kolorze jasnoszarym,

Stupki pod znaki nalezy wykona¢ w sposob trwaty,

Znaki nalezy umocowa¢ na wysokosci minimum 2,20 m mierzagc od poziomu
nawierzchni pobocza lub chodnika i 2,50 m od poziomu $ciezki rowerowej lub
ciggu pieszorowerowego do dolnej krawedzi tarczy znaku oraz w odlegtosci 0,50 —
2,00 m od krawedzi jezdni drogi,

W przypadku lokalizacji znakéw w odlegtosci wigkszej niz 2,20 m od krawedzi
jezdni nalezy zastosowa¢ stupek z wysiegnikiem o dhlugosci umozliwiajacej
mocowanie tarczy znaku w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni,

Tarcze znakow z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na odginanie
r¢ka, mocowane do stupkdéw w sposdb wykluczajacy obrot tarczy wokot stupka.
Elementy mocujace z materiatdéw ocynkowanych,

Lica tarcz znakdéw drogowych powinny speiniaé wymagania fotometryczne
i kolorymetryczne i powinny by¢ wykonane w dwoch typach foli odblaskowe;.

Typ 1 (D-46, D-47)
Typ 2 (A-7)

>

Wszystkie materiaty uzyte do oznakowania muszg spetnia¢ wymogi Ustawy Prawo
Budowlane,

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do dnia: 31.12.2017r.

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - 5

wBudowa zjazdu z drogi krajowej nr 46 na droge gminng (wewnetrzng), dz. nr 98, w miejscowosci Glebinow”



7. Zestawienie materiatow:

7.1 Oznakowanie pionowe

Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie z wytycznymi ,,Szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego” zawartych w zalgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r.

Zestawienie projektowanych znakéw pionowych:

L.p. Kategoria znakow Symbol Nazwa znaku Ilos¢
1. Znak pionowy — ostrzegawczy | A-7 Ustap pierwszenstwa 1
5. Znak pionowy - informacyjny | D-46 Droga wewnegtrzna 1
6. Znak pionowy - informacyjny | D-47 Koniec drogi wewnetrzne;j 1
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