IMOCNIONA OPASKA CIAG PIESZO - JEZDNY, km 0+003,50 - km 0+023,55 IMOCNIONA OPASKA TERENZIELONY
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dem MW $cieralna z betonu asfaltowego AC 11'S wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50
sem |VW wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2014", z lepiszczem asfalt 35/50
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
20 cm .
frakcja 0-31,5 mm
15cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego 0 WP>35 wg PN-EN 13242
IMOCNIONA OPASKA CIAG PIESZ0 - JEZDNY, km 0+023,55 - km 0+101,67 IMOCNIONA OPASKA TERENZIELONY
0.50m 5,00m 0.50m SZEROKOSCZMIENNA
%
= X
: 1SS
< =
3 = UWAGA:
N S Wszystkie wymiary 1 rzedne nalezy sprawdzi¢ przed
S S rozpoczgciem robdt i w trakcie ich prowadzenia.
i = Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
= & WSZELKIE WATPUWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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INazwa 1 adres obiektu:
BUDOWA ZJAZDU Z DROGI KRAJOWEJ NR 46 NA DROGE GMINNA (DZ. NR 98), W GLEBINOWIE
Przedmiot rysunku: Stadium dokumenatcji:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE Projekt Budowlany
Stanowisko: | Imig i nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnier: Podpis:

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
frakcja 0-31,5 mm Projektant mgr inz. Sebastian Celary drogowa OPL/0809/PWOD/12
15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242
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