ARTERIA s.c. Sebastian Celary. Zbigniew Re- 48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
guta

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie, w km od 0+661,93 do km 0+765,04
ADRES INWESTYCJI : Al Wojska Polskiego w Nysie

INWESTOR : Gmina Nysa

ADRES INWESTORA @ 48-300 Nysa,ul. Kolejowa 15

BRANZA . drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Sebastian Celary

DATA OPRACOWANIA :28.02.2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28.02.2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
(765.04-661.93)/1000 km 0.1031
RAZEM 0.1031
2|77211400-6 |WYCINKA DRZEW
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.2|0101-05
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 5 km - w miejsce wskazane przez Inwestora |mp
d.2|0107-01
0107-04
3.5 mp 3.50
RAZEM 3.50
4/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km - wywo6z odpaddéw drzewnych na mp
d.2|0107-02 sktadowisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach wraz z uiszczeniem
optaty sktadowiskowej, na odlegtos¢ 13 km
2*1.5 mp 3.00
RAZEM 3.00
5/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. - wywo6z odpadéw drzewnych na skta- |mp
d.2|0107-03 dowisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach wraz z uiszczeniem opta-
ty sktadowiskowej, na odlegtos¢ 13 km
2*20.0 mp 40.00
RAZEM 40.00
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, gatezi - wywéz |mp
d.2|0107-05 odpadoéw drzewnych na sktadowisko odpadéw komunalnych w Domaszkowi-
cach wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej, na odlegtos¢ 13 km
Krotnos¢ = 11
poz.3+poz.5 mp 43.50
RAZEM 43.50
3 JEZDNIA+MIJANKA
7|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d.3/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw - r. glebokos¢ korytowania 48 cm
analogia Krotnos¢ = 1.6
poz.13 m2 452.70
RAZEM 452.70
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.3/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
poz.7*0.48 m3 217.30
RAZEM 217.30
8'|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-
IV - wywéz materiatu z rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych w Do-
maszkowicach, na odlegtos¢ 13 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 24
poz.8 m3 217.30
RAZEM 217.30
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.13 m2 452.70
RAZEM 452.70
10/KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - w- |m?2
d.3/0104-03 wa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o Wp>35
poz.13 m2 452.70
RAZEM 452.70
11|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - mieszanka nie- m2
d.3/0113-01 zwigzana z kruszywem C 90/3 wg PN-EN-13285
poz.13 m2 452.70
RAZEM 452.70
12|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - mieszanka nie- m2
d.3/0113-05 zwigzana z kruszywem C 90/3 wg PN-EN-13285
poz.13 m2 452.70
RAZEM 452.70
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubosci 8 cm na pod- |m2
d.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowej, koloru szarego
298.3+154.4 m?2 452.70
RAZEM 452.70
4 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
14/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d.4/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw, $r. gtebokos¢ korytowania 47 cm
Krotnos¢ = 1.57
poz.20 m2 77.40
RAZEM 77.40
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15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.4/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
p0z.14*0.47 m3 36.38
RAZEM 36.38
16/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV - wywéz materiatu z rozbidrki na wysypisko odpadéw komunalnych w Do-
maszkowicach, na odlegtos¢é 13 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 24
poz.15 m3 36.38
RAZEM 36.38
17/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.20 m2 77.40
RAZEM 77.40
18/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4/0104-01
poz.20 m2 77.40
RAZEM 77.40
19/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4/0113-06
poz.20 m2 77.40
RAZEM 77.40
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubosci 8 cm na pod- |m2
d.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, koloru
szarego
77.4 m?2 77.40
RAZEM 77.40
5 CHODNIKI, OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ
21|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d.5/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw, $r. gtebokos¢ korytowania 36 cm
analogia Krotnos¢ = 1.2
poz.26 m2 120.60
RAZEM 120.60
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.5/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
poz.21*0.36 m3 43.42
RAZEM 43.42
22''/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
IV - wywéz materiatu z rozbiérki na wysypisko odpadéw komunalnych w Do-
maszkowicach, na odlegtos¢ 13 km wraz z uiszczeniem optaty sktadowiskowej
Krotnos¢ = 24
poz.22 m3 43.42
RAZEM 43.42
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.26 m2 120.60
RAZEM 120.60
24|KNNR 6 Warstwy odsgczajace zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5/0104-01
poz.26 m2 120.60
RAZEM 120.60
25|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.5/0113-06
poz.26 m2 120.60
RAZEM 120.60
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.5/0511-03 sypce cementowo-piaskowej, koloru czerwonego - chodniki, opaski
120.6 m?2 120.60
RAZEM 120.60
6 ELEMENTY ULIC
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.6/0401-08 kat.l-1V - rowki o wym. 30 x 50 cm
analogia
p0z.32+p0z.33 m 142.00
RAZEM 142.00
28|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy obrzezy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-1V - |m
d.6/0401-08 rowki o wym. 20 x 40 cm
analogia
poz.34 m 110.00
RAZEM 110.00
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29|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.6/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1 km - materiat z urobku do wywiezienia na sktadowisko odpadéw komunal-
nych, wraz z uiszczeniem optaty wywo6z na odlegto$é 9 km
((poz.32+p0z.33)*0.30*0.50)+(p0z.34*0.20*0.40) m3 30.10
RAZEM 30.10
30|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.6/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
\Y
Krotnos¢ = 16
poz.29 m3 30.10
RAZEM 30.10
31|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
((poz.32+p0z.33)*0.3)+(p0z.34*0.2)+(p0z.36*0.2) m2 72.20
RAZEM 72.20
32|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - tawa betonowa pod krawezni-
kiem - F=0,11 m2/mb
15.0+13.0+103.0 m 131.00
RAZEM 131.00
33|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik najazdowy 15 x 22
analogia cm - tawa betonowa pod kraweznikiem - F=0,11 m2/mb
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
34|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.6/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
110.0 m 110.00
RAZEM 110.00
35|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine - tawa be- |m3
d.6/0402-03 tonowa pod obrzeze betonowe o pow. 0,021 m2 na 1 mb
z.0.2.13.
9902-01
(poz.34)*0.021 m3 2.31
RAZEM 231
36/KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej, 2 rzedy |m
d.6/0607-03 klinkieru na ptask
analogia
38.0 m 38.00
RAZEM 38.00
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine - tawa be- |m3
d.6/0402-03 tonowa pod $ciek uliczny o pow. 0,042 m2 na 1 mb
z.0.2.13.
9902-01
(p0z.36)*0.042 m3 1.60
RAZEM 1.60
38/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0606-03 - prefabrykowanty betonowy sciek uliczny 60x15x50 cm na tawie betonowe;j
analogia
67.5 m 67.50
RAZEM 67.50
39|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazdéw na godzine - tawa be- |m3
d.6/0402-03 tonowa pod Sciek uliczny prefabrykowany o pow. 0,060 m2 na 1 mb
z.0.2.13.
9902-01
(po0z.38)*0.060 m3 4.05
RAZEM 4.05
7|45233000-9 |NASYPY
40|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.7|0235-02 kat. Ill-1V - Formowanie i zageszczanie nasypow wraz z zakupem i dostawg
pospotki
35.0 m3 35.00
RAZEM 35.00
8|45233340-4 |ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
41|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce m2
d.8/1206-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - regulacja wysokosciowa istniejg-
analogia cych nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm
6.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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43|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8/1406-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
44 KNR 2-02 Umocnienie dna i skarp zbiornikdw terenowych ptytami drogowymi wielootwo- |m?2
d.8/1901-05 rowymi - plyty azurowe 60x40x10
25*1.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
9 TERENY ZIELONE
45 Dostawa ziemi urodzajnej (humusu) m3
d.9|kalk. wkasna
poz.46 m3 30.08
RAZEM 30.08
46|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.9/0218-02 kim
p0z.47*0.2 m3 30.08
RAZEM 30.08
47|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawozenia |m2
d.9/0401-03
150.4 m?2 150.40
RAZEM 150.40
48|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu IV m2
d.9|0506-08
303.3 m?2 303.30
RAZEM 303.30
10 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
49|KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - sgczki cera- |m
d.10{0610-01 miczne o $r.nom. 50-100 mm. - rura drenarska karbowana PVC 100 w oplocie,
analogia osadzona w otulinie z kruszywa mineralnego frakcji 16/63, cato$¢ owinieta ge-
owtékning drenarsko-separujgca iglowana, nietkang (wg rys.). Drenaz wypro-
wadzi¢ poza zakres drogowy (L=2,0 m) oraz tymczasowo w kierunku skarpy
wraz z obrukowaniem wylotu (L=15,0 m)
105.5+2.0+15.0 m 122.50
RAZEM 122.50
11 OZNAKOWANIE DROGOWE
50|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.11/0702-02 na godzine
z.0.2.13.
9902-03
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
51|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.11/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
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