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1.

Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania projektu

Podstaw opracowania projektu wykonawczego jest:

1. Umowa o prace projektowe pogdzy Gmirg Nysa, a firm ,PROJCEL Sebastian Celary” z
siedzily: 48-303 Nysa, ul. Pitsudskiego 40/207

REN

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(UD z 1994r., Nr 89, poz. 414, zpdzm.).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z200Nr 120, poz. 1133 z pd. zm.).

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigrdga 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43 poz. 430).

5. Projekt budowlany.

1.2. Zakres opracowania

Teren obgty opracowaniem obejmuje dregminmg — Al. Wojska Polskiego, w km od

0,4+92,56 do 1,1+38,19 stan@ee] stgacz drogowy obstugagy nieruchoméci zabudowy
mieszkalnej. Przedmiotowa droga publiczna stanoasma¢ Gminy Nysa.

2.

Przedmiot i rozmiar inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogiulicy Aleja Wojska Polskiego

w Nysie w km 0,4+92,56 do km 1,1+38,19, gmina Nysa.
Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:

VVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYY

odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej........coceeeveviiieeeiiiiiiniieeeeiieeee 0,6456 km,
usungcie drzew crednicy pnia 16-20 cm wraz z karczowaniem........c......ccooveveveennnne. l.szt.
usunkcie drzew crednicy pnia 31-40 cm wraz z karczowaniem...................c............ . 4.SZL.
usunkcie drzew crednicy pnia 41-65 cm wraz z karczowaniem................cooceveeeennnnee l.szt.
wywiezienie dizyc Na odleghel 6 KM ........ccooii i 9,3 nt,
wywoz karpiny i gagzi na wysypisko na odleg® 13 KM ..........coovvivviiiiiiiiiiinineee e, 18,00 mp
opfata za skltadowanie karpiny i gaitna wysypisku miejskim.............ccccceeveveeennnnnn. 18,00 mp
rozebranie kragznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem......a....cccvvunn.... 6,00 m,
rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych bet. giICBO...........cccoovvviiiiiiiiie e, 22,00 nd,
wywoz odpadéw z rozbiérek na wysypisko odpadéw keataych na odl. do 13 km...4,67 n7,
optak za sktadowanie odpaddw na WYSYPISKU .......ccceeeeriiiiiiiieeiiiiiiei e, 4,67 i,
wykonanie rowkow pod kragniki i tawy KraweznikOwe .............ccceeeveeiiiviiiieeeinnnnnn. 899,80 m,
korytowanie pod warstwy kontr. naw. jezditiekow i mijanki naredni. gt. 48 cm2774,77 M,
korytowanie pod warstwy kontr. naw. zjazdowsnadni gt. 47 cm ......ccccoeiieiieeeee 92,00 m,
korytowanie pod warstwy kontr. naw. chodnikéwsnedng gt. 40 cm..........eeeeenen... 816,80 i,
formowanie i ZagsZCzanie NASYPOW. ........uuururueiirieeee s e eeeeeaeeeeeeesaare e eas 126,20 i,
wywoz ziemi z wykopu na wysypisko odpadéw komunahmga odl. do 13 km......1236,49 m,
optak za skltadowanie gruzu na WySYPISKU .........ccceeeeiiieriiiiiiieeecee e 1236,49 m,
LAY oL =TT = o 1T o U 718,60 m,

ustawienie krawznikow betonowych o wym. 15 x 30 cm na tawie betoepavoporen855,80m,
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» ustawienie krawznikow najazdowych bet. o wym. 15 x 22 cm na taweé k oporem..44,00 m,
» ustawienie obrzg/ betonowych ustawienie 30 x 8 cm na tawie betofowe.............! 647,80m,
» wykonaniescieku ulicznego z kostki betonowej 20x10x8 cm, angi¢ betonowej...... 192,80m,
» wykonaniescieku ulicznego prefabrykowanego, na tawie betogawe..................... 4.36,50m,
> profilowanie i zagszczenie podim pod warstwy kontr. nawierzchni . .................3600,36 M,
» wykonanie warstwy odgzapcej gr. 10 cm - jezdnia .........ccoeeeeievvmmmmmneieeeeeeenenn. 2511,86 m,
» wykonanie warstwy odgzapcej gr. 10 CmM - Zjazdy .......ccoeoevviin e v eeeeenennn 108,95 mj,
» wykonanie warstwy odszapcej gr. 10 cm - chodniki ............cccooivievieeriiennnnn, 979,55 m,
» wykonanie podbudowy zasadniczej gréficd®5 cm - jezdnia ............cooeeeiiiiiiinicees 2473,30m?,
» wykonanie podbudowy zasadniczej griéfidl5 cm - zjazdy .........ccoeeiiiiiiiiiiiien, 84,42m?,
» wykonanie podbudowy zasadniczej grétidl5 cm - chodniKi............coceveiiiiiiieens 741,17m?,
» regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych...............cccccoiviiiieii e, 18 szt.,
» regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wWogip@ivyCh ............ccooeeeiiiiiiieeiiiiinnnnn. 11 szt.,
» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 20 x 1® am — jezdnia + mijanki....... 2473,30m7,
» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 20 X 1®om - zjazdy ..........ccevvvveeeeees 84,42m?,
» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 20 x 1®em - chodniki...................... 741,17m?,
» wykonanie wykopow pod prefabrykowageany 0porowe ...............oooeuevuvnnnns v 117,00m°,
» wykonanie fundamentu z pospétki pod prefabrykowsni@ny oporowe .................... 14,04m?,
» wykonanie podkladu betonowego pod prefabrykowiieny oporowe ....................... 7,02m?,
» monta prefabrykowanycKcian oporowych wraz z wykonaniem izolacji... .w........39,00m,
P WYKONANIE AFEIMEU......uuiiiiiiii et et e e e e e et s e e e et e e e e eeann e e e eaaaan 45,00m,
» obsypanigcian oporowych gruntem rodzimym..........c..eevveeiiieeiiiii e, 70,20m?,
> wywoz pozostatego gruntu z wykopu na odlégtb3 km na sktadowisko odpadéw ..46,80m?,
» oplak za sktadowanie gruzu Na WyYSYPISKU .........cceeeeeiniiieiiiiiii e 46,80 n,
» uformowanie skarp z gruntu Z WYKOPU ........cceueeieeeiiiiiiei e e e e eeeiine e e eeinneeeens 465,36m°,
» dostawa ziemi urodzajnej (NUMUSU) ..........cceccceeii e e 232,68m°,
» rozscielenie ziemi urodzajnej (NUMUSU) .......cooiiiiiiiiiiiiii e 232,68m°,
» wykonanie trawnikéw dywanowych, bez nagaia...................cccoeevvvviiiiiiiinisioee 2326,80m".

3. Opis istniej gcego zagospodarowania terenu

Teren wchodazcy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysupkojektu
zagospodarowania terenu jrprzerywan. Al. Wojska Polskiego usytuowana jest na obszarze
istniejgcej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Droga graiwykorzystywana jest do obstugi
komunikacyjnej budynkéw mieszkalnych usytuowanychkd: tej drogi, jako dojazd do
uzytkéw rolnych znajdujcych s¢ na tym obszarze, a tak jako dojazd do obiektu kaelnego
zlokalizowanego przy tej drodze. Z uwagi na chaaldrogi petni ona wykcznie funkcg
dojazdows. W chwili obecnej droga jest ujaitwardzon ttuczniem kamiennym. Na jej obszarze
zlokalizowana jest: séewodocigowa, sié kanalizacji sanitarnej, sietelekomunikacyjna oraz
elektroenergetyczna.

Al. Wojska Polskiego posiada zmienszeroké¢ w liniach rozgraniczenia wynosz
okoto 5,0 - 11,0m. Z uwagi na brak jednoznacznek@stenia sposobu wykorzystania pasa
drogowego petni on obecnie ¢otlrogi dojazdowej oraz miejsca postojowego dla sdradow
mieszkacow dzielnicy. Nawierzchnia Al. Wojska Polskiego amuje s¢ w zlym stanie
technicznym wskutek diugotrwatej eksploatacji beawadzenia robdt modernizacyjnych. Wody
opadowe z ulicy odprowadzang kBezpdrednio do gruntu lub sptywajna tereny gsiadupce
z pasem drogowym tej ulicy. Droga jest wypasza w dwietlenie uliczne.
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Projektowany sposOb zagospodarowania terenu dragiewiduje budow drogi
0 szerokéci od 3,0 do 6,0m z chodnikiem jednostronnym. Odwendie drogi powierzchniowe
z odprowadzeniem go do odbiornika poprzez projektmavwpusty uliczne. Prajy sposob
zagospodarowania pasa drogowego Al. Wojska Polskiegodny jest obowrzujacym
rozwigzaniem projektowym, dla ktérego wydana zostata decy pozwoleniu na budaw

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

utwardzona droga gminna w ulicy Al. Wojska Polskieg

sie¢ wodocggowasr. 100 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej (@ieniowasr. 90 mm, grawitacyjn&r. 200mm),
siet elektroenergetyczna n/n kablowa i napowietrzna,

siet teletechniczna.

YVVVVY

Trasy istniejcego uzbrojenia oraz skemywania z istnigjcym uzbrojeniem przedstawiong s
na mapach sytuacyjno - wysakmwych w skali 1 : 500.

Miejsca wykopow zostayodtworzone oraz zagzczone do wskaika zagszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji kotowej opartyddlzie o istniejce chagi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedziafdoprawry i materialny za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia igtyiej urzdzei, sieci czy budynkdow.
Wykonawca &dzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate@zultacie realizacji robot lub
przez personel Wykonawcy.

4. Charakterystyczne dane o przydatho $ci gruntu do celéw

budowy

Szczegotowy opis warunkdéw gruntowo-wodnych zawavto zahczonym ,Opinii
geotechnicznej ustatgjej warunki gruntowo wodne w podio budowlanym terenu lokalizacji
projektowanego odcinka drogi w Alei Wojska Polskieg Nysie”.

W miejscu lokalizacji wykonanego otworu doelgbkasci 1,5 m p.p.terenu stwierdzono
zaleganie gruntu nasypowego, ktory twogtdwnie skladniki mineralne w postaci ttuczniayr,
zuzla, okruchow cegty,zwiru, piasku, i gliny piaszczystej. Panj zalega podiee rodzime
wyksztatcone jako piasekrednioziarnisty, zagpzczony (#=0,80) podcielony przez piasek
srednioziarnisty z przewarstwieniami piasku glinggst, barwyzotto-szarej, zagszczony $=0,80).
Do gkbokaici — 3,0 m p.p.terenu nie a@ghicto spgu tych utwordw.

Podiaze jest nawodnione. Wedgruntowsg o zwierciadle swobodnym stwierdzono w maju
2013r. na gibokdsci — 1,3 m p.p.terenu.

Pod wzgédem podatnéci gruntu podiéa na procesy wysadzinowe (wg klasyfikacji
zalkcznika nr 4) do Rozpogdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca
1999 r. udokumentowane podérodzime zalegage pod gruntem nasypowym ze wzll na
wyksztatcenie litologiczne zalicza ¢sido gruntow ziarnistych mieszgzch s¢ w grupie
niewysadzinowych grupy ,G1".

Gtebokas¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla teremabevrynosi hz=1,0 m p. p.
terenu.

Pod wzgtdem odspajaln@i w podiazu budowlanym zalegajgrunty rodzime 1l - 1lI
kategorii, wg klasyfikacji gruntow KNR nr 2-01 ,Bod/le i roboty ziemne”.
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5. Projektowane rozwi gzania techniczne

Wykonawca nie me wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbhi@osci wymiarow podanych na opisach i weéd graficznej,
wgtpliwosci naleey wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

5.1. Opis stanu projektowanego

W projektowanym zamierzeniu na odcinku od km 0,4%621o 1,1+38,19 projektujegsi
jezdnk o szerokéci od 3,0 do 3,5m z chodnikami o szerétial,5 do 2,0m. Dodatkowo wzdtu
drogi zaprojektowano dwie mijanki szergko 3,0 m. Na projektowanym odcinku drogi
przewiduje s3 nawierzchng z betonowej prostopadiciennej kostki brukowej gr. 8 cm koloru
szarego z jednostronnym chodnikiem i opasyruntows. Jezdnia ograniczona zostanie
kraweznikami drogowymi betonowymi 15 x 30 x 100 cm, zdaymi na fawie betonowej
z oporem. Przekroj poprzeczny ulicy projektuje jako jednostronny. Wzdiukrawedzi jezdni
przewidziano jednostronrigiek przykrawgznikowy, wykonany z betonowej prostopagtieennej
kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego, na tawetomowej oraz prefabrykowanigiek pod
ktorymi projektuje sj drené.

Dtugaos¢ teoretyczna odcinka drogi @lggo opracowaniem wynosi 645,63 m.

5.2. Konstrukcje i nawierzchnie

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie oraz
w oparciu 0 uzgodnienie z Inwestorem przewiduje sawierzchng z kostki betonowej
brukowe;j.

Konstrukcg nawierzchni zgodnie z przewidywanym g¢aniem i struktug ruchu
kotowego zaprojektowano dla kategorii opeinia ruchem KR-2 stosig na warstwy
konstrukcyjne materiat mineralny taki jak tluézekamienny lub piasek #hoziarnisty
o warstwach grubei dostosowanej do rodzaju i struktury wierzchmveystwy nawierzchni.
Szczegoty konstrukcji nawierzchni podano na przekitokonstrukcyjnych ulic.

Projektuje s§ nastpujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

a) dla jezdni:

» warstwascieralna z prostopadioiennej kostki betonowej szarej -8 cm,
» podsypka piaskowo — cementowa (4:1) -3 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,Stafijizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102; -10 cm,
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 rahiligbwanego

mechanicznie wg PN-S-06102; -15 cm,
» warstwa mrozoochronna z piasitednioziarnistego o Wp > 35 wg PN-EN 13242  -10 cm.

Razem konstrukcja: 46 cm

b) dla chodnika:
» nawierzchnia z prostopadtmennej kostki betonowej szarej -8 cm,
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» podsypka piaskowo — cementowa (4:1) -3.¢cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,Staimilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102 -15 cm.
» warstwa mrozoochronna z piasitednioziarnistego o Wp > 35 wg PN-EN 13242  -10 cm.

Razem konstrukcja: 36 cm

b) dla zjazdu:

» nawierzchnia z prostopadiennej kostki betonowej czerwonej -8 cm,
» podsypka piaskowo — cementowa (4:1) -3 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,Stadnilizowanego

mechanicznie wg PN-S-06102 -15 cm.

» warstwa mrozoochronna z piasitednioziarnistego o Wp > 35 wg PN-EN 13242  -10 cm.

Razem konstrukcja: 36 cm

Projektowana konstrukcja nawierzchni zapewnia nodpornéé podiaza: dla kategorii
obcigzenia ruchem KR-2 i grupy 8nosci podiaza G1

0,45*hz = 0,45 m< 0,08 + 0,03 + 0,10 + 0,15 + G:1M46 m

Szczegoly konstrukcji nawierzchni podano na przekto konstrukcyjnych, a zakres
stosowania poszczegollnych rodzajéw nawierzchni pods planie sytuacyjnym drog w skali
1:500 poprzez wprowadzenie odpowiedniej kolorystyki

Wszystkie materiaty zyte do budowy konstrukcji nawierzchni mygszy¢ materiatami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie drogowlylusz posiada wiasciwg informacg
0 wyrobie zgoda z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpr2@04 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodmavyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, .p@941). Dokumentem odniesienia
wzgledem ktorego oceniano zgodiowyrobu budowlanego nie by aktualna norma lub
aprobata techniczna.

Kruszywa stosowane do warstw konstrukcyjnych neazgiemi musz odpowiadé
normom: PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242.

Podbudow zasadnicz z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznezyna
wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102.

Przed przysipieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni mglevykona badanie
wskaznika nagnaosci gruntu (CBR) oraz okii¢ grupe nasnosci podiaza. W przypadku, gdy grunt
klasyfikowat s¢ bedzie do grupy nnosci G1 mana przysipic do wykonania konstrukcji
nawierzchni. W przypadku, gdy grupa $nosci gruntu kdzie G2, G3, G4 nahy
w porozumieniu z Inspektorem i Projektantem uétzdikres dodatkowego wzmocnienia paato

Niedopuszczalne jest ukladanie warstw: podbudowysadaicze] | scieralnej
w temperaturze nszej ni 5°C, na wilgotnym i oblodzonym podio, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (v>16m/s).

Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowo - cementowej (4:1), w takisép, aby
szczeliny mgdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu. Po ufeeniu kostki, szczeliny natg wypetlni piaskiem, a nagpnie zamiéc
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powierzchn¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢

do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych betonowych mlennych nalgy
stosowé wibratory ptytowe z ostap z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie malprowadzt od krawedzi powierzchni ubijanej

w kierunkusrodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych i kamiennych&toste wolno aywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by zaraz oddana
do wytkowania.

Wiazy studni oraz obudowy zasuw nalewyregulowd w plaszczynie pionowej
dostosowujc do rzdnej niwelety drogi. Wiazy oraz obudowy zasuw niegnwystawa ponad
ptaszczyzn jezdni oraz nie magby¢ zagkbione o wecej niz 1 cm. Do regulacji nafgy uzy¢
betonu klasy C 12/15.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zvwgzane z budowdrogi dotyczy beda robdt korytowych — wykonania
koryta pod konstrukej nawierzchni, ktére obliczono metpdprzekrojow poprzecznych.
Szczegoty kalkulacji rob6t ziemnych podano w prziedee robo6t oraz kosztorysie inwestorskim.

Zwraca s¢ uwag Wykonawcy,ze przed przygpieniem do wykonania rob6t ziemnych
zwigzanych z budow sieci i nawierzchni, winien posiadlaktualr plansz uzbrojenia terenu.
W przypadku natrafienia na uzbrojenie w sieci etshergetyczne, teletechniczne, gazowe,
wodnokanalizacyjne itp. winien je prowizorycznigbeapieczy, dokong odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i niezwiocznie zgtodien fakt zainteresowanej instytucji, a rasie
pod nadzorem jej przedstawiciela dokéna@asciwego ich zabezpieczenia. Zwraca shwniez
uwag Wykonawcy, ze przed przygpieniem do robot ziemnych nale uporzdkowa teren
i zdja¢ warstwe humusu na petn grubgé jego zalegania. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypéw powinny Bybezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkitad. O ile Inspektor Nadzoru doju czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, 2yaje
odpowiednio zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robot ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nad&
przekrojom poprzecznym spadki, usiwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien Bymniejszy nk 4% w przypadku gruntOow spoistych i nie mniejszy ni
2 % w przypadku gruntow niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii
i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykompmvannych robét na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrob6t ziemnych.

Badania gruntu i opinia geologiczna wykazaly wpstvanie wody gruntowej na
gkebokasci — 1,3 m p.p.terenu. W przypadku wysenia zalania wykopow wa@dopadovd
Wykonawca powinien wykortaurzadzenia, ktére zapewsniodprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, abyzaieczy grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Jeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére
spowoduje ich diugotrwatnieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw
I zasgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt [adzchkolwiek dodatkowych optat ze
strony Inwestora za te czyniwd jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z warunkami okilenymi przez
administratoréw sieci, drog oraz étacieli dziatek. Po wykonaniu profilowania pod# naley
wykona jego zagszczenie. Nie naky dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile
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grubas¢ warstwy gruntu (nadktadu) powsj rzzdnych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 m. Z
chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapea si po nim jedynie
ruch maszyn wykonggych € czynné¢ budowlam. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktore nie spowodujuszkodzé powierzchni korpusu. Naprawa uszkodlze
powierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powy warunkow
obcigza Wykonawe roboét ziemnych.

Nie wyklucza s odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenuznujawniona na mapie
do celéw projektowych. W przypadku kolizji istpiejgo uzbrojenia z projektowanymi sieciami
naleey w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoaz Inwestorem ustélisposob
rozwigzania kolizji.

Przed rozpogziem rob6t demontawych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu
technicznego budynkéw (sprawdzenie czy nie pkaigé, rys itp.) potdgonych w odlegkri
mniejszej m 8 m. Wykonawcagddzie prowadzit dokumentacfotograficziz dla ustalenia stanu
przed i po wykonaniu inwestycji.

5.4. Odwodnienie drogi

W miejscach najiszych oraz paednich niwelety nawierzchni drogi zlokalizowano w
liniach sciekow z kostki betonowej oraz prefabrykowanych stguwiliczne, ktére pozweglna
szybkie ugcie wodd opadowych z przebudowanej drogi iodprowadz ich poprzez
projektowane kanaty deszczowe do odbiornika. Waahdowe bda sptywa do projektowanych
wpustow ulicznych.

Problem skanalizowania wod opadowych oraz odproemidz ich do istnigcych
odbiornikow zostat rozvgzany w oddzielnym projekcie braowym.

5.5. Zabezpieczenie skarp

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje¢ skabudow scian oporowych
zelbetowych prefabrykowanycliciany oporowe nafgy wykona zgodnie z ST, dokumentacj
projektowy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Na dwoéch odcinkach przebudowywanej drogi wzdtehodnikéw projektuje si
wzmocnienie skarp nasypdéw poprzez zastosowanie gytowych. Piyty aurowe naley
wykona zgodnie z ST, dokumentagprojektows oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.6. Rozbiorka elementow drogowych

Na terenie planowanych rob6t nie wymije konieczng& dokonywania rozbiorek
istniejacych elementow drogowych.

5.7. Organizacja ruchu — oznakowanie pionowe i pozi ome

Wg opracowanego PDOR, zatwierdzonego przez StaRmstiatu Nyskiego.
5.8. Zagospodarowanie terenéw zielonych

Wycinka istnigjcych drzew i krzewow.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje siycinke drzew.
1)Klon — Jawor — 3 szt. (obwdd na wys. 1,3m — UH),80 cm)
2)Akacja — 2 szt. (obwoéd na wys. 1,3m — 100, 129 cm
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Nasadzenia nowych drzew i krzewow.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewidujersasadzania nowych drzew.
Urzgdzanie terenéw zielonych.

6. Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane z przebudowywanymi drogami i z maeta sieci winny bg
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. PaZaygi zasadami BHP obowdujagcymi
przy wykonywaniu robot montawych, ziemnych, transportowych i obstugi sz
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji techgapnej, naley zapewnt warunki BHP
zgodnie z:

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 20Q. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401),

» Rozporadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji,o8podarki Terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.2J1977 r. nr 7, poz. 30),

» Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhd@marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéastwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r.
nr 26, poz. 313 z pd. zm.),

» Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wam@ 2001 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnnych urzdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz. U. z 2001 r. nr 118,
poz. 1263),

» Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr& wrzénia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpiegziva i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z pgn. zm.).

b) w okresie eksploatacji
Eksploatacja drog i sieci nie wymaga obstugi. Obatiledzie mie€ charakter dorany

i polega bedzie:

» w przypadku drog — na bigcym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie iavgm —
odéniezanie) oraz remontach gtkowych,

» w przypadku kanalizacji deszczowej — czyszczeniakav i studzienek,,

» w przypadku sieci sawietlenia ulicznego — na sprawdzeniu stanu widochngzsci
przewoddéw (gtéwnie ich petze i osprztu), sprawdzeniu stanu czystbopraw izrédet
Swiatta, sprawdzeniu poziomu hatasu i digaddetswiatta, sprawdzeniu stanu ydzen
zabezpieczagpych oraz sterowanigwietleniem ulicznym.

Pracownicy dokonuapy czynndci przeghdu i konserwacji winni by przeszkoleni pod
wzgledem ogdlnych przepisow BHP oraz w zakresie ratomuzid udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.

Przystpujacy do pracy winni posiadabdziez ochronmn i sprzt ochrony osobiste;.
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Obowigzujace przepisy dotyere BHP przy eksploatacji wydzer kanalizacyjnych:
» Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika

1993 r. w sprawie bezpiear#wa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1998r 96 poz. 437),

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 30Q. w sprawie
bezpieczéstwa ihigieny pracy podczas wykonywania robét lwidaych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyege ochrony zdrowia znajdyjsie w opracowaniu ,Informacja
dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia”.

7. Dane o ochronie zabytkow

Przedmiotowa inwestycja realizowangbie na obszarze nie g@bym obszarow ochrory
konserwatorsk jednake w przypadku ujawnienia podczas robot ziemnychekibi co do
ktorego istnieje przypuszczenie,jest on zabytkiem, Wykonawca zobgzany jest wstrzyma
wszelkie roboty mogre go uszkodzi lub zniszczy, zabezpieczy odkryty przedmiot przy
uzyciu dostpnych srodkéw oraz miejsce jego odkrycia, a rasie niezwtocznie powiadoi
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Opolu lub iBistrza Nysy.

Dla terenu, na ktorym realizowanacdzie inwestycja, Gmina Nysa nie posiada
opracowanego miejscowego planu zagospodarowargstipzennego.

8. Wplyw inwestycji na $rodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wykane zostan z materiatdw
i elementéw nie magych szkodliwego wptywu n&odowisko. Na etapie realizacji inwestyciji
ucigzliwos¢ stanowé bedzie gtdwnie praca spgiu ciezkiego. Maze dogé do chwilowego
wzrostu hatasu i emisji spalin geliwego dla mieszkacdw istniegcej zabudowy skupionej
wokét placu budowy. Prawidiowa organizacja robotamiczy negatywne skutki na etapie
realizacji.

Biorac pod uwag spodziewane korZgi spoteczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw ¢Hadowiska naturalnego, nale
stwierdzt, ze inwestycja powinna zostarealizowana. Wymienione ugj elementy nie dulg
trwale oddziatywa na okolicza zabudow. Budowa nowych nawierzchni przedmiotowej drogi,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatisérodowiska.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizagdania bda tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krotkim czasie po zakaeniu realizacji inwestyciji.

Projektowana inwestycja nie ma pa@aén z innymi przedgiwzieciami, w zwgzku z czym
nie wystpuje skumulowane oddziatywanie s@dowisko. W trakcie realizacji prze¢siziecia
nie nasipi wykorzystanie zasobow naturalnych.

Planowane przedsizigcie nie oddziatuje na tereny zwane z ochranobszaru Natura 2000.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje svysipienia negatywnych skutkdw inwestycji
nasrodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si wysiapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otaazelsiektu
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(terenu placu budowy) na podstawie przepisowlmaych, wprowadzagych zwizane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Inwestycja, ma na celu poprawvarunkow uytkowania (budowa nowej nawierzchni,
poprawa estetyki terenu) i zmniejszeniegildivo sci nasrodowisko.

Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia — wg aghnego opracowania.
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