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D — 00.00.00. Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robo6t drogowych zwaizanych z przebudawdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumentetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zeanych z budow
drogi gminnej — Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pomej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dolacy budynkiem, stanowty calgé techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego €#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny czet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyniod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lostgju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz

z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zgkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaickwrpojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,wiz&ana do usugcia po jego
zakaczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzp@g organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowkujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu roboét
budowlanych, stacy do notowania zdar#e okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekemyia polecé i innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektu, V@pawa i projektantem.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiwa

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dziejcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona kosodrogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzaehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownigeojektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczé, szkicéw iew. dodatkowych zgmznikow. Wpisy w ksjzce obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierowrpkaejektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksegbe przez Zamawigjego,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich hadgprob zwhzanych z ocenjakaosci materiatow oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektovg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghecych do przejmowania i rozktadania open od
ruchu na podize gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.



Warstwa $cieralna - gorna warstwa hawierzchni poddana bémnio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdara s¢ migdzy warstvg scieralrp a podbudow, zapewniajca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

Warstwa wyrOéwnawcza - warstwa shgca do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obgen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza- gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skfadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza- dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawier@ warstwe mrozoochrons, odgiczapca lub odcinagca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochronavieezchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu unietiiienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchniAgcej powyej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stdgca do odprowadzenia wody przedaogtej se do nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w 0si
drogi.

Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodn&é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a j&li przedziat tolerancji nie zostat olleny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim
drogi

i zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy reorOwnie obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy atlzer chronicych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojagedw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgaa jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchni do gkbokdsci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, wnfice pisemnej, dotyaze sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem dokumentacji projektowe;.

Przedskwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gmtenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego padczenia.

Przepust— budowla o przekroju poprzecznym zamngkyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub urzdzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna- elemengrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksataréwek dzikich zwierat itp.

Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.



Przetargowa dokumentacja projektowa - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

Rekultywacja - roboty magce na celu uposzikowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich o (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

Teren budowy - teren udospniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twece czs¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyzia odebng calcs¢ konstrukceyjn
lub technologiczy, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji technicziigtkowych. Zadanie me
poleg& na wykonywaniu robot zwzanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowykonanych robdt, bezpiearwo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyte przy budowie oraz za ich zgodth@ dokumentagj projektowy, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika projekt

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokalizagj

i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, dziennidddwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone Iubiszzone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwdpliapcym podziat na dokumentggprojektovy:
Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentag projektova oraz
projektowg dokumentagj wykonawcz (techniczr) i zostan przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kiorWykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkovekuinenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu stangwizes¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru/Kierownika projektu, ktory ppdie
decyzp 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieaosci, wymiary podane na @iie g wazniejsze od wymiarow okionych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialiglzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne gs odchylenia w ramach oldlenego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszwykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog@ przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub ST

i wptynie to na niezadowalsja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwame na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pozhem”)

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaaisitniejcych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trimarealizacji kontraktu, z7ado zakaéczenia

i odbioru ostatecznego robat.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektordaiizoru/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robaksesie trwania budowy. W zeideosci od potrzeb

i postpu robdt projekt organizacji ruchu powinien¢hya biggco aktualizowany przez Wykonawic
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgaroracji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robo6t Wykonawca dostarczynsailuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajc w ten sposéb bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczaje lpda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robo6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem pktjeoraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projelablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Kier@avmirojektu. Tablice informacyjnestis
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cerg kontraktovy.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie ntavaealizaciji
kontraktu & do zakd@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje,
w tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki
niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z InspektorenebladKierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@zdow i maszyn pracigych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposOb dagmy z Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem pkéjeoraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru / Kigikaprojektu. Tablice informacyjne:tia
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktovy.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceatzie:

- utrzymywa& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniee¢sdo przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wyni#@ch z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.



Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdéiny wzgll na:

Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

Srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyasprzt
przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszadmnibiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne ¢t sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem o0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydioay.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wigkszym

od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robdt bda miaty aprobat technicza wydary przez
uprawniomn jednostk, jednoznacznie okékajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a zakaczeniu robét ich
szkodliwai¢ zanika (np. materialy pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzym& zgod; na wycie tych materiatow od wiaiwych organow administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wlasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrtoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wlagdabych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowjzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majby¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzer podziemnych na
terenie budowy i powiadomilnspektora Nadzoru/Kierownika projektu i wiadzé&dtme o zamiarze
rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyddtalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektizdinteresowane wiadze orazdaie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca
bedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkda instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomguhprzez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodrsoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wusieslztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcig.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektuetizie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pongidzy Wykonawg a wilacicielami nieruchoméi i dotyczcych korzystania
zwlasndci i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu ani



Zamawiajcy nie ledzie ingerowal w takie porozumienia, oile niecdd one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie ohyen osi pojazddw

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ograniczenaciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdw i wypasmia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezledne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o Adym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Inspektor Nadzoru/Kemnik projektu mae polect, aby pojazdy nie
spetiajce tych warunkow zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne
obcigzenie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oflrie terenu
budowy i Wykonawca dizie odpowiadat za naprawvszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierowmikajektu.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcagdhie przestrzedaprzepiséw dotycych bezpieczestwa
i higieny pracy. W szczegélda Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychatleowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni ie¢dzie utrzymywat wszelkie ugrdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedry odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokrelonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia gywane do
robot od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymawi@inno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadublgmenty byly w zadowalgjym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu powinien rozpac¢zoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanieedo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovdzany jest znawszystkie zarmzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktégensjakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi
robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fyobtanowié podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagéa prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw
w odniesieniu do spetu, materiatow lub urgdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem roboét
i w sposOb cigty bedzie informowa Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoichiatemiach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstvania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryye
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikni@vgkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora NadzGeubwnika projektu.

1.5.13. Réwnowanas¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagd&ankretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydab obowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. padku, gdy powotane normy i przepisy s
pairstwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu, mof@y¢ rowniez stosowane inne



odpowiednie normy zapewnigie rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Réice pom¢dzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawigprzedtaone Inspektorowi Nadzoru /
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&®bo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terehiedowy kda uwazane za wilasnid
Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest powiadonmilnspektora Nadzoru/Kierownika projektu
i posepowa zgodnie z jego poleceniami.z& w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wysigpiag op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru/Kierownik jidjiy po uzgodnieniu
z Zamawiagcym i Wykonawa ustali wydhizenie czasu wykonania robét i/lub wysé&okwoty,

0 ktorg nalezy zwickszy¢ cerg kontraktovy.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi kispewi Nadzoru/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dogypez proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak rowrniedpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@dta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty
Z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia ba&dav celu wykazaniaze materialy uzyskane
z dopuszczonegaddia w sposob gty spetniag wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wiacicieli i odnagnych wiladz na pozyskanie
materiatdw zezrodet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamawdieggo i jest
zobowpgzany dostarczay Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu wymagadokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Kierovawk projektu do zatwierdzenia
dokumentagj zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgmzez
siebie metog wydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organow
administracji pastwowej i samorgdowe].

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wyddbymateriatdow, dzigrawy i inne, jakie okzg
si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniatemiatow
miejscowych bdg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce kulgwaciji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych

w dokumentach umowy ebdla wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad avdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chybajzyska na to pisemrzgod: Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i zZtozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoewdinika projektu. B Inspektor



Nadzoru/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatéw do innych robot zrie,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych matémw zostanie odpowiednio przewadmwany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru/Kierownikajgktu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wtasne ryzyko, lige si z jego nie przyjciem, usurgciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jali dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek Nadzoru/Kierownika projektu o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegaiem tego materiatu, albo w okresie daym, j&li
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadgmaganych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaie maze by p&niej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu, gdyebola one uyte do robat,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaallyaswop jakasé i whasciwosci i bylty dostpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Kierownikajpkbu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w olabie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzorufigrikiem projektu lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawd zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora NadzorufiGmika
projektu w celu sprawdzenia zgodnb stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probk
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki tych kontroli ledg
stanowé podstaw do akceptaciji okidonej partii materiatdéw pod wzedlem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru/Kierownik prajekedzie przeprowadzat inspekcjvytworni,
musz by¢ spetlnione naspujace warunki:

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektwethzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialébw w czasie przeprowadzaniakegp

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektwztizie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi
wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zezwolenia drzeprowadzenia inspekcji i bade tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do rob6t powinien gy
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zsgkowanym przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu; w przypadku braku lmitaw wymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadikderownika projektu.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Indpek Nadzoru/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Powinien [y zgodny z normami ochronyrodowiska

i przepisami dotycgcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Kierowmiko projektu kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdunozliwosé wariantowego gycia spreatu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru iuzyska jego akcepgaprzed wyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, nie zady¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow umowy,
zostam przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zdyakfikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i wkaiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiprowadzenie robét zgodnie z zasadami &rg/mi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umow:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwa i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie speinigie tych warunkéw meg by¢é dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, pod warunkiem przywed@ stanu pierwotnego zytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, @da rgodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét opraaown przez Wykonawgcoraz poleceniami
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytycgem planie i wyznaczenie wysci@
wszystkich elementoéw robdt zgodnie z wymiarami edreymi okr&lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgarusungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyikiem, kiedy dany lld okaze st skutkiem b¢du zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy néngiie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysckprzez Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzigciaza ich dokfadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu aatge akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementéw robdt ¢ra oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, atate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyrgpektor
Nadzoru/Kierownik projektu uwzegtini wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownika projektwipmy by wykonywane przez Wykonawaowv
czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekbmd grdbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakdéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor AdaafKierownik projektu mge zaadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.
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Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoscig
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentaciji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢, s3 okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takreslone, Inspektor Nadzoru/Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewri wykonanie robo6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Kierowmikoprojektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane ugzlzenia isprgt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu ¢izie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu etizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedogignigciach dotycacych urzdzear laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniecia te leda tak powane, ze
mog wplyng¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uycie do robdét badanych materiatédw i déguje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarusungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lhasateriatbw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektuetlzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Prébki dostarczoneegr¥Vykonawe do badéa wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru/Kierownik projektuedy odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownikgegtu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projelfykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budwatpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidgeuvsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektadzoru/Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu rntnie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi némm@ ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

6.4. Raporty z bada
Wyniki bada (kopie) kpda przekazywane Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi jpktu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wizdrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Kirownika projektu

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu jest uprawnjoto dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/mkiywania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzied mu niezlgdnej pomocy.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu, dokoaajweryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,¢tzie ocenid zgodnd¢ materiatow

i robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow wigdnbada kontrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc
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Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu powinien pataie prébki materiatdw i prowadgi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
Sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru/Kierownik @iy oprze si wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodebmateriatow i robot z dokumentagprojektowy i ST. Maze rownie
Zlecké, sam Ilub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych khada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggrowtornych lub dodatkowych batla

i pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu ra® dopyéci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyich oraz wiéciwych przepisow
i dokumentéw technicznych, deklaraggodndci lub certyfikat zgodnéri z:

Polsky Normg lub aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPalskiej
Normy, jezeli nie § objete certyfikacy okreslona w pkt 1, i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidgych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiowigzujagcym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowycda dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsioejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dila
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebida oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru/Kierokenprojektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dak uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Kierownikggktu harmonogramoéw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownikajektu,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggch ograniczeniom
lub

wymaganiom szczegdlnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania

robét, dane dotygze sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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- dane dotyczre jakadci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada
Z podaniem,

kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoinych elementoéw budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedigone
Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu do usto&owania sj.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu vepis do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pena lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Iridpea Nadzoru/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepmimowy i nie ma uprawnie do wydawania
polecé Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksizka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwatdj na rozliczenie faktycznego pegt kadego
Z elementow robdét. Obmiary wykonanych robét przemarza sj w sposéb aigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobd lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia
o jakadsci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidah stanows zahczniki do odbioru robaot.
Winny by¢ udosgpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustaie

- korespondengjna budowie.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawited

zabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bdzie okrdlac faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokotacy
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaieniu Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i termirben@aru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od ob@zku ukaczenia wszystkich robét. 8lne dane
zostam poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru/Kierika projektu na gimie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢gtaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwc
i Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
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7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatéw

Dlugosci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe).

J&li ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewnial w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru/Kierowmikgjektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robétalee

w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagpych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdrda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiarébw. W razie braku miejsca szkice rpdgy¢ dokczone
w formie oddzielnego zag¢znika do ksjzki obmiaréw, ktorego wzoOr zostanie uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru /Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagdlnego pogpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru/Kierowpikjektu.

Gotowa¢ danej cegsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoemiwnika projektu. Odbior dolzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie andej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingjpea Nadzoru/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru/Kierownikjpktu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhbiobot dokonuje Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny rob6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#ypgo wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.

Calkowite zakdczenie robdt oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaigomem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Odbioér ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Kierownikeojgktu zakdczenia robot i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznexzprzez Zamawiagego w obecrimi
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawdgomisja odbierajca roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdw badd pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z dokumentagrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoznaz gealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaarwyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetnigiych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych,
komisja przerwie swoje czynéd iustali nowy termin odbioru ostatecznego. W ypadku
stwierdzenia przez komisj ze jakaé¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajjektovs i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie
ma wkkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzd@stwo ruchu, komisja dokona
potracer, oceniagc pomniejszon wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona

w trakcie realizacji umowy, szczego6towe specyfjgatechniczne (podstawowe z dokumentow
umowy

i ew. uzupetniajce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafi@oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

- opinig technologicze sporadzory na podstawie wszystkich wynikbw badd pomiaréw
zalczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacije) na wykonanie rob6t towarzgych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanitych robot
wiascicielom

urzadzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu, kephapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji pdagawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigls
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetngp kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavgeggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychoétrozwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczbyto

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarovy
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowadptavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowe] lkedzie uwzgedniac wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ sé na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robd¢dlp obejmowd robocizre bezpdredny wraz
Z towarzyszcymi kosztami, wart@& zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiaa
ewentualnych ubytkOw i transportu na teren budowgrtas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi
kosztami, koszty pmednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki oblice zgodnie z obowtujgcymi
przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D - 00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D -
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki odtome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdblnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagihu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem NadEgrownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasame budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu i wprodzaniem dalszych zmian i uzgodiie
wynikajacych z posfpu robot, ustawienie tymczasowego oznakowaniaswieilenia zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa ruchu, opfaty/dzieawy terenu,

- przygotowanie terenu, konstrukciymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow,
barier, oznakowai drenau, tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaewghu obejmuije:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

- usunécie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@dz U. 2006 nr 156, poz. 118 z jdejszymi
Zmianami).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane dotygeze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002 nr 108 P63, z pén. zm.).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjatz (Dz. U. 2007 nr 19, poz. 115 zzpéejszymi
Zmianami).
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D —01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D — 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét drogowych zwizanych z przebudoywdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych

z wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy:

P ArOgOWE] O QHUGRCH ...ttt e e ettt e e e e e e e e e e e e e s e e e e e e e e sanne e e e e as 0,6456 km.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zgianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysakiowych
wchodz:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (Wgezenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- stabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie, w
sposo6b utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obovgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D - 00.00.00 ,Wymaggiogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogGirike 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatow
Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D - 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gidwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dhaijokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geanibdt ziemnych, wgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednic; od 0,15 do 0,20 mi diugéod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m
i dtugadsci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istpoej nawierzchni bolce stalovéeednicy

5 mm i diugdci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
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3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogélne” fkt

3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekowych naley stosowa nasgpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- taSmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwo pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagagigre” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materialy do odtworzenia trasy i przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D - Q0®ANymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny éyvykonane zgodnie z oboaaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien prgepd Zamawigicego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia

i pomiary geodezyjne nieztine do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny b&ywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkichetbach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéaboczych. Bidy te powinny by usunéte na
koszt Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzizy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej ggodne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rmne terenu istotnie
roznia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomié o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takigjonie nie powinno hy zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzdviszystkie roboty dodatkowe, wynilkag
z r@nic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowejz¢dnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, z@staykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacze, roboty dodatkowe w takim przypadku o
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazpjna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektcad2oru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone
w oznaczenia okéajace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznagzpowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafize
w czasie trwania robo6t. 2eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamagego zostanzniszczone
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przez Wykonawe $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéeét konieczne do dalszego
prowadzenia rob6t, to zostpone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diawigtowej realizacji rob6t nakg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osasy i punktow wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtébwne pomy by zastabilizowane w sposob trwaly,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a ztakdowhzane do punktow
pomocniczych, potmnych poza granicrobdt ziemnych.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosic 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérsiiowinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzysgcych. Jako repery robocze mma wykorzystd punkty stale na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze naley
zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatiddw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposéb wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Rzedne reperdw roboczych nale okreila¢ z taly dokladndcig, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostijniwelacg podwojra w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny By wyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigra] wyrane

i jednoznaczne okskenie nazwy reperu i jegoganej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okilenej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktachirpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytras

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @yt w stosunku do dokumentacji projektowej
nie maze by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 canpaizostatych drég.
Rzedne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najeuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot zasi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granigrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okékenie granicy robét), zgodnie z dokumengapjojektows oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopdw nalky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowd w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopdéw
gfgbszych ni 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlgégita, co najmniej powinna odpowiadadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie
zgodnym z dokumentagcprojektowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogbjuid 6.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych
nalezy prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi W54.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D - 000Q/Nymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D - 00@O/Dymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposbdb odbioru robot

Odbiér robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie @asfe na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu kentroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkitada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdbwnych ositraminktéw wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysésiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- stabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrottaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatyae;
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Platng¢ robot zwihzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jesftaujw koszcie robot
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyaignac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdBUGIiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysai@mowa osnhowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GeU1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Noosw
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D —01.02.01. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét drogowych zwizanych z przebudoywdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wyagjciem
drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniemzgty gatzi i karpiny oraz karczowaniem
krzakéw i podszycia, wykonywanych w ramach robé&ypgotowawczych.

Zakres rzeczowy:

» usungcie drzew GredniCy Pnia 41-65 CIM .....oeiiiiiiiiiiiiiiee e ree e 1 szt.,
» usunicie drzew asrednicy pnia 31-40 CM ....oooooiiii i 4 szt.,
» usunicie drzew GredniCy 16-20 CM.....ccooviiiiiiiiiiiceieieseeeeee e eee e eee e e e eeeesaee e rreneeeees 1 szt.,
» karczowanie drzew tWardyCh ... ..o 2.sz7t.,
> wywiezienie diiyC Na 00l B KM.........c.cveviveeeereeees s eeeeeeteesseesseesssaeesseesseessssesessnseaseeeans 9,3,
» wywiezienie karpiny na wysypisko na odl. 13 KM............ccccovvviiiiiiiiiiieieeeeeeeeee e, 3,0 mp,
» wywiezienie gajzi na wysypisko na odl. L3 Km ... 15,0 mp,
» oplata za skladowanie karpiny i gaitna wysypisku miejskim..........ccccoovvviieeeeeiiiiiiiiiniienn. 18,0 nt.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00,@0ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robét oraz za ich zgodéo
z dokumentagj projektows, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wycinka drzew przeznaczonych do ugera musi by uzgodniona z odpowiednimi wiadzami.
Przy wykonywaniu wycinki drzew natg bezwzgtdnie przestrzegaprzepiséw bhp odrsaie wycinki
drzew.

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”l.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do usuwania drzew

Roboty zwizane z wygjciem drzewa oraz pagiiem drewna na kloce, nale wykona
tancuchowy pita spalinovg lub inng do tego typu prac. Povrgzy sprzt musi by sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwrane z odkopaniem korzeni, wykarczowaniem pni giggo drzewa oraz
Z zasypaniem dotu po wygjnietym pniu, mana wykona recznie lub przy #yciu dowolnego spkzu
mechanicznego, zaakceptowanego przez InspektorzoNad

Roboty zwiazane z przewréceniem drzewa, adgigciem go oraz wyrwaniem odtej czsci
pnia wraz z korzeniami, rmoa wykong& dowolnym typem caignika sprawnego technicznie i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@kt 4.
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Pockte drewno przewimne mae by dowolnymisrodkami transportu.
Pocete kloce naley ulozy¢ rGwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obsikbie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@QNymagania ogolne” pkt 5.

Roboty zwjzane z usugciem drzew obejmygjwycigcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie
pni, karpiny i gadzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymolav oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatbpo wykarczowaniu.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu zytkowego naley wykona w tzw. sezoniegbnym,
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Raslinnosé istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona dmi¢tsa, powinna by
przez Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenieneljeroslinnos¢, ktéra ma by zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykogatec powinna by ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiedizidze.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny @deijgcej, maliwie wysoko tak aby kontrolowany
byt kierunek przewrdceniaesodcitego drzewa.

Odckcie drzewa przeznaczonego do usaia, za pomagtancuchowej pity do drewna. Odgiie
pnia drzewa nalg wykona nisko przy ziemi z zachowaniem szczegolnej uwagi.

Odchigniecie przewrdconego drzewa na linie ag@jacej, na miejsce gdzie zostamdckte
gakzie oraz odgite drzewo pogite na kloce o wymiarach zapewn@jch dogodny zatadunek i
transport.

Zatadunek i transport patego drewna. Poglie kloce zatadowane zostanasrodki transportu,
ktérymi dysponuje Wykonawca i odtransportowane kiadowisko wskazane przez Inspektora.

Usunkcie pozostalej ezci pnia z korzeniami polega na odkoparngaznym lub mechanicznym
pnia, odcgciu korzeni oraz wyeagnicciu ciaggnikiem na linie stalowej. Karczowanie pni najlgpie
wykona wiosn.

Doly w oberbie przewidywanych wykopdw, nale tymczasowo zabezpieazy przed
gromadzeniem giw nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewadstawiajce
wartas¢ jako materiat mytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utractlyj wiasciwosci w czasie
robot.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinn§ Wwykopane z
duzg ostraznoscig, w sposob, ktéry nie spowoduje trwatych uszkadze nasipnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow
Prawidiowd@¢ wykonania prac zwzanych z usugciem drzew i krzewéw z terenu budowy
podlega wizualnej ocenie Inspektora Nadzoru i powirtpy potwierdzona wpisem do dziennika
budowy.
Kontroli podlega rownie prawidtowa¢ sktadowania poetego drewna na sktadowisku. Drewno
powinno by sktadowane w miejscu wskazanym przez Inspektodzdlta w sposob upagdkowany.
Zageszczenie gruntu wypetnijego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania okdtene
w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotygeze obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagagédlne” pkt
7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows rob6t zwihzanych z usugciem drzew i wykarczowaniem pni drzew s
sztuki i uwzgedniajg elementy sktadowe robét obmierzone wg innych jstiio

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$oi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatn@g¢ za 1 sztuk usungtego drzewa i wykarczowanego pnia nglerzyjmow& zgodnie
z obmiarem i ocenjakosci wykonania robaét.
Cena jednostkowa jest ceusredniony dla zat@zonego sposobu wykonania i obejmuje:
- wycinke drzew,
- mechaniczne karczowanie pni,
- odckcie gakzi od dhwycy,
- zatadunek i transport elementéw z wycinki,
- zagospodarowanie materiatu z wycinki,
- zasypanie dotdéw z zagzczeniem,
- uporzdkowanie miejsca prowadzony robot,
- wykonanie wszystkich niezldnych pomiarow, préb, i sprawdze
- 0znakowanie miejsca robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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D — 01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN |
PRZEPUSTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot drogowych zwaizanych z przebudawdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenttargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z:

» rozebraniem kragznikOw betonowych 15 X 30 CM....uuuviiiiiiiiiieeie e, 6,00 m,
» rozebraniem nawierzchni z ptyt drogowych betonowgch20 cm ... 22,00 nf,
» wywozem materiatow z rozbidrek na wysypisko na Q& 13 Km ...........ccooeeiiiiiiieeeniiiinnens 4,67 n,
» oplag za skladowanie gruzu na WYSYPISKU ......ccoeeeveeeiiiiii e, 4,67 nt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okékenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00,ymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@MQNymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drég, ogrodiae przepustow mae by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregj(pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbidrki
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég, ogro@izdejmujp usunécie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektows, ST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Jali dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inspektor Nadzoru nmie polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lub ecznie w sposdb okékony
w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdérnego wykorzystania powinny coyusuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaie wkasndgcia Wykonawcy,
powinien on przewi& je na miejsce oki&one w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST st wtasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte
z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dramgrodzé i przepustow znajduge
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumerdagrojektows bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@noalezry zapobiec gromadzeniugsiv nich
wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdw drogowych nale wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagEgo terenu | zagcic zgodnie
z wymaganiami okrdonymi w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakadci robét polega na wizualnej ocenie kompl&tio wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzesdeamentow przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypemnigiego ewentualne doty po usettyich elementach nawierzchni,
ogrodzé i przepustow powinno spettiaodpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00
.,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovwg rob6t zwizanych z rozbidrk elementow drég i ogrodigest:
- dla nawierzchni i chodnika - hfmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrza, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m
(metr),
- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- dla przepustoéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych®-(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyctelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania rob6t obejmuje:

b) dla rozbiérki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozhidvkielu ponownego jejaycia, z ut@eniem
na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatébw z rozbiorki,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c¢) dla rozbiorki krawznikow, obrzey i opornikéw:

odkopanie krawznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

d) dla rozbidrkiscieku:

odstonkcie scieku,

reczne wygcie elementoéwiciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiévlielu ponownego jegazycia, z utgeniem
na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupetnienie i wyrbwnanie podia,

zatadunek i wywo6z materiatow z rozbidrki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiérki chodnikow:

reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatéw chodnikowych,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrkelu ponownego jegazycia, z ut@eniem
na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki,

wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbidrki ogrodzé

demonta elementow ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotow po stupkach z zszczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 ,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérlielu ponownego jegaycia, z ut@eniem
w stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatébw z rozbiorki,

uporzdkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbidrki znakéw drogowych:

demonta tablic znakéw drogowych ze stupkami,

odkopanie i wydobycie stupkdow,

zasypanie dotdéw po stupkach z zagczeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12 ,
zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki,

uporzidkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny - Drewno wielkowyroige iglaste - Wspdlne
wymagania i badania

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-EN 10210-2 Ksztattowniki zamkngte wykonane na geco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistychCzes¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkéci statyczne

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwaggriione i walcowane na zimno ogélnego
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PN-EN 10056-2 Ktowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stal
konstrukcyjnej - Tolerancje ksztattu i wymiarow

PN-EN 10056-1 gtowniki réwnoramienne i nierébwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej - Wymiary

BN-87/5028-12 Gwidzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym
i kwadratowym

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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D —02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D —02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét drogowych zwizanych z przebudoywdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmauj

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

- budowe nasypow drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu natwgm lub z gruntu
antropogenicznego spetnjap warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

Wysokos¢ nasypu lub gekbokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski- nasyp, ktorego wysoké jest mniejsza il m.

Nasypsredni - nasyp, ktorego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysokeé przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktérego glbokasé¢ jest mniejsza il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wgdo matej néncsci, charakteryzujcy sk znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nie przesugiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadgj sie pod dzialaniem wody destylowanej; maj
wytrzymatai¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypootozone w obgbie pasa robot
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@gzone poza pasem rob6t drogowych.
Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziengmintow pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavasypdéw oraz innych prac zganych z
trag drogows.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg
wzoru:

P
pds

Iy =
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gdzie:

Ps - Oestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 , [My/m
Pes - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&w optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&M[Mg/nT].

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U =Y
le
gdzie:
d60 -
le -

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
wzoru:

srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

L -E
0 El
gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsaimizeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205 ,

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérmgimeizeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.

Pozostate oké&enia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D - 00.00.00 ,Wymaggigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania oggihe 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pades ST D - 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 1.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998

Wyszczegolnien Jednosth Grupy gruntow

LP- |ie whasciwosci | i niewysadzinowe wtpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu rumosz piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina gliniasta | glina  piasz- czysth
ZWir rumosz gliniasty zwiezta, glina zwizta,
pospotka zwir gliniasty glina pylasta zwizta
piasek gruby pospodika gliniasta it, it piaszczys-ty, if
piaseksredni pylasty
piasek drobny bardzo wysadzinowe
zuzel piasek gliniasty
nierozpadowy pyt, pyt piasz-czysty
glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta
it warwowy
2 | Zawartgé
czgstek % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,075 mm <3 od 3do 10 >10
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< 0,02 mm
3 | Kapilarng¢

bierna H, m <1,0 =>1,0 >1,0
4 | Wskanik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢bgrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Gruntyygaime do budowy nasypow mpdpy¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdynetea nadmiar objtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie zdace nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaly za zgednspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy
z przeznaczeniem innymzmibudowa nasypow lub wykonanie pracedpgh kontraktem, Wykonawca
jest zobowazany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntéw przydatnych zerédet wkasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypowresione w ST D - 02.03.01 pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawma odkfad. Zapewnienie terendw na odklad zyatko obowiazkow
Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzorozennakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorycsorva nieprzydatrsé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogolne” 3kt

3.2. Sprat do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézaie mozliwoscia

korzystania

z nas¢pujacego sprztu do:
- odspajania i wydobywania gruntdw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{épycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tamocigi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagagizre” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnig
srodkéw transportowych powinna dyonadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie me by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgzone odlegkxi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D - Q0®@QNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopdw i nasypow
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Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dy
wicksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie gr&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz

+ 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny méevyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nierowioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza
+10 cm przy pomiarze at3-metrovs, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
nierbwnaci, wynikajgce ze sposobu umochienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownaici skarp, powinny by okreSlone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgzer, stanowicych elementy systeméw odwadi@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien/e@wymagag tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktore zapewnbdprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absaot ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykona ma obovgzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powidriom gruntu nadawaw catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnét, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiagcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#ivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinnosppowa: w kierunku podnoszeniaesi
niwelety.

W czasie robo6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wad z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzecznypowanien by mniejszy nk 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢
ewentualny wplyw Kkolejnéi i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykemia innych
robét na spetnienie wymagadotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gust
robot ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania og0|vid 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaotroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagjrojektows.

Szczego6ln uwag nalezy zwrdcic na:

- witasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- witasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robot

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot okigono w pkcie 6 ST D -
02.01.01, D - 02.02.01 oraz D - 02.03.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajei¢atf.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Pomiar szerokmi korpusu Pomiar tdmg, szablonem, fgto diugdci 3 m i poziomig
ziemnego lub niwelatorem, w odgpach co 10 m na

2 | Pomiar szerokmi dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku oraz w miejsgach

3 | Pomiar rzdnych powierzchni | ktére budz watpliwosci
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu
6 | Pomiar réwnéci skarp
7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem gzinych w odsipach, co 10 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna | punktach vgtpliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrdac dla kadej utazonej
warstwy, lecz nie rzadziejniv trzech punktach na 200°m
warstwy

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie m® r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowow

Szerokd¢ dna rowow hie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 5 cm.

6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sig od pochylenia projektowanego og¢e€j niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.6. Rownéc korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone 4metrowa, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7. ROwnéc skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa& rdéznic, w stosunku do ednych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dyzgodny
z zatlozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadkuntéw, dla ktérych nie mima okrelié
wskaznika zagszczenia naley okresli¢ wskanik odksztalceniay) zgodnie z normmPN-S-02205.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materialy nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostam odrzucone. i materiaty nie spetnigce wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymienigy widciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru 780 uzng wacd; za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogtali zakres i wielk& potrcen za obniong
jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D - 000Qymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarayjest n? (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D - 00@O/Pymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, #eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

Zakres czynnéri objetych cen jednostkovs podano w ST D - 02.01.01, D - 02.02.01 oraz D -
02.03.01

pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481 Geotechnika - Terminologia podstawayanbole literowe i jednostki
miar

2. PN-B-04452 Geotechnika - Badania polowe

3. PN-B-04493 Grunty budowlane - Oznaczanie kapikai biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty ziemng/mdgania i badania

5. PN-EN ISO 10318 Geosyntetyki - Terminy i defjaic

6. PN-EN ISO 9862 Geosyntetyki - Pobieranie proéladdoratoryjnych i przygotowywanie
prébek do bada

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #ska piaskowego

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obarenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robo6t ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPargzawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza
2002.
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D — 02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot drogowych zwazanych z przebudawdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejnauj

» wykonanie nasypOow z gruntu PO KOPYEOWANIU .. e eeeeeesesunnnnreeeeeeeeassssnsnnneneeesseeasssnnees 126,20 m,
» wykonanie skarp nasypdw z gruntu po KOrytOWaNIU.............ueeeeeeenniiiiiiiiesieessessenennnns 465,36 m.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w ST D - 02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D - 02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D -02.00.01
pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowvipoy spelnié@ wymagania okrdone
w PN-S-02205.

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tresé
Z zastrzeeniami zastrzeenia
Na gorne warstwy 1. Piaski pylaste i gliniaste - drobnoziarniste i nierozpadg-
nasypow w strefig  Piaski grubo i 2. Piaski drobnoziarniste we: straty masy do 1%
przemarzania srednioziarniste - 0 wskaniku nasnosci wp=10
W wykopach i
miejscach - gdy g ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty Grunty watpliwe i (cementem, wapnem,
gtebokasci niewysadzinowe wysadzinowe aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST D - 02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego
W tablicy 2 podano, dla #éych rodzajéw gruntdw, orientacyjne dane przy dmbosprztu
zagszczagcego. Sprat do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego wg [8]

Grunty niespoiste: pias

i

Grunty spoiste:

Mieszanki gruntowe

Dzia- | Rodzaj spretu Zwiry pospotki pyly, ity z mah zawartgcia frakcji
tanie kamienistej
Sprz- grubac¢ liczba gruba¢ liczba gruba¢ liczba
tu warstwy |przejazdoéw warstwy | przejazdéw| warstwy | przejazdow
wcm wcm w cm
1. Walce gtadkiejod 10 do 20 jod 4 do 8 jod 10 do 20 jod 4do 8 |od 10 do 20 jod 4 do 8
2. Walce - - 0od 20do 30 jod 8 do 12 |od 20 do 30 [od 8 do 12
okotkowane
3. Walce
ogumione od 20 do 40 jod 6 do 10jod 30 do 40 |od 6 do 10 |od 30 do 40 fod 6 do 10
(samojezdne i
przyczepne)
4. Ptytki
spadajce - - 0od 50do70|od2do 4 |od50do70|{od?2do4
(ubijaki)
5. Szybko od 20 do40 |od 2 do4 |od 10 do20|od2do 4 |od20do30|od2do4
uderzajce
ubijaki
6. Walce wibra-| od 30 do50 [od 3do 5 |- - od 20 do40 |od 3do 5
cyjne od 40 do60 |od 3 do 5 |od 20 do30 | od 3 do4 od 30 do50 |od 3do 5
lekkie (do 5 od 50 do80 |od 3 do 5 |od 30 do40 | od 3 do4 od 40 do60 [od 3do 5
ton)
srednie (58 od 20 do40 [od 5do 8 |- - od 10 do20 [od 5 do 8
ton) 0d 30 do60 |od 4 do 6 | od 20 do30 |od 6 do8 |od 20 do40 |od 4 do 6
ciezkie (> 8
ton)
7. Piyty
wibracyjne
lekkie
ciezkie

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D - 02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D - 0Q100kt 5.
5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podta w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu naje w obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, ok&one w ST D - 01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.2.1.1. Wycgcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wiksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniemrasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%t1% i szerokéci 1,2 metra.
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5.2.2. Zasady wykonania nasypow
5.2.2.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektora Nadzoru. W celu zapevengatecznéci nasypu i jego rownomiernego
osiadania naleg przestrzeganastpujagcych zasad:

Nasypy naley wykonywa metod warstwow, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szesoko

Grubas¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zalgosci od rodzaju gruntu

i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzorawfltowego wykonania warstwy
poprzedniej.

Grunty o ré@nych wigciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubdici na catej szerokai nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste
w gorne warstwy nasypu.

Warstwy gruntu przepuszczalnego nmglewbudowywd& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchniook® + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien ¢bypbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu edpad
powinien by jednostronny, zgodny
Z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni ways powinno uniemaiwia¢ lokalne
gromadzenie siwody.

Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powlamnz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqzowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasoeku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmp@ierzchni pélizgu w gruncie tworzcym
nasyp.

Gérne warstwy nasypu, o grued co najmniej 0,50 metra nale wykona& z gruntdw
niewysadzinowych,

o wskaniku wodoprzepuszczaldo ,k” nie mniejszymod 8 8 m/dob. Jezeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich witawosciach, Inspektor Nadzoru me wyrazé zgod na ulepszenie
gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkinoiei i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegaiej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

Na terenach o wysokim stanie wdd gruntowych oraternenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubdci, co najmniej 0,5 metra pows] najwyzszego poziomu wody, nale wykona z gruntu
przepuszczalnego.

Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona z gruntu lub materiatow o daj przepuszczalréoi. Gornej powierzchni warstwy
popiotu naley nada& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien¢ lyezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor Nadzoru mi® dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegezabczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.2.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow natg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wakod dopuszczalg

to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nien@alktada nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadézi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige

Zz wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagéhiem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu robot ziemnych powinny éyoéwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\yestanie osuszyjej
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i zagescic w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzormaze on nakaza Wykonawcy
usungcie wadliwej warstwy.

5.2.2.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezat przy ktorej nie jest miiwe osiagniccie

W nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamartpch lub gruntéw przemieszanych ze
sniegiem lub lodem.

W czasie daych opadowsniegu wykonywanie nasypow powinnodggrzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usuny¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzgciem zagszcza
ani uklad& na niej naspnych warstw.

5.2.3. Zagszczenie gruntu

5.2.3.1. Ogdlne zasady zmgczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@eniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepyiacych warunkéw. Roztmne warstwy
gruntu naley zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.3.2. Grub& warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liaghprzegé maszyny zagpzczagcej zaleca si
okresli¢ daswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartai, dotycace grubéci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych
maszyn do zagpzczania podano w punkcie 3.

5.2.3.3. Wilgotné¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lByréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod
-20% do +10% jej wartai.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest i8za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej
wartcici, to wilgotnag¢ gruntu naley zwigkszye przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnas¢é gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastd, grunt
nalezy osuszy w sposGb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnieowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgocogegdu powinien by zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscig okreslong w
punkcie 6.3.216.3.3.

5.2.3.4. Wymagania dotygze zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatldw, esagzenie warstwy natg okresla¢ za
pomo& oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodu
odksztalcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inegw modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z nor;mPN-S- 02205, naly stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktorych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zagszczenia gruntow w nasypach, coay wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na
calej szerokéci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Kategoria obgizenia ruchem
KR-1
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni rob6t ziemnych:
- 1,2 m (inne drogi) -0,97

Warstwy nasypu na ¢bokasci od powierz-
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chni rob6t ziemnych po#gj:
- 1,2 m (inne drogi) -0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zsgczenia gruntu stosujeggporéwnanie wartai modutdw
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych
zgodnie

z normy PN-S 02205, nie powinna byi¢ksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs, to Wykonawca
powinien spulchré warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagcic.
Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego ufa zagszczenia,
Wykonawca powinien usat warstwe i wbudow& nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie
zezwoli na ponowienie préby prawidiowego gszrzenia warstwy.

5.2.3.5. PrGbne zagzczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 powinno
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kidmktada si grunt czterema pasmami o
szerokdci od 3,5do 4,5 metra kade. Poszczegdlne warstwy ukladanego gruntu powmig¢ w
kazdym pasie ina grubG¢ z tym,ze wszystkie muszmiescic sie w granicach wigciwych dla danego
sprztu zagszczagcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerancpodan w p.
5.2.3.3. Grunt utzony na poletku wedlug podanej #¢j zasady powinien ldynastpnie zagszczony,
a po kadej serii przej¢ maszyny nakey okresli¢ wskaniki zagsszczenia, dopuszczaj stosowanie
aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona, co najmniej w 4 punktach, z ktérych co
najmniej

2 powinny umaliwi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej ¢ici warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikéw zggczenia z wymaganiami podanymi, w p. 5.2.3.4 dojeosk
wyboru sprztu

i ustala st potrzebu liczbe przegé oraz grubé&¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D - 02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakwi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowazgoedndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli
nalezy zwrdocié szczegéla uwag na sprawdzenie:

- zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,

- zachowania ksztattu zboczy, zapewsiajgo ich stateczi6, odwodnienia, zagospodarowania
(rekultywaciji) terenu po zakezeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje bada pomiaréw

Sprawdzenie jakai wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédn@ wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikaojv dokumentacji projektowe;j.

SzczegOln uwag nalery zwrdcic na:

- badania przydatroi gruntéw do budowy nasypow,

- badania prawidtow&zi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

- badania zagszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatéa gruntdw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dyprzeprowadzone na probkach
pobranych

Z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpummaig, pochodzcej z nowegardodia, jednak
nie rzadziej ni jeden raz na 3000%MW kazdym badaniu natey okresli¢ nastpujace wigciwosci:

- skltad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawartd¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481,
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- wilgotngs¢ naturala, wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ optymalry i maksymall gestasé objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
- granie ptynnasci, wg PN-B-04481,

- kapilarnd¢ bierrs, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidto¥ed wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegllnych warstw nasypu polegap
sprawdzeniu:

-prawidtowaici rozmieszczenia gruntow oaych wiaciwosciach w nasypie, odwodnieniakie]
warstwy,

-grubasci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie
rzadziej n jeden raz na 500 mwvarstwy, nadania spadkéw warstwom z gruntéw spcistvedtug p.
5.2.2.1 przestrzegania ogranitzekrelonych w p. 5.2.2.3 i 5.2.2.4, dotyxch wbudowania
gruntdéw w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zeggczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz poghonasypu polega na skontrolowaniu zgadhavartcci
wskaznika zagszczenia J lub stosunku modutéw odksztatcenia z wsetami okrélonymi w p.
5.2.2.1ip. 5.2.3.4. Do higcej kontroli zagszczenia dopuszczasiparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug normy FOR-ZX)5.

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdci s,

- jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okgenia pierwotnego i wtérnego
modutu odksztalcenia.

Wyniki  kontroli zagszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywado dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlowid zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem
powinna by potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem wrdzku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmugontrok:

- prawidtowdci wykonania skarp,

- szerokaci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowaoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami
dotyczcymi pochylé i doktadngdci wykonania skarp, oké®nymi w dokumentacji projektowe;j.
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szexokp wynikajacg z wymiarOw geometrycznych
korpusu, okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D - 02100k 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr szécienny).

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szeéennych na podstawie obliazez przekrojéw
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimegmpgdoziom gruntu po usugiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST D - 02.00.08Bpkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D - 02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunedto@ki transportowe,
- transport urobku na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- odwodnienie terenu robdt,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w ST D -02.00.01.
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D —03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D - 03.03.01 §CZKI PODLU ZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét drogowych zwizanych z przebudaywdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumentetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zazanych
z wykonywaniem:

» drenau rurowego korytkowego z obsypkruszywem min. 16/63 mm....................... 718,60 m.
Saczek podhany wykonuje s w postaci rowka wypetnionego samym kruszywem lupostaci drenu
z rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach dkreech w dokumentacji  projektowej
kruszywo mae by czsciowo zasipione geowtdknin.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Saczek poditany - siczek stiacy do odprowadzenia wody z podéo gruntowego @ezek
gteboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni droggwesytuowany réwnolegle do osi korony
drogi.

1.4.2.Dren - gczek podiany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku wylotu
drenu.

1.4.3. Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzonyykle metod zgrzeblania i igtowania
z niechgtych,  wysokospolimeryzowanych  widkien  syntetycamyc w  tym  tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenalry(m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana),
charakteryzujcy sie m.in. duzg wytrzymatacia oraz wodoprzepuszczakuig.
1.4.4. Pozostate oki&tenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 y¥WWagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw stosowanych waszkach podtuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywanigcgkéw podtinych s
- rurki drenarskie zesciankami petnymi lub otworami (ceramiczne, z twavay Sztucznego,

betonowe, kamionkowe, itp.),
- material filtracyjny gwir, piasek),
- geowidknina,
- materialy do zabezpieczenia stykdw rurek,
- materialy do wykonania wylotu drenu wraz z izodacj
2.3. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinnyawipda& wymaganiom BN-78/6354-12,
tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wggukowanymi z polichlorku winylu i
odpowiednich dodatkéw metgdvyttaczania.

Rurki drenarskie powinny mtepowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle
do osi, w spos6b unitiwiajacy doktadne ichgczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podine) powinny znajdowasic migdzy karbami rurki, powinny
by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny ltgk wykonane, aby przeptyvagg przez nie
woda nie napotykata oporéw. Szczeliny powinny¢ mgwnomiernie rozmieszczone na diégoi
obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku viingodano w tablicy 2.

42



Rurki drenarskie nakly przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nglaiktada ptasko w stosy do wysoka 4 zwojow w temp.
do 25C, a powyej 25C do wysokéci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy
naturalnego PVC) natg chront przed dziataniem sit mechanicznych w temperatpaeizej °C,
natomiast rurki o zwkszonej odporrkzi na obnkong temperatuy (typu O, barwy czarnej) naie
chronit w temperaturze po#gj -10°C.

Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbgwhrz nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

Srednica zewetrzna nominalna, mm

Lp. Wiasciwosci i cechy
50 65 80 100 125
1 | Srednica zewetrzna, mm 50,5 65,5 80,3 100|5 126,5
2 | Dopuszczalna odchytkaednicy 1,5 15| -15 15 2,0
zewretrznej, mm
3 | Srednica wewatrzna, mm 43,9| 580 71,8 91,0 115,0
4 Dopuszczal_na odchytiéaednicy +2 +2 42 42 125
wewretrznej, mm
5 | Dlugasé rurki, m 200 150 100 75 50

Szeroké¢ szczelin wlotowych, mm 0d 0,6 do 1,0 lub od 1,11¢» | od 1,7 do 2

7 | Ogélna powierzchnia szczelin
wlotowych na dtug. 1 m, chco
najmniej

- dla szerokéci od 0,6 do 1,0 mm 12 12 12 13 -
- dla szerokéci od 1,1 do 1,5 mm 16 32 32 33 -

- dla szerokéci od 1,7 do 2,0 mm - - - - 46

8 :_ultr:lfib?/oszczelm wrszychnalm 20 20 20 20 20

9 ;);/Igggr‘ll@izna uderzenie, wg BN- dopuszcza giuszkodzenie najwgj 1 prébki

10 | Odporné¢ na zginanie, wg BN- prébka nie powinna zatamywaie
78/6354-12 i wykazywa peknieé¢

11 | Wytrzymatd¢ na zerwanie, wg BN . . . .
78/6354-12 probka nie powinna ulec zerwaniu

12 | Zmiana wymiaréwérednicy, wg
BN-78/6354-12, %, nie wcej niz

12

12| 12| 12 12

Ztaczki, shzace do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichcghie) powinny
by¢ wykonane z polietylenu wysokaaieniowego. Wymagania dlagzizki o srednicy zewantrznej
nominalnej 50 mm powinny odpowiatlBN-84/6366-10.

Zkaczki naley przechowywé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikaPrzy
sktadowaniu na odkrytych placach nalechront przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamkgtiych temperatura otoczenia nie #mo przekracza 40°C, a odlegtéé
sktadowania powinna IBy wigksza nz 1 m od czynnych usdzer grzejnych. W przypadku
sktadowania w workach zaleca¢ suktada& je w warstwach nie przekraczeych wysokdci 5
workow.

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym

Jako materiaty filtracyjne natg stosowa:

- zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn¢kszych n¥ otwory w rurocigu drenarskim,
ktorymi mogtby s¢ do nich dosta Do otwordow tych naley szczeliny stykowe mdzy rurkami
oraz dziurki i szparki podime w rurkach dziurkowanych,

- piasek gruby o wielkai ziarn do 2 mm, w ktérym zawastoziarn osrednicy wekszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

- piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawakibziarn osrednicy wikszej nz 0,5 mm
wynosi nie wgcej niz 50 %, lecz zawarté ziarn osrednicy wekszej nz 0,25 mm wynosi wicej
niz 50 %, wg PN-B-02480.
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Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwiazkdw siarki w przeliczeniu na SOvigkszej
niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 17440020

Podsypk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-
EN 13043:2004.
2.5. Geowtoknina

Geowldknina powinna [y materiatem odpornym na dziatanie wilgocirodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz tempeyabez rozda, dziur i przerw cigtosci z dobg
sczepnécia z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnejkud@ntac projektows, aprobatami
technicznymi i ST.
2.6. Materialy do wykonania betonowego lulielbetowego wylotu drenu

Deskowanie powinno zapewnisztywn@¢ i niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo
konstrukcji. Deskowanie powinno dyskonstruowane w sposéb u#iwiajacy tatwy jego montai
demonta. Przed wypeilnieniem masbetonows, deskowanie powinno By sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, Zne0os¢ znieksztatcé lub odchylé w betonowe;j
konstrukcji.

Klasa betonu powinna bBygodna z dokumentacprojektows lecz nie nisza nk klasa B 30.
Beton powinien odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 3 wg PN-EN 206-1:2003

Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy B 30

Lp. Wiasciwosci Wartasci
1 | Wytrzymalg¢ gwarantowana betonu geiskanie, MPa 30
2 | Nasjkliwos¢ betonu, % 5
3 | Odporné¢ betonu na dziatanie mrozu, stapimrozoodpornéci F 50

Sktadnikami betonuas cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy 42,5,
odpowiadagcym wymaganiom PN-EN 197-1:2002.
Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpoataglymaganiom PN-EN 12620:2004.
Woda powinna by, odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004
Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowaelis-EN 934-2:2002.
2.7. Wylot drenu z prefabrykatu betonowego lukzelbetowego
Powierzchnie prefabrykatéw powinny opez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy dla powierzchni zasypywanych i fakturze zsjpdla powierzchni widocznych. Kragzie
elementéw powinny yréwne i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinnykrexeza:
a) dla elementéw betonowych - szczerby i uszkodzdicizba max 2, diugad max 40 mm, gibokasé
max 10 mm,
b) dla elementéwzelbetowych - whkistos¢ lub wypukics¢ powierzchni lub krawdzi: max 4 mm,
szczerby i uszkodzenia kradzi i naray: liczba max 4, diug@ max 30 mm.
2.8. Materiat izolacyjny wylotu drenu
Je&li dokumentacja projektowa lub ST nie podaje ingcie do izolacjiscian wylotu drenu
mozna stosowanastpujace materiaty, po akceptacji Inspektora Nadzoru:
- lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,
- lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany naagorwg PN-B-24625.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania siczka podtuznego
Sgczek podhlany maze by wykonywany ecznie lub mechanicznie, chogziawykle, ze
wzgledu na niewielki zakres robdt wgdinych odwodnieniowych, prace ekonomicznigjdiie
wykong recznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenéw péaajich Wykonawca powinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
a) koparek do kopania rowkoéw drenarskich,
b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkéw i uktadamigek ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych, z ewentualrzautomatyzowanzasyplg materiatem filtracyjnym,
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¢) ukladarek rurek drenarskich, o czydaiach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopaovekiow,

d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziahylub pochytych pod nasypami w celu
utozenia w nich rurek drenarskich,

e) innego spretu - do transportu, rob6t ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdpkt
4.

4.2. Transport przy wykonywaniu ssczka podtuznego

Ceramiczne rurki drenarskie oma przewozi dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub
luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbyweie:

- za pomog urzdzen wyposaonych w osprgt kleszczowy, widlowy lub chwytakowy, w
przypadku przewienia na paletach,

- recznie przy ayciu przyraddw pomocniczych, w przypadku przexenia luzem.
Przy przewozie rurek luzem naje

- uklad& je rownolegle do bocznyditiansrodka przewozowego na jednakowej wysakma catej
powierzchni,

- wszystkiesciany bocznesrodka przewozowego oraz poszczegOlngdyzwyrobow zabezpieczy
warstwg materiatu wyciotkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej, matéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przedzeguwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mma przewoz dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku
rurek nie nalgy rzuc&. Szczegdla ostraznos¢ nalezy zachowd w temperaturze®0C i nizsze;.

Zkaczki w workach i pudtach natg przewozé w sposéb zabezpieczay je przed
Zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie wykopu pod gczek podtuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiegecgna lub mechaniczna) powinnacljostosowana
do gkbokdici wykopu, danych geotechnicznych i posiadanegaeiprmechanicznego. Wymiary
wykopu powinny by zgodne z dokumentagcprojektows lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykop rowka drenarskiego naje rozpoca¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadziku
goérze, w celu zapewnienia wodzie statego odptyvaer&ka¢ dna rowka drenarskiego powinnacby
co najmniej 0 5 cm wksza od zewgtrznej srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachyleniergka
rowkéw naley wykona zgodnie z dokumentacjprojektows, a jeli w dokumentacji nie okrdono
inaczej, nachylenie powinno wynésid 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntaaagcych
si¢ nalezy skarpie zapewnistateczn& lub stosowé obudovwe wykopu zgodnie z BN-83/8836-02.

Wydobyty grunt powinien hy skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
wolnego pasa terenu o szerégioco najmniej 1 m, liczc od krawedzi wykopu - dla komunikaciji; &
nachylenia skarpy odkiadu wydobytego gruntu nie ip@m by wickszy od lkta jego stoku
naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem awpdbpadéw atmosferycznych, naje
powierzchng terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajcy do wykopu.

5.3. Ulazenie podsypki

Przed przysipieniem do uktadania rurek drenarskich, zwtaszeraricznych, dno rowkow
nalezy oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda {jejest) wszdzie gczyta s¢ réwm
warstewly, nie tworzc zagebien. Na oczyszczonym dnie nale wykona podsypk z piasku o
grubdci 5 cm, jeeli dokumentacja projektowa, ST lub ustalenia Iképe Nadzoru nie przewidyj
inaczej.

Podsypk przy siczacej sk wodzie naley wykona tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.
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5.4. Ukladanie rurociaggu drenarskiego

Ukladanie rurocigu zaleca si wykon& niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczéstwa osuwania giskarp. Gdy rowkiem ptynie woda w #zch ilosciach, uktadanie
nalezy przerwa& do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powgegjo osuwania skarp.

Skrajny, utagony najwyej otwér rurki naley zastoné odpowiedmn zalepka (np. kamieniem,
ksztaltly plastykova) w celu uniemaliwienia przedostawaniapiasku i czstek gruntu do wgtrza
rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga ufivaienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki paiie) w rurkach.

Je&li dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoie okréla inaczej, to na budowie
mozna wy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie zefipodanymi zasadami.

Rurki ceramiczne natg uktad& albo:

- z maldiwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez by ich zabezpieczania, w celu
uniemaliwienia zamulania rurek drobnym piaskiem; przy mzgasciste ut@enie rurek uznaje §i
gdy po podniesienicka jednej z rurek unosisiz nig kilka rurek gsiednich,

- ze szczelinami stykowymi szerak od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed przedost@nase
drobnych czstek gruntu do rurek za pomppaskéw papy, paskdéw witdkniny, obsypkiirowej i
innych materiatéw zaakceptowanych przez Inspekt@dzoru.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkipgwierzchniami ich stykéw, nate
taczy¢ za pomog specjalnie produkowanychaekzek.

5.5. Zastosowanie geowtdkniny waszku podiuznym

Geowldkniny mog by¢ zastosowane do:

- owiniecia przewodu dziurkowanego,

- zabezpieczenia pgizen rurek niedziurkowanych,

- owiniecia kruszywa.

5.6. Zasypanie rurocigu

Zasypanie ruroggu naley wykona materialem filtracyjnym Awirem, piaskiem) zgodnie
z dokumentagj projektows, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Zasypgmainno by
wykonane w sposéb nie powodcy uszkodzenia ufmnego rurocigu. Jéli w dokumentacji
projektowej nie okrdono inaczej, to po uteniu rurek nalgy wykona obsypk ze zwiru do
wysokasci 10 cm nad wierzchem rurki, zggzczon ubijakiem po obu stronach przewodu, a gasie
uklada warstwy materiatu filtracyjnego, oldlenego w p. 2.6, gruldai nie wickszej nz od 20 do 25
cm w stanie lanym, ktére nalgy lekko ubt w sposob nie powodagy uszkodzenia i przemieszczenia
rurek.

Jali dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,nad zasypk uklada s¢ warstwe
ochronn z darniny (traw w dét) lub ubitej gliny. Cat& zasypuje si ziemy i zagszcza.

5.7. Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu, jako typ:

-z gotowych prefabrykatow betonowych wlotu do stedek kanalizacji deszczowej,

W celu whczenia renu do studzienki naje wyku¢ otwér w betonie, z dostosowaniem i
obrobieniem wlotu rury,

W celu przeciwdzialania osiadania wylotu,nkowy odcinek rurogigu naley wykona
Z zastosowaniem wylotowej rury betonowej wg BN-GA4-08,srednicy 20 cm, diugei od 1,0 do
1,5 m, do ktérej wchodzi wéaiwa rurka rurocigu z uszczelnieniem (rurki z PVC gekkami), przy
czym spoiny rurek ceramicznych na diégo2 m od rury wylotowej powinny gy rowniez
uszczelnione zaprajcementowo-piaskosy wg KPED

Jako inne zabezpieczenia gm#enia rurocigu z wylotem drenu, mma wykong, po
akceptacji Inspektora Nadzoru: otylibetonowy, sztywne rury o wikszejsrednicy, klocki betonowe
itp.

5.7. Wykonanie whczenia do studni wpustu ulicznego

Projektowany drera nalezy wiaczy¢ do betonowej studni wpustu ulicznego poprzez
zastosowanie przgjia szczelnego z uszczelgumows.

5.9. Dopuszczalne tolerancje wykonaniagszka podtuznego

Przy wykonywaniu gczka podtanego dopuszczalng sastpujace tolerancje:

- odchylenia wymiaréw szerokoi i giebokasci rowu: nie weksze odt 10 cm,
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- pochylenia skarp wykopu nie powinnyzri¢ sic wiecej niz +5 %,

- pochylenia skarp statego odktadu nie powinnynié sic wiecej niz +10 %,

- odchylenia odlegkxi osi utazonego drenau od osi przewodu ustalonego na fawach celowniczych
- nie powinny przekraczZat 5 cm,

- odchylenie spadku utonego drenau od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekracza

przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadk

przy zwekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

- odchylenia grubgci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednagie £25 % zaprojektowanej
grubdci warstwy.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem gczka podtuznego

6.2.1.Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawg rurek naley zbad@ wyrywkowo w zakresie cech zewtrznych, okrélonych
w punkcie 2.4 i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybiex@aw sposob losowy 6 % zwojow, wedlug wskaza
Inspektora Nadzoru, z ktérych nayepobra odcinki rurek do bada

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych palprzeprowadz od wewntrz, po rozacciu
odcinka rurki o dtugéci 1 m.

W przypadkach wtpliwych lub spornych naly przeprowadz badania wymienione w
tablicy 2, Ip.od 9 do 12.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalebad& w zakresie cech zewtnznych (gtadkéc
powierzchni, brak gcherzy), a w przypadkachatpliwych i spornych - na zerwanie obgznikiem o
masie 25 kg z wysokoi 0,5 m.

6.2.2.Material filtracyjny

Badaniezwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dlaz#te] partii dostawy, pochodeej z
jednego skitadu i zi@, o wielkaci do 1500 t:
- skfadu ziarnowego, wg PN-EN 12620:2004,
- zawartdci zwigzkow siarki, wg PN-EN 1744-1:2000,

6.2.3.Geowltdknina

Dostarczana geowidknina powinna tniaproba¢ techniczm w budownictwie drogowym
i mostowym.

W przypadkach wtpliwych lub spornych naly przeprowadz badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacienieznej.

6.2.4.Materiaty do wykonania wylotu drenu

Cement i stal zbrojeniowa powinny dyaopatrzone przy dostawie w atest lub w syggatur
odbiorcz kontroli jakaci.

Kruszywo powinno charakteryzowaie statGcia cech fizycznych i jak&ria uziarnienia oraz
nie powinno zawiekasktadnikéw szkodliwych w ileci lub postaci wywieracej ujemny wpltyw na
cechy techniczne betonu. W przypadkacitphwych lub spornych nalg przeprowadz badania
kruszywa wg PN-EN 12620:2004.

Woda i domieszki chemiczne do betonu powinny odpda warunkom podanym w p. 2.8.

Materiaty kamienne powinny odpowiadaarunkom podanym w p.2.10.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania gczka podiuznego
W czasie wykonywaniagezka podtinego naley zbadé:
a) zgodnd¢ wykonywania gczka z dokumentagjprojektowy (lokalizacg, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonagialea podtanego, wymienionych w p. 5.8,
¢) prawidtowai¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawnac¢ utozenia rurocagu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 5.5,
e) prawidtowa¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
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f) poprawnd¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00@magania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg s3czka podianego jest - m (metr).

Obmiar robot polega na okfeniu rzeczywistej diugmi rurochgu drenarskiego,
podstawowego i odggien, w tym dochodgcych do zewetrznejsciany czotowej wylotu drenu.

Wyloty drenu nie podlegajosobnemu obmiarowi i mieszczsic w jednostce obmiarowej
saczka podianego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/0¢magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu dlagzka podtunego podlega:

- réw pod gczek,

- podsypka ruroagu drenarskiego,

- zasypanie ruroggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
- zbrojenie wzelbetowym wylocie drenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 myszka podhinego obejmuje:

- wyznaczenie roboét w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopanie rowkdéw w gruncie oddio V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,
- roziozenie podsypki z ubiciem,
- utozenie gczkéw z kruszywa lub rurek drenarskich,
- zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub te&ma, a nagpnie gruntem i zagszczenie

zgodnie z dokumentagprojektowg i specyfikacy technicza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wedtug wiasnii

fizyczno-mechanicznych
2.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych utrwaiestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

3.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Ollenia, symbole, podziat i opis gruntéw

4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie

5. PN-EN 1936:2001 Metody batdkamienia naturalnego - Oznaczangstgsci i gestasci objetosciowej
oraz calkowitej i otwartej porowatoi

6. PN-EN 13755:2002 Metody badkamienia naturalnego - Oznaczanie gidsiosci przy cinieniu
atmosferycznym

7. PN-EN 12371:2002 Metody badkamienia naturalnego - Oznaczanie mrozoodp@ino

8. PN-EN 1926:2001 Metody badkamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzynseitoasciskanie

9. PN-EN 14157:2005 Kamienaturalny - Oznaczanie odpogednascieranie

10. PN-EN 206-1:2003 Beton - &2 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig

11. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

12.  PN-EN 12620:2004 Badania geometrycznycheieosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania
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13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24,
25.

26.
27.
28.

29

PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 295-1:1999

PN-B-11104
PN-EN 13043:2004

PN-B-12040
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 934-2:2002

PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-EN 1008:2004

BN-78/6354-12
BN-84/6366-10

BN-70/6716-02
BN-78/6741-07
BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

10.2. Inne dokumenty
33. Katalog powtarzalnych elementow drogowych. 8BMM , Transprojekt”, Warszawa 1979-1982.
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Badania chemicznychseit@osci kruszyw - Analiza chemiczna

Rury i ksztaltki kamionkowieh pohczenia w sieci drerrawej i kanalizacyjnej -
Wymagania

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa do mieszanek bitumjich i powierzchniowych utrwatestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

Ceramiczne rurki drenarskie

Cement -@¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementéw
powszechnegoaytku

Domieszki do betonu, zaprawgcizynu - Cgs¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgoddé, znakowanie i etykietowanie

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwany na gagco

Papa asfaltowa na tekturze budoylane

Woda zarobowa do betonu - Si@acya pobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji betonu

Rury drenarskie karbowane z amtgfikowanego polichlorku winylu

Ksztattki drenarskie typ 50 zigiglenu wysokoginienio-
wego

Materiaty kamienne. Katlamany

Wyroby przemystu ceramiki budavelp Przechowywanie i transport

Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty ziendigmagania i badania przy odbiorze.



D — 04.00.00. PODBUDOWY

D —04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot drogowych zwazanych z przebudawdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenttargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z:

» korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzgeatni nasredng gt. 48 cm........... 2774,77 n,
» korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzctjazdow naredng gt. 47 cm ........... 92,00 m,
> korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzattmdnikéw naredni gt. 40 cm......816,80 nf,
» profilowaniem i zagszczeniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchrdiez................ 2774,77 n,
» profilowaniem i zagszczeniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchridgav ................. 92,00 n,
» profilowaniem i zagszczeniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchndait@w............ 816,80 i,
» wykonaniem rowkow pod kraggniki i tawy KrawezniKOWe ...........ccceeeeeiiieiiiiiiiiiiiiie v, 899,80 m,
» transportem nadmiaru gruntu na odl. do 1 km (doperego wbudowania) ..................... 465,36 m,
» transportem nadmiaru gruntu na wysypisko na odkra3 optat za sktadowanie............. 1236,49 m.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obovgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pl4.1

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogGiie 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogélne” Rkt

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spreatu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érke ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruweno
dopusci¢c wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniaskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgaych.

Stosowany spez nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wiaiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagagigre” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
Wymagania dotycgce transportu materiatow podano w ST D - 04.02I01,04.02.02, D - 04.03.01
pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D - Q0@ANymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia, jest
mozliwe wyltacznie za zgogl Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach aternystznych. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zsgczonym podiu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwgzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania pode powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycldaych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm vigze nk projektowane raine podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podia przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez
Inspektora Nadzoru, dowié dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowkujgce dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychedizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowangzoinspektora Nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osagnigcia wtérnego modutu odksztalcenia nie mniejszegpodanego w
tablicy 1. Modut odksztatcenia naleokresla¢ zgodnie z PN-S 02205.

Tablica 1. Minimalne wartei wtornego modutu odksztatceniaJE

Minimalna wartd¢ E, dla:
Strefa Innych drdég
korpusu Ruch mniejszy
od ckzkiego
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 60 MPa
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni
podiaza 45 MPa

Natomiast stosunek wtérnego i pierwotnego modukspthicenia nie powinien przekrac¢za2.
Wilgotnos¢ gruntu podtéga podczas zaggzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proziozenie folii lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualalecz wykonanie nieziginych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogbjuid 6.
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta
i wyprofilowanego podtga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podiaza
Lp | WyszczegOdlnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ pomiarow
1 | Szeroké&¢ podbudowy lrazna50m
2 | Réwna¢ podiuzna w sposab goty planografem albo co 20 m 4ata
kazdym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 1raz na 50 m
4 | Spadki poprzeczne*) lrazna50m
5 | Rzdne wysokéciowe col0m
6 | Uksztattowanie osi w planie*) col0m
7 Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
Grubai¢ podbudowy rzadziej nk raz na 250 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 400 m

6.2.2. Szerokg& koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej
niz

+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownéc koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaci podiwzne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrows tatg zgodnie z

normy
BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tatg.
Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentagcprojektowg
z tolerancgy + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocee] nz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukzeej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Jesli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporownanie wartei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z normPN-S
02205 nie powinna liywieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly badd wedlug PN-B-06714-34. Wilgotsé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
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6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyvicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch
w punkcie 6.2 powinny Ry naprawione przez spulchnienie dcoghgikcéci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie ipowtérne zggzczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienygonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D - 000Qymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D - 00@O/Pymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogdolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i es¢plvaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odkitad lub sy
- profilowanie dna koryta lub podia,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podta,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania prébekgru

2.  PN-S502205 Drogi samochodowe - Roboty ziemngm#@gania i badania

3.  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznyekesciwosci kruszyw - Cgs¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczanie modoldksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obarenie ptyt

5.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i fat

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D — 04.02.01. WARSTWY OD3CZAJACE | MROZOOCHRONNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét drogowych zwizanych z przebudoywdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych
z wykonaniem:

» warstwy mrozoochronnej gr. 10 €M - J€ZANIA . ceeceevevvveeeieeeieeieivieeieevieeeveeeeeeer e 2511,86 m,
» warstwy mrozoochronnej gr. 10 CM - ZJAZAY ..o e e eeeeeeereeeiieeeieeeieeeeieesveesrssreeeeeeeeeeeeees 108,95 nf,
» warstwy mrozoochronnej gr. 10 ¢m - CROANIK e 979,55 .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawowe 3s zgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w ST D - 00.00.00 ,Wymagania o@3lpkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robdt podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogGirike 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgre materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pea ST D - 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ga¥spcych s

- piaski,

- Zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agtizagcych i odcinajcych powinny spetnianast¢pujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:

D15

das <5

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstvay odcinajcej lub odgczapcej

dss- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zigrantu podtaa.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu waretigczapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwaesodcinajgce].

b) zagszczalnéci, okreslony zalendscia:

d
U=—"2>5

le
gdzie:

U - wskanik réznoziarnistgci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaodapcych i odcinajcych powinien spetnia
wymagania normy PN-EN 13043 dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwyczicych i odcinaicych powinny spetnia
wymagania normy PN-EN 13043, dla klasy I i II.
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Miat kamienny do warstw ogszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-EN
13043 .

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Skfadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy gorlgcej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezpgoednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robo6t powinien zabezpiédzruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Paeltav miejscu skladowania powinnodgéwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogolne” 3kt

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapce] powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

- rowniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagagizre” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesaagh je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Kazda bela powinna liyoznakowana w sposob utiviajacy jednoznaczne stwierdzenia jest to

materiat do wykonania warstwy agtzapcej lub odcinajce;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D - Q0®@QNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w ST D - 02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz
D -04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentagcprojektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utwia¢ nachgniccie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych, nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu rowniarki,

z zachowaniem wymaganych spadkow ¢dreych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu ogignieto grubadé projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykoie warstwy odgzapcej lub odcinagjcej

0 grubdci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najlevykona& dwuwarstwowo. Rozpoegzie
ukladania kadej nas¢pnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjsiywa naley przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.
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Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢

do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym pplezpoczyné od krawdzi i stopniowo przesuwéa
pasami podinymi czsciowo nakfadajcymi si, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni

o jednostronnym spadku najerozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podinymi
czgsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndaci lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny lywyréwnywane na bigaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lshiniccie materiatu, a do otrzymania rownej
powierzchni.

W miejscach niedogpbnych dla walcow warstwa odcinap i odgczagca powinna b§ zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalg kontynuowé do osjgniecia wtdérnego modutu odksztatcenia réwnego 100 MPa
oraz stosunku wtérnego i pierwotnego modutu odkseztéa nie przekraczgego 2,2.

Pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy mglekresli¢ wedtug PN-S-02205.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj

od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wisza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny

Jeeli w ST przewidziano koniecz&®d wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpired
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zggzczania jest wkgiwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie 2aym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgici po zagszczeniu,

- ustalenia liczby prz&¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materialdw oraz sptu, jakie ledsg
stosowane do wykonywania warstwy odcijegj i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidaazoru.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odsczapca i odcinagjca po wykonaniu, a przed uiniem nasipnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza eiruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaicgyj lub odgczapcej z
geowitdkniny.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéow koniecznych dla wykonaniazeiy
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaéa Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogbjuid 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysfpieniem do robdt Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawiwyniki tych badaé Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy ageiej i odgczapcej powinny posiada
aproba¢ techniczi, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Szerok& warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. ROwné¢ warstwy
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Nieréwnaci podiwzne warstwy odcingiej i odgczapcej naley mierzy¢
4 metrowy tatg, zgodnie z nornBN-68/8931-04.

Nierébwnaci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy
4 metrowy tatg.

Nieréwnaci nie mog przekracza 20 mm

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcig@@) i odaczapce] na prostych i tukach powinny dygodne
z dokumentagj projektowg z tolerancj + 0,5%.

6.3.4. Rzdne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.3.5. Grubé&c¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z tolerapcil cm, -2
cm.

Jeeli warstwa, ze wzgtdéw technologicznych, zostata wykonana w dwoéch twarsh, naley
mierzy¢ taczrg gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy naghgikas¢, co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich vgeiwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkiau tych robot nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zagszczenie warstwy

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeg¢sporéwnanie warkei modutow
odksztalcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych
zgodnie z normp PN-S-02205, nie powinna byvigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zasgczenia naley bad& wediug PN-EN 1097-5. Wilgotdé
kruszywa powinna hiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w
p. 6.3, powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgkasci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienjkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D - 00MM0ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsczajce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D - 00@/@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1frwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o grubo i
jakaéci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacii keicznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgru

2.  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznydssciwosci kruszyw -- Czsé 5:
Oznaczanie zawardoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygtowierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu

4. PN-S -02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni planografem i fat

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D — 04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét drogowych zwizanych z przebudoywdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetgrgowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azanych

z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanychchanicznie wg PN-S-06102 i obejmu;j
ST: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego sabiiinego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge sgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudgvywpomocnicza i podbudow zasadnicz wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péismhych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technctogi polegacy na odpowiednim zagzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okfienia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D 00.00,0@ymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w ST
dotyczcych poszczegdllnych rodzajow podbudéw z kruszywiktawanych mechanicznie:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krusgtabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajow podbudéw:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiimago mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-EN-12620 powinnaz& miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy wykonywane meiod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudawasadnicg (Q6rm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
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1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolng warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczngiarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwieckszego ziarna kruszywa nie ngoprzekracza2/3 grubdéci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
S naturalne lamane Badania
Lp. | Wyszczegdlnienie Podbudowa wedhu
wihasciwosci 9

zasad{ pomoc-| zasad{ pomoc-| zasad- pomoc-
nicza | nicza |[nicza |nicza |nicza |nicza

1 | Zawartd¢ ziarn
mniejszych ni 0,075
mm, % (m/m)

od2|od2do od2 |od2dol od2 |od2do
do10| 12 |do10| 12 |do10| 12 PN-EN 933-1

2 | Zawartd¢ nadziarna, %
(m/m), nie wecej niz 5 10 > 10 5 10 PN-EN 933-1

3 | Zawartdé ziarn

nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-EN 933-4
%(m/m), nie wgcej niz

4 | Zawartd¢

zanieczyszcze N
organicznych, %(m/m),| 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
nie wiecej niz

5 | Wskanik piaskowy po
pigciokrotnym
zag:szczeniu metadl
lub 1l wg PN-88/B-
04481, %

od 30| od 30 | od 30| od 30
do 70| do70 | do70| do70| - ) BN-64/8931-01

6 |Scieralng¢ w bebnie Los|
Angeles

a) scieralna¢ catkowita
po petnej liczbie
obrotéw, nie wgcej niz 35 45 35 S0 40 S0
b) scieralng¢ czesciowa PN-EN 1097-2
po 1/5 pelnej liczby 30 40 30 35 30 35
obrotow, nie wgcej niz
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7 | Nasikliwos¢, %(m/m),

nie wiccej niz 2,5 4 3 5 6 8 PN-EN 1097-6

8 | Mrozoodpornéc, ubytek
masy po 25 cyklach

zamraania, %(m/m), nig 5 10 5 10 5 10
wigcej niz

PN-EN 1367-1

9 | Rozpad krzemianowy i
zelazawy 4cznie, % PN-B-06714-37
(m/m), nie wecej niz - - - - 1 3 PN-EN 1744-1

10 | Zawarté¢ zwigzkbw

siarki w przeliczeniu na
S0O3, %(m/m), nie vgcej| 1 1 1 1 2 4
niz

PN-EN 1744-1

11 | Wskanik nosnosci wnos
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy n:

a) przy zagszczeniu IS
> 1,00

b) przy zagszczeniu IS
>1,03

80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
120 - 120 - 120 -

2.3.3. Material na warstnwodsiczapca

Na warstw odgiczajca stosuje si:
- kruszywo drobne wg PN-EN 13043,

2.3.4. Woda
Nalezy stosowd wode wg PN-EN 1008.
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeiechanicznie
powinien wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypgosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lutatycznych do zagzczania. W miejscach
trudno dostpnych powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate wwalc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D 00.00.00 ,Wymaganidnajkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiesaagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatbw powinien odb§waie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D 0000Qymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea
Podiae pod podbudow powinno spetnia wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna Byutozona na podtzu zapewnigcym nie przenikanie drobnychestek gruntu
do podbudowy. Warunek nie przenikania aglsprawdzt wzorem:
s ®
dgs
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodolziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsyczapcej, w milimetrach,
dss-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@io&iarn gruntu podf@, w milimetrach.
Jereli warunek (1) nie mee by spetniony, naley na podtau utozy¢ warstwe odcinagca lub
odpowiednio dobran geowtdknir. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczagsi warunku:
d50
Og0 =3 @
w ktorym:
dso-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho@z¥&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Og- umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadae@ wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga
sig na geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez
producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowan@odbudowy powinny by wczeniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposb6b zaakceptowany przez Inspektodzdial.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uiivaia¢ nachgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych, nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza

w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig
zapewnienia jednorodia nie dopuszcza swytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghiny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu povei by od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegrega i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej
ostateczna grué po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by
roztozona w sposéb zapewriay oshghiecie wymaganych spadkow iednych wysokéciowych.
Jezeli podbudowa skladaesiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowednych wysokéciowych.
Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gapczania powinna odpowiatavilgotnosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448tetoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzaniezelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna by
zwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdylgetnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastn, mieszank nalezy osuszy.
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Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu
poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny
Jeeli w ST przewidziano koniecz&®d wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpired
rozpoczciem robo6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozktadania i gagpzania kruszywa jest
wiasciwy,
- okreslenia grubdci warstwy materialu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubaici warstwy po zagszczeniu,
- okreslenia liczby przej¢ sprzitu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materiatbw oraz spitm do
mieszania, rozktadania i zgggczania, jakiedulg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien Iy zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca mege przysgpi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem nasfpnej warstwy, powinna [y utrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinspektora Nadzoru, gotaw
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikigchiewt&ciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét

Przed przysfpieniem do robdt Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstagviwyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatdw. Badania te powinny obejmawaszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgzstotliwos¢ ora zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna | Maksymalna

Lp. | Wyszczegolnienie bada liczba bada | powierzchnia podbudowy
na dziennej | przy-padajca na jedno
dzialce badanie ()
roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zagszczenie warstwy 1 prébka na 500 m

4 Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt | dla kazdej partii kruszywa i przy kalej

2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. PrébKiena
pobierg w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na biegaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglawilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z eohep +10% -20%.

Wilgotnosé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy
Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika
zag;szczenia.
Zageszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug PN-S-02205 i nie rzadziegmaz na 500 f
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalezna& za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego modutu Edo pierwotnego modutu odksztalcenia jJEst nie wgkszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£, <22

E1

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiiciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaev sposéb losowy w obecém
Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy lraznal0m
2 Réwna¢ podiuzna w sposob goty planografem albo co 10 m 4ata kadym
pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna lraznal0m
4 Spadki poprzeczne*) lraznalO0Om
5 Rzdne wysokéciowe col0m
6 Uksztattowanie osi w planie*) | co10m
7 Podczas budowy:
. w 3 punktach na kalej dziatce roboczej
Grubai¢ podbudowy PrzeF()j odbiorem: J J
w 3 punktach,
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach
- ugiccie spezyste €0 najmniej w 2 punktach

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraxnikdw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy
wyzej lezacej, 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Réwné&¢ podbudowy
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Nieréwnaci podiuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove fata.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashipoy by¢ zgodne z dokumentacprojektovy,
z tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegyiqra

Os$ podbudowy w planie nie e by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ocugj
niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubé¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie me sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. N&nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg PN-S-02205 powiniend bgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa L Maksymalne ugicie - .
wskazniku a L nie mm ’
Whes NiE > 3 .| 40kN 50 kN od . L
mniejszym mniejszy ni pierwszego od druglegEo obgizenia
niz, % obcigzenia B 2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwicksze odchylenia od okilenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgoaicsci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zaggzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienjkonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédkoprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pehprubaé do potowy szerokiei pasa ruchu, do#enie
materiatu i powtorne zggzczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshay
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odpowiedny glcbokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wiciwosciach, wyrbwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkau tych rob6t nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robo6t poniesie Wykonawcadlpalowy tylko wtedy, gdy zaignie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonasmodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D 00.00\0@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa biitBowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D 00.00/M¥magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéti objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@ago mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481
2. PN-EN 933-1
3. PN-EN 933-4
4. PN-EN 1097-5
5. PN-EN 1097-6
6. PN-EN 1367-1
7. PN-B-06714-37
8. PN-EN 1744-1
9. PN-EN 1097-2
10. PN-EN 13043
11. PN-EN197-1

Grunty budowlane. Badania prébekigru

Badania geometrycznychse#aosci kruszyw -- Oznaczanie skfadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

Badania geometrycznychéaiaosci kruszyw -- Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn -- Wskanik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycmyasciwosci kruszyw -- Cgs¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizychmuasciwosci kruszyw -- Czs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziarn i nasikliwosci

Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych -- €z 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadu krzemianowego

Badania chemicznych dgtavosci kruszyw -- Analiza chemiczna

Badania mechanicznych i fizychnyasciwosci kruszyw -- Metody
oznaczania odporiol na rozdrabianie Badania mechanicznych i
fizycznych wigciwosci kruszyw -- Metody oznaczania odpo¢nbna
rozdrabianie

Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu

Cement -- &2 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce
cementow powszechnegaytku
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24,

PN-EN 13055-1

PN-EN 459-1

PN-EN 1008

PN-S-06102

PN-S-96023

PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
PN-S 02205

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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Kruszywa lekkie -- Cg¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

Wapno budowlane -¢§&z1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodndci

Woda zarobowa do betonu -- Speagjékpobierania probek, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowy zZzimstabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowanmigrachnia z ttucznia
kamiennego

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczaniesméka piaskowego

Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#gania i badania

Drogi samochodowe. Pomiar réi@hnawierzchni planografem i it

Drogi samochodowe. Pomiaedigiodatnych ugiciomierzem
belkowym

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu



D - 04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILI ZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot drogowych zwaizanych z przebudawdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumentetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azénych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stailanego mechanicznie w $lci:

> podbudowa pomocnicza grudmd 15 cm — jezdnia, mijanki (frakcja 0-63,0 mmy)...........2473,30 m,
> podbudowa zasadnicza grébbl0 cm — jezdnia, mijanki (frakcja 0-31,5 mm)..............2473,30 m,
» podbudowa zasadnicza grdbbl5 cm — zjazdy (frakcja 0-31,5 MM) ......cceeeeevvvviriiirinnnnns 84,42 i,
> podbudowa zasadnicza gr$bol5 cm — chodniki (frakcja 0-31,5 mm)......ee.............. 741,17 M.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowamagchanicznie - jedna lub ¢giej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktora stanowi warstvasng hawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okdlenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D - 040®.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST D - 04.04.00 ,Podbudowa zZyws Wymagania
o0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, peda ST D - 04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famdngtabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakow albo ziareawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST D - 04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D - 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycice sprztu podano w ST D - 04.04.00 ,Podbudowa z kruszywyma&gania
ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotycgce transportu podano w ST D - 04.04.00 ,Podbudovkauzzyw. Wymagania
ogolne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-0404Fodbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea
Przygotowanie podi@ powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w ST D - 04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D - 04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jali dokumentacja projektowa przewiduje ulepszaniaskyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% lub powsj 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tagisjlbudowy
okresli ST, zgodnie z PN-S-06102.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w ST D - 04.04.00 ,Poadivad
Z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wgkd odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST D - 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyaaia ogdélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowig&daymaganiom okrdonym w ST 04.00 ,D - 04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D - 04.04.00 ,Podbudowa z kyus Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdndadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami ST D - 04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmé&gania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow kontrolnych w czasie robét podano w 3T 04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w ST D - 04.04.00 beddwa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydano w ST D - 04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D - 04M4Rodbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D - 04@4®dbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine”
pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D - 04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentuamaprave podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zagszczenie roztgone] mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyMymagania
0go0lne pkt 10.
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D — 04.05.00. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLTE Z GRUNTOW LUB
KRUSZYW  STABILIZOWANYCH  SPOIWAMI  HYDRAULICZNYMI.
WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robo6t drogowych zwazanych z przebudawdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumentetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych
z wykonaniem i odbiorem podbudéw i ulepszonego @a@dk gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi i obejmujST: D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone pgelta gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem.

Podbudow z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami reudicznymi wykonuje s,
zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji Mimeej, jako warsty wzmocnienia stabego
podiaza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangome” pkt 1.4 oraz w ST wymienionych w
pkt 1.3, dotycgcych poszczegolinych rodzajéw podbuddw i ulepszonegdtaza z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycxre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane podano w ST wymienionych w pig, dotyczcych poszczegdlnych
rodzajéw podbudéw i ulepszonego padtoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy Ilub ulepszonego pazalto
stabilizowanego spoiwami powinien wykazse maozliwosciag korzystania z nagbujagcego spretu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

- walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

- zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub roatywalcédw wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudnodgstych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwawya miejscu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

- spycharek, réwniarek lub sgtm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuhcania gruntu,

- ciezkich szablondéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wypoganych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloegszerokéci do
rozsypywania spoiw,

- przewanych zbiornikbw na wog wyposaonych w uradzenia do rownomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtztnych do zagszczania,
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- zagszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych Ilub rohtywalcédw wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt
4.

4.2. Transport materiatbw

Transport cementu powinien odbyénsie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport wapna powinien odbygvsie zgodnie z PN-EN 459-1.

Transport popiotow lotnych powinien odbyévsic zgodnie z PN-S-96035.

Zuzel wielkopiecowy granulowany napa przewozi dowolnymi srodkami transportu w
sposoOb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem ligoasniem.

Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu, w
spos6b zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,grezgevaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00@QNymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Poditaze gruntowe powinno léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w ST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowan@odbudowy i ulepszonego podée
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegltych do osi drogi,
lub w inny sposb6b zaakceptowany przez Inspektodzdial.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uiivaia¢ nachgniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét w odgpach nie wgkszych, nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiwhydraulicznymi ma by uktadana
w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy pglastawté na podiau prowadnice w taki sposéb,
aby wyznaczaly ondcisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projekepw
Wysokas¢ prowadnic powinna odpowiaélagrubdci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwami hydraulicznymi, w stanie nie zagczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie,
w sposob wykluczapy ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyreytlych do
wykonania warstwy.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczidwykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dn

przed rozpoagziem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy spgz budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladantagszczania jest
wiasciwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie 2aym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdci warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wakiia zagszczenia
warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniepyd materiatow oraz spetu takich, jakie bda
stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszopegiaza.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytas 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien By zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego pealipo
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektodzdia.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone poéko po wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy,
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.zédi Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inspektora Nadzoru, gotewpodbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gerezuch. Koszt napraw
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wyniklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paaitobciza Wykonawe

robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy Ilub
ulepszonego podka uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw afiexycznych, takich jak
opady deszczushiegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowizany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw
deszczu, jeeli wystipi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego padto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pawd by przykryta przed zimwarstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny
sposbb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg spoiwami hydraulicznymi

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobow:

a) skropienie warstwy emulspsfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczposiadajcymi aprobag techniczia wydary
przez uprawniogmjednostlk, po uprzednim zaakceptowaniu ickydia przez Inspektora Nadzoru,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotrigapianie wod w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcazalalia z tworzywa sztucznego, worng na zaklad o
szerokdci co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymywi@ jej w stanie wilgotnym
W czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefjnacji, zaproponowane przez Wykongwinne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektoradtad

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidre dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologi mae odbywa sie wytacznie za zgogl
Inspektora Nadzoru.

5.6. Pozostate wymagania dotygze wykonania robét

Pozostate wymagania dotyce wykonania rob6t podano w specyfikacji D-04.05.01
Podbudowa i ulepszone podéoz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykdénbadania spoiw, kruszyw i
gruntéw przeznaczonych do wykonania robét i przesgtwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Czstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czstotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia

Minimalna dbud lub ul
Lp. Wyszczegblnienie bada liczba bada | POYPUAOWY ud Ulepszonego
na dziennej _pod-
dziatce foza przypadajca
roboczej na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ge
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntth 3
4 | Jednorodn i glebokas¢ wymieszanid’
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3
7 | Wytrzymata¢ nasciskanie
- 7 28-dniowa przy stabilizacji cementem
wapnem 6 probek
- 14 42-dniowa przy stabilizacji popiotami
lotnymi 6 probek 650 nf
- 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem
granulowanym 3 probki
8 | Mrozoodporns ? przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
Badanie spoiwa:
9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i pizy
10 |- wapna, kazdej zmianie

11 | = popiotow lotnych,
12 |- zuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego wgtpliwegozrodia

dla kazdej partii i przy kadej zmianie
14 | Badanie wiaciwosci gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa

15 | Wskanik nainosci CBR? w przypadkach wgtpliwych i na zlecenie
Inspektora Nadzoru

1) Badanie wykonuje gidla gruntow spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadnieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Probki do bada nalery pobierdg z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa.

Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinnodygodne z wymaganiami podanymi w ST dotyggzh
poszczegodlnych rodzajow podbudéw i ulepszonegogaadt

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna liyrowna wilgotndci optymalnej, okrdonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z toleranci10% -20% jej wartei.

74



6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkék rozdrobnienia byt, co
najmniej rowny 80% (przez sitosoednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodn¢ i gighokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenieuakiej jednolitego
zabarwienia mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegt@ci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy
ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania powinna By taka, aby grubd@ warstwy po
zag:szczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.6. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna kdyzag:szczana do oggniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 1,00 oznaczonego metodub Il wg PN-B-04481.

6.3.7. Grubé¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej
0,5 m od krawdzi. Grubad¢ warstwy nie mée r@ni¢ sie od projektowanej o wtej niz + 1 cm.

6.3.8. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Wytrzymala¢ nasciskanie okréla sie na proébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm.
Probki do bada naley pobierg z miejsc wybranych losowo, w warstwie razdoej przed jej
zag;szczeniem. Probki w ikoi 6 sztuk nalgy formowa i przechowywé zgodnie z normami
dotyczicymi poszczegoélnych rodzajow stabilizacji spoiwaiinizy probki naley bad& po 7 lub 14
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, @zypadku stabilizacguzlem granulowanym
po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzym@@b na sciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w ST dotyxzch poszczego6lnych rodzajow podbuddw i ulepszonego
podiaza.

6.3.9. Mrozoodporrig

Wskanik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymaln na sciskanie probek
poddawanych cyklom zamiania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszompegiaza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnyzizla granulowanego, Wykonawca
powinien okréli¢ wiasciwosci podane w ST dotygeych poszczegélnych rodzajow podbudéow
i ulepszonego podia.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowad#i badania wody wg PN-EN 1008.
6.3.12. Badanie wiaiwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Wiaciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotygyzh
poszczegodlnych rodzajow podbuddw i ulepszonegogaadt

6.3.13. Wskanik nasnosci CBR

Wskanik nasnosci CBR okrd&la sie wg normy BN-70/8931-05 dla prébek gruntu
stabilizowanego wapnem, pighowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011.
6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy lub
ulepszonego podha stabilizowanych spoiwami
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6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaroéw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanego spoiwami

Minimalna czstotliwas¢

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw badah i pomiar6w

1 |[Szerokaéc lraznalOm
2 | Rowna podna e e abo co 10
3 Rowna¢ poprzeczna lraznal0Om
4 | Spadki poprzeczné* lrazynal0Om
5 | Rzgdne wysokéciowe col0m
6 |Uksztattowanie osi w planié* co10m
7 Grubas¢ podbudowy i ulepszonegq co najmniej w 3 punktach
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy i ulepszonego podio

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego podénie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej
0 wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna lywieksza od szerokai
warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Réwné¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Nieréwndci podiuzne podbudowy i ulepszonego potHonaley mierzy¢ 4-metrovy tatg lub
planografem, zgodnie z nognBN-68/8931-04.
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy i ulepszonego paaioaley mierzyt 4-metrovy tata.
Nieréwndci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegdqred

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonedtpm

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego gadpowinny by zgodne z dokumentagi
projektowg z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozHo

Rd&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padica rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegyiqra

Os podbudowy i ulepszonego podéow planie nie mae by przesungta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubé¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o
wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego poaite10%, -15%.
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6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowyi ulepszonego podiga
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jereli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym padlistwierdzi sg,
ze odchylenia cech geometrycznych przekraceaglkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na catgruba¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszsizainny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostameaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jeeli szeroké¢ podbudowy lub ulepszonego pozho jest mniejsza od szercko
projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzejyiezacym, to Wykonawca
powinien poszerzaypodbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy na pelgrubcé do
potowy szerokéci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si mieszania skltadnikbw mieszanki na miejscu. RohmtyWykonawca
wykona na wiasny koszt.

6.5.2. Niewtaciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego pod&

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci Wykonawca wykona
naprav¢ podbudowy lub ulepszonego pozho przez zerwanie wykonanej warstwy, uguig
zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwydpowviednich wtaciwosciach i 0 wymaganej
grubaici. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kosztwy&onaniu tych rob6t nagbi ponowny
pomiar i ocena grulsoi warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa wytrzymald¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Jezeli wytrzymala¢ srednia probek dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST dla
poszczegodlnych rodzajéw podbudow i ulepszonegogaadio warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana i wymieniona na naw odpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00M@magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego paatn gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¢magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fnpodbudowy i ulepszonego podé z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuije:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spaiyah w mieszarkach:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszajdjitransport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezign@vadnic oraz innych materiatow i ydzen
pomaocniczych,

roztozenie i zagszczenie mieszanki,

pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwadwya miejscu:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
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- spulchnienie gruntu,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezign@vadnic oraz innych materiatow i ydzen
pomocniczych,

- dostarczenie i rd@zielenie sktadnikow zgodnie z recepaboratoryjm,

- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmery ze spoiwem w korycie drogi,

- zagszczenie warstwy,

- pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-6 Metody badania cementu -- Oznaezstoipnia zmielenia

2.  PN-EN 196-1 Metody badania cementu -e&€Z4.: Oznaczanie wytrzymaioi

3.  PN-EN 196-3 Metody badania cementu -¢4€8: Oznaczanie czasOwazania i
stataici objgtosci

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychdgtevosci kruszyw -- Analiza chemiczna

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d8zanie rozpadu krzemianowego

8. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycmyasciwosci kruszyw -- Metody
oznaczania odporso na rozdrabianie

9. PN-EN 197-1 Cement -- &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiodotyczce

cementow powszechnegaytku

Wapno budowlane <€z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodswd

Woda zarobowa do betonu -- Speagjékpobierania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesOw produkcji betonu

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacjatgw wapnem do celéw drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa satage podige z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Oznaczanieméka piaskowego

Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#gania i badania

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Oznaczaniesmska n&naosci gruntu jako
podtaza nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczaniesmska aktywndci pucolanowej
popiotéw lotnych z wgla kamiennego

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowaiatgwv stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.

10. PN-EN 459-1
11. PN-EN 1008

12. PN-C-84038
13. PN-C-84127
14. PN-S-96011
15. PN-S-96012

16. PN-S-96035
17. BN-88/6731-08
18. BN-64/8931-01
19. PN-S 02205
20. BN-68/8931-04
21. BN-70/8931-05

22. BN-73/8931-10

23. BN-77/8931-12
24. BN-71/8933-10

10.2. Inne dokumenty

27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wshkaka aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéwzlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM - 1997.
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D — 05.00.00. NAWIERZCHNIE

D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOW EJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot drogowych zwaizanych z przebudawdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumentetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azénych
z wykonywaniem:

» nawierzchni jezdni z kostki betonowej prostopadiennej gr. 8 cm koloru szarego......... 2473,30 m,
> nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej prostopéaziémnej gr. 8 cm koloru czerwonego 84,42 nf,
> regulacja wysokgiowa studzienek dla wkazow kanatowych ...l 18 S22,
> regulacja wysokgiowa studzienek dla zaworow wodggowych ...............ccceeeeiieennnnn. 11 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa- ksztattka wytwarzana z betonu mefadbroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch weash pojczonych ze saptrwale w fazie
produkciji.

Pozostate okedenia podstawowe agszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D - 00.00.00 ,Wymagaongolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogGirike 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pea ST D - 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbatkowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnacbydwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza

> 2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowanegskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio

> 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz

> na diugdci +3 mm,

> na szerokfci + 3 mm,

> na grubaci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tpawy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i Bzowy.

2.2.4. Wytrzymaté¢ nasciskanie

Whytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniachirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadyniejsza ni 60
MPa.

Dopuszczalna najgéza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nagikliwos¢
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Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 i

wynosi nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné bgdana zgodnie z wymaganiami

PN-EN 206-1:2003.

Odpornad¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamaia i odmraania probek jest wystarczaap,

jezeli:

> prébka nie wykazujegkniec,

> strata masy nie przekracza 5%,

» obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymaéd probek nie zameanych nie
jest wiksze nk 20%.

2.2.7.Scieralngé

Scieralndg¢ kostek betonowych okilwna na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005 (U)ipo&vwynost
nie wigcej nz 4 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogélne” fkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jeli powierzchnie § duwze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mzna stosowa
mechaniczne ugzdzenia ukladagce. Urzdzenie sktada si z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sticego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiéch utgenia. Uradzenie
to, po skaéczonym uktadaniu kostek, mma wykorzystda do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku tma stosowa mechaniczne ugelzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kragznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagagigre” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ublael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataci betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalne gatzenie
pakuje je w fol¢ i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaon
stanie.

Kostki betonowe mina rownie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D - Q0®@QNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtae

Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowyclienstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WE 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpawierzchng z kostki brukowej przeznaczgn
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegohtucsamochodowego, maa wykonywa
bezpdrednio na podtu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym dietyGrunt podiga
powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadlskmi przemarzania.

Podlaze gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami odtogmymi w
ST D - 04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i z@gczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzemie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagprojektows.

Podbudow stanowi:

> kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane meiczare,
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Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkwaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek tngich mana stosowé krawezniki uliczne
betonowe wg PN-EN 1340:2004 lub inne typy keamikéw zgodne z dokumentacprojektowy lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-EN 12620.

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iave jest utaenie
dowolnego wzoru wczaiej ustalonego w dokumentacji projektowe] i zagitowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Kostke uklada st na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposob, aby szczelinydzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gd¥ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagbnie zami&¢ powierzchng utozonych
kostek przy uyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utgonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory pltytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszakoém i zabrudzeniem. Wibrowanie rigle
prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkuérodka i jednoczamie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeilné szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchng. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gijelacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

5.7. Regulacja pionowa studni i zasuw

Istniejgce whazy studni oraz obudowy zasuw mglewyregulowad w plaszczynie pionowej
dostosowujc do rzdnej niwelety drogi. Wtazy oraz obudowy zasuw niegnwystawa& ponad
ptaszczyzg jezdni oraz nie magby¢ zagkbione o wecej niz 1 cm. Do regulacji nay uzy¢ betonu
klasy C12/15.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogbjuid 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét

Przed przysipieniem do robd6t, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powitigta¢ od producenta wynikow hiecych
bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymaid nasciskanie pobier&6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkciji dziennej ok. 68Dpowierzchni kostek ukmnych w nawierzchni).
Poza tym, przed przygiieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresymaga
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy
Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddha dokumentagj projektowg
i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgoditoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolv polega na

stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagjprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:
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pomierzenie szerokoi spoin,

sprawdzenie prawidtovci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

VVVY

6.4.1. Nierownéci podiuzne
Nieréwndaci podiuzne nawierzchni mierzone fatub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04
nie powinny przekracz20,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektowy z tolerancj £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
R&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubé¢ podsypki

Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Castotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s}, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w @K bylty przeprowadzone nie
rzadziej nk 2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub
przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D - 000Q/Nymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwestki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D - 00@O/Pymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedlug pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

> przygotowanie podia,

> ewentualnie wykonanie podbudowy,

> wykonanie podsypki,

> ewentualnie wykonanie tawy pod kredmiki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogdolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie podta (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

Y VVY
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wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 14157:2005 (U)Kamiea naturalny - Oznaczanie odpo#&gonascieranie

2. PN-EN 206-1:2003 Beton - €2 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni

3.  PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

4 PN-EN 197-1:2002 Cement - &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodiwo dotyczce
cementéw powszechnegaytku

VVVY

=

5.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Spexjh pobierania probek, badanie
I ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

6. PN-EN 1340:2004 Krageniki betonowe - Wymagania i metody bada

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat
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D — 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D — 06.01.01 UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI A ZUROWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot drogowych zwaizanych z przebudawdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumentetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azénych
z wykonywaniem:

» umocnienia skarp ptytamizarowymi 60X40X9 CMi.......uuuuemmueiiimmmme e 33,54 nt.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaci ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okreleniami podanymi w D.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Typowe prefabrykaty.

- betonowe plyty zurowe ,mata krata" o wymiarach 60x40x9 cm

2.2. Kontrola prefabrykatéw - ptyt

Do kazdej partii sprowadzonej przez Wykonawaolczone powinno byswiadectwo dopuszczenia
lub inny dokument potwierdzggy jej jaka¢ na podstawie przeprowadzonych hadarzy odbiorze
partii materiatbw na budowie Wykonawca powinien gmowadzt badania w zakresie wyglu
zewretrznego. lId¢ i pobdr probek do bada pomiar i policzenie uszkod@ewystpujgcych na
powierzchniach i kragdziach, naley wykona zgodnie z BN-80/6775-03/04.

2.3. Kotki faszynowe

-kotki faszynowesr. 10-12 cm L= 120 cm

3. SPRZET

Utozenie plyt naley wykona recznie.

4. TRANSPORT

Elementy prefabrykowane nale przewozé samochodami skrzyniowymi zabezpiegezajmateriat
przed przesuwaniem i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod elementy umocnienia.

Po wykopaniu koryta natg wyprofilowaé podiaze nadaic mu spadki podtne i poprzeczne zgodnie
z Dokumentag Projektows, a nasfpnie zagscic.

Dopuszczalne tolerancje dlaggbkasci koryta wynosz + 1 cm, dla szerokei koryta + 5 cm.
Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadRtzpoznego nie nie przekrocz§ + 0,5 %.
Wskaznik zagszczenia podia gruntowego w korycie nie me by mniejszy od 0,97, wg. BN-
77/8931-12.

5.2. Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy ptytami betonowymi na odcinkach prostych nigvipma by wieksza od
0,8 cm a na tukach od 3 cm.

Spoiny po oczyszczeniu powinnydyamulone drobnym, ostrym piaskiem, na p&rubac¢ piyt.

5.3. Palisada z kotkow drewnianych

Kotki drewniane nal&y wbija¢ recznie na gtbokas¢ 120 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakéci wykonania polega na:

e Sprawdzeniu konstrukcji - na 2@ 300 m2 umocnienia z@dj 5 elementéw prefabrykowanych i
zmierzy gruba¢ podsypki. Dopuszczalna tolerancja + 1 cm.

» Sprawdzt nalezy wyrywkowo uktad elementéw prefabrykowanych.

» Sprawdzeniu rownigi nawierzchni - raz na kde 150 - 300 m2 (nie rzadziegréo 100 m).

» Sprawdzeniu profilu poditnego za pomegcniwelacji, biogc pod uwag punkty charakterystyczne,
ale nie rzadziej rico 100 mb. Odchylenia odganych projektowanych + 2 cm.
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» Sprawdzeniu spadkéw poprzecznych za panaty z poziomig co najmniej raz na 150 , 300 m2.
Dopuszczalne odchylenia od spadku projektowane@@%.

» Sprawdzeniu spoin: rownolegt, szerokéci i wypetnienia. Cegstotliwos¢ pomiaru w trzech
punktach na kade 200 m2 obrukowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] wykonanego umocnieridgmi azurowymi. wraz
z palisad.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumergdtjojektove, SST i poleceniami
Inzyniera, jeeli wszystkie badania i pomiary wymienione w pkz Bachowaniem dopuszczonych
tolerancji daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej umocnienia obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wyprofilowanie i zagszczenie podiam,

- rozcielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- wykonanie palisady z kotkéw drewnianych

- utozenie piyt betonowych,

— wypetnienie spoin.

— 0oczyszczenie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

— BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

— PN-88/B-30 000 Cement portlandzki.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betondw.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.
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D — 07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru
robo6t drogowych zwazanych z przebudawdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumentetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azénych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowegae®teanego na drogach.

Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregoesnczana jest t& znaku. Tarcza
moze by wykonana z rénych materiatdw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako
jednolita lub sktadana.

Lico znaku - przednia cgs¢ znaku, staagca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane
jako malowane lub oklejane (fgliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych
(znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) licaku mae by zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest
z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdnym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementamizgltymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

Znak nowy - znak uytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykresie do 3 miescy od
daty produkcji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany pokezs dhiszy niz 3 miesjce
od daty produkcji.

Pozostate okedenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D - 00.00.00 ,Wymaggiogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania odGihe 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D - 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posiéda
aproba¢ techniczm wydary przez uprawniom jednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat
bezpieczéstwa (znak ,B") nadany przez uprawnigjednostk.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- Z betonu wykonywanego ,na mokro”,

- z betonu zbrojonego,

- inne rozwazania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Klasa betonu powinna byzgodna z dokumentacjprojektows. Beton powinien odpowiada
wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powiniert lpementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.
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2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdagtigmaganiom PN-EN 12620:2004. Zaleca si
stosowanie kruszywa o marce niesziej nt klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna byodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN &@&D04.
2.3.4. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny ¢bgtosowane fi przewiduje je dokumentacja
projektowa, ST lub wskazania Inspektora Nadzorumi@szki chemiczne powinny odpowidgda
wymaganiom PN-EN 934-2:2002.

W betonie niezbrojonym zalecagsstosowa domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczrigeg lub uptynnigce.

2.3.5. Pgty zbrojenia
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogdlne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentacprojektowy i ST,
aw przypadku braku wystarcgaeych ustalé, zgodnie z propozygj Wykonawcy zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze moa wykon& z ocynkowanych rur, wzelinie innych ksztattownikow,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementow konstrukcji wsgej z rur podano w tablicy 1.
Tablica 1. Rury stalowe olgte bez szwu walcowane na goo wg PN-EN 10224:2006

Srednica Grub&t Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
zewretrzna | scianki kg/m srednicy grubagci
mm mm zewretrznej | scianki
445 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +125% |+x15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od11,5do 41,4
2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-EN 10224:2006, PN-H-74220 Iub inmgrmy
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.
Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,egniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne gsnieznaczne nierOwioi, pojedyncze rysy wynikage z
procesu wytwarzania, mieszace s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.
Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dkagarh:
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- doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszezadithytla + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych disgodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5
mm na kade ckcie i z dopuszczainodchyllg dla calej diugéci wielokrotnej, jak dla diugii
doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1
m dtugaci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnoemy (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-EN 10025-1:2005 (U), PN-E0083-1+A1:1999, PN-EN 10084:2002
lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujecsjiatunek cynku Raf wedtug PN-EN 1179:2005.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtnie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8
mm i wigkszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy
srednic igrubéci mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiesz
powinno co najmniej obejmowaznak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkomej na konstrukcjach stalowych, powinna
ona by z cynku o czystxi nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02.
Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna kyzgodna z wymaganiami tablicy 2. Powierzchnia
powtoki powinna by jednorodna pod wzegllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywéa widocznych
wad jak rysy, pknigcia, pcherze lub odstawanie powtoki od paio
Tablica 2. Minimalna grubi@ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie

korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02

Agresywnd¢  korozyjnal Minimalna grubéé¢ powtoki, um,

atmosfery przy wymaganej trwakei w latach

wedtug PN-84/H} 10 20

97080.06

Umiarkowana 120 160

Ciezka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na kokajtravsporca

Producent lub dostawca #dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na
innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nadgdr kladki dla pieszych, stupy lataitp.), take
elementéw stgcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub &akeji, obowhzany jest do
wydania gwarancji na okres trwaé znaku uzgodniony z odbicerc Przedmiotem gwarancjias
wihasciwosci  techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwococych oraz trwatél
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakoéw pionowych ostrzegawczyzbkazu, nakazu i informacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elemensbuizacych do zamocowania znakéw do
innych obiektow lub konstrukcji - gwarancja moby wydana dla partii dostawy. W przypadku
konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramolwyt wysiegnikowych gwarancja jest
wystawiana indywidualnie dla kdej konstrukcji wsporcze;.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalé¢ materialdw na wplywy zewttrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, musgz wykazyw& petrs odpornd¢ na oddziatywanie swiatta, zmian
temperatury, wplywy atmosferyczne i wggtijace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korogjelektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okr&lony przez
wytworce lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostam@ku
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Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie ok, uzgodniog z odbiorg,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ad¢aldostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a)instrukcg montau znaku,

b)dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniastiosowaniu znaku,

c)instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakegdwego §.

- blacha stalowa,

- blacha z aluminium lub stopow z aluminium,

- inne materiaty, np. sklejka wodoodporna, tworzywatstyczne, pod warunkiem uzyskania
przez producenta aprobaty technicznej.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grébioco najmniej 1,0 mm powinna &yzabezpieczona przed
korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Dopuszcza sistosowanie innych
sposobow zabezpieczenia stalowych tarcz znakowdpkmrozp, np. przez metalizowanie lub
pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiemyskania aprobaty technicznej dla danej
technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczorprded korozj jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Krawgdzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korgZjarbami ochronnymi o odpowiedniej
trwatosci, nie mniejszej ri przewidywany okresaytkowania znaku.

Whytrzymalas¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné tmiejsza ni 310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stop6w aluminium powinn& logiporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubiei:

- Z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionyaraettoczeniami lub osadzonych w
ramach co najmniej 1,5 mm,

- Z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmgi€ mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fgliub farbami powinny by zabezpieczone przed korgzirzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzgztucznych.

Wytrzymatai¢ dla tarcz z aluminium i stopow z aluminium powinmgnost:

- dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbnyecamach, co najmniej 155 MPa,

- dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byréwna i gladka - bez odksztafcgtaszczyzny znaku, w tym pofatdotiva
wgieé, lokalnych wgniece lub nieréwndci itp. Odchylenie plaszczyzny tarczy znaku (zwikanie,
pofatdowanie itp.) nie me wynosé wiecej niz 1,5 % najwekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musby¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krglei tarczy znaku, pozostate
po ttoczeniu lub innych procesach technologicznyktgrym tarcza ta (w znakach drogowych
sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, mbgz usungte.

Tarcze znakoéw drogowych sktadanych mpoby¢ wykonane z modutowych ksztattownikéw
aluminiowych lub odpowiednio uksztaltowanych segtdenstalowych. Dopuszczaesstosowanie
modutowych ksztattownikow z tworzyw syntetycznyalb Isklejki wodoodpornej, pod warunkiem
uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Smgemicdzy ssiednimi segmentami znaku
sktadanego nie magoy¢ wicksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotygze powierzchni odblaskowe]

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢siz zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym.
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Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetriawymagania okrdone w
aprobacie techniczne.

2.6.2. Wymagania jakciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyiwzetne zwazanie z tarcz znaku
przez caly okres wymaganej trwé&td znaku. Niedopuszczalng fokalne niedoklejenia, odklejania,
zluszczenia lub odstawanie folii na krgilziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposoéb peiczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien uniemoviac jej odkczenie od tarczy
bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obgge znakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celtenty powinny by uzgodnione z producentem
folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynaosiod 7 do 10 lat,
w zaleznosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dydéwna i gtadka, nie magna niej wysgpowa lokalne
nierownaci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wepstwanie jakichkolwiek ognisk korozji,
zarO6wno na powierzchni jak i na obzaeh tarczy znaku.

Dokftadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturow znaku, ktére mqmpwsta przy
nanoszeniu farby na odblaskowowierzchng znaku, nie byly wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,

- 3 mm dla znakdéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkoms¢ znaku nie powinny hy wicksze w
kazdym kierunku ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,

- 3 mm dla znakdéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowa: wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk

1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni
znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4} xxm
dopuszcza gido 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszczagsdo 3 zarysowa 0 szerokéci nie wigkszej ni 0,8 mm i catkowitej
diugcsci nie wigkszej nz 10 cm. Na catkowitej diugeoi znaku dopuszczaeshie wigcej niz 5 rys
szerokaci nie wkkszej ni 0,8 mm idtugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkiemze
zarysowania te nie znieksztatg@jesci znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszcza esirébwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz pig¢ na powierzchni znaku matego lub
sredniego, oraz o powierzchni nie przekragezej 8 mmi kazde - w liczbie nie wikszej ni 8 na
kazdym z fragmentow powierzchni znaku zégo lub wielkiego (wjczapc znaki informacyjne) o
wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztalca tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego
znieksztatcenia znak musi bpezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpysivanie jakichkolwiek rys, sgajgcych przez warstev
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne
pod warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przeksoeuelkosci
okreslonych ponkej.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wgbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyzej dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niezgkraczajcych 2,0 mm w kadym
kierunku na powierzchni kdego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaoh nowych
oraz w znakach znajdigych sé w okresie wymaganej gwarangjadna korozja tarczy znaku nie
moze Wystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymatopolaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o
90° przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musé lzabezpieczona matgwfarty nieodblaskow
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspoétoiun luminancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca
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stanowjcego zadcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowyckBrubaé powtoki farby nie
moze by¢ mniejsza od 2um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lelstali cynkowanej
ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukspiahiniu tarczy - jej kraesdzie mog pozosta

niezabezpieczone faglochronn.

2.7. Znaki nieodblaskowe

2.7.1. Wymagania dotygee powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego

Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwykte gmioy¢ wykonane jako malowane lub oklejane
folig, z materiatébw nie wykazggych odbicia powrotnego (wspoétdmego). Nie dopuszczaesi
uzywania na znaki drogowe nieodblaskowe (zwykle) mial@wv fluorescencyjnych.

2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodikawych

Folie i farby uyte do wykonania znaku muswykazyw& petne zwizanie z podigem (powierzchra
tarczy znaku) przez caly czas wymaganej tré@t@naku. Niedopuszczalng sv szczegOIngi
lokalne niedoklejenia, odklejeniaggherze, zluszczenia lub odstawanie farby lub faikravedziach
lica znaku oraz na jego powierzchni.

2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych

Powierzchnia farby na licu znaku nowego must dnolita - bez lokalnych szczelin lulgkmiec.
Niedopuszczalnegdokalne nieréwnéci farby oraz castki mechaniczne zatopione w warstwie farby.
Gruba¢ farby lica znaku nie m@ by mniejsza od 5@m. Grubg¢ farby na tylnej stronie znaku nie
moze by mniejsza od 2(um.

2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych

Sposéb paiczenia folii z powierzchagi tarczy znaku powinien unierdoviaé jej odklejenie od
podiaza bez jej zniszczenia.

Krawedzie folii na obrzeach tarczy znaku, jak rowriekrawedzie folii, symboli, napisow,
obramowa itp. musz by¢ tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona begralné¢ znaku
przez peten okres jego trwak.

2.7.5. Wymagania jakciowe dla znakéw malowanych

Powierzchnia lica znakéw drogowych malowanych mugi réwna i gtadka; niedopuszczalne jest
wystepowanie na nim jakichkolwiek fragmentéw nie pokohyfarky. Struktura powierzchniowa
warstwy farby nie mze sprzyj& osadzaniu na niej zanieczyszteb czstek kurzu.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowa wigcej niz jedna lokalna usterka w postaci zarysowaszerokéci nie wickszej od 0,8
mm i diugdci nie wickszej nz 8 mm. Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek innych
usterek, w tym gcherzykoéw, rozleglych zarysowa wyczuwalnych nierowriei farby - na
powierzchni tarczy znaku. Niedopuszczalne jest gpmianie jakichkolwiek ognisk korozji na licu
znaku lub na tylnej stronie tarczy znaku.

W znakach #gytkowanych w okresie wymaganej trwétd znaku na kadym z fragmentow
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcgalsitrzech usterek o charakterze wskazanym
wyzej oraz do jednej powierzchniowej usterki lokal{gjcherzyki itp.) o wymiarach nie wkszych
od 2 mm. Na catkowitej powierzchni znaku dopuszsizanie wiecej niz 8 zarysowa szerokdci nie
wiekszej nk 0,5 mm i dugéci nie przekraczapej 8 cm, jeeli ich gkbokas¢ nie stga do podiga lub
nie wigcej nz 5 zarysowa o diugaci przekraczajcej 10 mm, lecz nie wkszej od 10 cm, jeli ich
gfebokas¢ sigga do podiea oraz do giciu ognisk korozji o wymiarach nie przekracgajch 4 mm w
kazdym kierunku w znakach matych srednich lub 6 mm w znakach #dwch i wielkich - pod
warunkiem,ze te zarysowania lub ogniska korozji nie znieksztgitresci znaku.

Wady w postaci nieréwrioi konturow rysunku znaku, ktére mpgowsta& przy nanoszeniu farby na
lico znaku, nie mogprzekracza 1 mm dla znakéw matychsiednich oraz 2 mm dla znakowzeh i
wielkich.

Niedopuszczalne jest wygtowanie zaciekOw o wymiarach ¢kiszych nk 2 mm w znakach matych
i srednich oraz 3 mm w znakachzgeah i wielkich w ka&dym kierunku.
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2.7.6. Wymagania jakciowe dla znakéw oklejanych

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi iwna i gtadka; nie magna niej wysg¢powa lokalne
nieréwnaci i pofatdowania.

W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 gm nie mae
wystepowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania ogdkci nie wiekszej niz 8
mm itp.) o wymiarach nie wkszych ni 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek rozlegtych zarysowaraz pojedynczych rys diszych od 8 mm na
powierzchni znaku.

W znakach #gytkowanych w okresie wymaganej trwétd znaku na kadym z fragmentow
powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszczadsi 2 lokalnych usterek jak vgj, o
wymiarach nie wikszych od 2 mm w kalym kierunku. Na kadym z tych fragmentéw dopuszcza si
do 3 zarysowa o szerokéci nie wigkszej nz 0,8 mm i catkowitej diugixi nie wigkszej nk 10 cm. Na
catkowitej powierzchni znaku dopuszcza sie wiecej nz 5 zarysowa szerokdci nie wickszej ni
0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm lecz nie wkszej od 20 cm - pod warunkietg zarysowania
te nie znieksztalcaijtresci znaku.

W znakach gytkowanych w okresie wymaganej trwstd dopuszcza siréwniez lokalne odklejenia
folii o powierzchni nie przekraczajej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni
znaku matego lulredniego, oraz o powierzchni nie przekrageej 10 mm kazde w liczbie nie
wiekszej nz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzgigo lub wielkiego (wdczapc znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm lub nakewaitej powierzchni znaku, jeli
powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m

Zarysowania i oderwania folii nie mggnieksztatcé tresci znaku - w przypadku wygbowania
takiego znieksztatcenia znak musthyezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gysivanie jakichkolwiek zarysowia sicgajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachyikowanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkieme wystpujagce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgocz
wielkosci okreslonych w dalszym agu.

Zachowana musi lgyco najmniej identyczna doktadstorysunku znaku, jak dla znakéw malowanych
(pkt 2.7.5).

W znakach nowych folia nie me wykazywa zadnych znamion odkleje rozwarstwid,
zanieczyszcze itp. miedzy poszczegllnymi warstwami folii lub licem i tagc znaku.
Niedopuszczalne jest wygiowanie jakichkolwiek ognisk korozji zaréwno na peszchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po okresie wymaganej gwarancji co
najwyzej dwdéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niezgkraczajcych 2,0 mm w kadym
kierunku na powierzchni kdego fragmentu znaku o wymiarach 4 x 4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdygh s¢ w okresie wymagane] gwarancji nie 7e0
wystepowa zadna korozja tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymatopofczenia folii z tarcgz znaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgjcia do 15 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, ktére molgy¢ bez catkowitego zniszczenia odklejone od tarczy
znaku lub od innej folii, na ktérej zostaty nakleg

2.7.7. Tylna strona znakoéw nieodblaskowych

Tylna strona tarczy znakow musi dyabezpieczona matawarbs nieodblaskow barwy ciemno-
szarej (szarej neutralnej) o wspoétczynniku luminia@®8 do 0,10 - wedtug wzorca stangogego
zalkcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowyclGrubagé powtoki farby nie mae by
mniejsza od 2Qum. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium latstali cynkowanej ogniowo i
cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniuczgr - jej krawgdzie mog pozosta
niezabezpieczone fagbochronma. W przypadkach wycinania tarczy znaku z blachyloste]
cynkowanej powierzchniowo - kragzie tarczy natkey zabezpieczy odpowiedri powitoky
przeciwkorozyjn.

2.8. Materiaty do montazu znakow
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Wszystkie ocynkowanegézniki metalowe przewidywane do mocowaniacaialy soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie,
bez gknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypukiych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikaeszanych lub paletach,
w zaleznosci od ich wielkaci.

2.9. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentow dla pwgnb znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywamchklas.

Prefabrykaty betonowe powinny dyskladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniony
podiazu. Prefabrykaty nafy uktad& na podkiadach z zachowaniem grgitu minimum 10 cm
migdzy podt@zem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatdrialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogolne” 3kt

3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujagcy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegka Si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

. koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25 i

- zurawi samochodowych o agigu do 4 t,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod sluplgruncie spoistym,

- betoniarek przewanych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr

- srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

- przewanych zbiornikéw na wogl

- sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagagizre” pkt 4.

4.2. Transport materiatow do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbyivsic zgodnie z PN-EN 12620:2004.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakéw, powinny byrzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiepagih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatow ndrodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i gpwz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien sg
odbywa srodkami transportowymi w sposob unieftimiajacy ich przesuwanie &iw czasie
transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D 0@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robo6t naly wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizuice miejsca ustawienia znakéw nglezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robo6t istniata nliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny dggodne z dokumentacprojektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukdj wsporczych znakéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku piogowpowinien by dostosowany do
gfebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego gfuz Wymiary wykopu powinny hyzgodne z
dokumentagj projektows lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

93



Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich za&zeniu mana byto
przyshpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamenicwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utgeniem prefabrykatu natg wyréwna i zagéci¢. Wolne przestrzenie gdzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypelnic materiatem kamiennym, np. ktiem i doktadnie
zagsci¢ ubijakami gcznymi.

Jereli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tangopowierzchnia prefabrykatu powinnacby
réwna z powierzchgipobocza lub bywyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlanpaowania znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku i miejscowdai), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugjbnego nalgy
wykona zgodnie z PN-S-02205.

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartyagllzbrozpartych naley wykonywa zgodnie
z dokumentagj projektows, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopyehalzabezpieczy
przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowamieenu ze spadkiem urdawiajacym fatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu. Dno wykopu powinno bywyréwnane z
doktadndcia £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gmedery usuré i miejsce wypetnd do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Plaszczyzny bocandaimentow stykage s¢ z gruntem natey
zabezpieczy izolacp, np. emulsj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop natezasypa
warstwami grubgci 20 cm, z doktadnym zggzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, vegsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonows i ST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kragzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wiej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegd umieszczenia
znaku zgodnie z Instrukep znakach drogowych pionowych.

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przgdahnaniem

Konstrukcje wsporcze znakoéw drogowych bramowychvyisiegnikowych jedno lub dwustronnych,
jak rowniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznygiowierzchni wekszej od 4,5 M
gdy wystpuje maliwos¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbgé zabezpieczone
odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymiilutiego rodzaju uggdzeniami ochronnymi lub
przeciw destrukcyjnymi, zgodnie z dokumengagrojektowy, ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Podobne zabezpieczenie haktosowa w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w wkszym stopniu zagea bezpieczgstwu wytkownikOw pojazdow, i
najechanie pojazdu na bagerjesli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lubsgaktor
Nadzoru.

5.5.2. Latwo zrywalne z€za konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskipch barierami ochronnymi - zaleca sitosowanie
tatwo zrywalnych lub tatwo roz€zalnych przekrojow, ztzy lub przegubow o odpowiednio
bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokod 0,15 do 0,20 m nad powierzcitérenu.

W szczegOlnéci - zaleca si stosowanie takich przekrojow,agky lub przegubdéw w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajdugic na obszarach zgkszonego
zagraenia kolizyjnego (ostrza rozgaien drég hecznikowych, zewstrzna strona tukéw drogi itp.).
Latwo zrywalne lub tatwo roztzalne zicza, przekroje lub przeguby powinnydaak skonstruowane
i umieszczone, by znak wraz z konstrukgysporca po zerwaniu nie przewracatesna jezdng.
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Wysokas¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po gaiteniu gornej jej azci od fundamentu, nie
moze by wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zageniu wytkownikow drogi i terenu przylegtego - przez kang&cje
wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musicbywykonana w sposéb ograniczey zagraenie uytkownikdw
pojazdow samochodowych oraz innychythkownikow drogi i terenu do niej przylegiego przy
najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wg@omnaku musi zapewnimozliwosé tatwej
naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innegoajdaszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupachplodiporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dweskazow tablicowych, tablic przed
drogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablifanthdw itp.) umieszczanych na dwdch stupach
lub podporach - odlegié miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadio
przewidywanego kierunku najechania przez pojazé, micze by mniejsza od 1,75 m. Przy
stosowaniu wikszej liczby stupow rti dwa - odlegté¢ migdzy nimi mae by mniejsza.

5.5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w aamdncie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna €& fundamentu pokrywatagiz powierzchnj pobocza, pasa dziglego itp.
lub byta nad¢ powierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdupcych sé poza korop drogi, gérna oxé¢ fundamentu powinna By wyniesiona nad
powierzchng terenu nie wicej niz 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musie¢ barwe szap neutralm z tym, ze
dopuszcza si barwe naturalm pokrye cynkowanych. Zabrania ¢sistosowania pokiy konstrukcji
wsporczych

o jaskrawej barwie - z wyjkiem przypadkow, gdy jest to wymagane gmtymi przepisami,
wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi By zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uotbwiajacy jej
przesungcie lub obrot.

Materiat i sposOb wykonania pmizenia tarczy znaku z konstrukaysporcz musi umaliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich naedzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakres
uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czste przypadki dewastacji znakéw, zaleca si
stosowanie elementow geiznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich
rozigczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skladanego musi wykaz§weety integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegOkw - zaden z segmentéw lub elementow tarczy nieerse
od niej odhczat w sposob powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub szkod.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spossiymagajcy
bezparedniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Iy wykonany w sposéb trwaty, zapewniey pety czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catinesie jego gytkowania, przy czym wplywy
zewretrzne dziatagce na znak, nie magpowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.8. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionow z:
a)nazw, marly fabryczry lub innym oznaczeniem umowviajacym identyfikacg wytworcy lub
dostawcy,

b)dat produkcji,

c)oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,

d)dat ustawienia znaku.
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Zaleca s}, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyawierata rownig miesigc i rok

wymaganego przegfiu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej maszy¢ wykonane w sposob trwaty i wymay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregtbhowania znaku.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogbjuid 6.

6.2. Badania materiatdw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentéw betgch

,na mokro”. Uwzgtdniajgc nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowycta wniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru @ zwolné go z potrzeby wykonania badaateriatéw dla tych
robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania tob6

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdawaprobat techniczig lub z deklarag zgodnaéci wydary
przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniaydw.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna lbyzgodna z ustaleniami tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobdwstiarczonych
przez producentow

Lp. | Rodzaj Liczba bada | Opis bada Ocena
badania wynikow
bada
1 | Sprawdzenie|od 5 do 1QPowierzchng zbadé
powierzchni |bada z wybra- nieuzbrojonym okiem. Dp
nych losowqew. sprawdzenia gbokasci | Wyniki bada
elementow wwad wyé dostpnych| powinny by
kazdej dostartnarzdzi (np. liniatbw 2 zgodne Z
czonej partii | czujnikiem, suwmiarek,wymaganiami
mikrometrow itp.
wyrobow Przeprowad#i punktu 2
2 | Sprawdzenie | licza-cej do| uniwersalnymi przyrgdami
wymiarow 1000 pomiarowymi lub
elementow sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mozna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci

dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z dokumengapyojektows (lokalizacja, wymiary,

wysokas¢ zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodmunktem 2 i 5,
- prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
- poprawndé¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkiedn

- poprawng¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgiednpunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanycha elementéw konstrukcji wsporczych:

- przed ogtdzinami, spoin i przylegajce do niej elementyg¢zone (od 10 do 20 mm z ide]
strony) naley dokladnie ocz§ci¢ z zanieczyszcze utrudniagcych prowadzenie obserwacji i

pomiarow,

- ogledziny zhczy naley przeprowadd wizualnie z ewentualnym zyciem

powiekszeniu od 2 do 4 razy; do pomiardw spoin powingy stosowane wzorniki, przymiary oraz

uniwersalne spoinomierze,



- w przypadkach wtpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzynéaio
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,

- ztacza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okéne w punkcie 5.5, powinny By
naprawione powtornym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D - 000Q/Nymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis

a)szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oxarskukcji wsporczych,

b)n? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D - 00@/@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robot oznakowania pionowego dokonywany festasadzie odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbio6r pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniag@iego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentéw

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003 Beton - &2 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodrig

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betamykiego

3. PN-EN 197-1:2002 Cement - &¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodio dotyczce
cementow powszechnegaytku

4. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawgazynu - Cg¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgoddé, znakowanie i etykietowanie

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Siacya pobierania probek, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu

6. PN-84/H-97080.06 Ochrona czasowa - Wardrddowiskowe ekspozycji

7. PN-EN 10224:2006 Rury igdzki ze stali niestopowej do transportu wody i icimyptynow
wodnych - Warunki techniczne dostawy

8. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagriione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

9. PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku - Cynk pietyo

10. PN-EN 10025-1:2005 (U)Wyroby walcowane na gaco ze stali konstrukcyjnych - €& 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

11. PN-EN 10083-1+A1:1999Stale do ulepszania cieplnego - Techniczne wardoktawy wyrobow ze
stali specjalnych
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12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

PN-EN 10025-1:2005 (U)Wyroby walcowane na ggco ze stali konstrukcyjnych - €& 1. Ogdlne
warunki techniczne dostawy

PN-H-84023-07 Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-EN 10084:2002 Stale do neglania - Warunki techniczne dostawy

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naqpar

PN-EN 10056-2:1998 Kowniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze staingtrukcyjnej -
Tolerancje ksztattu i wymiarow

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania

BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Is@dy stosowania znakow i gdzen
bezpieczéstwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 3
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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D — 08.00.00. ELEMENTY ULIC
D - 08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot drogowych zwaizanych z przebudawdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumentetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azénych
z ustawieniem:

» kraweznikow betonowych o wym. 15 x 30 cm na tawie betoapavoporem....................... 855,80 m,
» kraweznikow betonowych o wym. 15 x 22 cm na tawie betoapavoporem.........................44,00 m.
1.4. Okreslenia podstawowe

Kraw ezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigeaj chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obovgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D - 00.00.00 ,Wymagaongolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogGirike 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, peda ST D - 00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypk do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia st nastpujace typy krawgznikow betonowych:
U - uliczne,

D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zalenoici od ksztattu przekroju poprzecznego rami@ st nastpujace rodzaje kragznikdéw
betonowych:

- prostoktnescicte - rodzaj ,a”",

- prostoktne -rodzaj,b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraggnikéw betonowych, rozedmia st odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofizeawezniki betonowe dzieli sina:
- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.
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Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prosgthkego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/52100 PN-EN 1340.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikow betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraginikow

Tablica 1.

Tablica 2.

Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kragznikdw, cm

kraweznika kraveznika | | b h c d r

U a 100 20 30 min. 3 [min. 12 (1,0
15 max. 7 | max. 15
15 20

D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny léybez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementow powinny lbyrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekraczavartcgsci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktakow betonowych
Dopuszczalna wielkg

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 3

WKklgstas¢ lub wypukia¢ powierzchni krawznikéw w| 2 3

mm

Szczerby ograniczajcych powierzchni¢niedopuszczalne

uszkodzenia gorne gcieralne), mm

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokaé¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wiela.

Krawgzniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniangch
wymiarach: grub& 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dtugé¢ min. 5 cm wegksza ni szeroké¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skiadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraanikow
Do produkcji kravgznikow naley stosowd beton wg PN-EN 206-1, klasy B 25 i B 30. W przykad
wykonywania krawznikbw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa keanikOw powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasic:

- nasikliwoscia, poniej 4%,

- $cieralngcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@1 4 mm,

- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norsmPN-EN 206-1.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinierg bgmentem portlandzkim klasy niezsiej n# ,32,5” wg
PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620.

Kruszywo naley przechowywé& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, datan marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim klasy
nie mniejszej i ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008.

2.6. Materialy na fawy
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Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:

a)tawy betonowej - beton klasy C12/15 (B15) lub XD8(B 10), wg PN-EN 206-1, ktérego sktadniki
powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.4.4,

b)tawy zwirowej - zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-EN 13043,

c)tawy ttuczniowej - thuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-EN 13043.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjinyna gogco, powinna odpowiada
wymaganiom

BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogolne” 3kt

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazguiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagagidre” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikOw

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegnisuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wgej niz 1/3
wysokaci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®@odczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Mas: zalewowy naley pakow@& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pa@mini
odbywa& si¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniemtimow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D - Q0®@QNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokwi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno kyzgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonsige bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujeesiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami. Naky stosowd co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicammag zalewovs.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kregmikdw

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkisstalé powinno wynosi od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wyjkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6
cm lub zwekszone do 16 cm.
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Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kragznikdw na tawiezwirowej lub ttuczniowej
Ustawianie krawznikOw na tawiezwirowej i thuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z
piasku o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.4.3. Ustawienie kragenikow na fawie betonowej
Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeesha podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruf 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraveznikdw nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Spoiny nalg wypemni zwirem,
piaskiem lub zapraav cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikbw zaprawy cementowo-piaskoavstosuje s wytacznie do krawznikdw ustawionych na
tawie betonowe.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczyéci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spwminach
zalanych zapragvnalery zalewa co 50 m bitumiczamag zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogbjuid 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

6.2.1. Badania kraginikow

Przed przysipieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykénaadania materialdbw przeznaczonych
do ustawienia kraggznikdw betonowych i przedstaéviwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

Sprawdzenie wyglu zewmrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzewnystpujacych na powierzchniach i krgaziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadaiga do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow pgl@rzeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubéneg zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w narach elementdéw wykonuje esprzez przytaenie lktownika do
badanego nava i zmierzenia odchytek z doktadioy do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przawianhiu kraveznikow betonowych powinny
obejmowa& wszystkie whaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaddw
pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiaa na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiaa powinno by zgodne z pkt
5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a)Zgodnd¢ profilu podtwznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektowvs.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m fawy.
b)Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 50 m tawy.
Tolerancje wymiarbw wynogz
- dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,
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- dla szerokéci £ 10% szerokgci projektowane;.
c)ROwna¢ gornej powierzchni faw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzee irzez przytaenie w dwdch punktach, na idbe
100 m fawy, trzymetrowe;j taty.
Przéwit pomigdzy gorm powierzchmi tawy i przytazorg tata nie mae przekraczal cm.
d)Zag:szczenie taw.
Zageszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zeéwiru lub piasku nie
mog wykazywa sladu uradzenia zagszczagcego.
tawy z ttucznia, badane prohvyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny paay na
wyjecie ziarna z tawy.
e)Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowamdgerunku nie mee przekracza+x 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kkgmikow
Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:
a)dopuszczalne odchylenia linii kresmikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm
na kade 100 m ustawionego kramnika,
b)dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptasacgyaaweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,
c)rowna¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwoéch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym przeit pomiedzy gérmy powierzchng
kraweznika i przytazong fatg nie mae przekraczal cm,
d)doktadné¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na
petry glebokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D - 00MMymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg jest m (metr) ustawionego kranika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D - 00@O/Pymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefi wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tayy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kra@nika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tayy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypenienie spoin kragznikOw zapraw,
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- ew. zalanie spoin magalewowa,

- zasypanie zewatrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymégagoine

2. PN-EN 206-1 Beton - €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodni

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu tadg pomiaru cech geometrycznych

6. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznygmowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

7. PN-EN 197-1 Cement - & 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementéw
powszechnegoaytku

8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyjfikaobierania probek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorElementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badani

12. PN-EN 1340 Kraezniki betonowe - Wymagania i metody bada

13. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nEprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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D - 08.02.02. NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONO WEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot drogowych zwazanych z przebudawdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azénych
z wykonaniem nawierzchni:

» nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonogrej8 cm koloru szarego.......... 741,17 M.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwaezaz betonu metad wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowanubvoch warstwach pgézonych ze saptrwale
w fazie produkgiji.

1.4.2. Pozostate olfienia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 y¥WWagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda ST D-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbaikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwiucay jednostlk.

2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnacbyowna i szorstka, a krazie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz&® mm dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje lsetonovg kostke brukowg o grubdci 60 mm. Kostki
o takiej grubéci 3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

» na dlugdci + 3 mm,
» na szerokgi 3 mm,
» na grubdci =5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekduvych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. Cechy Wartas¢
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasgkliwos¢ wodg wg PN-EN 206-1:2003+/AP1:2004+/A1:2005+/A2:2006, %ie 5
wigcej niz

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-EN 206
1:2003+/AP1:2004+/A1:2005+/A2:2006 :

a) pekniecia probki brak

b) strata masy, %, nie ggej niz 5

c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatp

prébek nie zameanych, %, nie wicej niz 20
4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005, mm, néeeyiniz 4

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukonvych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigsnej
niz ,32,5". Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewirodpowiada
wymaganiom PN-EN 197-1:2002+/A1:2005.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bea), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3. Woda
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ziye

Z recepd laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymald¢é, mniejsa nasikliwosé

i wigkszz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnkostce trwate wybarwienie. Powinny to doyarwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika isciezki rowerowej z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnikasciezki rowerowej z kostki brukowej wykonujegsigcznie.

Jeli powierzchnie § duwze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mzna stosowa
mechaniczne ugzdzenia ukladagce. Urzdzenie sktada si z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stiacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utgenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidraj@pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ublael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaitaici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko,
gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w faji i spina tamg stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00M/ymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik isciezke rowerowa

Koryto wykonane w podtal powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pgaa w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Jezeli dokumentacja projektowa nie oki® inaczej, to nawierzchgiichodnika isciezki rowerowej
z kostki brukowej m#na wykonywa bezpdrednio na podtu z gruntu piaszczystego o W35
w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 12620:2004+A1:2008.
Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa @dgapca, to
jej wykonanie powinno by zgodne z warunkami okdlenymi w ST D-04.02.01 ,Warstwy
odsyczapce i odcinajce”.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowej kostki brukowej

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iave jest utaenie
dowolnego wzoru - wczeiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zagkowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Kostke uklada st na podsypce lub podto piaszczystym w taki sposob, aby szczelinydzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
chodnika, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng utozonych
kostek przy wyciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika dciezki z kostek brukowych, stosujegsivibratory ptytowe z ostan
Z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed agzéniem i zabrudzeniem. Wibrowanie rgle
prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkuérodka i jednoczamie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowehwvolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupetnt szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdi@awierzchng.
Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymagalegnacji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.

5.6. Regulacja pionowa studni, zasuw i skrzynki hy@ntu

Istniegce wiazy studni oraz obudowy zasuw nglewyregulowd w ptaszczynie pionowej
dostosowujc do rzdnej niwelety drogi. Wiazy oraz obudowy zasuw niegmwystawa ponad
ptaszczyzn jezdni oraz nie magby¢ zagkbione o wecej niz 1 cm. Do regulacji naky uzy¢ betonu
klasy B 15.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoOlplet’ 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych
posiada aprobatechniczg.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@a polega na stwierdzeniu zgodoibz dokumentagj projektovs i odpowiednimi
ST.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
» ofcbokdsci koryta:
» o0 szerokéci do 3 m:+ 1 cm,
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» 0 szerokéci powyzej 3 m:+ 2 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkdéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgoditoz dokumentagjprojektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnikaiezki rowerowej

Sprawdzenie prawidiowai wykonania chodnika z betonowych kostek brukowyeblega na
stwierdzeniu zgodrioi wykonania z dokumentacjprojektowy oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
ST:

» pomierzenie szerokoi spoin,

» sprawdzenie prawidtovéoi ubijania (wibrowania),

» sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

» sprawdzenie, czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnik&diezki rowerowej

6.4.1. Sprawdzenie rowsa chodnika isciezki rowerowej

Sprawdzenie rowrigi nawierzchni przeprowadzanalery tata co najmniej raz na kde 150 do 300
m? utozonego chodnika dciezki rowerowej oraz w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej niraz
na 30 m chodnika. Dopuszczalny grzé pod tat 4 m nie powinien przekrac&d,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu poddtego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanaleey za pomog niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej,cai 50 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnikséciezki rowerowej w punktach zatamania niwelety
nie mog przekraczé+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalery szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na
kazde 150 do 300 frchodnika isciezki rowerowej oraz w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej,
niz co 30 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegflu wynosza * 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.000@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowastki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@@magania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frthodnika isciezki rowerowej z brukowej kostki betonowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odszapcej,

wykonanie podsypki,

utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

VVVVVYVY
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 14157:2005 Kamienaturalny -- Oznaczanie odpogaonascieranie
2. PN-EN 206- Beton -- Czs¢ 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodrig
1:2003+/AP1:2004+/A1:2005
+/Ap1:2004
3. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu
4. PN-EN 197-1:2002+/A1:200%ement -- Cgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
cementéw powszechnegaytku
5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Sp@cya pobierania prébek, badanie
i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego.
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D — 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét drogowych zwizanych z przebudoywdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:
- ustawieniem betonowego ob#zechodnikowego 8 x 30 cm ...........oooeeeiiieeeo....647,80 M,
1.4. Okreslenia podstawowe
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigeaj jednostronnie lub
dwustronnie ¢jgi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychataunikaciji.
Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obovgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D - 00.00.00 ,Wymagawigdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogGihe 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow
Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D - 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymgs
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- zwir lub piasek do wykonania faw,
- cement wg PN-EN 197-1:2002+/A1:2005,
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003+/AC:2004.
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzsgy:
- oObrzee niskie - On,
- obrzeze wysokie- Ow.
W zalenosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodz#é oraz odchytek wymiarowych obrza
dzieli sk na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20bxcih
gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 PN-EN 1340:2004.
2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzagchodnikowych
Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympmgano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obtaehodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzeg/, cm
obrzera 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obiye
Dopuszczalne odchytki wymiarow obézepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olinge
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementow powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawddzi elementow nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olyrze

Dopuszczalna wielka
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 | Gatunek 2
WKkKlgstas¢ lub wypukiaé powierzchni i krawdzi w2 3
mm
Szczerby ograniczajcych  powierzchnig¢niedopuszczalne
I uszkodzenia gorne cieralne)
krawedzi i naray | ograniczajcych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugas¢, mm, max 20 40
gtebokaé¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalg uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
o wymiarach, co najmniej: grubd 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wksza ni
szerokadc¢ obrzea.

2.4.5. Beton i jego skadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-EN 206-
1:2003+/AP1:2004+/A1:2005+/A2:2006, klasy B 25 38.

2.5. Materiaty na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglaymaganiom PN-EN 13043:2004+/AC:2004.
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnpagiada wymaganiom podanym w ST D -
08.01.01 ,Kravezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogolne” 3kt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gspfrppomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagagizre” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymasai minimum 0,7 wytrzymatéci projektowane;.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isiuszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw podano w ST D.0D®1 ,Krawzniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D - Q0@ANymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050:1999 .

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w
szerokaci dna wykopu konstrukcji szalunku.
5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z warunkami podanymi w ST D-08.01.01 ,Kgawiki
betonowe” pkt 5.
5.4. Ustawienie betonowych obrzy chodnikowych
Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawidg na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrzea od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewretrzna sciana obrzea powinna b¥ obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtiebokas¢.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania og0|vid 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndadania materialéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obgzechodnikowych i przedsta@wiwyniki tych bada Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wyghu zewgtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#enystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-80/B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow pglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukéngy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &d6w prostych w narmch elementow wykonuje¢sprzez przytgenie ktownika do
badanego nava i zmierzenia odchytek z doktadioy do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejméwasszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionychkt/2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nahy sprawdza wykonanie:
a)koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)podiaa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiyaze zwiru lub piasku - zgodnie
Z wymaganiami pkt 5.3,
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c)ustawienia betonowego obgze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,yprz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére miae wynost + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m
diugcici obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pelicbokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D - 000Q/Nymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego olzezehodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
- wypehienie spoin,
- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206- Beton - Cz$¢ 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnid

1:2003+/AP1:2004+
/A1:2005+/A2:2006

3. PN-EN Kruszywa do zaprawy
13139:2003+/AC:20
04

4, PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonetddy pomiaru cech geometrycznych

5. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniolnutrwalé: stosowanych
13043:2004+/AC:20 na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu
04

6. PN-EN 197- Cement - Cgs¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczce cementéw
1:2002+/A1:2005 powszechnegozytku

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betdBiementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
8. PN-EN 1340:2004  Prefabrykaty budowlane z betdflamenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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D — 08.05.08CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét drogowych zwizanych z przebudoywdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumentetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:

- ustawieniem prefabrykowanego b&tieku ulicznego 60x15x50 cm ............cceeeeneeeenns 436,50 m,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i ST
D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyamsag dotycace robot podano w ST
D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedhagad niniejszej specyfikacj:s

2.2. Prefabrykaty korytkowe scieku

- plytasciekowa "tréjkgtna i trapezowa” 60x50x15 cm

- ptytasciekowa betonowa 60x50x15 cm (wg KPED k. 01.11)

- ptytasciekowa betonowa 60x50x15 cm (wg KPED k. 01.31)

Warunkiem dopuszczenia do stosowania prefabrykatbudownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaiggdnostk. Nalezy stosowd prefabrykaty z betonu
klasy B30 zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-0625€ton zwykty".

Prefabrykatycieku musz odpowiadé nastpujacym wymaganiom:

- nasigkliwos¢ betonu < 4%,

- odpornd¢ na dziatanie mrozu (stogienrozoodpornéci) F 150

- Scieralngé na tarczy Boehmego nie powinna przekré&a mm.

Powierzchnia prefabrykatéw powinnaddyez rys, pknie¢ i ubytkédw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste. Wkistos¢ lub wypuktas¢ powierzchni elementow
nie powinna przekraczs88 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na diugdci £ 10 mm,

- na wysokéci i szerokdci = 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane w pozycji wbudowania, na padiaitwardzonym
i dobrze odwodnionym.

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Piasek na podsyplkcementowo-piaskosypowinien odpowiadawymaganiom PNB-06712.

Cement na podsypkcementowo-piaskogvpowinien by klasy 32,5.

2.4. Zaprawa cementowo - piaskowa do wypetnienia sp miedzy prefabrykatami:

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien wist wymaganiom PNB-06711.

Cement do zaprawy cementowo — piaskowej powini€rkiasy 32,5.

Woda powinna by ,,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.5. Kruszywo famane

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie na pdoisel powinno speti& wymagania PN-B-
11112: 1996 "Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaneaawierzchni drogowych".

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna bpsowana na ggeo i odpowiadé wymaganiom
BN-74/6771-04.
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3. Sprzt

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzt do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spinz, z zastosowaniem betoniarek do
wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypkiemowo-piaskowe;.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnagjo

4.2. Prefabrykaty betonowebeda transportowane i sktadowane na miejscu wbudowagaainie z
normg BN-80/6775-03 arkusz 1 "Prefabrykaty budowlanestobu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagahbadania”.

4.3. Piasek i kruszywo famangprzewaone mog by¢ dowolnymisrodkami transportu.

4.4. Cementhalery przewozt srodkami transportowymi przeznaczonymi do przesvoa

tego typu materiatow.

4.5. Wock nalezy dostarczy beczkowozem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce rob6t

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST D.00.00.00. "Wymégagolne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Transport i sktadowanie materiatéw przewidzianydtaleniami niniejszej ST do realizacji
powyzszego zadani&rodta pozyskania materialtow muszzysk& akceptagj Inspektora Nadzoru.
Transport materialtbw omowiono w punkcie 4 niniej<e.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno - wysalkaowe odcinkow projektowanegécieku. Wyznaczenia
dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysdékmwych, niezkdnych do prawidiowego wykonania
robét, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizoysiet punktéw.

5.2.3.Wykonanie koryta gruntowego

Roboty ziemne zwizane z wykopaniem koryta gruntowego wykonagds liecznie.

5.2.4.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Podsypk cementowo - piaskay naley wykona z przygotowane] w betoniarce mieszanki
cementowo - piaskowej w proporcji 1:4. Wykonaniedggpki polega nagcznym roZcieleniu w
korycie gruntowym przygotowanej mieszanki cementew@skowej.

5.2.5.Ulozeniescieku przy jezdni i skarpowego

Roboty zwizane z wbudowaniem elemento§eieku wykonane dma recznie. Naley zwroci
szczego6lp uwag na dokladne doswgtie elementdw prefabrykowanych do siebie oraz przeganie
zaprojektowanych spadkéw podiych scieku. Wykonanysciek naley obsypa gruntem z wykopu
koryta gruntowego oraz dobrze go g@&ugc.

5.2.6.Wypetnienie spoin poprzecznych gdzy prefabrykatami korytkowymi. Spoiny szerékpnl+2
cm pomgdzy prefabrykatami po oczyszczeniu nglevypetnic zapravg cementowo - piaskaoyy przy
uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materialy dkamania zaprawy opisano w punkcie 2.5.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogalne"

6.2. Badania na etapie akceptacji materiatébw do raft

Prefabrykatscieku powinien posiadaatest producenta. Badania prefabrykatésieku na etapie
akceptacji materialu do robo6t wykonuje laboratorimvskazane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany dostarczy do laboratorium wybrane przy udziale Inspektoral2dau

6 sztuk prefabrykatow (po 3 dla Adego rodzajuscieku) dla przeprowadzenia w laboratorium
Inzyniera nasipujacych bada:

- wytrzymaia¢ betonu naciskanie,

- nasgkliwos¢ betonu,

- odpornd¢ na dziatanie mrozu.

Pozostate materiatyzyte do wykonaniacieku wymieniono w punkcie 2 niniejszej ST, pod Vgdgm
jakosci musz odpowiada wymaganiom odpowiednich norm i posiddaviadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
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6.3. Kontrola i badania w trakcie robot

6.3.1.Kontrola dostaw materiatow prowadzona nazipie przez Inspektora Nadzoru.

6.3.2 Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sic od niwelety projektowanej o + 1 c¢cm nazkal00 m
wykonanegacieku,

b) rowna¢ podiuzna scieku, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m
diugasci, ktéra mae wykazywaé przewit nie wickszy niz 0,8 cm pongdzy powierzchry scieku a
tatg czterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5agmlzane na kKaych 10 metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetredmadanej spoiny,

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmak rozni¢ od grubdci projektowanej o = 1
cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00. "Vg@mia ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru robét jest in wykonanegdacieku przy jezdni i skarpowego.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00"80ymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00.. "Wymagania ogolne".

Ptatng¢ za m wykonanegécieku podchodnikowego §cieku skarpowego trégtnego i tarezowego
zgodnie z DokumentagjProjektovg, obmiarem robdét, atestami producentéw materiatéocen
jakosci wykonania robaot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- zakup i transport materialdw na miejsce wbhudoaani

- wykonanie wpustdcieku skarpowego w nasypie wg KPED k.01.10,

- wykonanie umocnienia dna rowow i umocnienia preskarpy wg KPED k.01.24,

- wykonanie koryta poéciek,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe],

- utozenie prefabrykatéwcieku,

- wypetnienie spoin ngidzy prefabrykatami zapranwcementowo-piaskoay

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysalaowe odcinkowsciekow.

10. Przepisy zwazane

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Cenediuro Projektowo Badawcze Drog

i Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletyy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo ndhealo nawierzchni drogowych.Piasek.
PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteriadrg®ci dotyczce cementow
powszechnegoaytku.
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D — 08.05.08CIEK Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét drogowych zwizanych z budowdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t azanych
Zz wykonaniem:
- §cieku ulicznego z kostki bet. prostopadiennej szer. 20 CM.........ceeeeviiinen ... 192,80 M.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciek przykrawznikowy - element konstrukcji jezdni skcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do pktgevanych studzienedciekowych.

1.4.2.Sciek micdzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni &oy do odprowadzenia wdd
opadowych z nawierzchni, na ktorych zastosowanegomune spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok,
placow itp.

1.4.3. Pozostate okflenia podstawowe 3s zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 y¥WWagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdllne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST
D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Kostka betonowa

Kostka betonowa stosowana do wykonaiuigkow powinna odpowiadawymaganiom PN-
EN 1338. Powinna to ldykostka klasy I, gatunku 1. Ksztalt wymiary i dopczalne odchytki
wymiarowe dla kostki betonowej podano w ST D-052G3.
2.3. Beton na taw

Beton uyty na fawe pod kraveznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-EN 206-
1:2003. J&i dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, po@n to by beton klasy C12/15.
2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiadaymaganiom PN-EN 12620.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagoiitymentéw, gatunkow i marek.
2.5. Cement

Cement stosowany do betonu powinien¢ bsementem portlandzkim, odpowiagizym
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Cement stosowany do zaprawy cementowej i na padsygmentowo-piaskoavpowinien by
klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinncatlagodne z BN-88/6731-08.
2.6. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinienoatpda& wymaganiom PN-EN
13139:2003.
2.7. Woda

Woda powinna by, odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.8. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylataagtinppa gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobacie technicznej.
3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonaniascieku

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz, z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdokt
4.
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyegce transportu:
- kostki betonowej podano w ST D-05.03.23
- piasku na podsygkpodano w ST D-08.01.01
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00@QNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonanigcieku naley wytyczy linie kraweznika i & $cieku
zgodnie z dokumentagcprojektows. Dla scieku umieszczonego guzy jezdniami é $cieku stanowi
0$ wykopu pod taw.

5.3. Wykop pod tave

Wykop pod wspolg tawe dla scieku i krawznika naley wykona zgodnie z dokumentagj
projektowg i PN-B-06050. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, n@cz:sciej
stosowan tawg pod sciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dldcieku umieszczonego guzy
jezdniami orazcieku terenowego stosowana jest tawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w
szerokdci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z opore
5.4. Lawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania tawy powibgé& zgodna z dokumentag]
projektowg -
C12/15.

Wykonanie tawy betonowe] powinno d&yzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz
warunkami podanymi w ST D-08.01.01 ,Kreimiki betonowe”.

5.5. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikbw na fawach betonowych powinno doywykonane zgodnie z
dokumentagj projektovs oraz z postanowieniami ST D-08.01.01 ,Kkgwiki betonowe”.
5.6. Wykonaniescieku z kostki betonowej

Ogoblne wymagania dotygee ukladania kostki betonowej podano w ST D-02823.

Scieki przykraveznikowe wykona z 2 radow kostki betonowej, ob#nych w stosunku do
krawedzi nawierzchni o 1 do 2 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do roboét

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykénédadania materiatdw
przeznaczonych do wykonanaieku klinkierowego i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

Badania kostki betonowej powinny bwykonywane w zakresie i z gztotliwoscia wg ST D-
05.03.23.

Badania pozostatych materialtdw stosowanych do wghka@ scieku przykrawznikowego z
kostki betonowej powinny obejmowanszystkie wiaciwosci, ktére zostaty okrdone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Zakres bada
W czasie robot zwzanych z wykonaniertieku klinkierowego naley sprawdzé:
wykop pod tawg,
gotowy fawe,
ustawienie krawznika,
- wykonaniescieku.

6.3.2. Wykop pod taw

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu $ zgodne z dokumentacjprojektows oraz
zag:szczenie podita na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by
zgodne z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mae sk rozni¢ od projektowanego kierunku®2 cm na kade 100 m
tawy,

b) niweleta gornej powierzchni tawy, ktéra peosk rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na
kazde 100 m tawy,

c) wymiary i rownag¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m
tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynodia:

- wysokdaci (grubgci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

- szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokeri projektowane;,

- réwnaici gérnej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powierzchrg tawy, a przylaong
czterometrow tatg.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kkgwika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podleggj

a) linia kraweznika w planie, ktéra me st rozni¢ o+ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m
ustawionego kraeznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rozni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
ustawionego kraeznika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggnika, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych purtktaa
kazde 100 m diugei, ktéra mae wykazywa przewit nie wiekszy niz 1 cm pomgdzy
powierzchng kraweznika a przytaong czterometrow tat,

d) wypelnienie spoin, sprawdzane nazdtgch 10 metrach ustawionego krganika, przy czym
wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana naiych 10 metrach ustawionego krgamika, ktora nie mee by
wieksza od 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie wykonarieieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegg]

a) niweleta scieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
wykonanegacieku,

b) réwnas¢ podiwzna scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych puwtktaa kade 100 m
dtugcici, ktdra mae wykazywa przewit nie wickszy niz 0,8 cm pomgdzy powierzchnj scieku a
tata czterometrow,

c) wypeltnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spzamé na kadych 10 metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetredmadanej spoiny,

d) gruba¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazemask rézni¢ od grubdci projektowanej at 1
cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.000@magania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowe jest m (metr) wykonanegeieku klinkierowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00/@magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, #eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykop pod tawg,
wykonana tawa,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 gtieku klinkierowego obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie wykopu pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- pielegnacja betonu i ew. rozbiérka szalunku,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawznikdw,
- wypelnienie spoain,
- utozeniescieku klinkierowego wraz z wypeltnieniem spoin ilpgnacg scieku,
- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznikow gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagagoine

2. PN-EN 206-1:2003 Beton - €2 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnid

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

5. PN-EN 197-1:2002 Cement - &z 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementow
powszechnegozytku

6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Sit@cya pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji betonu

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

8. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdiementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betd&iementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

12. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
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D — 09.01.01. SZATA RGLINNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét drogowych zwizanych z przebudoywdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumenetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z:

> AOStaVH ZIEMI UFOUZAJNE].........ceeveeeeee et e ettt e st ete e st e et eeseeeanesseesesaeneeeenes 232,68 m,
> rozscielenie WarStWy NUMUSU ........coovviiiiiiiieeeeeee e ee e e 232,68 m,
» wykonaniem trawnikdéw siewem z nag@miem nawozami mineralnymi..........c..cccceeeeeeee.. 2326,80 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi hormami oraz ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoine".

- humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu,

- humusowanie - przykrycie skarpy ziemoslinna,

- ziemia urodzajna - ziemia posiagtzg zdolné¢ produkcii ralin,

- materiat rélinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich,

- bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowabigta ziemi z przerastggymi ja korzeniami
rosliny,

- forma naturalna - forma drzew do zadrzewdgodna z naturalnymi cechami wzrostu,

- forma pienna - forma drzew i niektérych krzewoértugznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokaici od 1,80 do 2,20m, z wyraym nie przycitym przewodnikiem i uformowankorory,

- forma krzewiasta - forma wdaiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sekgbrzez niskie
przycicie przewodnika celem uzyskania wiejdpwasci.

1.5. Wymagania dotycace robo6t

1.5.1. Ogdblne wymagania dotyce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robot oraz za ich zgodd@ Dokumentag
Projektows, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wymagaaidano
w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

a) roboty przygotowawcze

- nie wystpuja

b) urzdzenie zieleni

- Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zatecsci od miejsca pozyskania, powinna posiadaastpujaca
charakterystyk

- Ziemia urodzajna, ziemia pozyskana w innym migjisdostarczona na plac budowy - nieamdpy¢
zagruzowana, przefoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemsicZiemia urodzajna
powinna by pozyskana z pdl uprawnych o przynajmniej Il klasamitacji glebowe;.

2.1 Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny dyzgodne z norm PN-R-67023 i PN-R-67022, wdaiwie
oznaczone, tzn. musmiec etykiety, na ktorych podana jest nazwanaka, forma, wybor, wysoké
pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny byprawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgaasinastpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyree i prosto przediaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien bByskupiony i prawidiowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych
powinny wysgpowa liczne korzenie drobne,

— u radlin sadzonych z brgtkorzeniova, np. drzew i krzewdw iglastych, bryla korzeniowayinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
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Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélim,

- odrosty podktadki porej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,

— martwice i gkniecia kory,

— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zle zragniecie odmiany szczepionej z podkiadk

2.2 Nasiona traw

Nasiona traw najeZciej wystpujg w postaci gotowych mieszanek z nasioritngch gatunkdw.
Gotowa mieszanka traw powinna hi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zddltikietkowania.

2.3 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaw@adaotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy najezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRET

3.1. Sprat stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przyspujacy do wykonania szaty bnnej powinien wykazé& sie maozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- glebogryzarek,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladamngavnikow,

- kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikdw,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsienicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Transport ziemi urodzajnej i kompostowej

Ziemi¢ naleey przemieszcza z zastosowaniem spycharek albo przewoziransportem
samochodowym, na odlegln kilkumetrowe taczkami lub wdzkamieaznymi. Wybér srodka
transportu zaley od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatébw do zieleni m® by dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mushky¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej lub korzeni i ggdéw. Rdaliny z bryla korzenioww musz mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub b§y w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie transportu
nalery zabezpieczy je przed wyschgtiem i przemarzgiciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny ¢byatychmiast sadzone. $llejest to niemdaliwe, naley je
zadotow& w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w ragisszy podlewa

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podagevsST D-00.00.00

5.2. Zaktadanie trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamigshastpujace:

- teren pod trawniki musi I8yoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien b§ obnizony w stosunku do
gazondw lub krawznikow o ok. 12 cm - jest to miejsce na ziemiodzajr i kompostovyg

- przy zakfadaniu trawnikow na gruncie rodzimymvikganik powinien znajdowasi¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien bywyréwnany i splantowany,

- Ziemia urodzajna powinna byozcielona rowl warstwy grubagci 10 cm i wymieszana z gruntem
rodzimym, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréna,

124



- przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb
zagrabt,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, naj) do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane slosci 2 kg na 100 M na skarpach 4 kg na 106 m
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z zasgnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévanan
i stworzenia dobrych warunkéw dla poglsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczat mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion traw gazonowychzmby¢ gotowa.

5.3. Piekgnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno byrzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokéé okoto 10 cm, -
nastpne koszenia powinny iodbywa& w takich odsgpach czasu, aby wysoio trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd O do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinfiy¢é wykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéwnenprzyjc pierwsz potowe pazdziernika,

- koszenia trawnikow w calym okresie pighacji powinny sj odbywa& czsto i w regularnych
odstpach czasu, przy czym ¢stasé koszenia i wysok&& ciecia, naley uzalenia¢c od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu naley stosowd z duwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.
Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki
nawozow nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegdélnych
porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,

- od potowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawzenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.4. Drzewa i krzewy

5.4.1. Wymagania dotygee sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

- [pora sadzenia - jesidub wiosna, jeeli rosliny dostarczone gssw doniczkach, sadzenie t®
odbywa si¢ przez caty sezon wegetacyjny,

- Umiejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektows,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny ndiewielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemizyzn,

- roslina w miejscu sadzenia powinna zrilesie do 5 cm gibiej jak rosta w szkétce. Zbyt gdokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwaéglioy,

- korzenie ztamane i uszkodzone rglprzed sadzeniem przyci

- korzenie rélin zasypywé syplg ziemi, a nasgpnie prawidtowo uli, uformowda miske i podla:,
5.4.2. Piggnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu dwoch lat po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawaeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewow jesieni

- rozgarn¢ciu kopczykdéw wiosg i uformowaniu misek,

- U Jwymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikow i yaadet,

- przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych si gakzi (ciccia piekgnacyjne i formujce).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee prowadzenia rob6t podano w ST D-00.00.00
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6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakwi robdt polega na wizualnej ocenie komplétio usunécia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdw. Zsazrzenie gruntu wypeilnigego doly powinno
spetnig& odpowiednie wymagania olktene w ST ,Roboty ziemne”.

6.3. Kontrola wykonania trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega peasvdzeniu:

- 0Cczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze

- wymiany gleby jatlowej na ziegiurodzajra z kontro grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- ilosci nawiezionej ziemi urodzajnej,

- prawidtowej uprawy gleby,

- zgodndci sktadu gotowe] mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

- gestasci zasiewu nasion,

- prawidtowej cestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt maigjtgici wykietkowanychzdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnéci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

6.4.Kontrola sadzenia drzew i krzewow

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pggiacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkOw ziemiurodzajn,

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapjojektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odlegtéci sadzonych réin,

- materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodndci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiadlinnego,

- prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forrignpej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidlowych misek przy drzewach pogutzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdefosawmych drzew i krzewdw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

- struktury i czystéci ziemizyznej oraz kompostowej

- analiza wynikéw chemicznego badania ziemi

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekvdéw dotyczy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagiojektova,

- zgodndci posadzonych gatunkow i odmian orazdiadrzew i krzewdw z dokumentagprojektowvs,

- wykonania misek przy drzewach i krzewacB|ijedbior jest na wiosgilub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesieni,

- prawidtowaci osadzenia palikéw do drzew i przyaania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakasci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Zakresy robotsustalone w umowie zawartej pagdizy Inwestorem i Wykonawic

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg robot jest:

- m® rozrzucenie ziemi urodzajnej,

- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lubviaz

- szt. (sztuka) piegnacja drzew i krzewdw,

- m? (metr kwadratowy) piegnacja trawnikow.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00

8.2 Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzegaggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Warunki ptatnéci zgodnie z umowzawarf pomidzy Inwestorem i Wykonawic

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.

Cena wykonania 1 fiirawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovedemi urodzajnej, razielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nax@aie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadgemykopanie i zaprawienie dotkdw,

- dostarczenie materiatudmnego,

- posadzenie &in

- pielegnacg posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwesze, nawgenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochsoogowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 ,poz. 150 zpod
zm.),

2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdy (Dz. U. 2009 Nr 151, poz.1220 z/pdm)

3. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzéewaewy iglaste

4. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste

5. PN-R-67030 Cebule, bulwy,akdza i korzenie bulwiaste §iin ozdobnych.

6. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych.
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D -10.01.01. MURY OPOROWE PREFABRYKOWANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot drogowych zwazanych z przebudawdrogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stosowane jako dokumentetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z:

» wykonaniem wykopow pod prefabrykowag@any oporowe .............cccceeevueieeeiiiceans 117,00m?,
» wykonaniem fundamentu z pospéiki pod prefabrykowsmeny oporowe ................... 14,04m°,
» wykonaniem podktadu betonowego pod prefabrykowéaisy oporowe ...................... 7,02m?,
» montaem prefabrykowanyckcian oporowych wraz z wykonaniem izolaciji............... 39,00m,
P WYKONANIEIM OO ...ttt et e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeessensennsnsnennnnnas 45,00m,
» obsypanienician oporowych gruntem rodzimym ............ccceeeeiiiiiiiiiiie i 70,20m?,
> wywozem pozostatego gruntu z wykopu na odlgghB km na sktadowisko odpadéw46,80m?,
» oplat za skladowanie gruzu na WYSYPISKU ..o 46,80 .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sciana oporowa jest to budowla utrzymuzg w Stanie stateczém uskok naziomu gruntow
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéwdrabnionych.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywartician oporowych, olbfymi niniejsz ST, s

- kruszywo tamane,

- beton i jego sktadniki,

- elementy deskowania konstrukcji betonowyéblbetowych,

- zelbetowe elementy prefabrykowane,

- materiaty izolacyjne,

2.2. Beton i jego skfadniki

Do wykonania fundamentu padiany oporowe nalgy stosowé beton zwykly wg PN-EN  206-
1:2003 [12]. Do betonu powinien ¢bystosowany cement powszechnegytku, wg PN-EN
197-1:2002 [28].

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sort@mga, kruszywo
tamane) powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620+A1:2008 [12].

Woda powinna b ,,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004 [34].
Projektowanie skladu betonu i jego wykonanie powirodpowiadd wymaganiom PN-EN 206-
1:2003 [12].

2.3. Elementy deskowania konstrukcji betonowychzelbetowych

Deskowanie powinno odpowiaglwymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [13].

Deskowanie naley wykona z materiatéw odpowiadagych nasgpujagcym normom:

drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgR95017 [35],

tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-D-96(86),

tarcica iglasta do drobnych elementow jak klinypdki itp. wg PN-D-96002 [37],

gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],

sruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42],
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40],

ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].

Dopuszcza si wykonanie deskowa z innych materiatdbw, pod warunkiem akceptacji bigpra
Nadzoru.

2.4. Warstwa wyréwnawcza

Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod fabeykowane elementy zelbetowe naley
wykona podsyplk cementowo - piaskayv
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2.5.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiaryzelbetowych elementow prefabrykowanych powinny lagodne z dokumentagi
projektows. Podstawowe wymagania dla prefabrykowanych eledmestian oporowych zawartes s
w PN-EN 15258 ,Prefabrykaty z betonu. Elemendgian oporowych” oraz PN-EN 13360
.Prefabrykaty z betonu. Wymagania wspolne.”

Przy zamawianiu prefabrykatéw nae zwréck uwag na zmniejszenie szerad@ stopki przy
naraznikach i wykonanie otworow pod kotwy oraz w przykad zmiany prefabrykatu
przedstawionego w Projekcie Wykonawczym ziwwos¢ zamowienia prefabrykatu o zmiennegj
wysokaici dostosowanej do spadku poztego.

Odchytki wymiarowe prefabrykatow powinny odpowigda

Wymiar elementu [mm] Tolerancja wymiaru [mm]
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16

Podstawowe parametry:

- klasa betonu nie #sza nk C 30/37

- trwalcs¢ i odpornéé na warunki zewgtrzne powinna zgodna z przyg klasy ekspozycji zgodnie
z PN-EN 206.

- nasjkliwos¢ betonu nie wiksza ni 5 %

- minimalna grub&¢ ptyty sciennej wynosi 12 cm zgodnie z PN-83/B-03010

- otulenie zbrojenia min. 30 mm zgodnie z PN-8388:0

Elementy powinny posiadasfazowane kragdzie boczne od strony licowej oraz krglzie korony.
Powierzchnie elementéw powinny ¢bygtadkie, bez rakoéw, ¢knie¢ i rys. Dopuszcza ¢Si
drobne wgibienia i wypukiéci o gkbokasci do 3 mm. Maog wystpowa uszkodzenia
krawedzi elementéw o diugai nie wiekszej nz 10 mm i gkbokasci nie wigkszej nz 2 mm.

Elementy naley skiadowa na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionypodicu.
Poszczegdlne rodzaje elementéw powinng $ktadowane oddzielnie.

2.6. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowiadavymaganiom podanym PN-EN 13360 [58] oraz PN-EN
10080:2007 [38].

2.7. Materiaty izolacyjne

Jezeli zastosowane prefabrykaty wymagagastosowania izolacji nate wykona

izolacj sciany oporowej od strony gruntu. Do izolagjian oporowych mina stosowé

nastpujagce materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN4520 [29],

b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchpian przed ulgeniem widciwej powtoki
izolacyjnej wg PN-B-24620 [29],

c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowanygoaco wg PN-B-24625 [31],

d) asfaltowa emulsjkationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6021[54],

e) emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01 [53],

f) kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-B-30175 [33],

g) papatermozgrzewalna o osnowie z wiokninyestiowej,

h) masa bentonitowa,

i) inne materialy izolacyjne posiadeg aprobattechniczn wydarg przez uprawniomjednosti.
Zastosowane materialy izolacyjne mubg¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nie wolno stosowaizolacji np. foliowych zmniejszagych tarcie gruntu éciare.

Szczeliny pionowe po zewtiznej stronie, na stykusiednich elementéw powinny

pozosté niewypetnione. Stanowione naturalp dylatacg.

2.8. Materialy do wykonania odwodnienia z&ciana oporowa.

Warstwy filtracyjne za@ciamng oporows mog by¢ wykonywane z materiatow takich

jak zwir, mieszanka, piasek grubyriedni, odpowiadagych wymaganiom PN-B-06716 [23].

Rurki drenarskie powinny odpowiatlawymaganiom nasgpujacych norm:

a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12048),[2

b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BIW6354-12 [47].
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Geowldknina powinna ymateriatem odpornym na dziatanie wilgagpdowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie orsEmperatury, bez rozdar dziur i przerw
ciggtosci, z dobs szczepngria z gruntem, o charakterystyce zgodnejdakumentag
projektowy lub odpowiednimi normami i aprobatami techniczinym
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Wykonawca przygpujacy do wykonania sciany oporowej powinien  wykaza Sk
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:
- koparek, dwigu, ew. wozka widtowego
- betoniarek,
- zagszczarek ptytowych wibracyjnych,
- ubijakéw ecznych i mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu elementow prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane moa przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed uszkodzeniami. B elementy, transportowane nazagleo na stronie
czotowej, mog mie¢ lekkie r&nice w odcieniu koloru, powstgie poprzez rine  szybkéci
wigzania i hydrofobow&. Przy  zwyklym  wystawieniu na  dzialanigyenikow
atmosferycznych te ewentualne niewielkie odchydig§tap wyréwnane.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywanigcian oporowych z prefabrykowanych elementowelbetowych.
Sciare oporows nalery wykona zgodnie z dokumentagjprojektows oraz z zasadami sztuki
budowlanej. W zakresie obliczestatycznych i projektowania zgodnie z PN-B-0301gk@hawca
powinien uzyské akceptagj Inzyniera dotycgaca sposobu zabezpieczenia skarp na czas raonta
sciany oporowej z prefabrykowanych elementéibetowych.
5.2. Wykopy fundamentowe
Jesli w dokumentaciji projektowe] nie okil®no inaczej, wykopy poéciarne oporowg
mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Dopuszcza siykonanie wykopu gcznie do
gtebokadéci nie wigkszej nz 1m.
Wykonanie  wykopu pomej wod  gruntowych  bez  odwodnienia  gbgtego  jest
dopuszczalne tylko do ¢dokasci 1m poniej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.
W gruntach osuwagych st nalezy wykonywa wykop ze skarp zapewniajca stateczn& lub
stosowa inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowerez pnspektora Nadzoru.
Roboty ziemne powinny odpowiad&wymaganiom PN-B-06050 [11].
Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowyrmpowinna pozosta o  strukturze
nienaruszonej.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynesz

- w planie + 10cm i - 5¢cm,

- rzdne dna wykopu * 5cm.
5.4. Wykonanie warstwy podbudowy
W przypadku gruntéw staboimych elementy prefabrykowane rgle posadowd na tawie
betonowej fundamentowej. Do wykonania warstwy patilvwy pod taw fundamentow naley
uzy¢ pospotki zgodnie z ST. Kruszywo rmgle ulozy¢é na uprzednio zagzczonym
podtazu gruntowym (1d>0.97). Gruké warstwy kruszywa nie powinna ¢bymniejsza ri
30cm. Wymiary podbudowy z kruszywa powinny¢tggodne z dokumentacprojektows. Warstwy
podbudowy (rodzaj materialu, grdbo warstwy) pod sciamg oporowa s kazdorazowo
dopasowywane do indywidualnych warunkéw gruntowych.
5.5. Wykonanie deskowania wykopu oraz fundamentu

Deskowanie powinno zapewni  sztywndé i niezmienndgt uktadu oraz
bezpieczéstwo  konstrukcji. Deskowanie  powinno ¢by skonstruowane w  sposob
umazliwiajacy fatwy jego monta i demonta Przed wypelnieniem mas betonow,
deskowanie powinno by sprawdzone, aby wykluazy wyciek zaprawy i niiwosé

znieksztatca lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji.
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5.6. Wykonanie tawy fundamentowej
tawe fundamentow nalezy wykon& na uprzednio zagzczonej podbudowie z pospotki. Lawy
fundamentowe powinny Bywylane na gibokasci zgodnie z dokumentagcj projektows. Beton
utozony w szalowaniu powinien dywyréwnany warstwami. Gruké fundamentu powinna By
zgodna z dokumentagcprojektowvs.
5.7. Ustawienie prefabrykowanych elementéwelbetowych
Elementy scian oporowych niektérych producentow posiadajpecjalne uchwyty moriawe
(dotyczy elementéw o wysoka od 155 cm). $to petle z liny stalowej o odpowiedniej BiBosCi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie takichemehtdw za pomac wystajcych petow
zbrojenia. Haki zawiesia 2zdigu naley zaczepida tylko i wyhcznie za uchwyty
transportowe.
W elementach o niewielkiej masie (elementy o wy$okalo 155 cm) do transportu najeuzyé
wystapcych uchwytow z mtow zbrojenia. Prefabrykowane elementyzelbetowe nabey
posadowd na przygotowanym odpowiednio poilhio zgodnie z dokumentagcjprojektows.
Zagkbieniesciany oporowej w gruncie powinno wynésiie mniej nk:

- 0,50 m w gruntach niewysadzinowych,

- glebokaé¢ przemarzania w gruntach wysadzinowych,

- D min przyjmowane w obliczeniach oporu graniega poditaa gruntowego.
Przy okrélaniu zagtbienia sciany oporowej naky uwzgkdnic maliwosé wykonywania
wykopow instalacyjnych w poldu sciany oporowe;j.
Stabilng¢ sciany przy wypetnianiu zapewniona jestppzez wsuricie okggtego peta
stalowego @16mm w wystgie uchwyty zbrojenia. W natoikach pety nalezy uformowa w postaci
katownikow. Stopy elementow w strefie nanikowej dla lepszej stabilizacji powinnogsprzykry¢
nadbetonem. Spoiny pionowe od strony gruntu ayaleszczelnt za pomog paskéw papy
termozgrzewalnej o osnowie z wtokniny poliestrowejzerokéci min. 20cm.
5.8. Izolacja muréw oporowych
J&li Producent zaleca wykonanie izolacji naleja wykona od strony gruntu lub materiatu
zasypowego. Nie wolno stosofvazolacji np. foliowych zmniejszagych tarcie gruntu Gciare.
Izolacje zaleca s wykon& zgodnie z dokumentagcprojektows i ST.
Jali w dokumentacji projektowej nie okil®eno sposobu wykonania izolacji to nafewykona ja
poprzez natgenie na powierzchaisciany materiatéw izolacyjnych okiienych w pkt 2.
Kazda warstwa izolacji powinna twor&yjednolity, ciagly powloke przylegajca do powierzchni
sciany lub do uprzednio utonej warstwy izolacji. Wygpowanie zluszcze sgkan, pcherzy itp.
wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatdalowych jest niedopuszczalne. Warstwa
izolacji powinna by chroniona od uszkodzemechanicznych. Szczeliny pionowe po zetrmej
stronie, na styku gsiednich elementow powinny pozostaiewypetnione. Stanowione naturals
dylatacg. Materiaty i spos6b wykonania izolacji mgdzy¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.9. Zasypywanie wykopu
Wypelnienia écian oporowych z tylu dokonuje esiprzy uyciu materiatlu mrozoodpornego
i zagszczonego do parametréw podanych w dokumentaggkiowej.
W przeciwnym wypadku ogniska zmarzliny powstaj w okresie zimowym na tylnej strorfieiany
mogtyby spowodow@ uszkodzeniesciany. Zasypywanie wykopu nale wykonywa warstwami
o grubdci dostosowanej do prayfej metody zagszczania gruntu, ktéra to gruddonie powinna
przekraczé:

- przy zagszczaniu ¢gcznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorasd-cm,

- przy stosowaniu ¢kkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.
Nalezy przy tym zachowa odlegiGé urzadzen zagszczajcych od strony tylnej wynosgza co
najmniej 1/3 wysokgci sciany, wzgédnie 50cm.
5.10. Dopuszczalne tolerancje wykonanigciany oporowej
Dopuszcza si nastpujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w udmntacii
projektowe;j:

- rzednych wierzchuéciany + 20 mm,

- rzzdnych spodu £ 50 mm,

- w przekroju poprzecznym + 20 mm,
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odchylenie krawdzi od linii prostej nie wicej niz 10 mm/m i nie wgcej niz 20 mm na calej diugai,
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (bgtenie od plaszczyzny lub zadmego
szablonu) nie wgicej niz 10 mm/m i nie wgcej niz 20 mm na catej powierzchggiany.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych
Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych pglerzeprowadza
z uwzgkdnieniem wymaga podanych w punkcie 5.3.
6.2. Kontrola podioza pod fundament
Nalezy sprawdzt wykonanie warstwy podia pod taw z zachowaniem tolerancji dla szeré&io
w stosunku do podanej w dokumentacji projektowepRcin. Zagszczenie podia powinno by
zgodne z dokumentagcprojektowg (nie mniej nk 1d>0.97).
6.3. Kontrola taw fundamentowych
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

- Zgodnd¢ profilu podtwznego goérnej powierzchni taw z dokumengggiojektovs.

Dopuszczalne odchylenia mpgynosi = 1cm na kade 100 mb fundamentu.

- Wymiary taw:

Wymiary taw naley sprawdza w dwdch dowolnie wybranych punktach nada

100 m fawy.

Tolerancje wymiarow wynogz

+ 10% wysokéci projektowej,

+ 10% szerokiwi projektowe;.

- Réwna¢ gornej powierzchni taw:

Rowndg¢ gornej powierzchni taw sprawdza; 9irzez przytéenie w dwoch punktach, na  zie
100m tawy, trzymetrowej taty. Préagit pomigdzy goérra powierzchma faty i przytazons tata nie mae
przekraczéa lcm
- Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku:

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowga kierunku nie mee przekracza

+ 2 cm na kade 100 mb wykonanej tawy.

6.4. Kontrola wykonaniaciany oporowej z prefabrykowanych elementowelbetowych

Przy wykonywaniu sciany naley przeprowadz badanie w zakresie tolerancji podanej
poniej:

- Sprawdzenie prawidtowoi utozenia elementéw prefabrykowanych przezdginy

- Sprawdzenie gruBoi i wysokaci sciany (dopuszczalna odchytka zgodnie z dokumemtac]
przedstawiog przez producenta)

- Sprawdzenie prawidtowioi wykonania powierzchni i kragdzi sciany.

6.5. Kontrola rob6t betonowych

W czasie wykonywania robot naje przeprowadza systematyczn kontrok skladnikow
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EBF2@003 [12]

6.6. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopusciany oporowej

Sprawdzenie prawidiowoi zasypania przestrzeni zgiamg oporows  naley przeprowadza
systematycznie w czasie wykonywania robét w zgédinowymaganiami punktu 5.

6.7. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspenid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujdstpstwa od postanowteST powinny zostarozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiaru jest mb wykonanego murku oporowego o énej wysokdci.

8. ODBIOR ROBOT

Nalezy sporadzi¢ protokot odbioru ostatecznego po odebraniu praspdktora Nadzoru wykonanych
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa brutto skalkulowana przekiviawe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-01080 Kamie dla budownictwa i drogoatmwia. Podziat i
zastosowanie wedtug wiasioo fizyczno-mechanicznych
2.  PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa s&aPodziat, nazwy i okéenia
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zienfignagania i badania
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w owdictwie. Tolerancja wymiarow
elementéw budowlanych z betonu
5. PN-B-0301Gciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i sgrzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie
7. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenggkbiwosci wody
8. PN-B-04102 Materialy kamienne. Ozmge mrozoodpordoi metod
bezpadredni
9. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczeni&zyynatcci nasciskanie
10. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczénieralngci na tarczy Boehmego
11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonywania
i badania przy odbiorze
12. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly
14. PN-B-06261 Nieniszgee badania konstrukcji z betonu. Metoda ultréigkowa
badania wytrzymakzi betonu naciskanie
15. PN-B-06262 Nieniszgee badania konstrukcji z betonu dtaskanie za pomac
miotka Schmidta typu N
16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapoudowlanych
17. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
18. PN-B-06714-12 Kruszywa nmalee. Badania Oznaczanie zawaito
zanieczyszczeobcych
19. PN-B-06714-13 Kruszywa  mineraln@adania Oznaczanie zawdcio pytow
mineralnych
20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralned&@sda Oznaczanie sktadu ziarnowego
21. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralned®&@s#a Oznaczanie ksztattu ziarn
22. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralned&sia Oznaczanie ngkliwosci
23.
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne
25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Krugay naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie
27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
28. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszemhog/tku. Sktad, wymagania i ocena

zgodndci
29. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno
30.

31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczansisstwany na gaco

32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budmyla

1033. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelgiaj

34. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Wddaetonow i zapraw
35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartadgfeste

36. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przezewiez

37. PN-D-96002 Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia

38. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia bet@pajalna stal zbrojeniowa.
Postanowienia ogolne

39. PN-H-93215 Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

40. PN-M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrukbjarewnianych

41. PN-M-82128ruby ze tbem kwadratowym

42. PN-M-82503 Wkity do drewna ze tbem stiklowym
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43. PN-M-82505 Whkity do drewna ze tbem kulistym
44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. aGzenie czasOéw wrdania i stakri

objetosci

45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznagztopnia zmielenia

46. BN-87/5028-12 Gwdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym
i kwadratowym

47. BN-78/6354-12
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