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PVC 160 L=2.8m

włączenie do istn. PVC 110
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PEHD 315 L=13.9m

W-5
wymiana betonowego przepustu pod drogą na przepust z rur PEHD 315 wraz z montażem  
ścianki czołowej na wlocie i umocnieniem skarpy na wylocie płytami ażurowymi

PEHD 200 L=9.0m

PEHD 315 L=7.1m
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włączenie proj. drenażu francuskiego do studni W-5
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PROJ. MUFA KABLOWA

ISTN. SŁUP TEL.

PROJ. kabel tel. XzTKMXpw  25x4x0,6m

 L1=140(145)m

PROJ. MUFA KABLOWA

ISTN. SŁUP TEL.PROJ. kabel tel. XzTKMXpw  25x4x0,6m

 L2=118(123)m

PROJ. MUFA KABLOWA

ISTN. SŁUP TEL.

odkopanie i przełożenie istn. kabla tel. 

XzTKMXpw  25x4x0,6m na dł  L=27m

istn. linia napowietrzna AsXSn 5x35 mm2

po przełożeniu na proj. słup KK10,5/10 E

istn. linia napow. AsXSn 4x70+35 

do demontażu  L=35m

istn. linia napowietrzna AsXSn 2x35 mm2

po przełożeniu na proj. słup KK10,5/10 E

proj. słup KK10,5/10 E

istn. sł. 70 do demontażu

proj. linia napow. AsXSn 4x70+35 mm2

 L=40m

proj. słup KK10,5/10 E

istn. sł. 69 do demontażu

przełożenie i zakończenie istn. linii napow.

na proj. sł. 69E  KK10,5/10  L=44m

istn. kabel tel. XzTKMXpw  25x4x0,6m

 do demontażu   L=114m

istn. kabel tel. XzTKMXpw  25x4x0,6m

 do demontażu   L=138m

PROJ. R.O. SRS 110 L=11m

PROJ. R.O. DVK 110 L=10m
PROJ. R.O. DVK 110 L=2m

PROJ. R.O. DVK 110 L=12m

PROJ. R.O. DVK 110 L=6m

PROJ. R.O. DVK 110 L=6m

PROJ. R.O. DVK 110 L=43m
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Drzewo do wycinki

formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntu po korytowaniu

PEH
D 2

00 
L=9

.8m

Zabudowa płyt ażurowych
na długości L=30,9 m

Zabudowa ściany oporowej żelbetowej prefabrykowanej h=2,0 m
na długości L=39,0 m

Zabudowa płyt ażurowych
na długości L=25,0 m

formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntu po korytowaniu

wraz z rozłożeniem warstwy ziemi urodzajnej o gr. 15 cm

wraz z rozłożeniem warstwy ziemi urodzajnej o gr. 15 cm

Drzewo do wycinki

Drzewo do wycinki

Drzewo do wycinki
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193,25
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193,30
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Wymiana hydrantu nadziemnego
na podziemny

2.8m

2.8m

Legenda:

projektowany przyłącz kanalizacji deszczowej PVC średnicy 200 mm

projektowana studnia betonowa śrenicy 1000mm
projektowane wpusty uliczne

projektowana jezdnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
projektowany prefabrykowany betonowy ściek uliczny 60x40 cm

projektowany kanał deszczowy PEHD średnicy 200 mm

projektowany zjazd z kostki betonowej grafit gr. 8 cm
projektowany chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
projektowane pobocze gruntowe

M
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proj. kabel tel. XzTKMXpw  25x4x0,6m lub istn. kable do przełożenia

proj. rura ochronna na proj. kablu tel. DVK 110 lub SRS 110

proj. maufa kablowa na kablu telekonunikacyjnym

istn. słup telekomunikacyjny

istn. linia napowietrzna teletechniczna do przełozenia

istn. słup energetyczny  linii napowietrznej

istn. słup energetyczny  linii napowietrznej  do demontażu

proj. słup energetyczny  linii napowietrznej  typu E

istn. lub proj. linia napowietrzna energetyczna AsXSn 4x70+2x35 mm2 do przełożenia 

ul. Kolejowa 15
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projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
projektowany krawężnik betonowy prosty 15x30x100 cm

projektowany ściek uliczny z kostki betonowej gr. 8 cm

płyta betonowa ażurowa 60x40x9 cm

Ściana oporowa żelbetowa prefabrykowana h=2,0 m
projektowane obrzeże betonowe 8x30x100 cm

istn. oprawa oświetleniowa


