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CZzESC OPISOWA

1. Przedmiot Inwestycji, zakres catego zamierzenia, ko lejno $¢ realizacji
obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi w Al. WasPolskiego w Nysie wraz
z kanalizagy deszczow oraz przebudowa linii elektroenergetycznej nis&iegpecia i sieci
telekomunikacyjnych, kolidggych z proj. zagospodarowaniem pasa drogowego.
Zaprojektowano:

» uktad komunikacji kotowej,

» kanalizacy deszczow wraz z przykanalikami,

» przebudow linii elektroenergetycznej niskiego napia kolidupcej z  pro;.
zagospodarowaniem pasa drogowego,

» przebudow linii teletechnicznej kolidujcej z proj. zagospodarowaniem pasa drogowego.

Inwestycja realizowana jednoetapowo.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe Nr 2013/IR.PR/17 z dni®32013r.
Mapa do celéw projektowych.

Przepisy i normy obowrujace w budownictwie.

Uzgodnienia rozwizaa projektowych dokonane z inwestorem.
Uzgodnienia mydzybrarrowe.

YV V V YV V

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki / terenu z oméwien  iem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbi orek

Teren wchodgzcy w zakres opracowania, zaznaczony jest na rysupkojektu
zagospodarowania terenu lnprzerywan. Al. Wojska Polskiego usytuowana jest na obszarze
istniejagcej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Droga graiwykorzystywana jest do obstugi
komunikacyjnej budynkoéw mieszkalnych usytuowanychkdiaz tej drogi, jako dojazd do
uzytkow rolnych znajdujcych s¢ na tym obszarze, a tak jako dojazd do obiektu kaelnego
zlokalizowanego przy tej drodze. Z uwagi na chamaldrogi petni ona wyktznie funkcg
dojazdows. W chwili obecnej droga jest ufjaitwardzon ttuczniem kamiennym. Na jej obszarze
zlokalizowana jest: sée wodochgowa, sié kanalizacji sanitarnej, sie teletechniczna
oraz elektroenergetyczna.

Al. Wojska Polskiego posiada zmienszeroké¢ w liniach rozgraniczenia wynogz
okoto 5,0 - 11,0m. Z uwagi na brak jednoznaczneg@stenia sposobu wykorzystania pasa
drogowego petni on obecnie ¢otirogi dojazdowej oraz miejsca postojowego dla sdradow
mieszkacow dzielnicy. Nawierzchnia Al. Wojska Polskiego amluje s¢ w zlym stanie
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technicznym wskutek dtugotrwatej eksploatacji beawadzenia robét modernizacyjnych. Wody
opadowe z ulicy odprowadzane Bezpdrednio do gruntu lub spltywajna tereny gsiadugce
z pasem drogowym tej ulicy. Droga jest wypamaa w gwietlenie uliczne.

Projektowany sposob zagospodarowania terenu dragiewpduje budow drogi
0 szerokéci od 3,0 do 6,0m z chodnikiem jednostronnym. Odwexlie drogi powierzchniowe
z odprowadzeniem ich do odbiornika poprzez projekite wpusty uliczne. Przyy sposob
zagospodarowania pasa drogowego Al. Wojska Polskieggodny jest obowrujacym
rozwigzaniem projektowym, dla ktérego wydana zostata diecy dnia 31 maja 2000r. nr sprawy:
AB-I1I-7351 / 5-117 / 2000 o pozwoleniu na budow

ISTNIEIACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

utwardzona droga gminna w ulicy Al. Wojska Polskieg

sie¢ wodocggowasr. 100 mm,

sie¢ kanalizacji sanitarnej (@ieniowasr. 90 mm, grawitacyjnér. 200mm),
siet elektroenergetyczna n/n kablowa i napowietrzna,

siec teletechniczna kablowa i napowietrzna.

YVVVVYVYY

Trasy istniejgcego uzbrojenia oraz skexywania z istnigicym uzbrojeniem przedstawione s
na aktualnych mapach sytuacyjno - wysakmwvych w skali 1 : 500.

Miejsca wykopow zostarodtworzone oraz zagzczone do wskaika zagszczenia Is = 1,00.

Uktad komunikacji kotowej opartyddlzie o istniegce cagi komunikacyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedziafdoprawry i materialny za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia igtyiej urzdzei, sieci czy budynkow.
Wykonawca gdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstat@zultacie realizacji robét lub
przez personel Wykonawcy.

3. Charakterystyczne dane o przydatno $ci gruntu do celéw budowy

Szczego6towy opis warunkéw gruntowo-wodnych zawawo zahczonym ,Opinii
geotechnicznej ustalgjej warunki gruntowo wodne w poddo budowlanym terenu lokalizacji
projektowanego odcinka drogi w Alei Wojska Polskieg Nysie”.

W miejscu lokalizacji wykonanego otworu doelgbkasci 1,5 m p.p.terenu stwierdzono
zaleganie gruntu nasypowego, ktory twogtownie sktadniki mineralne w postaci ttuczniaysyr,
zuzla, okruchow cegly,zwiru, piasku, i gliny piaszczystej. Panj zalega podie rodzime
wyksztalcone jako piasekrednioziarnisty, zagpzczony @#=0,80) podcielony przez piasek
srednioziarnisty z przewarstwieniami piasku glirégst, barwyzotto-szarej, zagszczony ($=0,80).
Do gkbokasci — 3,0 m p.p.terenu nie aghicto spgu tych utwordéw.

Podiaze jest nawodnione. Wedgruntowg o zwierciadle swobodnym stwierdzono w maju
2013r. na gibokdsci — 1,3 m p.p.terenu.

Pod wzgtdem podatnei gruntu podiga na procesy wysadzinowe (wg klasyfikaciji
zahcznika nr 4) do Rozpogdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjima 2 marca
1999 r. udokumentowane podéorodzime zalegage pod gruntem nasypowym ze wghgl na
wyksztatcenie litologiczne zalicza esido gruntéw ziarnistych mieszgz/ch sé w grupie
niewysadzinowych grupy ,G1".

Gtlebokas¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla terematbwynosi hz=1,0 m p. p.
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terenu.
Pod wzgédem odspajaln@i w podiazu budowlanym zalegajgrunty rodzime 11 - llI
kategorii, wg klasyfikacji gruntow KNR nr 2-01 ,Bod/le i roboty ziemne”.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

4.1 Uktad komunikacyjny

Jezdnia drogi objej inwestycg ma zmienn szeroké¢ 3,0 - 3,5 m z jednostronnym
chodnikiem o szerokei 1,5 - 2,0 m. Dodatkowo wzdtudrogi zaprojektowano dwie mijanki
szerokdéci 3,0 m. Droga wykonana zostanie z betonowej kgst&stopaditéciennej grubéci
8,0cm koloru szarego, na podsypce piaskowo - cement Chodniki przewiduje siz kostki
betonowej grubsci 8 cm. W celu wigciwego wyprofilowania tukow drogi projektuje esi
zabudow kraweznika 15x30 cm oraz na zjazdach 15x22 cm na fawtienosvej z oporem.

W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje¢ skabudow $cian oporowych
zelbetowych prefabrykowanycl$ciany oporowe nafg wykona zgodnie z ST, dokumentac;
projektows oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Na dwoch odcinkach przebudowywanej drogi wzdtehodnikow projektuje si
wzmocnienie skarp nasypOw poprzez zastosowanie gaytowych. Plyty aurowe naley
wykona zgodnie z ST, dokumentagprojektows oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2 Sie¢€ uzbrojenia terenu / przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne

Odprowadzenie woéd opadowych z terenu drogi oraylegl/ch posesji projektuje i
poprzez studzienkiciekowe i przykanaliki deszczowe do kanalu deszegmwz rur PEHD,
srednicy 200 mm, a naginie przez system drenarozgczapcego do gruntu. Projektowany
kanat zbier& bedzie wody opadowe pochogtze z:

-terenu projektowanej drogi poprzez wpusty uliczne,

-przylegtych posesji powierzchniowo poprzez wjazdyg posesji i wpusty uliczne
projektowanej jezdni,

-przylegtych posesji poprzez powierzchniowe przegtemie wod opadowych przez
wpusty na posesjach.

Wopusty uliczne zlokalizowane zostaty w punktachnizaizych niwelety oraz w miejscach
umazliwiajacych odprowadzenie wod deszczowych poza korpusognpg
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4.3 Uksztattowanie zieleni

Na obszarze opracowania znajdujezeler wysoka, ktéra podlega likwidacji.

4.4 QOswietlenie uliczne

Istniejgca droga posiadawietlenie uliczne, ktore podlega rozbudowie.

5.  Warunki BHP

a) w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwizane =z budowanymi oraz przebudowywanymi drogami,
Z montaem sieci oraz rozbiorkami winny yprzeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP.
Poza ogélnymi zasadami BHP obemujacymi przy wykonywaniu rob6t montawych,
ziemnych, rozbiorkowych, transportowych i obstugizgtu mechanicznego, przy wykonywaniu
instalacji technologicznej, nate zapewnt warunki BHP zgodnie z:

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 30Q. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. z 2003
r. nr 47, poz. 401),

» Rozporadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji,o§podarki Terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsigstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz.2J1977 r. nr 7, poz. 30),

» Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhdamarca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr
26, poz. 313 z pn. zm.),

» Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wari@ 2001 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnnych urzdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwgth (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz.
1263),

» Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drité wrzénia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpiegzisva i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129,
poz. 844 z pgn. zm.).

b) w okresie eksploatacji

Eksploatacja drog i sieci nie wymaga obstugi. Obatiledzie mi€ charakter doray
| polega bedzie:

» w przypadku drog — na higcym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie i@ivgm —
odsniezanie) oraz remontach gtkowych,

» w przypadku kanalizacji deszczowej — czyszczeniak@av i studzienek,

» w przypadku sieci sawietlenia ulicznego — na sprawdzeniu stanu widochngzsci
przewoddw (gtéwnie ich petzer i osprztu), sprawdzeniu stanu czystoopraw izrodet
Swiatta, sprawdzeniu poziomu hatasu i drgaddetswiatta, sprawdzeniu stanu ydzen
zabezpieczagych oraz sterowanigwietleniem ulicznym.

Pracownicy dokonygpy czynndci przeghdu i konserwacji winni by przeszkoleni pod
wzgledem ogdélnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratomusid udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku.
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Przystpujacy do pracy winni posiadaodziez ochronm i sprzt ochrony osobistej.
Obowigzujace przepisy dotyere BHP przy eksploatacji wydzer kanalizacyjnych:
» Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieamdwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1998r 96 poz. 437),

» Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 230Q. w sprawie
bezpieczéastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t hwudaych
(Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

» Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyece ochrony zdrowia znajdujsie w opracowaniu ,Informacja
dotyczica bezpiecaestwa i ochrony zdrowia”.

6. Uksztaltowanie terenu

Teren przedmiotowej inwestycji charakteryzuje zeluzr@nicowanie wysokéciowe,
deniwelacje sigaja 27,0 m.

7. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz es$ci zagospodarowania
dziatki / terenu (m ?)

» powierzchnia jezdni wraz z mijankami 2774,77 hy
> powierzchnia chodnika 816,80
> powierzchnia zjazdéw — 92,00 M,
» powierzchnia terenow zielonych 2326,80 M

8. Dane informuj ace czy dziatka lub teren, na ktGrym jest projektowa ny
obiekt budowlany, s g wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaj 9
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodaro wania
przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja realizowanglhie na obszarze nie @bjm obszarow ochror
konserwatorsk jednake w przypadku ujawnienia podczas robét ziemnycheldhi co do
ktGrego istnieje przypuszczenie, jest on zabytkiem, Wykonawca zobaaany jest wstrzyma
wszelkie roboty mogre go uszkodzilub zniszczy, zabezpieczayodkryty przedmiot przyiyciu
dostpnych srodkow oraz miejsce jego odkrycia, a rasie niezwlocznie powiadomhi
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub faigtrza Nysy.

Dla terenu, na ktérym realizowanacdzie inwestycja, Gmina Nysa nie posiada
opracowanego miejscowego planu zagospodarowanésipzennego.
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9. Dane okre slajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk e lub teren
zamierzenia budowlanego, znajduj agcego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowanaararie eksploatacji gornicze;.

10. Informacje i dane o0 charakterze i cechach istniej gcych
i przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ic h otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odr ebnymi.

WPLYW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Inwestycja nie zmieni funkcji obiektow. Obiekty wyhkane zostan z materiatow
i elementéw nie magych szkodliwego wptywu ngrodowisko. Na etapie realizacji inwestyciji
ucigzliwos¢ stanowé bedzie gtéwnie praca spgiu ciezkiego. Maze dogé do chwilowego
wzrostu halasu i emisji spalin geliwego dla mieszkacow istniejcej zabudowy skupionej
wokoét placu budowy. Prawidlowa organizacja robotamiczy negatywne skutki na etapie
realizacji.

Biorac pod uwag spodziewane Kkor#gi spoteczne po zrealizowaniu inwestycji,
w stosunku do ewentualnych negatywnych skutkéw gélladowiska naturalnego, nale
stwierdzt, ze inwestycja powinna zostarealizowana. Wymienione \gj elementy nie dua
trwale oddziatywéa na okolicza zabudow. Budowa nowych nawierzchni przedmiotowych drég,
w koncowym efekcie spowoduje zmniejszenie emisji hatbsfrodowiska.

Wszystkie niekorzystne wplywy na etapie realizagdania bdg tymczasowe i ujemny
efekt ustanie w krétkim czasie po zakaeniu realizacji inwestycji.

Projektowana inwestycja nie ma paaa z innymi przedsiwzigciami, w zwigzku z czym
nie wystpuje skumulowane oddziatywanie si@dowisko. W trakcie realizacji prze¢siziecia
nie nasipi wykorzystanie zasobéw naturalnych.

Planowane przedsiziecie nie oddzialuje na tereny zwane z ochranobszaru Natura 2000.

Przy realizacji inwestycji planuje ¢siwycinkg drzew kolidugcych z nowoprojektowan
jezdng i chodnikiem.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje svysipienia negatywnych skutkdéw inwestycji
nasrodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego.

Nie przewiduje si wyspienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otdazediektu
(terenu placu budowy) na podstawie przepiséwelmuych, wprowadzagych zwihzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu

Inwestycja, ma na celu poprawvarunkow uytkowania (budowa nowej nawierzchni,
poprawa estetyki terenu) i zmniejszeniegaldivosci nasrodowisko.

Informacja dotyczca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia — wg aghmego opracowania.

W fazie realizacji i eksploatacji drogi naje uwzgkdni¢ nizej wymienione warunki
wykorzystania terenu:
» prace budowlane prowadzprawnym technicznie sgtem w porze dziennej w godzinach
od 7°— 18° w taki sposéb aby nie dofmit do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,
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» prace wykonywa sprawnym sprgem w celu eliminacji zanieczyszczenia wdéd
substancjami  ropopochodnymi, odwodnienie  wykopow owadze systemem
powierzchniowym, odbudowaowy przydrane,

» tankowanie spkgu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzi oddaleniu od
terenu prowadzonych prac ziemnych, zach@wsgczegola ostraznasé, aby nie dopgci¢
do zanieczyszczenia gruntdw substancjami ropopasimoid

» powstagce w trakcie prowadzenia robot odpady malebierg i gromadzé w sposob
selektywny do momentu ich przekazania uprawnionediiorcy odpadow,

» nadmiar mas ziemnych  zanieczyszczonych  substancjamiebezpiecznymi
(ropopochodnymi) usuwaw sposob zgodny z Ustawz dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, z§,zm.

» powstate w trakcie prowadzenia robot odpady grontadelektywnie poza terenem
prowadzenia prac,

» uzyte do budowy materialy i montowane goizenia winny posiadaatesty techniczne
badz certyfikaty,

» prace wykonywéasprawnym sprgem w porze dziennej,

» naleey unikat zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystanierzkiego
sprztu mechanicznego,

» przewidzi€¢ sposéb zagospodarowania odpadéw powsteh podczas realizacji
i eksploatacji, uwzglniajgc w pierwszej kolejn€ti ich odzysk.

11. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robo6t budowl anych

Kategorie obiektéw zgodnie z aaknikiem do ustawy Prawo budowlane:

» elementy drég publicznych i kolejowych drég szynohyjak: skrzyowania i vezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy — kateggdvi, wspotczynnik kategorii obiektu
5,0, wspdtczynnik wielkéci obiektu 1,0;

» drogi i kolejowe drogi szynowe o diugo do 1,0 km — kategoria XXV, wspoétczynnik
kategorii obiektu 1,0, wspétczynnik wiels@ obiektu 1,0;

» sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacypeegowe, cieptownicze, wodagowe,
kanalizacyjne oraz rurag@i przesylowe, o diugei do 1,0 km — kategoria XXVI,
wspotczynnik kategorii obiektu 8,0, wspotczynnikeliiosci obiektu 1,0;

Lokalizacja obiektow zgodnie z warunkami technignnywiascicieli poszczegoéinych
sieci i drog.

12. Sposo6b wykonania robét

Roboty budowlane natg prowadzé¢ zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budow, pod kierunkiem i nadzorem osoby z odpowiednimiawmieniami budowlanymi,
przestrzegap norm i przepiséw obowzujacych w budownictwie oraz przepiséw BHP

PB —Budowa drogi w Al. Wojska Polskiego w Nysie k482,56 do km 1,1+38,19 Projekt zagospodarowania terenu
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