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Koniec robót drogowych, km 1,1+38,19 - ETAP II
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PROJ. MUFA KABLOWA

ISTN. SŁUP TEL. DO PRZESTAWIENIA

ISTN. SŁUP TEL. PO PRZESTAWIENIU

ISTN. SŁUP TEL. 

ISTN. SIEĆ TELETECH DO 
PRZEŁOŻENIA LUB DO WYMIANY

PROJ. MUFA KABLOWA

PROJ. kabel tel. XzTKMXpw  25x4x0,6m

 L3=173(178)m

proj. słup P10,5/4,3 E

istn. sł. 57 do demontażu

istn. sł. 54 do demontażu

proj. słup 54  KK12/10 E

przełożenie i zakończenie istn. linii napow.

na proj. sł. 54E  KK10,5/10  L=144m

proj. linia napow. AsXSn 4x70+35 mm2

 L=39m

istn. kabel tel. XzTKMXpw  25x4x0,6m

 do demontażu   L=171m
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m
formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntu po korytowaniu

formowanie i zagęszczanie nasypu z gruntu po korytowaniu
wraz z rozłożeniem warstwy ziemi urodzajnej o gr. 15 cm

wraz z rozłożeniem warstwy ziemi urodzajnej o gr. 15 cm
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istn. linia napow. AsXSn 4x70+35 mm2

zakończona na sł nr 53

istn. słup nr53 do demon.

proj. słup KK 10,5/12E 

oddalony od krawężnika > 0,8 m

przełożenie istn. przyłacza 

na proj. słup  nr 53
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BUDOWA DROGI W AL. WOJSKA POLSKIEGO W NYSIE, km 0,4+92,56 - km 1,1+38,19

Legenda:

projektowany przyłącz kanalizacji deszczowej PVC średnicy 200 mm

projektowana studnia betonowa śrenicy 1000mm
projektowane wpusty uliczne

projektowana jezdnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
projektowany prefabrykowany betonowy ściek uliczny 60x40 cm

projektowany kanał deszczowy PVC średnicy 300 mm

projektowany zjazd z kostki betonowej grafit gr. 8 cm
projektowany chodnik z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
projektowane pobocze gruntowe

M

proj. kabel tel. XzTKMXpw  25x4x0,6m lub istn. kable do przełożenia

proj. rura ochronna na proj. kablu tel. DVK 110 lub SRS 110

proj. maufa kablowa na kablu telekonunikacyjnym

istn. słup telekomunikacyjny

istn. linia napowietrzna teletechniczna do przełozenia

istn. słup energetyczny  linii napowietrznej

istn. słup energetyczny  linii napowietrznej  do demontażu

proj. słup energetyczny  linii napowietrznej  typu E

istn. lub proj. linia napowietrzna energetyczna AsXSn 4x70+2x35 mm2 do przełożenia 

projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
projektowany krawężnik betonowy prosty 15x30x100 cm

projektowany ściek uliczny z kostki betonowej gr. 8 cm

płyta betonowa ażurowa 60x40x9 cm

Ściana oporowa żelbetowa prefabrykowana h=2,0 m
projektowane obrzeże betonowe 8x30x100 cm

istn. oprawa oświetleniowa


